STWIiOR

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w Jarocinie, ul. Zagonowa/Rolna,
dz. nr 1049, 1046, 931/28

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTA ZOWE SIECI
KANALIZACYJINYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH W SYSTEMIE
KANALIZACJI GRAWITACYJ N EJ



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST)aswymagania ogblne
dotyczce wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych samig.
Postanowié zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosugdd budowy sieci kanalizacyjnych
na terenach gérniczych ebjch odebnymi przepisami. Inwestycja obejmuje budosieci
wodochgowej @110 PE100 SDR17 oraz sieci kanalizacyjn€)@RVC w Jarocinie, ul.
Zagrodowej/Rolnej, dz. nr 1049, 1046, 931/28at¥enie nagpi do istniejcej sieci
wodocihgowej oraz istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC na texetziatki nr 1049
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczegotowej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetayg kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporgizapcy dokumentagj projektovs i odpowiednie szczego6towe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychzenaprowadzé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetienia lubaiklenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem
zadania, obiektu lub robét, uwzdhiajpce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki
ich realizacji, ktore snieztkzdne do okrélenia ich standardu i jakoi.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych, prostych i drugestmych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérychisje
pewnag¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki buetuosy.
1.3. Przedmiot i zakres robo6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnai podstawowe wyspujace
przy montau sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzywtigcznych oraz obiektow i
urzadzen na tych sieciach, a taf roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizaggh wymienionych wyej si: wykopy,
umocnieniacian wykopow, odwodnienie wykopow na czas méatarocagow w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wedpiie opadowych), wykonanie podag
zasypanie wykopOw wraz z zgggczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyscych naley zaliczye migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzagjowykonawca.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okrdeniami
przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykor@anOdbioru (WTWiO) Sieci
Kanalizacyjnych” wydanych przez Centralngr@dek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz edteniami podanymi w STWiIOR
~Wymagania ogolne”.
System kanalizacyjny — sieurochagdéw i uradzen lub obiektéw pomocniczych, ktére studo
odprowadzanidciekow i/lub wéd powierzchniowych od przykanalikée oczyszczalni lub
innego miejsca utylizacji. System grawitacyjny —stgyn kanalizacyjny, w ktorym przeptyw
odbywa st dzigki sile ciezkosci, a przewody s projektowane do pracy w normalnych warunkach
w przypadku cgsciowego napetnienia.
Siet kanalizacyjna ogdlnosptawna — &igrzeznaczona do odprowadzasgaekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.
Sie¢ kanalizacyjndciekowa — sié przeznaczona do odprowadzafieekow bytowo-
gospodarczych i przemystowych.
Siet deszczowasiet przeznaczona do odprowadzasgekow opadowych.
Studzienka monolityczna — studzienka, ktorej caormagj komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolitycznej.
Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérejajoniej zasadnicza ¢& komory roboczej i
komin wtazowy § wykonane z prefabrykatow.



Studzienka murowana — studzienka, ktérej co najjrasisadnicza @&¢ komory roboczej
wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana dwmdzenia i wychodzenia dla
wykonywania czynn&i eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegbwa) — studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynn&i eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchnigien za pomac
urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw) oraz techvitk€o do przegldow kanatow.
Komora robocza — @#¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czycheksploatacyjnych.
Komin wlazowy — szybdczacy komoke robocz z powierzchnj terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienkizpznaczone do przeptyviaiekow.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robo6t oraz za zgodita
dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWi@ sleci
kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nadamaz ze sztukbudowlan. Ogdélne
wymagania dotycgce robét podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

1.6. Dokumentacja robét montawych sieci kanalizacyjnych

Dokumentagj rob6t montaowych sieci kanalizacyjnych stancwi

-projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresumyjoprojektu budowlanego (Dz.U. Nr 120,
poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktéoregmagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

-projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004r. w sprawie szczego6towego zakresu iyatakumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangechz programu funkcjonalnazutkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roldtligatoryjna w przypadku zaméwie
publicznych), spordzona zgodnie z rozpardzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdmmkcjonalno-aytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072),

-dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpozeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, mamiaozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108,
poz. 953 z pgn. zmianami),

-dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgllowego
zastosowaniaaytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881),

-dokumentacja powykonawcza czyli wéagej wymienione cgsci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wiyfwania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.D#.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z4po
zm.).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikchnicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjngotvinny mie:

-oznakowanie znakiem CE co oznaczagdokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowan
norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczia lub
krajowg specyfikacj techniczi panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Européisio
Obszaru Gospodarczego, uzagnzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, lub

- deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmmzez producenta,jeli



dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndajacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk;, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oaguyingci z Polslg Norma lub
aproba4 techniczn, badZz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztaltki z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztaittki z niezmikczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniahianalizacji
musz spetni@ warunki okrélone w PN-EN 1401-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztattekasnasgpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.
2.2.2. Rury i ksztatltki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadnenkanalizacji musgspetni@ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztaltekasnastpujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.
2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszpetnia warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny bywykonane z materiatéw trwatych. Zaleca: si

-beton hydrotechniczny z domieszkami uszczedniai,

-kregi betonowe Felbetowe 4czone na zapramwcementow lub na uszczelki,

-cegk kanalizacyjia PN-76/B-12037,

-tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP. PE i inne.
W przypadkusciekdéw agresywnych natg zastosowaodpowiednie materiaty chemoodporne lub
izolacje.
Minimalnasrednica wewstrzna studzienki wkazowej powinna wynéd4i,20 m wyjtkowo
dopuszcza 8i1,0 m a wysok& komory roboczej 2,0 m.

. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania rob6t naky stosowa jedynie taki sprat, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien dyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowamypez inwestora. W przypadku braku
ustaler w takich dokumentach smitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprz:t stosowany do wykonania robdt musthytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do
pracy, oraz speinéanormy ochronyrodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.
Wykonawca powinien dostarazikopie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie spita do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwos¢ wariantowego zycia sprztu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomiéstera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji nie nie by

p&zniej zmieniany bez jego zgody.

. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogolne”.
4.2. Wymagania dotycgace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur nglespetné nastpujace dodatkowe wymagania:
— rury naley przewozé wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami pcegegymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, atapyse poza pojazd Kae rur nie mog
by¢ diuzsze nk Im,
— jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samocledysoka¢
tadunku nie powinna przekracza m,
— podczas transportu rury powinnyémabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe



czesci srodkdw transportu jakruby, tancuchy, itp. Luino uktadane rury powinny by
zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek poditzuch
spinapcy boczneciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinnyé¢tmabezpieczone przed zmigpotazenia. Platforma
samochodu powinna byustawiona w poziomie.
Wedtug istniejcych zalecé przewdz powinien odbywesi¢ przy temperaturze otoczenia —5°C
do +30°C.
4.3. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnycla tworzyw sztucznych
Studzienki podczas transportu mu&s¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinidy by
utozonescisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwanie(wgtacznie materiatami
niemetalowymi — najlepiej tami parcianymi).
Powierzchnie pojazdow przewgeych studzienki mugzby¢ rowne i pozbawione ostrych lub
wystapcych kravedzi.
4.3.2. Wymagania dotycgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowaych i ich
elementéw prefabrykowanych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane vglprzewozé w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu musgby¢ zabezpieczone przed migvoscia przesunicia sk. Przy transporcie
prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowyétodkach transportu powinny byne uktadane
na elastycznych podkfadach.
4.4, Sktadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wazkach lub luzem
Rury i ksztattki naley w okresie przechowywania chroérprzed bezpgpednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperatorzekraczajca 40°C.
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesi lub dheej) rury powinny by chronione przed
dziataniemswiatta stonecznego przez przykrycie skltadu plandéhkaezentowymi lub innym
materiatem (np. foli nieprzeroczyst z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Kale
zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronm aby rury nie nagrzewalyesi nie ulegaty
deformaciji.
Oryginalnie zapakowane g#ki rur mazna sktadowé po trzy, jedna na drugiej do wysacko
maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie, lane rury lub niepetne
wiazki mazna sktadowéw stosach na réwnym podie, na podktadkach drewnianych o
szerokaci min. 10 cm, grubgei min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powitiyy z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowangstpach co 1-2 m. Wysokoé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracZavarstw rur i 1,5 m wysokoi. Rury o r@nych
srednicach winny b§ sktadowane odbnie.
Rury kielichowe ukfadakielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy nétec przektadkami
drewnianymi.
Stos nalgy zabezpieczyprzed przypadkowym #kzgnieciem sg rury poprzez ograniczenie jego
szerokdci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych paewanych w odgpach 1+2
m.
4.4.2. Skladowanie studzienek z tworzyw sztucznych
Skladowa nalezy w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie eld@gnstudzienek nie byly
naraone na uszkodzenia. Mayye przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperat
ponizej 40°C. Studzienki naky chroni przed kontaktem z olejami i smarami.
4.4.3. Skladowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nalesktadowa na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mdxy¢ uktadane w stosach o wysdkodo 1,80
m. Stosy powinny by zabezpieczone przed przewrdceniem.

. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robét podanav STWIOR ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:
— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy rurggi,



— wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdgtawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadoiy

— przygotowa podtaze pod rurocig zgodnie z dokumentag)
5.3. Montaz ruroci agow
Montaz rurocagoéw maze odbywa sic dwoma metodami:

— monta odcinkdw rurocigéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do yyko

— monta odcinkow rurocigu w wykopie.
Rury w wykopie powinny b utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadko
Na catej dtugéci powinny przylega do podtaa na co najmniej L obwodu.
5.4. Pohdczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP
Przed montzem rur i ksztattek z PVC-U i PP najedokona ich ogkdzin. Powierzchnie
wewrgtrzne i zewgtrzne rur oraz ksztattek powinny bgtadkie, czyste, bez przypéle
pozbawione nieréwrigi, porow i jakichkolwiek innych uszkod#ev stopniu uniemaiwiajacym
spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-GZ0) oraz
PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.
5.4.1. Pojczenia kielichowe na wecisk
Montaz polaczen kielichowych polega na wsugtiiu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z
osadzon uszczell (pierscieniem elastomerowym), do oklenej gkbokaici. Dopuszczalne jest
stosowanigrodka smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrdocic szczegola uwag; na
osiowe wprowadzenie kaa rury w kielich.
5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny dgzczelne i muszspetnig wymagania okrdone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studziene@ikiee studzienki z tworzyw sztucznych
powinny by montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci rob6t podano w STWIOR ,\Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnychnalezy przeprowadzi zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykara i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych” pkt 7 ,Kontrola i badania przy adize”.
Szczelné¢ przewodow wraz z poaitzeniami i studzienkami nate zbadé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinn@ lpyzeprowadzone zzyciem powietrza
(metoda L) lub wody (metoda W).
Metoda bada powinna by wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegéjmpecyfikacii
technicznej (SST). Przewod kanalizacyjny spetnianagania okrdone w normie (podczas
badania szczeldoi przy wyciu powietrza), gdy spadeksoienia zmierzony po uptywie czasu
bada jest mniejszy rdi okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.
Jezeli w czasie wykonywania préby szczedobz uzyciem powietrza wygpuja uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi badanie wogli wyniki te powinny by decydujce.
Wymagania dotycce badania szczelé@ przy pomocy wody,asspetnione, jeeli ilos¢ wody
dodanej (podczas wykonywania bagaie przekracza:

— 0,15 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddw,

— 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewoddéw wrazstudzienkami wkazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kaaayjnych,

— m2 — odnosi gido wewrgtrznej powierzchni zwionej rur i studzienek.

. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robofpodano w STWIOR ,Wymagania ogoéine”.

. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdpodano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

8.2. Badania przy odbiorze — rodzaje bada

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizagyagrzne s od rodzaju odbioru



technicznego robot.

Odbiory techniczne robot sktadagic z odbioru technicznego g€xiowego dla robot zanikagych
i odbioru technicznego Kaowego po zakirzeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny dygodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbior techniczny cesciowy

Badania przy odbiorze technicznyngg@owym polegaj na:

— zbadaniu zgodrsoi usytuowania i diugiei przewodu z dokumentacjDopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczariejpowinno przekraczat2 cm.
Dopuszczalne odchylenieednych ut@zonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekraczatl cm,

— zbadaniu podi@ naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniaugidhprzypadku
naruszenia podi@ naturalnego, sposob jego gsarzenia powinien liyuzgodniony z
projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podt@ wzmocnionego przez sprawdzenie jego gfahiaodzaju, zgodnie z
dokumentagj,

— zbadaniu materiatu ziemnegaytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory pownleg
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teawinien by zag;szczony,

— zbadaniu szczelda przewodu. Badanie szczefiwbnalezy przeprowadzi zgodnie z PN-
EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelné¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjneyyinna gwarantowautrzymanie
przez okres 30 minutgiienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanepinéa przewodu
woda do poziomu terenu. €iienie to nie mee by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza giwykonywanie proby szczeléo za pomog powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemiqyr szczelngci
przewodu, inwentaryzagpeodezyja (dopuszcza giinwentaryzagj szkicows) oraz

certyfikatami i deklaracjami zgodéa z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczicymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnychjenczeh wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych jest przedtony podczas spisywania protokotu odbioru technigane-
czgsciowego, ktory stanowi podstawdo decyzji o méliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest tale dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonawmibiaru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zoboaziany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym — gziowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosiwestorowi do
odbioru roboty ulegaie zakryciu, zapewaidokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapéwni
geodezyjn inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag powykonawc3.

8.4. Odbior techniczny kaicowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

— zbadaniu zgodioi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwvientaryzacj
geodezyja,

— zbadaniu zgodsoi protokotu odbioru wynikéw badastopnia zagszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczeémrzewodow kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbioréw technicznychesziowych przewodu kanalizacyjnego,

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczadolby,

— wynikami bada stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

— inwentaryzagj geodezyija,

— protokotem szczeldoi systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kenaaljnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powitgndoprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgibstugi okrélonego systemu



kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowkany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PravamiMane, przy
odbiorze kacowym ztay¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnimkumentagj projektowa i warunkami
pozwolenia na budoyy

— o doprowadzeniu do nalgego stanu i pordku terenu budowy, a ta& (w razie
korzystania) ulicy i gsiadupcej z budow nieruchomeci.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci podano w STWIOR ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneébU. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zzp6
zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamfigblicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164,
poz. 1163).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lwddaych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie givggozarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229 z pin. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze teamyim (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z p0

zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénaglowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.
902 z pé@n. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjdzift.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym z&r@paiu w wod i zbiorowym
odprowadzenigciekow (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 zzpdzm.).

10.2 Rozporadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychlazmaniem CE (Dz.U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 144oziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omganyinych upowznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB@awrzénia 1997 r. — w sprawie
0g0lnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, po&5Q z pén.
zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfzhU. Nr 47, poz. 401).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidrstera i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn02 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakéa ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198, poz. 2041 z @h. zm.).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. — w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz3@50&n. zm.).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.200%rsprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 1@6z. 1133).

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictim@nia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenianareraz zespotow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).



10.3 Normy

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajjogch

PN-EN 752-1:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Baga ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewitrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczaiych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezghczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyseze rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodow rurowydivarzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC
U). Czs¢ 3: Zalecenia dotyeze wykonania instalacji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczaiych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaiekanalizacji. Wymagania dotygze
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/Al :2004 Systemy przewodowe zrtyy Sztucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PPddwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu (Zmiana Al)

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. papylen (PP). G&¢ 2: Zalecenia
dotyczce oceny zgodrigi

PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno-cementowe do kanajiz&ury, zlicza i ksztattki do systeméw
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno-cementowe do kanajiz&zes¢ 2: Studzienki wkazowe i
niewtazowe

PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania tgnakowanie, sterowanie jaéka
PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzien ki kanalipaey

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogo6lne dotymz elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyanagmateriatowe dotygeze uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyanagmateriatowe dotygeze uszczelek
ztaczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne



STWIiOR

Budowa sieci wodoggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w Jarocinie, ul. Zagonowa/Rolna,
dz. nr 1049, 1046, 931/28

Kod CPV 4523 1300-8 ROBOTY MONTA ZOWE SIECI
WODOCI AGOWEJ]



WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest specyifgkadechniczna sieci wodagjowej
dla nieruchoméci przy ul. Rolnej i Zagonowej w Jarocinie. Inwegtyobejmuje budowsieci
wodochgowej @110 PE100 SDR17 PN10 np. firmy Wavin. Prgelany wodocig naley
wykona& wg PN-EN 12201-1+5:2004, w p@keniu z norma dotygza armatury
wodochgowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Catkowita dtugéc sieci wynosi L = 177,50 m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Zakres niniejszej szczegOtowej specyfikacji techné obejmuje roboty
instalacyjne potrzebne do wykonania zadania j gokiv1.1.

1.3.  Zakres robét utych Specyfikaaj Techniczry

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robot instalacyjnych podarestau przyhcza wody:
- dostawa i montaarmatury w instalacji przgtza wody,
- dostawa i montaorurowania,
- sprawdzenie szczelba wykonanych peiczei instalacji.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Sie wodocigowa - uktad pohkczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesydgch i
rozprowadzajcych wod przeznaczom do spaycia przez ludzi, znajdagych s¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody zdstawu wodomierzowego na
przytaczu wodocigowym.

Przewod wodogigowy tranzytowy przesytlowy przewod bez odgalen, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.

Przewdd wodoggowy magistralny magistrala wodoagowa, przewod z odgatieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodadzielczych.

Przewod wodogigowy rozdzielczy, osiedlowyprzewdd przeznaczony do rozprowadzenia
wody do przydczy wodocagowych.

Przylgcze wodocigowe -przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do laggta
wodochgowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewoddéw wodagowych -armatura i przyrady pomiarowe zapewnigje
prawidtowe dziatanie i eksploatagieci wodocigowe).

Armatura zaporowa sieci wodagjowych zasuwy, przepustnice, zawory.
Armatura przeciwpiarowa sieci wodogigowych -hydranty.

Studzienka wodaggowa - komora wodocigowa, obiekt na przewodzie wodagowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zaawgpmierza)

Polqgczenie elektrooporowe polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztattlsiodtowny
zgrzewan elektrooporowo a rar lub ksztaltlk z bosym kacem. Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo $ nagrzewane przez element grzejny umieszczony mazypowierzchni



taczenia, powoduary stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattk.

Polgczenie doczotowepolaczenie, ktore uzyskujeesiv wyniku nagrzania przygotowanych
do hczenia powierzchni przez przylenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, ppisie usuniecie ptyty grzejnej i déoiccie faczonych
koncow.

Polgczenie siodlowe potaczenie uzyskane w wyniku ogrzania witej powierzchni siodta i
zewretrznej powierzchni rury ado uzyskania temperatury zgrzania a ¢@se usungcie
elementu grzejnego i daaiiccie laczonych powierzchni.

Polgczenie mechanicznepetaczenie rury PE z inprura PE lub innym elementem ruragu
za pomog ztaczki zawieragcej element zaciskowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania robo6t oraz za zgodioz
dokumentagj projektows, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWi@ dieci
wodochgowych, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty iyte przy montau sieci wodocigowej winny spetnia
wymagania ogolne zawarte w pkt 2. Ponadto mategatyinny mi€ pozytywra ocerg pod
wzgledem zdrowotnym. Powinny posiada@opuszczenie do stosowania w budownictwie i
pozytywry ocerg higieniczry (atest do wody pitnej).

Materiaty stosowane do budowy sieci wodgcwych powinny mié

- oznakowanie znakiem CE co oznacgaadokonano oceny ich zgodmoze
zharmonizowaam norma europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobad techniczi lub kraj ows specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodawzeznan przez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracgt zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie g maacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieaseva okrélonym przez Komigj Europejsk, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacze, & to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano ocagndndci z Polskk Normg
lub aprobat techniczi, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Projektowany przewoéd wodeagjowy wykonany zostanie z rur PEHD100110 mm SDR 17

PN10 np. firmy Wavin. Projektowany wodagi naley wykona& wg PN-EN 12201-

1+5:2004, w pafczeniu z norma dotygea armatury wodoaigowej PN-EN 1074-1+5:2002.
- Catkowita dtugéc sieci wynosi L = 107,90 m.

Wiaczenie projektowanego wodagu nasipi w istniepcy wodocag z rurzeliwnych DN300

poprzez tréjnikzeliwny redukcyjny DN300/100.



Na trasie — w miejscach oznaczonych na planie ffilach rozmieszczono elementy
uzbrojenia (hydrant) w sposob umtwviajacy ptukanie, odpowietrzenie i odwodnienie
poprzez hydrant wodoggowy. Na trasie zastosowano hydrant @:pa@ samoczynnym
odwodnieniem, montowany na odgaeniu z trojnika z zasuavodcinajca. Ustawiony
bedzie na kolanigeliwnym ze stopk na uprzednio wykonanym bloku podporowym. Hydrant
usytuowany jest na keou sieci wodocigowe). Zasuw odcinajca zaprojektowano
kotnierzowg zeliwna z migkkouszczelnigjcym klinem DN80 w obudowie teleskopowej, ze
skrzynlq zeliwna

3. SPRZET.

Sprzt, przeznaczony do wykonania robdét, powinien¢ lggodny z wymogami
podanymi w pkt 3. Wykonawca powinien dostakckppie dokumentoéw potwierdzgjych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie to jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobyany do stosowania zaléce
zawartych w pkt. 4.

Ponadto rury naley przewoz¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 Wystapce poza pojazd
konce rur nie mog by¢ diuzsze nz 1 m. Jeeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie, wysgkadunku nie powinna przekra@za m. Podczas
transportu rury powinny &y zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowéeicz
srodkow transportu jakruby, taicuchy, itp. Luno uktadane rury powinny byzabezpieczone
przed zarysowaniem przez pozimie tektury falistej i desek podntzuch spinajcy boczne
sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rumimpty by zabezpieczone przed zmiana
potozenia. Platforma samochodu powinng logtawiona w poziomie. Rury powinnydy
przewaone przy temperaturze otoczenia od -5 C do +30 C.

Rury i ksztattki nalgy w okresie przechowywania chrorprzed bezpoednim dziataniem
promieniowania stonecznego | temperatyrzekraczaca 40 C. Przy

diugotrwatym sktadowaniu rury powinny &ghronione przed dziataniefwiatta stonecznego
przez przykrycie skiadu plandekami brezentowymi lubmym materiatem, lub pod
zadaszeniem. Natg zapewnt cyrkulacg powietrza pod powtak ochronm aby rury nie
nagrzewaty s i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane waki rur mazna sktadé po trzy, jedna na drugiej do
wysokaci maksymalnej 3 m, przy czym ramkiazek winny spoczyw@ana sobie. Lane
rury lub niepetne wizki mazna sktadowéaw stosach na rownym podioe, na podktadkach
drewnianych o szerokoi min. 10 cm, grub&i min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by z boku zabezpieczone przez drewniane wspornikiozawane w odgpach
co 1-2 m. Wysok& uktadania rur w stosy nie powinna przekracZawvarstw rur i 1,5 m
wysokasci. Rury o r@nychsrednicach winny by sktadowane odbnie.

Rury kielichowe nalgy ukfad& kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziel& przektadkami drewnianymi.



Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym z#kzgnieciem s¢ rury poprzez
ograniczenie jego szerad@ przy pomocy pionowych wspornikdw drewnianych
zamocowanych w odgtach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przysipieniem do montal sieci wodocigowej naley dokon& geodezyjnego
wytyczenia trasy ruroggu, wykong& wykopy z umocnieniemcian, obnkty¢ poziom wody
gruntowej na czas wykonywania robot, przygotéwsodtaze pod rurocig zgodnie z
dokumentagj.

Rury w wykopie powinny by utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw. na catej disgggpowinny przylega do podiga na co najmniej 1/4
obwodu.

Powierzchnie wewgtrzne i zewrtrzne rur i ksztaltek powinny kygtadkie, czyste,
pozbawione porow, wegbien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemaliwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniacewmetrznych i zewrtrznych nie
powinny wysapi¢ wyptywki stopionego materialu poza @bem ksztaltek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowymadna wyptywka nie powinna powodotvarzemieszczania
drutu w ksztaltkach co mogtoby spowod@wavarcie podczasi¢zenia. a na wewitrznej
powierzchni rur nie powinno wygti¢ pofatdowanie. Przy patzeniach kielichowych na
wcisk naley zwr6cic szczegdla uwag na osiowe wprowadzenie koa rury w kielich.
Powierzchnie dczonych elementéw za pomp&leju agresywnego muszby¢ czyste i
odtluszczone. Naly bezwzgtdnie przestrzedganstrukcji producenta kleju.

Armatura sieci wodoggowej powinna b§ montowana igczona z elementami sieci
zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. #&ura sieci wodoggowe] z
tworzywa sztucznego powinna rdigvykonany kadtub z takiego materiatu, ktory spetnia
wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomenaavgieci powinny by zgodne z
PN-EN 681-\lub 681-2. Powierzchnie westnzne i zewrtrzne armatury powinny Iy
gtadkie, czyste, pozbawione porow, wugen i innych wad powierzchniowych i By
zgodne z norm Konstrukcja armatury powinna byaka, aby podczas mountg faczenia jej
z rura lub innym elementem nie naptto przemieszczenie uzwdjeelektrycznych lub
uszczelnié.

W czasie wykonywania robot montawych sieci wodoaigowej naley $cisle
przestrzegainstrukcji i zalecé producentow wszystkich materiatéw zastosowanycithdo
budowy.

Przylhcze wody zimnej nafy wykona& z rur z tworzyw sztucznych z
zastrzeeniami wg punktu 2. Monfa instalacji wykona zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragiow z tworzyw sztucznych" oraz instrukcjami
montaowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjn&gtczenia rur i ksztattek PE
poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Rctenia z armatyr- z wykorzystaniem ksztattek PE-
metal. W instalacji nie wolna¢zy¢ poprzez zgrzewanie rur i ksztattelkmgch systemow.



Po zbudowaniu instalacji nal wykona prébe szczelnéci wg wymogow
zawartych w "Warunkach technicznych wykonania i iodb rurochgoéw z tworzyw
sztucznych" pkt. 1.6.6., str. 36.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Obowiazuja zasady podane w punkcie 6..

Ponadto kontral wykonania sieci wodoggowych naley przeprowadzi zgodnie z
zaleceniami okrdonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykaoia i Odbioru
Sieci Wodocigowych" pkt 6 "Kontrola i badania przy odbiorze".

SzczegOla uwag: nalezy zwrécié na ocern prawidtowaci polaczen zgrzewanych.
Spetnione powinny kiynastpujace kryteria:

- zgrubienie zgrzewane powinnodgbustronnie madiwie okragto uksztattowane,

- powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

- rowek miedzy wyptywkami nie powinien byagktbiony poniej zewretrznych

powierzchni 4czonych elementdw,

- przesuniecidcianek 4czonych rur nie powinno przekra€zi0% grubéci scianki

rury,

- catkowita szerok& wyptywek powinna b§ wicksza od zera i nie powinna

przekracza wartcci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocer jakasci polaczenia zgrzewanego rima wykong za pomog urzadzen pomiarowych z
doktadndcig 0,5 mm.

Sprawdzenie szczeldd i wytrzymatagci polaczen przewodu dokonuje siw
oparciu o przeprowadzaregodnie z norm PN-B 10725:1997 prabszczelnéci. Zaleca
si¢ przeprowadzi proke cisnieniowa hydrauliczra jednake w przypadkach uzasadnionych
wzgledami techniczno-ekonomicznymi ma stosowaproke pneumatycza

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych robét przeprowadzorybie po zakaczeniu wszystkich prac
zgodnie z punktem 7.

Ponadto naley zwréck uwag;, ze dlugadcé rurocagdéw na odcinkach prostych
mierzy s¢ wzdhuz ich osi w metrach wedtug rodzajow ruérednic. Luki w rurocigach
mierzy s¢ po ich zewntrznej stronie. Ksztaltki oblicza siw sztukach z podziatem na
srednice. Pciczenia zgrzewane obliczag¢siw sztukach z podzialem narednice
zgrzewanych elementow. Armaguvorzaca okreslony wezet oblicza s w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 8ydeciji techniczne.

Badania przy odbiorze sieci wodagowych naley przeprowadz zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIO sieci wodgawych. Badania przy odbiorze
powinny by zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

Odbior czsciowy polega na zbadaniu:

- zgodndci usytuowania i dtugiei przewodu z dokumentacj(dopuszczalne



odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczamejpowinno przekraczad,1 m
dla przewodow z tworzyw sztucznych, dopuszczalrehgénie rzdnych ut@onego
przewodu od radnych zaprojektowanych nie powinno przekrg&cz®,05 m);

- prawidtowaci wykonania zgrzewow;

- usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonyaliokumentaciji;

- zabezpiecazeprzed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronnej;

- podiaza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszeniawgrpodioa
wzmocnionego przez sprawdzenie jego géeborodzaju;

- materiatu ziemnegozytego do podsypki i obsypki przewodu (materiat poem by
drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni, powiniertlaag:szczony);

- szczelnéci przewodu.

Podczas odbioru k@owego sieci wodoggowej z tworzyw sztucznych nalezbadé:
- zgodnd¢ stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnepkuinentacj technicza,
- rozstaw armatury i jej dziatanie,

- szczelné¢ komor i studni wodoagowych, szczegolnie przy przejach rurocigow
przezsciany.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstaw ptatndgci jest cena skalkulowana przez Wykonawaa jednosti obmiarowg
ustalon, dla danej pozycji kosztorysu.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.
W trakcie wykonywania czynsoi podczas robot montawych sieci wodoaigowej
nalezy zastosowasi¢ do:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budavd - montaowych tom |l.
- Instalacje sanitarne
- Aprobaty techniczne,
- Obowigzujace Polskie Normy, Bramowe:
- Sieci i instalacje wodoggowe:
- PN-EN 12201-1+5:2004, Systemy przewodow rurowyctwarzyw sztucznych do
przesytania wody i do @nieniowego odwadniania i kanalizacji
- PN-EN 1074-1+5:2002. Armatura wodggowa
- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagariakresie wykonania i
- badania przy odbiorze.
- PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnem#@gania i badania przy
- odbiorze.
- BN-B-10725:1997 Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
- PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe wymagania w projektowaniu.
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciw@aoowa budynkdw. Przeciwparowe
- zaopatrzenie wodne, wraz z popraviddN-B-02856:1992/Azi:1999.
- PN-B-10720:1998 Wodogji. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
- instalacjach wodoagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar @bpsci wody w przewodach. Wodomierze do
- wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiaddmia.
- PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.



