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Nr 3720 Nasadka odcinajàca

Instrukcja nawiercania: patrz na odwrocie

Instrukcja nawiercania: patrz na odwrocie

Uwaga:

Ze wzgl´dów wytrzyma∏oÊciowych gwint zewn´trzny  
do wszystkich wymiarów, z wyjàtkiem DN 2”, jest wi´kszy  
od gwintu wewn´trznego o jednà wielkoÊç; prosimy uwzgl´dniç 
to przy wyborze opasek do nawiercania.

Materia∏: 
˝eliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 - EN 1563, 
epoksydowane
Uszczelka typu O-ring:	elastomer (dopuszczony 
	 do kontaktu z wodà pitnà)

Nawiercanie pod ciÊnieniem za pomocà 
sprawdzonego od dziesi´cioleci systemu 
opasek odcinajàcych!

do wody pitnej, inne media na zapytanie
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Nr 5310 Opaska odcinajàca HAKU

Przy∏àcze gwintowane
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Rura Ø mm

Do rur PE i PVC wszystkich klas ciÊnieniowych 
do PN 16 (EN 12201-2, EN ISO 1452-2)

do wody pitnej, inne media na zapytanie

Nawiercanie pod ciÊnieniem przy pomocy sprawdzonego  
od dziesi´cioleci systemu opasek odcinajàcych!

System uszczelniajàcy HAKU jest optymalnym rozwiàzaniem 
uszczelniania nawierceƒ rur z tworzyw sztucznych

Obie uszczelki opaski HAKU obejmujà ca∏à powierzchni´ przy-
legania rury PE/PVC i w celu u∏atwienia monta˝u sà wklejone 
do opaski

Kilka pierÊcieni uszczelniajàcych o zwi´kszajàcym si´ prze- 
kroju, umieszczonych koncentrycznie w stosunku  
do nawiercanego otworu rozk∏ada ciÊnienie na du˝à powierzchni´  
i tym samym chroni kraw´dê otworu przed deformacjà

Maksymalny moment dokr´cania Êrub Mmax:
ø 90 - 140:  32 Nm
ø 160 - 225: 56 Nm
ø 250 - 315: 130 Nm

Nr 5310

Nr 5210 Kombinacja: opaska HAKU do nawiercania 
Nr 5250 (str. F 3/1) z nasadkà odcinajàcà nr 3720
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Materia∏: 
 
˝eliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 - EN 1563, 
epoksydowane 
 
Uszczelki gumowe:	 elastomer (dopuszczony 
	 do kontaktu z wodà pitnà) 
 
Âruby:	 stal nierdzewna A2 ISO 4017 
 
Uszczelka typu O-ring:	 elastomer (dopuszczony 
	 do kontaktu z wodà pitnà)

inne Êrednice na zapytanie

PN 16
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas  
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajàcych z post´pu technicznego.
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Nr 5210 Po∏àczenie opaski do nawiercania HAKU 
Nr 5250 z nasadkà odcinajàcà nr 3720

DN d 1 H a Ø d Masa kg
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Instrukcja nawiercania: 
 
w	 odkr´ciç pokryw´ uszczelniajàcà – nawierciç przyrzàdem do nawiercania (patrz: „Narz´dzia”) 
 
w	 wsunàç element odcinajàcy (pilot – nr 8401), pokryty Êrodkiem antyadhezyjnym 
 
w	 wykonaç przy∏àcze rurowe – wysunàç pilota, przykr´ciç pokryw´

~H

PE

PE

PVC

Rury ÖNORM DIN EN

B 5170

B 5172

B 5182

8072

8074

8061/62 wzgl. 19532

12201-2

12201-2

ISO 1452-2
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L 1 Masa kg
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