Przebudowa przesylowe;j sieci wodociagowej Jarocin
Przedmiar-Obmiar

2013-12-19

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym. 0,52 km
0120-0300
Obmiar:
0,501 + 0,015 = 0,52
Razem = 0,52
1.1.2 KNR 0201 Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gltebokosci do 1,0 m - 32,00 szt.
0312-1000 grunt kategorii II1.
Obmiar:
32,00
1.1.3 KNRu 0201 WyKopy liniowe z zasypaniem, wykonane w gruncie Kkat. III, o §cianach 510,69 m3
0802-0100 zabezpieczonych obudowg typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m, szerokos¢
wykopu 0,90-1,0 m
Obmiar:
510,69
1.1.4 KNRu 0201 WyKopy liniowe z zasypaniem, wykonane w gruncie Kkat. III, o §cianach 327,64 m3
0802-0100 zabezpieczonych obudowg typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m, szerokos¢
wykopu 0,90-1,0 m - bez transportu
Obmiar:
327,64
1.1.5 KNR 0201 WyKopy liniowe o $cianach pion. pod ruroc. i kolektory w gruntach such. z 44,12 m3
0317-0200 wydobyciem urobku lopata gleb. 1,5m, szer. 0,8-1,5m kat.III-IV
Obmiar:
44,12
1.1.6 KNR 0228 Zasypka rurociagu kruszywem dowiezionym (bez R) 510,69 m3
0501-0900
Obmiar:
510,69
1.1.7 KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, glebokos¢ 44,12 m3
0320-0200 wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii 111, IV.
Obmiar:
44,12
1.1.8 KNR 0201 Zageszczenie nasypow zageszezarkami grunt sypki kategorii I, 111 44,12 m3
0236-0300
Obmiar:
44,12
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 Analiza Horyzontalne przewierty sterowane rurami PEHD o $rednicy 355mm w 26,30 m
wlhasna gruntach kategorii III
Obmiar:
26,30
1.2.2 KNRw 0218 | Przecisk o dlugosci do 50,0 m metoda wibrowa przy uzyciu mlota 9,00 m
0311-0400 pneumatycznego rurami przewodowymi PEHDo $rednicy 355 mm w gruntach
kategorii IITi IV
Obmiar:
9,00
1.2.3 KNR 0228 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm 487,00 m2
0501-0400
Obmiar:
487,00
1.2.4 KNRw 0218 | Rurociagi z rur polietylenowych PEHD o §rednicy 250 mm 501,00 m
0109-1100
Obmiar:
501,00
1.2.5 KNRw 0218 | Polaczenie rur polietylenowych, ciSnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania 58,00 ztacze
0110-1100 czolowego o Srednicy 250mm

Obmiar:
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58,00
1.2.6 KNR 0228 Ksztaltki PE, Srednica zewnetrzna 250 mm - tuki EW<90*5; EW<60*2; 16,00 szt.
0305-0500 EW<45%2; EW<30*2; EW<15%2; tréjnik T250/200%1; T250/110%2; - analogia
Obmiar:
16,00
1.2.7 KNR 0218 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 250 mm - 2,00 szt.
0112-0600 lacznik rurowy*2
Obmiar:
2,00
1.2.8 KNR 0228 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o Srednicy nominalnej 250 mm w 35,30 m
0403-0601 rurach ochronnych
Obmiar:
35,30
1.2.9 KNR 0228 Ksztaltki PE na rurociagach PE, Srednica rury 200 mm - tuleja kolnierzowa*2 2,00 szt.
0305-0500
Obmiar:
2,00
1.2.10 | KNR 0218 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 200 mm - 1,00 szt.
0112-0500 lacznik rurowy *1
Obmiar:
1,00
1.2.11 | KNRw 0218 | Zasuwy typu E kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVCiPE o 1,00 kpl
0212-0400 Srednicy 200mm
Obmiar:
1,00
1.2.12 | KNR 0228 Rury PE cisnieniowe laczone metodq zgrzewania, Srednica zewnetrzna rury 110 15,00 m
0302-0300 mm
Obmiar:
15,00
1.2.13 | KNR 0228 Ksztaltki PE na rurociagach PE, $rednica zewnetrzna rury 110 mm - 1,00 szt.
0305-0300 tuki<90*1szt
Obmiar:
1,00
1.2.14 | KNR 0228 Ksztaltki PE na rurociagach PE, Srednica zewnetrzna rury 110 mm - tuleje 5,00 szt.
0305-0300 kolnierzowe *Sszt
Obmiar:
5,00
1.2.15 | KNR 0218 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o Srednicy nominalnej 100 mm - 2,00 szt.
0112-0300 lacznik rurowy*1szt, zaslepka X100*1szt
Obmiar:
2,00
1.2.16 | KNRw 0218 | Zasuwy typu E kolnierzowe z obudowa montowane na rurociagach PVC i PE o 2,00 kpl
0212-0200 Srednicy 100mm
Obmiar:
2,00
1.2.17 | KNRw 0218 | Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur PEHD o $rednicy 3,00 proba
0704-0400 nominalnej 250mm,
Obmiar:
3,00
1.2.18 | KNRw 0218 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o srednicy nominalnej 1,00 proba
0704-0100 do 110 mm
Obmiar:
1,00
1.2.19 | KNRw 0218 | Dezynfekcja rurociagéw o Srednicy nominalnej 200 do 250 mm sieci 2,50 200 m
0707-0200 wodociagowych

Obmiar:
2,50
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1.2.20 | KNRw 0218 | Dezynfekcja rurociagow o Srednicy do 150 mm, sieci wodociaggowych 1,00 200 m
0707-0100
Obmiar:
1,00
1.221 | KNRw 0218 | Jednokrotne plukanie rurociagéw o Srednicy nominalnej 250 mm 2,50 200 m
0708-0300
Obmiar:
2,50
1.2.22 | KNRw 0218 | Jednokrotne plukanie rurociagéw o Srednicy nominalnej do 150 mm 1,00 200 m
0708-0100
Obmiar:
1,00
1.2.23 | KNRw 0510 | Ukladanie rur ochronnych dwudzielnych z PVC na przewodach kablowych 46,00 m
0303-0200
Obmiar:
23 *2 = 46,00
Razem = 46,00
1.2.24 | KNR 0228 Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami na stupku 3,00 kpl
0315-0200
Obmiar:
3,00
1.3 Roboty nawierzchniowe
1.3.1 KNRw 0510 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych mechanicznie o glebokosci 200,00 m
0323-0100 cigcia Sem
Obmiar:
200,00
1.3.2 KNR 0231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o 100,00 m2
0803-0300 grubosci 3 cm
Obmiar:
100,00
133 KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno bitumicznych o grubosci 100,00 m2
0801-0700 3cm
Obmiar:
100,00
1.3.4 KNR 0231 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm 100,00 m2
0802-0700
Obmiar:
100,00
1.35 KNR 0231 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce 14,00 m
0813-0100 piaskowej
Obmiar:
14,00
1.3.6 KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych szesciokatnych z 19,00 m2
0811-0100 wypelnieniem spoin piaskiem.grubo$¢ plyt 12 cm
Obmiar:
19,00
1.3.7 KNR 0231 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki brukowej betonowej na podsypce 161,00 m2
0810-0100 piaskowej z wypelnieniem spoin
Obmiar:
161,00
1.3.8 KNRw 0401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na 6,00 m3
0109-1100 odlegtos¢ do 1 km
Obmiar:
100 * 0,06 = 6,00
Razem = 6,00
1.3.9 KNRw 0401 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy 6,00 m3
0109-1200 nastepny 1 km (na odl do 10km)
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Obmiar:
6,00

Krotnosé: 10,00

1.3.10 | KNR 0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grubos$¢ warstwy 12cm 100,00 m2
0113-0100
Obmiar:
100,00
1.3.11 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa lamanego.warstwa dolna.grubosé warstwy po 100,00 m2
0114-0500 zageszcezeniu 15 cm
Obmiar:
100,00
1.3.12 | KNR 0231 Podbudowy z kruszywa lamanego.warstwa gérna.grubo$¢ warstwy po 100,00 m2
0114-0700 zageszezeniu 8 cm
Obmiar:
100,00
1.3.13 | KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitum grysowo zwirowych, asfaltowa 100,00 m2
0311-0100 warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm
Obmiar:
100,00
1.3.14 | KNR 0231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowo zwirowych, 100,00 m2
0311-0500 asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 cm
Obmiar:
100,00
1.3.15 | KNR 0231 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria 14,00 m
0401-0400 gruntu IIL, IV
Obmiar:
14,00
1.3.16 | KNR 0231 Lawy pod krawezniki z betonu B10 z oporem 0,56 m3
0402-0400
Obmiar:
14 *0,04 = 0,56
Razem = 0,56
1.3.17 | KNR 0231 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 14,00 m
0403-0300 piaskowej (kraweznik z rozbiorki)
Obmiar:
14,00
1.3.18 | KNR 0231 Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm z 19,00 m2
0309-0100 wypelnieniem spoin piaskiem (plyty szesciokatne z rozbiérki)
Obmiar:
19,00
1.3.19 | KNR 0231 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm 161,00 m2
0511-0300 ukladanej na podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiorki)
Obmiar:
161,=161,00
2 UTYLIZACJA SIECI Z RUR AC
2.1 KNR 0201 Wykopy komér wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 na odklad, 10,20 m3
0217-0200 grunt kategorii ITI
Obmiar:
2,0*%1,0*1,7*3 = 10,20
Razem = 10,20
2.2 KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkami o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie 10,20 m3
0230-0100 gruntu na odleglo$¢ do 10 m. grunt kategorii I11
Obmiar:
10,20 =10,20
2.3 KNR 0201 Zageszczenie nasypow zageszezarkami grunt sypki kategorii I, I11 10,20 m3
0236-0300
Obmiar:
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10,20 =10,20
2.4 KNR 0218 Zamulenie rurociaggu betonem 8,40 m3
0413-0100
Obmiar:
8,40
3 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 KNR 0201 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym. 0,04 km
0120-0300
Obmiar:
0,04
3.1.2 KNR 0201 Wykopy wykonywane koparkami podsi¢biernymi 0,15 m3 na odklad, grunt 15,68 m3
0217-0200 kategorii IT1
Obmiar:
15,68
3.1.3 KNR 0201 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m i 0,83 m3
0310-0200 glebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem urobku na odklad - grunt kategorii I11.
Obmiar:
0,83
3.14 KNR 0201 Zasypywanie wykopow koparko-spycharkami grunt kategorii 111 15,68 m3
0230-0100
Obmiar:
15,68
3.15 KNR 0201 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglosé do 3 m 0,83 m3
0501-0100 grunt kategorii I, I11.
Obmiar:
0,83
3.1.6 KNR 0201 Zageszczenie nasypow zageszezarkami grunt sypki kategorii I, I11 16,51 m3
0236-0300
Obmiar:
16,51
3.2 Roboty montazowe
3.2.1 KNR 0228 Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o zewnetrznej Srednicy 40 mm 37,00 m
0314-0200
Obmiar:
37,00
322 KNR 0228 Przeciaganie rurociagéw przewodowych o Srednicy 40 mm w rurach 26,00 m
0403-0100 ochronnych
Obmiar:
26,00
323 KNR 0228 NawiertKi na istniejacych rurociagach PVC o $rednicy 110 mm 2,00 kpl
0313-0200
Obmiar:
2,00
33 Roboty nawierzchniowe
331 KNR 0231 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z 4,00 m2
0810-0100 wypelnieniem spoin
Obmiar:
4,00
332 KNR 0231 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm ukladanej 4,00 m2
0511-0301 na podsypce cementowo piaskowej (kostka z rozbiérki)

Obmiar:
4,00
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