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Operat wodno — prawny na przejécie ruroc. wodoc. pod rzeka Lipinka

OPIS TECHNICZNY

do operatu wodno — prawnego
na przejscie rurociqgiem wodociqgowym pod rzekq Lipinkq

1. Ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia
Ubiegajacym sig o uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego jest:
Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.o.
Cielcza, ul. Gajowka 1, 63-200 Jarocin

2. Zakres opracowania

Niniejszy operat wodno prawny obejmuje swoim zakresem przekroczenie
(kolizjg), rurociagiem wodociggowym PE@250mm cieku podstawowego,
rz. Lipinki w Km 114145, metoda przewiertu sterowanego, stosownie
do obowigzujacych przepiséw Prawa Wodnego.

Celem operatu jest ustalenie szczegélowej lokalizacji osi przej$cia rurociggu
oraz rzgdnej posadowienia pod dnem rzeki Lipinki.

3. Podstawa opracowania
Niniejszy operat wodno — prawny zostal opracowany w oparciu o nastepujace
materialy:
- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. (z p6Zn. zmianami),
- projekt techniczny przebudowy przesyltowe;j sieci wodociggowej w m. Jarocin,
- ewidencjg urzadzen wodno-melioracyjnych z WZMiUW, Inspektorat w Jarocinie,
- uzgodnienie z administratorem cieku,
- wizjg terenowg z pomiarami uzupelniajacymi.

4. Stan prawny urzgdzen

Ciek Lipinka, w $wietle obowiazujacych przepisow Prawa Wodnego jest
sklasyfikowany jako ciek podstawowy, a jednostka administrujacq powyzszym
ciekiem jest WZMiUW w Ostrowie Wlkp., Terenowy Inspektorat w Jarocinie, ktory
odpowiada za utrzymanie rzeki i sprawuje nadzér nad prawidlowa jej konserwacja
i eksploatacja.
Organ ten wydal warunki techniczne przejécia i uzgodnit projekt przekroczenia.
W miejscu projektowanej kolizji rz. Lipinka nie posiada wydzielonego nr dziatki
z ewidencji gruntow.

Stan prawny nieruchomos$ci usytuowanych w zasiegu oddzialywania
zamierzonego korzystania z wod przedstawia si¢ nastgpujgco:
- rzeka Lipinka, Km 11+145, obreb 0003 — Jarocin

dz. nr 102; wi. Skowron Marian, ul. G6rno$laska 2, 44-200 Rybnik

dz. nr 162/21; wi. Spétdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wlasno$ciowa

Os. Kosciuszki 4, 63-200 Jarocin

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem przedmiotowego operatu wodno — prawnego jest uzyskanie pozwolenia
wodno — prawnego na wykonanie przej$cia rurociggiem wodociggowym PE@250mm
pod dnem rz. Lipinki w Km 11+145, metoda przewiertu sterowanego.

Wspotrzedne geograficzne:
N -51°57°48 E-17°30’10"
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6. Informacja dotyczaca form ochrony przyrody

Teren omawianego korzystania z wo6d nie stanowi obszaru uznanego
za strategiczny, pod wzgledem powiazan ekologicznych — lezy poza zasiegiem parkow
krajobrazowych, obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatéw przyrody, obszaréw
Natura 2000 i innych form, objgtych ochrong prawna na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

7. Rodzaje urzadzen pomiarowych
Nie przewiduje si¢ urzadzen pomiarowych ani znakéw wodnych. Trase
rurociggu oznaczy¢ shupkami betonowymi po obu stronach cieku.

8. Obowiazki ubiegajgcego si¢ 0 wydanie pozwolenia

Inwestor ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodno—prawne na przejécie pod dnem
rzeki, zgodnie z art. 6 ustawy prawo ochrony $rodowiska, prowadzac realizacje
inwestycji powinien zapobiega¢ negatywnemu oddziatywaniu na §rodowisko.
W stosunku do 0séb trzecich (wiasciciele gruntéw oraz WZMiUW), przy wykonaniu
1 eksploatacji przedmiotowej inwestycji nalezy uwzgledni¢ zapisy w uzyskanych
uzgodnieniach.

PrzejScie nalezy wykonaé¢ wedlug szczegélowych warunkéw przekroczenia
1 W oparciu o niniejszy operat wodno-prawny.

Zamiar przystapienia do wykonywania rob6t oraz inwentaryzacje przej$cia
zglosi¢ administratorowi cieku tj. WZMiUW Ostréow Wikp., Inspektorat w Jarocinie.
Teren po robotach doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

9. Charakterystyka cieku objetego operatem wodnoprawnym

Ciek podstawowy Lipinka, jest prawym doplywem rzeki Lubieszki, majacym
swoje ujScie w okolicach miejscowosci Stegosz. Jest ciekiem uregulowanym
o swobodnym odptywie, wymagajacym konserwacji biezacej.
Ciek objety operatem wodno-prawnym posiada w przekroju przejécia,
ti. w Km 11+145, miejscu kolizji z projektowanym rurociagiem wodociggowym
nastgpujgce parametry:
- szeroko$é dna 1,50m
- glebokos¢ 1,80m
- nachylenie skarp 1:1,5

10. Ustalenia wynikajjce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
i warunkéw Kkorzystania z woéd regionu wodnego, wplyw zamierzenia na
wody powierzchniowe i podziemne

Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami w dorzeczu Odry
okreslaja cele srodowiskowe dla jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) oraz
jednolitej czgsci wod powierzchniowych (JCWP).

Przekroczenie cieku dotyczy JCWP - Lubieszka, zaliczanej do:

- regionu wodnego Warty, - Europejski Kod JCWP — PLRW 600016185269,

- obszar dorzecza — Kod 6000, - ekoregion — Roéwniny Centralne (14),

- typ — potok nizinny lessowo-gliniasty, o statusie — naturalna cze$¢ wod i ocenie stanu

ztym,

- ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — zagrozona,

- derogacje 4(4)-1/4(4)-2/ - derogacje czasowe — brak mozliwoéci technicznych,

dysproporcjonalne koszty,
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- uzasadnienie derogacji — ponad 70% powierzchni zlewni zajmujg tereny rolne,
wskaznik gestosci zaludnienia wynoszacy 184,08 m/km2, diugotrwaly proces
inwestycyjny budowy przydomowych oczyszczalni $ciekéw — derogacja do 2027r.
Celem s$rodowiskowym dla tej JCWP jest niepogorszenie jego aktualnego stanu
(zlego) oraz osiagnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego (w zakresie
wartosci granicznych poszczegdlnych wskaznikow).

Przekroczenie cieku Lipinki zaliczane jest do JCWPd nr 73 z dobra oceng
stanu iloSciowego i staba oceng stanu chemicznego o charakterystyce:
- region wodny Warty, - Europejski Kod JCWP — PLGW 650073,
- obszar dorzecza — Kod 6000, - ekoregion — Roéwniny Centralne (14),
- ocena ryzyka nieosiagnigcia celow srodowiskowych — zagrozona,
- derogacje 4(4)-3 / 4(5) -1 - derogacje czasowe — warunki naturalne / cele mniej
rygorystyczne — brak mozliwosci technicznych,
- uzasadnienie derogacji — dlugi okres poprawy jakosci wod podziemnych, od
wprowadzenia programu dzialan na powierzchni. Stan JCWPd jest bezposrednio
uzalezniony od stanu SJCW i ograniczeniu presji z powierzchni (skladowisko
odpadéw). Po zastosowaniu przeciw dzialan osiagniecie dobrego stanu jest mozliwe
do 2021r. Planowana eksploatacja z16z (wegiel brunatny) Czempin, Gostyh
i Krzywin.

Glowne cele srodowiskowe:

- zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doplywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

- zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czgsci wod podziemnych
(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),

- zapewnienie rownowagi pomig¢dzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

- wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego si¢
rosngcego trendu st¢zenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalno$ci
czlowieka.

Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czeSci wod bedacych
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilo§ciowym, celem $rodowiskowym
bedzie utrzymanie tego stanu.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej nie posiada opracowanych warunk6w
korzystania z wod regionu wodnego dla obszaru objetego niniejszym operatem
wodnoprawnym, w zwigzku z czym nie obowiazuja ustalenia w tym zakresie.

Przedmiotowe przekroczenie cieku wodnego metodg przewiertu sterowanego,
przeprowadzone w sposob i z materialow zapewniajacych szczelno$¢ instalacji nie
spowoduje pogorszenia jako$ci tych cze$ci wod, zarébwno pod wzgledem stanu
chemicznego jak i iloSciowego, co zgodne jest z okreSlonymi celami
srodowiskowymi.

Przedmiotowe zamierzone korzystanie z wod nie ma wptywu na okreslone derogacje
1 zagrozenia zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza dla
przedmiotowych JCWP i JCWPd.

11. Rozwigzania projektowe

Zgodnie z opracowanym projektem budowlano - wykonawczym przebudowy
przesylowej sieci wodociagowej w m. Jarocin oraz dokonanymi uzgodnieniami,
przekroczenie przedmiotowego cieku wodnego wykonane zostanie metoda przewiertu
sterowanego.
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PrzejScie pod dnem rzeki projektuje si¢ wykona¢ w postaci jednonitkowej, metoda
horyzontalnego przewiertu sterowanego rurami ostonowymi z PEHD100 SDR17
2355mm, przy rz¢dnej osi rury 116,47m npm, pod istniejacym dnem rzeki (rz. dna
117,87m npm). Odleglos¢, liczona od rzednej goéry rury ostonowej do dna cieku
wynosi¢ bedzie 1,20m.

Dlugos$¢ przewiertu w zakresie punktu wejscia i wyjécia stanowi 26,3m, przy
dhugosci rur ostonowych i przewodowych wynoszacymi 19,4m.
Stanowisko urzadzenia przewiertowego przewidziano na lewym brzegu rzeki,
za pasem drogi gminnej — ul. Wroclawskiej. Przewiert wykonany zostanie zgodnie
z zalaczonym przekrojem poprzecznym przewiertu — rys. nr 3. Rura ochronna
1 przewodowa przeciagnigte zostana do miejsc osiagnigcia przez przewod glebokosci
1,70m ppt i dalej potaczone z projektowanymi odcinkami.
W wykonany metoda przewiertu rurociag ostonowy nalezy wprowadzi¢, na plozach
slizgowych typu R wysokos$ci 42mm, rozstawionych co 2m (prod. Integra Gliwice lub
rOwnowazne), przewody sieciowe z rur TS PEHD SDR11¢250mm (lub
réwnowaznych).
Po wykonaniu przejscia przewiduje si¢ wykonanie trwalego oznakowanie stupkami
posadowionymi przy gornych krawedziach skarp rzeki.

W oparciu o przyjete zalozenia projektowe okreSlono nastepujace dane techniczne
kolizji z ciekiem:

Szeroko$¢ dna cieku w przekroju 1,50m
Srednica rury ostonowej PE 355mm
Dhugos¢ rury ostonowej [mb] 19,4m
Srednica rury ruroc. wodoc. PE 250mm
Rzgdna terenu brzeg prawy 119,55m npm
Rzgdna terenu brzeg lewy 119,71m npm
Rzedna dna cieku 117,87m npm
Rzgdna osi rur przewodowych 116,47m npm
Rzegdna gory rury ostonowej 116,65m npm

Glebokos¢ przykrycia rury ostonowe;j ca 1,20m

12. Zakres szkodliwego oddzialywania przejscia

Projektowane przekroczenia cieku wykonane zostang w rurze ochronnej, pod
dnem rzeki. Kolizja ta nie spowoduje zmiany w przekroju poprzecznego cieku i nie
stanowi zagrozenia lub szkodliwego oddzialywania rzeki, nie wplynie takze na
swobodny przeptyw wody brzegowej i powodziowe;.

Objete operatem, przejscie pod rzeka Lipinka, nie bedzie miato wptywu na walory
przyrodnicze w trakcie budowy, ani w trakcie eksploatacji. W bezposrednim
sgsiedztwie nie ma pomnikéw przyrody, zespotéw przyrodniczo-krajobrazowych czy
tez stanowisk dokumentacyjnych. Inwestycja posiada charakter liniowy,
nie wplywajacy na zmiang uksztaltowania terenu. Prace prowadzone przy ukladaniu
rurociggow moga spowodowa¢ w znikomym zakresie zmiany cech fizyko-
chemicznych tylko wierzchniej warstwy gleby. Na okres robét powinna byé zdjeta
warstwa humusowa i darm, ktére nastgpnie nalezy wykorzystaé dla przywr6ceniu
terenu po wykonaniu zadania. W zwiazku z niewielkim zakresem robot, uciazliwos$ci
zwiazane z faza budowy nie wplyng negatywnie na warunki srodowiskowe.
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13. Whioski dla organu wydajacego pozwolenie

Whnioskuje si¢ o przyjecie niniejszego opracowania jako podstawy do
dochodzen wodno-prawnych i wydania pozwolenia w zakresie budownictwa
wodnego, stosownie do obowiazujacego prawa budowlanego i wodnego.
Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodno prawnego na przejécie rurociggiem
wodociaggowym @250 pod dnem rz. Lipinki w Km 11+145 metodg przewiertu
sterowanego o parametrach:

Miejscowosé Jarocin, obrgb 0003 - dz. nr 102, 162/21
Ciek Lipinka

Km koliz;ji 11+145

Szerokos$¢ dna cieku w przekroju 1,50m

Srednica rury ostonowej PE 355mm

Dhugos¢ rury ostonowej [mb] 19,4m

Srednica rury ruroc. wodoc. PE 250mm

Rzedna terenu brzeg prawy 119,55m npm

Rzegdna terenu brzeg lewy 119,71m npm

Rzedna dna cieku 117,87m npm

Rzedna osi rur przewodowych 116,47m npm

Rzgdna gory rury ostonowe;j 116,65m npm

Glegbokos¢ przykrycia rury ostonowe;j ca 1,20m

Wspolrzedne geograficzne: N -51°57°48" E-17°30’10”

Okreslenie zasiggu oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen wodnych
z oznaczeniem nieruchomosci wraz z ich powierzchnia:
a) zajgcie gruntu pod wykonany przewiert bez naruszenia jego gruntu dotyczy:

- dz. nr 102 - 9,5m x 0,4m = 3,8m’

- dz. nr 162/21 — 4,5m x 0,4m = 1,8m” bezposrednio pod rzeka.

14. Strony post¢powania wodno-prawnego
- Organ wydajacy pozwolenie:
Starostwo Powiatowe w Jarocinie
Al. Niepodlegtosci 10, 63-200 Jarocin
- Inwestor:
Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Cielcza, ul. Gajoéwka 1, 63-200 Jarocin
- Administrator terenu:
Gmina Jarocin
Al. Niepodleglosci 10, 63-200 Jarocin
- rzeka Lipinka:
dz. nr 102; wi. Skowron Marian, ul. Gérno$laska 2, 44-200 Rybnik
dz. nr 162/21; wi. Spéldzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko — Wiasno$ciowa,
Os. Ko$ciuszki 4, 63-200 Jarocin
- Administrator cieku:
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych
Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wlkp., Terenowy Inspektorat w Jarocinie
ul. Sienkiewicza 7, 63-200 Jarocin ;

*

Opracowat
inz. Jarostaw Grzel




Wielkopolski Zarzad Melioraciji i Urzadzern Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznan, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP; 777-00-06-120

http:/twww.wzmiuw.pl

Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Dabrowskiego 9, 63-400 Ostréw Wielkopolski, tel. fax. 62 73 62 802, tel 62 73 65 188
e-mail: wzmiuw@home.pl

Ostrow Wielkopolski, dnia 03 grudnia 2013 r.

EUM.4600/J-113/13

Zaklad Projektowo-Ushugowy
Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"

ul. £6dzka 210
62-800 Kalisz

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Rejonowy
Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim w odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2013r.
dotyczace uzgodnienia przejscia rurociggiem wodociggowym pod rzeka Lipinka w ramach
zadania »Przebudowa przesylowe;j sieci wodociggowej w Jarocinie
na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. M. Sktodowskiej- Curie” informuje, Ze projektowana
trasa przekracza ciek Lipinka w km 11+145 (dz. nr 102 i 162/21, obre¢b Jarocin) i uzgadnia
przekroczenie pod nastgpujacymi warunkami:
- przekroczenie wykona¢ w rurze ostonowej na glebokosci minimum 1,20 m (liczac od gornej
krawedzi rury ochronnej) pod twardym dnem cieku metoda przewiertu sterowanego,
- miejsce przekroczenia nalezy trwale oznakowac,
- umocni¢ dno i skarpy cieku ptytami betonowymi na dtugosci 5,0 mb (po 2,5 m w goére
i w dot rzeki) liczac od osi przekroczenia,
- roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych,
- 0 terminie prac nalezy powiadomié Inspektorat WZMiUW w Jarocinie,
- po zakoniczeniu robdt nalezy dostarczyé dokumentacje geodezyjna powykonawcza
(inwentaryzacje) przekroczenia.
Zgodnie z art. 122. ust. 1 i art. 9 ust. 2 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku
(Dz.U. z 2012 1., poz. 145) przedmiotowa inwestycja w zakresie kolizji z ciekiem Lipinka
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Sekcja eksploatacji i utrzymania urzadzen melioracyjnych .

S 1
Sprawg prowadzi: Andrzej Franka  tel.: 627362802 w.17 Ll



