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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 
  Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 z późn. zmianami) oświadczam, że projekt 
budowlany: „Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie na odcinku                
od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie” został sporządzony zgodnie                               
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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Inwestor: PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie, Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin 
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budowlany: „Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie na odcinku                            
od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie” został sporządzony zgodnie                               
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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Projekt zagospodarowania terenu 
Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie na odcinku  

od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie 
 
 

1. Przedmiot inwestycji  
    Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury 

technicznej, stanowiącej sieć wodociągową w m. Jarocin, w obrębie ul. Wrocławskiej,     
Gen. J. Bema oraz M. Skłodowskiej-Curie. 

    Zakres projektu obejmuje przebudowę przesyłowej sieci wodociągowej przebiegającej 
obecnie częściowo po gruntach prywatnych, wykonanej z rur azbestowo-cementowych                   
o dużej awaryjności. Rurociągi te zostaną wyłączone z eksploatacji i zamulone.  

 W ramach planowanej inwestycji przebudowie podlegały będą też przyłącza wodociągowe, 
obecnie podłączone do odcinków sieci wyłączanych z eksploatacji. 

    Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej służy doprowadzeniu wody na potrzeby 
bytowo-gospodarcze wraz z uwzględnieniem zabezpieczenia p. pożarowego.  

 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  
   Teren objęty opracowaniem stanowi zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna 

oraz usługowa zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych stanowiących pasy dróg 
gminnych (ul. Wrocławska i M. Skłodowskiej-Curie) oraz powiatowej (ul. Gen. J. Bema)                   
o nawierzchni asfaltowej z jedno lub obustronnym chodnikiem oraz o nawierzchni z trylinki 
w przypadku ul. M. Skłodowskiej-Curie.  

   Obecnie przedmiotowy teren objęty projektem jest terenem uzbrojonym w sieć 
wodociągową, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, ciepłowniczą, elektroenergetyczną 
i gazową. W obszarze objętym projektem przebiega rzeka Lipinka.  

      
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  
   Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowę przesyłowej sieci 

wodociągowej. W zakresie robót przewidziano wykonanie rurociągu w systemie z rur PEHD, 
średnicy 250mm, zgrzewanych doczołowo. Lokalizację rurociągu wodociągowego 
przewiduje się początkowo w istniejącym ciągu komunikacyjnym - ul. Wrocławska 
(włączenie do istn. ruroc. na wysokości ul. Węglowej), a następnie po przekroczeniu cieku 
Lipinka (przewiert sterowany), na gruntach będących we władaniu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie, tereny w obrębie skrzyżowania                   
ul. Gen. J. Bema i M. Skłodowskiej-Curie z przekroczeniem ulic metodą przewiertów oraz na 
gruntach będących we władaniu Gminy Jarocin, stanowiących teren przedszkola.  

   Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych 
zabezpieczanych szalunkami.  

 
 Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco: 
  Sieć wodociągowa PEHDφ250mm     mb   501 
 Sieć wodociągowa PEHDφ110mm     mb   15 
  Przyłącza wodociągowe PEHDφ40mm    mb   37 
 

 
 
 



Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie 

 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz           
 

4. Dane informujące o ochronie terenu  
   Inwestycja nie powoduje ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie z ich 

faktycznym wykorzystaniem. Na ewentualną wycinkę drzew lub krzewów należy uzyskać 
stosowne zezwolenie. Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione przy 
pracach ziemnych w trakcie budowy należy bezzwłocznie zgłosić WUKZ. 

 
 

5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej  
    Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 

 
 

6. Informacje o zagrożeniach dla środowiska    
   Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Inwestycja nie będzie 

oddziaływała negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt 
objętych ochronną. W celu podporządkowania inwestycji wymaganiom ochrony środowiska 
oraz prawidłowemu gospodarowaniu zasobami przyrody przedmiotowe opracowanie 
uwzględnia: 
- ochronę przed zmianą konfiguracji terenu, 
- ochronę przed zniszczeniem istniejącego drzewostanu, 
- zastosowanie form architektonicznych i rozwiązań materiałowych harmonijnie 
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocznych elementów projektowanej 
inwestycji. 

 
 

 
Opracował:     

     

      inż. Jarosław Grzelak 
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WYKAZ WŁAŚCICIELI, WŁADAJ ĄCYCH  
 
Lp. Nr działki Nazwisko i Imię Adres 

1 2 3 4 

 
 
1 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

102 
108 

1067/6 
162/28 
162/21 
162/31 
162/30 
162/32 
162/39 
1064/7 
1064/4 
1051/2 
1091/2 
1065/2 
1066/7 

 
 

 
 
Skowron Marian 
Zarząd Dróg Powiatowych 
-„- 
-„- 
Spółdz. Mieszk. Lokat. - Własnościowa 
-„- 
-„- 
-„- 
-„- 
Gmina Jarocin 
-„- 
-„- 
Gmina Jarocin - drogi 
-„- 
-„- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ul. Górnośląska 2, 44-200 Rybnik 
ul. Zaciszna 1, 63-200 Jarocin 
-„- 
-„- 
Os. Kościuszki 4, 63-200 Jarocin 
-„- 
-„- 
-„- 
-„- 
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 
-„- 
-„- 
Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 
-„- 
-„- 
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Opis techniczny 
do projektu budowlano – wykonawczego: 

„Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie na odcinku  
od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie” 

 
 

1. Podstawa  opracowania 
- umowa-zlecenie, 
- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali  1:500, 
- warunki techniczne wydane przez PWiK Jarocin, 
- uzgodnienia z zarządcami dróg, 
- uzgodnienia z właścicielami gruntów,  
- uzgodnienia z użytkownikami urządzeń podziemnych, 
- wizja lokalna w terenie, 
- normy i przepisy. 

 
 

2. Zakres i cel projektu 
Opracowanie niniejsze obejmuje zabudowę terenu w postaci obiektów infrastruktury 

technicznej, stanowiących sieć wodociągową.  
    Zakres projektu obejmuje przebudowę przesyłowej sieci wodociągowej przebiegającej 

obecnie częściowo po gruntach prywatnych, wykonanych z rur azbestowo-cementowych                   
o dużej awaryjności. Rurociągi te zostaną wyłączone z eksploatacji i zamulone.  

 W ramach planowanej inwestycji przebudowie podlegały będą też przyłącza wodociągowe, 
obecnie podłączone do odcinków sieci wyłączanych z eksploatacji. 

    Celem przebudowy przesyłowej sieci wodociągowej jest doprowadzenie wody                    
na potrzeby bytowo-gospodarcze wraz z uwzględnieniem zabezpieczenia p. pożarowego.  

 
 

3. Ogólna charakterystyka obiektu 
  Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje przebudowę przesyłowej sieci 
wodociągowej. W zakresie robót przewidziano wykonanie rurociągu w systemie z rur PEHD, 
średnicy 250mm, zgrzewanych doczołowo. Lokalizację rurociągu wodociągowego 
przewiduje się początkowo w istniejącym ciągu komunikacyjnym - ul. Wrocławska 
(włączenie do istn. ruroc. na wysokości ul. Węglowej), a następnie po przekroczeniu cieku 
Lipinka (przewiert sterowany), na gruntach będących we władaniu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jarocinie, tereny w obrębie skrzyżowania                   
ul. Gen. J. Bema i M. Skłodowskiej-Curie z przekroczeniem ulic metodą przewiertów oraz na 
gruntach będących we władaniu Gminy Jarocin, stanowiących teren przedszkola.  

   Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych 
zabezpieczanych szalunkami. 

 
 Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco: 
  Sieć wodociągowa PEHDφ250mm     mb   501 
 Sieć wodociągowa PEHDφ110mm     mb   15 
  Przyłącza wodociągowe PEHDφ40mm    mb   37 
 Zasuwa żeliwna Z200        szt   1 
 Zasuwa żeliwna Z100        szt   2 
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4. Warunki gruntowo-wodne 
 Dla projektowanej sieci wodociągowej ustalone warunki gruntowo-wodne wskazują               

na występowanie na poziomie posadowienia rurociągów występowanie utworów 
czwartorzędowych, które są reprezentowane przez powierzchniową warstwę piaszczystą oraz 
gliny piaszczyste szare. Warstwę powierzchniową stanowią nasypy niekontrolowane 
piaszczysto-próchniczne z domieszka gruzu oraz nawierzchnie drogowowe. Piaszczyste 
utwory akumulacji wodnolodowcowej stanowią średniozagęszczone piaski drobne, średnie 
lub pospółki a gliniaste utwory akumulacji lodowcowej obejmują twardoplastyczne gliny 
piaszczyste i piaski gliniaste.   

 W oparciu o zmienne warunki gruntowe i przeważający przebieg rurociągów w pasach 
dróg przyjęto grunty III i IV kategorii. 

 Warunki wodne wskazują na nieregularne występowanie wody gruntowej w postaci 
swobodnego lustra wody, sączeń śródglinowych poprzez brak występowania wód 
gruntowych w zależności od położenia i pory roku.  
Reasumując ustabilizowane lustro wody gruntowej osiąga głębokość 1,50-2,80m p.p.t. 

 
5. Opis projektowanych rozwiązań 
5.1. Rurociągi wodociągowe 

Przebudowywane rurociągi przesyłowe należy wykonać wg PN-EN 12201-1÷5:2004,                
z rur ciśnieniowych PEHDφ250 (na wcince do istn. ruroc. także średnicy 110mm),                          
na ciśnienie PN10,  o połączeniach zgrzewanych, w połączeniu z normą dotyczącą armatury 
wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002.  
Dla sieci wodociągowej przyjęto jednonitkowy układ rurociągów, posadowionych                  
w pasach ciągów komunikacyjnych, gruntach gminnych i spółdzielni mieszkaniowej.  

Dla uniknięcia przemarzania wodociągu, dla I strefy przemarzania głębokość przykrycia 
przewodów powinna wynosić min.1,2m, stąd projektowane rurociągi przewidziano 
posadowić na głębokości 1,70m p.p.t.. 
Dla zabezpieczenia rurociągów przed uszkodzeniem w przypadku bezkolizyjnych przejść pod 
drogami o nawierzchni utwardzonej, przewidziano ich wykonanie metodą przecisków. 
Trasę sieci wodociągowej oraz jej uzbrojenie oznakować przy pomocy tabliczek 
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwałych i widocznych.  
Po wykonaniu węzłowych odcinków sieci należy dokonać odbioru na otwartym wykopie, 
zgodnie z normą PN-B-10725:1997, przeprowadzić próbę ciśnienia szczelności rurociągów,      
a następnie zdezynfekować i wypłukać przed przekazaniem do użytkowania. 
Opracowanie przewiduje wyłączenie z eksploatacji części sieci wodociągowej z rur 
azbestocementowych ø250, na odcinku biegnącym przez grunty prywatne, wraz                                    
z przełączeniem istniejących przyłączy do nowoprojektowanych rurociągów. 

 
5.2. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Dla połączeń projektowanych odcinków w węzłowych punktach sieci przewidziano 
zastosować trójniki tworzywowe zgrzewane oraz łączniki rurowe dla rur AC. 
  W celu umożliwienia odcięcia poszczególnych odcinków sieci zaprojektowano zasuwy 
odcinające, żeliwne, kołnierzowe, prod. Hawle fig.4000 (lub równoważne), wyposażone                 
w teleskopowe klucze do zasuw i skrzynki uliczne, zabezpieczone prefabrykatami 
betonowymi  o wymiarach 50x50x10cm.  
 
5.3. Przyłącza wodociągowe 

    W ramach planowanej inwestycji przebudowie podlegały będą też przyłącza 
wodociągowe, obecnie podłączone do odcinków sieci wyłączanych z eksploatacji. 
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Przebudowa polegała będzie na przełączeniu istniejących przyłączy                                              
do nowoprojektowanej sieci poprzez wykonie opasek do nawiercania dla rur PEHD, prod. 
Hawle nr kat 5310 i zaworów kątowych dla przyłączy domowych nr kat 3120                      
(lub równoważnych), wyposażonych w złączki dla rur PE MGZ 40-5/4, obudowy 
teleskopowe do zaworów oraz skrzynki uliczne zabezpieczone prefabrykatami betonowymi 
wymiarach 50x50x10cm.  

W przypadku posesji zlokalizowanych przy ul. Gen. J. Bema, nr domów 25 i 27 
przewiduje się wymianę przyłączy na całym odcinku (sieć – budynek) poprzez wciągnięcie 
nowych przewodów przyłączy z rur PEHD100 ø40mm PN10 SDR17 w istniejącą, wyłączaną 
z eksploatacji rurę azbestowo-cementową średnicy 250mm (z powodu zagospodarowania 
terenu tych działek i wykonaniu nawierzchni umocnionej). 

 
 

6. Wytyczne wykonania robót  
6.1.Roboty przygotowawcze 

W zakresie robót przygotowawczych dla budowy sieci wodociągowej przewidziano 
wykonanie pomiarów, związanych z wyniesieniem trasy. W zakres robót pomiarowych 
wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktów osi trasy rurociągów poprzez wyniesienie 
współrzędnych poszczególnych węzłów oraz wyznaczenie punktów wysokościowych 
(reperów roboczych).  
 
6.2.Roboty ziemne 

Roboty  ziemne  związane  z  budową  sieci wodociągowej  powinny  być  prowadzone  
zgodnie  z  przepisami  zawartymi  w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ziemnych.  
Roboty ziemne projektuje się wykonać mechanicznie  koparkami  o  pojemności  łyżki 0,6-
1,2m3. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostępnych odcinkach 
robót przewidziano roboty ziemne ręczne. Wykopy projektuje się wykonać jako pionowe, 
umocnione, przy pomocy szalunków skrzynkowych. Zaleca się aby długość wykopów 
otwartych nie przekraczała 20-30mb, a w miejscach zbliżeń do budynków 5-6mb. Minimalna 
szerokość wykopów powinna być równa średnicy rury i obustronnej odległości pomiędzy 
ścianką rury a krawędzią wykopu równej 25cm, przy czym minimalna szerokość wykopu 
powinna wynosić 0,8-0,9m.   

Wykopy w przypadku wystąpienia gruntów nadmiernie uwilgotnionych przewidziano 
odwodnić poprzez odwodnienie powierzchniowe.   
Zasypkę rurociągów do wysokości 30cm ponad rurę wraz z zagęszczeniem wykonać ręcznie, 
pozostałość w miarę warunków mechanicznie, przy pomocy ubijaków stopowych                            
i zagęszczarek płytowych. Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać 
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawierać brył, gruzu oraz śmieci. Zasypki 
dokonywać należy warstwami z zagęszczeniem do uzyskania właściwego stopnia 
zagęszczenia (tj. dla wykopów w pasach dróg umocnionych do wartości Is=1,0 w zakresie 
do1,2m p.p.t. oraz Is=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t. W przypadku dróg gminnych nie 
umocnionych i dojazdowych, wartości te wynosić powinny odpowiednio Is=0,97 i 0,95. Dla 
odcinków przebiegających w pasach dróg przewiduje się roboty ziemne z transportem gruntu 
i jego wymianą na grunt zagęszczalny.  
W przypadku wykonywania sieci wodociągowej w pasach dróg, parkingach i chodnikach                 
po wykonanych robotach przewidziano odtworzenie nawierzchni.  
Należy przestrzegać normatywnych odległości sieci wodociągowej od przewodów 
telekomunikacyjnych, energetycznych, sieci kanalizacyjnej oraz słupów energetycznych                  
i znaków geodezyjnych. 
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Całość terenu po robotach ziemnych należy wyplantować, doprowadzając do stanu 
poprzedzającego roboty ziemne.  
Na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych wykonawca w porozumieniu                         
z inwestorem winien opracować organizację robót, a w przypadku robót w pasach drogowych 
organizację ruchu kołowego, teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć 
dostosowując się do wymogów służb drogowych.   
 
6.3.Roboty montażowe  
  Układanie rurociągów wodociągowych należy wykonywać zgodnie z założeniami 
zawartymi w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:2002 oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci wodociągowych.  
Przewody wodociągowe należy układać na wyprofilowanym i odwodnionym podłożu, na 
podsypce grubości 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w trakcie robót, przed 
zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace montażowe rurociągów należy prowadzić 
pomiędzy punktami węzłowymi, wyposażonymi w zasuwy odcinające. Ułożone rurociągi 
należy zastabilizować przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokość 30cm ponad wierzch 
rury z zachowaniem dostępu do złączy montażowych oraz zabezpieczyć przed ewentualnym 
wypłynięciem.  
Dla zabezpieczenia rurociągów przed wyrywaniem na złączach i w węzłach na wskutek 
parcia wody i uderzeń hydraulicznych, należy zastosować stabilizację obsypki cementem                   
z wykonaniem izolacji z folii lub papy.   

W zakresie rurociągów ciśnieniowych z rur PEHD łączonych metodą zgrzewania 
doczołowego przewidziano ich zgrzewanie na powierzchni terenu i opuszczanie rurociągu                 
z poziomu terenu na dno wykopu. 

 W przypadku rurociągów wyłączanych z eksploatacji, przyjęto ich pozostawienie                     
w ośrodku gruntowym, z ich zamuleniem poprzez wypełnienie mieszanką wypełniającą 
Grunton, prod. Cemex (lub równoważną) lub betonem. 

 
6.4.  Przekraczanie przeszkód terenowych, kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
  W zakresie objętym budową sieci wodociągowej z przyłączami występują kolizje 
poprzeczne w postaci rz. Lipinki oraz dróg o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej oraz                      
z trylinki) oraz uzbrojenia doziemnego.   
W celu przekroczenia przeszkód w postaci dróg gminnych i powiatowej utwardzonych, 
zaprojektowano przejścia metodą przecisków w rurach ochronnych HDPE o średnicy 
dostosowanej do przekroju rury przewodowej. Prowadzenia rur przewodowych w rurach 
ochronnych dokonać w oparciu o płozy ślizgowe z tworzyw sztucznych, a otwory wlotowe                 
i wylotowe rur ochronnych uszczelnić pianką i zamknąć manszetami gumowymi.  
Projektowane sieci kolidują z uzbrojeniem terenu w postaci sieci elektroenergetycznej, 
telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i wodociągowej. Na odcinkach 
sieci objętej budową równolegle i prostopadle przebiegają istniejące sieci uzbrojenia terenu, 
które należy zlokalizować metodą próbnych przekopów, a na czas wykonywania robót 
montażowych podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach energetycznych 
i telekomunikacyjnych należy zamontować na całej szerokości wykopu rury ochronne 
dwudzielne RHDPE.  
Trasa projektowanej sieci wodociągowej przekracza ciek podstawowy, rz. Lipinka,                
w km 11+145. Przejście pod dnem rzeki projektuje się wykonać w postaci jednonitkowej, 
metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego rurami osłonowymi z PEHD100 SDR17 
ø355mm, przy rzędnej osi rury 116,47m npm, pod istniejącym dnem rzeki (rz. dna 117,87m 
npm). Odległość, liczona od rzędnej góry rury osłonowej do dna cieku wynosić będzie 
1,20m. 
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Długość przewiertu w zakresie punktu wejścia i wyjścia stanowi 26,3m, przy długości rur 
osłonowych i przewodowych wynoszącymi 19,4m.  
Stanowisko urządzenia przewiertowego przewidziano na lewym brzegu rzeki, w terenie 
zielonym, za pasem drogi gminnej – ul. Wrocławskiej. Przewiert wykonany zostanie zgodnie 
z załączonym przekrojem poprzecznym przewiertu. Rura ochronna i przewodowa 
przeciągnięte zostaną do miejsc osiągnięcia przez przewód głębokości 1,70m ppt i dalej 
połączone  z projektowanymi odcinkami. 
W wykonany metodą przewiertu rurociąg osłonowy należy wprowadzić, na płozach 
ślizgowych typu R wysokości 42mm, rozstawionych co 2m (prod. Integra Gliwice lub 
równoważne),  przewody sieciowe z rur TS PEHD SDR11ø250mm (lub równoważnych). 
Po wykonaniu przejścia przewiduje się wykonanie trwałego oznakowanie słupkami 
posadowionymi przy górnych krawędziach skarp rzeki. Dno i skarpy cieku należy umocnić 
płytami betonowymi na długości 5,0mb (po 2,5m w górę i w dół rzeki) licząc od osi 
przekroczenia. 
Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planach sytuacyjnych i profilach,      
o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w obrębie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy je przeprowadzać ręcznie                        
z zachowaniem normowych odległości.  
 
6.5. Wytyczne ochrony antykorozyjnej 

Sieć wodociągowa wykonywana z rur PEHD  nie wymaga izolacji. Węzły  i kształtki 
żeliwne należy zabezpieczyć poprzez izolowanie powłokami na bazie emulsji asfaltowych. 
Skrzynki uliczne do zasuw projektuje się jako elementy nowe które są fabrycznie 
pomalowane, w przypadku uszkodzenia powłoki należy izolować malując farbą 
zabezpieczająca. 

 
6.6. Próba ciśnień  i dezynfekcja rurociągów  

Rurociągi po wykonaniu należy poddać badaniu szczelności przewodu. Przeprowadzona 
próba hydrauliczna powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 
minut, przy wartości ciśnienia wynoszącym 1,5 ciśnienia roboczego , nie mniej niż 1,0 Mpa. 
Rurociąg po wykonaniu należy napełnić wodą zawierająca co najmniej 50mg Cl2/dm3                
i przetrzymać przez 24 godziny. Następnie przepłukać rurociąg czystą wodą by nie pozostało 
więcej niż 10mg Cl2/dm3 i poddać badaniu pod względem bakteriologicznym.  
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokonać przełączenia istniejącej sieci w nowo wykonany 
odcinek wodociągu.  

 
6.7. Roboty nawierzchniowe 

Lokalizację sieci rurociągów wodociągowych zaprojektowano m.in.: w ciągach 
komunikacyjnych, które stanowią drogi gminne (ul. Wrocławska i ul. M. Skłodowskiej-
Curie) oraz droga powiatowa (ul. Gen. J. Bema), a także w chodnikach oraz parkingach. 
W zakresie robót nawierzchniowych, związanych z budową sieci wodociągowej, 
uwzględniono roboty rozbiórkowe, na które składają się w przypadku: 
1) rurociągów w jezdniach i parkingach o nawierzchni asfaltowej - mechaniczne cięcie 

szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbiórkę wraz z wywiezieniem gruzu 
stanowiącego nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz rozbiórkę podbudowy z tłucznia 
lub bruku lub trylinki z odwiezieniem na hałdę i późniejszym jego wykorzystaniem 

2) rurociągów w jezdniach, chodnikach i parkingach z kostki brukowej betonowej lub z płyt 
betonowych, ażurowych lub z trylinki - rozbiórkę nawierzchni wraz z warstwami 
podbudowy, ew. krawężnikiem i obrzeżem, z odwiezieniem na hałdę i późniejszym ich 
wykorzystaniem 
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Roboty odtworzeniowe nawierzchni dróg, po wykonaniu prac związanych z budową sieci 
wodociągowej, uzależnione są od miejsca lokalizacji rurociągów w pasie drogowym,                       
w przypadku chodników do odtworzenia należy wykorzystać materiał z rozbiórki                        
(w przypadku uszkodzenia – wymiana na nowe prefabrykaty), w przypadku odtworzenia 
nawierzchni asfaltowej (wjazd na teren osiedla z ul. Wrocławskiej, teren przedszkola, 
parkingi) roboty prowadzić w układem warstw: 

10cm: warstwa odsączająca z piasku 
15cm: podbudowy z tłucznia, z gruzu lub z trylinki – materiał z rozbiórki 
4cm: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
4cm: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej – ul. Bema odtworzenia 
wykonać zgodnie z uzgodnieniem Zarządu Dróg Powiatowych.  
Wszelkie prace związane z lokalizacją sieci wodociągowej należy wykonać zgodnie                        
z wydanymi przez zarządców dróg decyzjami i zawartymi w nich warunkami. 

 
7. Uwagi końcowe 

  O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich właścicieli poszczególnych 
działek na których prowadzone będą roboty.  
Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia projektowanych sieci.  
Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a po robotach doprowadzić              
do stanu pierwotnego.  
Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  
Projekt nie przewiduje zamknięcia dróg dla ruchu kołowego i pieszego na okres robót. 
Należy uzyskać odpowiednie zezwolenia na wykonanie robót w pasie drogowym                      
i opracować na okres robót projekt organizacji ruchu.  
Montowane materiały muszą posiadać atesty i aprobaty techniczne.    
Należy przestrzegać minimalnych odległości projektowanych sieci od przewodów 
telekomunikacyjnych i energetycznych, sieci kanalizacyjnych oraz słupów energetycznych                    
i znaków geodezyjnych. 
Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru                           
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykopach. 
Wszelkie wątpliwości dotyczące nieścisłości w projekcie lub rozbieżności od założeń 
projektowych należy zgłaszać do Inwestora i projektantowi. 

 
 

         Opracował: 
 

                            inż. Jarosław Grzelak 
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Zestawienia tabelaryczne 
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ZESTAWIENIE DŁUGO ŚCI 
ruroci ągów sieci wodociągowej 

 
Nr 

węzłów 
 

Rurociągi PEHD φ  
(mm) 

Rury osłonowe φ (mm) Metoda 
wykonania 
przejścia 

Uzbrojenie 
sieci HDPE  

250 200 110 355 315 200 
1 2 3 4 5 6 7 8  9  

 
 

W1-W2 
W2-W3 
W3-W3a 
W3a-W4 
W4-W5 
W5-W6 
W6-W7 
W7-W8 
W8-W9 
W9-W10 
W10-W11 
W11-W12 
W12-W13 
W13-W14 
W14-W15 

 
W10-W16 
W12-W17 

 
 

Razem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 

115 
30 
9 

112 
36 
62 
4 
25 
14 
26 
4 
7 
52 
3 
 
 
 
 
 

501 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
11 
 

 
15 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Przewiert 
sterowany 
L=26,3mb 

 
  

 
 
 
 

Przewiert 
 

 
 

 
Z200 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Z100 
Z100 

 
 

2 x Z100 
1 x Z200 
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Zestawienie przyłączy wodociągowych 
 

 
Numer przyłącza 

 
Nr działki 

 

Rura PE φ 
(mb) 

Rur ochr 
(mb) 

Nawiertka 
 

Typ studni 
wodomierz 

 63 40 88,9 133,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
P1  
P2  
 
 
Razem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
101/1,100 

109/14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
26 
11 
 

37 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
110-5/4”  
110-5/4”  

 
2x 110-5/4” 
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Zestawienie rurociągów AC do zamulenia 
 

Odcinek Rurociągi AC ø (mb) Metoda 
wymiany 

Masa odpadów 
(kg) 

Ilość betonu 
(m3) 

300  250 150 100 kg/mb łącznie m3/mb łącznie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
W5-W7 

W10-W15 
 

Razem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
75 

 95 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
zamulenie 
zamulenie 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
0,049 
0,049 

 
 
 
 
 
 
 

 
3,7 
4,7 

 
8,4 
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ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW 
 

L.p. Wyszczególnienie 
 

J.m. Ilość 

1 2 3 4 
 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

 
Rurociąg tranzytowy 

Rury PEHD ø250mm PN10 
Rury PEHD ø160mm PN10 
Rury PEHD ø40mm   PN10 
Rury osłonowe PEHD100 SDR17 ø355mm 
TS PEHD SDR11ø250mm lub równoważne  
Kolano zgrzewane ø250 KZ<90 
Kolano zgrzewane ø250 KZ<60 
Kolano zgrzewane ø250 KZ<45 
Kolano zgrzewane ø250 KZ<30 
Kolano zgrzewane ø250 KZ<15 
Kolano zgrzewane ø110 KZ<90 
Zaślepka PE X110 
Łącznik rurowy ŁR250 
Łącznik rurowy ŁR200 
Łącznik rurowy ŁR100 
Tuleja kołnierzowa TK200 
Tuleja kołnierzowa TK110 
Trójnik zgrzewany T250/200 
Trójnik zgrzewany T250/110 
Zasuwa Z200 fig 4000 
Zasuwa Z100 fig 4000 
Obudowa do zasuw fig. 9500 
Skrzynka uliczna do zasuw fig. 1750+3481   
Prefabrykat bet do zasuw 
Grunton lub beton - zamulenie  
Opaska odcinająca fig. 5310 ø110-5/4” 
Zawory kątowe fig. 3120 DN 5/4”  
Obudowy do zaworów fig. 9601   
Skrzynka uliczna do zaworów fig. 1650+3481  
Prefabrykat bet do skrzynek  zaworów 
 

 
 

mb 
mb 
mb 
mb 
mb 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 
m3 
szt 
szt 
szt 
szt 
szt 

 

 
 

501 
15 
37 

19,4 
19,4 

5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
3 

8,4 
2 
2 
2 
2 
2 
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Zestawienie parametrów robót 
 

Odcinek 
kolektora 

Długość 
wykopu 

 
 

(mb) 

Średnia 
głębokość 
wykopu 

 
(m) 

Szerokość 
wykopu 

 
 

(m) 

Wykop 
ręczny 

5% 
 

(m3) 

Wykop liniowy                  
w szalunkach 

Wykop liniowy  
skarpowy 

Wykonanie 
podsypki 

grub 10cm 
 

(m2) 

Wymiana 
gruntu z 

dowozem 
 

(m3) 

Cięcie 
nawierzch 
asfaltowej 

 
(mb) 

Rozb/odb 
nawierzch. 
podbudowy

chodnika 
(m2) 

Odbud. 
rowów, 
poboczy 
dr. grunt. 

(mb) 

Odwodn. 
wykopu 
igłofiltr. 

 
(szt/godz) 

mech. 
na odkład 

(m3) 

  mech. z                   
transport 

(m3) 

mech. 
 na odkład 

(m3) 

mech. z 
transport. 

(m3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Rurociąg przesyłowy Jarocin 
 

W1-W3 
 

W3-W3a 
W3a-W4 
W4-W5 

 
W5-W6 

 
 

W6-W8 
W8-W9 

W9-W10-
W16 

W10-W11 
W11-W13-

W17 
W13-W15 

 
 
 
 

Przyłącza 
 

 
117 

 
10 
9 

112 
 

36 
 
 

66 
25 
18 
 

17 
22 
 

55 
 
 
 
 

11 

 
1,85 

 
1,80 
1,80 
1,80 

 
1,80 

 
 

1,80 
1,80 
1,80 

 
1,80 
1,80 

 
1,80 

 
 
 
 

1,50 

 
1,0 

 
1,0 
1,0 
1,0 

 
1,0 

 
 

1,0 
1,0 
1,0 

 
1,0 
1,0 

 
1,0 

 
 
 
 

1,0 

 
10,82 

 
0,90 
0,81 
10,08 

 
3,24 

 
 

5,94 
2,25 
1,62 

 
1,53 
1,98 

 
4,95 
44,12 

 
 
 

0,83 

 
 
 

17,10 
15,39 
153,22 

 
 
 
 

112,86 
 
 
 

29,07 
 
 
 

327,64 
 
 
 

15,68 

 
205,63 

 
 
 

38,30 
 

61,56 
 
 
 

42,75 
30,78 

 
 

37,62 
 

94,05 
510,69 

 

   
117 

 
10 
9 

112 
 

36 
 
 

66 
25 
18 
 

17 
22 
 

55 
487,0 

 
 
 

11,0 

 
205,63 

 
 
 

38,30 
 

61,56 
 
 
 

42,75 
30,78 

 
 

37,62 
 

94,05 
510,69 

 

 
12*2 

 
 
 

20*2 
 

16*2 
 
 
 
 
 
 
 

2*2 
 

50*2 
200 

 
12asf 

105k.br 
 
 

20asf 
3k.br 
16asf 
7aż 

10k.br 
 

25k.br 
18k.br 

 
 

2asf 
19tryl 
50asf 

100asf 
161k.br 

7aż 
19tryl 
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Informacja  BIOZ 
 
 

 
 

Zadanie:  Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie 
na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie 

 
 

Inwestor:  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Jarocinie 
Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował:     
 

   inż. Jarosław Grzelak 
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Informacja BIOZ 
Przebudowa przesyłowej sieci wodociągowej w Jarocinie  

na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. M. Skłodowskiej-Curie 
 
 

1.  Podstawa prawna 
  Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 poz. 313 
z 2000r. z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 
401 z 2003r.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      

 
 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 
  Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, Inwestor  dokona 
przekazania terenu budowy wykonawcy robót wyłonionemu w fazie przetargu.  
Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  
Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 
Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 

 
 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 
Zakres robót obejmuje: 
- wykopy liniowe pod rurociągi wodociągowe o głęb. do 1,70m p.p.t. 
- montaż rurociągów wodociągowych z rur PEHD wraz z armaturą 
- przecisk sterowany 

 
 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, kanalizacyjna, ciepłownicza, sieć energetyczna, 
gazowa, drogi i ulice o nawierzchni asfaltowej i z trylinki 

 
 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać   zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- nie występują 
 
 
6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 
- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  
  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
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- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 
 
 
7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót 
  Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót powinni 
zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, oraz przez 
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych pracowników 
biorących udział w realizacji zadania.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające pracowników 
do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie 
wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  
Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się na 
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  
 
8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  
- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem organizacji ruchu 
na czas budowy, 
- dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie występuje konieczność opracowania planu BIOZ. 
 

 
 
 

               Opracował:  
     

                                                  inż. Jarosław Grzelak 
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WYKAZ WSPÓŁRZ ĘDNYCH 

 
 
 

NR Położenie X Położenie Y 
   

W1 5650936,67 3750959,68 
W2 5650936,90 3750961,22 
W3 
W3a 

5650823,65 
5650824,85 

3750978,31 
3751007,69 

W4 5650833,58 3751008,24 
W5 5650883,43 3751108,08 
W6 5650858,19 3751132,90 
W7 5650857,44 3751194,65 
W8 5650856,11 3751197,80 
W9 5650857,35 3751221,95 
W10 5650870,23 3751221,72 
W10p 5650871,14 3751221,70 
W11 5650888,50 3751240,72 
W12 5650890,28 3751243,70 
W13 5650894,18 3751250,25 
W14 5650925,54 3751291,50 
W15 5650927,99 3751289,81 
W16 5650870,16 3751219,19 
W17 5650882,41 3751251,73 
P1 5650872,05 3751193,49 
P1-n 5650870,59 3751219,22 
P1-w 5650879,98 3751193,53 
P2 5650881,57 3751187,98 
P2-n 5650877,85 3751193,52 
P3 5650877,83 3751241,65 
P3-n 5650884,90 3751249,19 



Egz. nr 1 

 


