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l. Projekt zagospodarowania terenu

1.  Przedmiot inwestycji

2. Istniejcy stan zagospodarowania terenu

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

4.  Dane informujce o ochronie terenu

5. Dana okréajace wplyw eksploatacji gorniczej

6. Informacja o zageeniach dlarodowiska

7. Plan zagospodarowania terenu 1:500

1. Uzgodnienia

1. Wykaz wigcicieli i wtadagcych

2. Warunki techniczne nr DB/150/2013 z dn. 07.103201vydane przez PWiK w Jarocinie

3. Decyzja Burmistrza Jarocina nr 28/2013 o ustaltgkalizacji inwestycji celu publicznego
z dn. 15.10.2013 r. )

4.  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodardsvarzestrzennego nr WNRB®727.261.2013
zdn. 4.11.2013 .

5. Decyzja Zarzdu Drég Powiatowych nr ZDP UZ 4004.225.2.2013 adhil1.2013 ma lokalizac}
sieci wodocigowej w pasie drogi powiatowej

6. Decyzja Burmistrza Jarocina nr WGKI.7230.1.15730dnia 31.10.2013 r. na lokalizasjeci
wodocigowej w pasach drég gminnych

7. Decyzja Burmistrza Jarocina nr WGKI.7230.1.158320dnia 31.10.2013 r. na lokalizasjeci
wodocigowej w pasie drogi gminnej (teren przedszkola)

8.  Pismo Wojewddzkiego Usd Ochrony Zabytkéw w Poznaniu nr Po-WA.5183.7568013
z dnia 31.10.2013 r.

9.  Uzgodnienie Spoétdzielni Mieszkaniowej Lokatordktasndgciowej w Jarocinie nr DT-3548/2013
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca4t99- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 zzpdzmianami) éwiadczam,ze projekt
budowlany: ,Przebudowa przesytowe] sieci wodgowej w Jarocinie na odcinku
od ul. Wroctawskiej do ul. M. Skiodowskiej-Curie” ogtat sporzdzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data opracowania: listopad 2013r.

Inwestor: PWIK Sp. z 0.0. w Jarocinie, Cielcza,@Gé&jowka 1, 63-200 Jarocin

Projektant

i. Jarostaw Grzelak
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca4t99- Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r., nr 243, poz. 1623 zzpdzmianami) éwiadczam, ze projekt
budowlany: ,Przebudowa przesytowe] sieci wodgowej w Jarocinie na odcinku
od ul. Wroctawskiej do ul. M. Skiodowskiej-Curie” ogtat sporzdzony zgodnie
z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data opracowania: listopad 2013r.

Inwestor: PWIK Sp. z 0.0. w Jarocinie, Cielcza,@Gé&jowka 1, 63-200 Jarocin

Sprawdzagy:

mgr in. MonikaZurawska
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

'
I

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 208@#+Nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr §,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

' * Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

syn Bolestawa i Eugenil
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwiazku z czym nadaj¢ Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowg i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Giowny Architekt Wojewddzki
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

4 J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-SP-SW-00354-0053-192/2006 Poznan. dnia 18 grudnia 2006 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzqdach zawoedowych architektéw,
inzynieréw budownictwa craz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péén. zm.) i art, 12 ust 1 pkt 1-5,
art12ust. 3i4, art.13 ust 1 pktli2, omzust 314, art. 14 ustl pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 136 poz. 1118) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 378)

decyzja Okregowej Komisji }\wa]:t'kaCVJneJ WOIIB
otrzvmuje

~Pani_
Monika Lidia Zurawska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
uredzona dnia 27 marca 1977 1. w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W rwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
! Podstawg do wykonywania samodzielnyeh funikeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnezo rejestru
Glownego Inspemora Nadzoru Budowlanego omz na wpis na liste czlonkow wiasciwey izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decvzji shury odwolanie do Kmjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) [zby Inzvmierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wle[kopolskxe; Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskisj

Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dmu od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajacy /
Okrggowej Komisji Rnahﬁkm
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 5.

Czlonek Konusji - dr inz. Andrzej BarczyTiski... Lﬂlkf
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Monika Lidia Zurawska jest upowazniona w spegjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji { urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- Kierowania wyTwarzaniem konstrukcvjnych elementdw budowlanych orez nadzoru

i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywaniz nadzoru inwestorskiego

- sprawowania koniroli technicznej utrzymania cbiektéw budowlanych

bez ograniczes.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzicinych funkeji technicznyca w -budownictwie, - niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projekiowania obiekiu budowlanego i kierowania
robotami budowlanvmi zwiazanymi z oblekrem bucowlanym, takim jak siect i instalacje
cleplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagows i kanalizacyjne, z doborem wiasciwyth
urzadzeh w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawiz § 13 rozporzadzenia Ministra Treasportu | Budownictwa z daia 23 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projeku zagospedarowania dziatia fub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRZEWODNICZACY

Okragowei/Komisji Kwalifikacyinej
‘Melkcpelekiej Cheegows] by Infymierdw Eucowniciva

i a4
drini. Daniel Pawlicki
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| z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Jarostaw G
Pan/Pani aw Grzelak

mie&sc‘e zamieszkania
62-8 alisz

R
jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP”S’BMGIOZ

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .. 2013-01-01
. 2013412-31

do dnia ettt

PRZI
Wielkops
inZyi

IODMCZACY
skia] Olregowas) lzby
udowniciwa

ind. Jerzy \Strorishd

Wielkopolska Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel /fax €1 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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P OLS KA
) Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Poznan, ..2013-04-16
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani _ Monika Lidia Zura\yska

ul. Czestochowska 123 E

miejsce zamieszkania
62-800 Kalisz

jest gi}oﬁkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZyniorow
Budownictwa o numerze P;widencyinym - WKPASIO129107
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. » .

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od dnia .....2013-04-01
do dnia 2014-03-31

OpNICZACY
Wieikopdigkte] krggowe) Izby -
In2yrfiprow Padownictwa

; Wietkopotska Okragowa Izba Inzynierdw Budownlctwa
ul. Dwarkowa 14, BD-802 Poznan, tel fax 61 854 2014, 61 854 201

R T LS Lo NP L YW LN Wdﬁmmimm“‘rd“ s L B i
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Projekt zagospodarowania terenu

Przebudowa przesytowej sieci wodgmwe] w Jarocinie na odcinku
od ul. Wroctawskiej do ul. M. Sktodowskiej-Curie

1. Przedmiot inwestycji

Opracowanie niniejsze obejmuje zabudaerenu w postaci obiektow infrastruktury
technicznej, stanowtej si€ wodocigowas w m. Jarocin, w olgbie ul. Wroctawskiej,
Gen. J. Bema oraz M. Sktodowskiej-Curie.

Zakres projektu obejmuje przebudoprzesytowej sieci wodogjowej przebiegare]
obecnie cgiciowo po gruntach prywatnych, wykonanej z rur ami@e-cementowych
o duzej awaryjndci. Rurocigi te zostan wytgczone z eksploatacji i zamulone.

W ramach planowanej inwestycji przebudowie podiedpads tez przylacza wodocigowe,
obecnie podjczone do odcinkéw sieci wagzanych z eksploatacji.

Przebudowa przesytowej sieci wodmguwe] shiy doprowadzeniu wody na potrzeby
bytowo-gospodarcze wraz z uwgdhieniem zabezpieczenia p.zapowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren ohjty opracowaniem stanowi zabudowa mieszkaniowa jedmielorodzinna
oraz ustugowa zlokalizowana wzdhciaggdw komunikacyjnych stanowéych pasy drég
gminnych (ul. Wroctawska i M. Skiodowski€jurie) oraz powiatowej (ul. Gen. J. Bema)
0 nawierzchni asfaltowej z jedno lub obustronnyradshkiem oraz o nawierzchni z trylinki
w przypadku ul. M. Sktodowskiej-Curie.

Obecnie przedmiotowy teren oty projektem jest terenem uzbrojonym w dsie
wodociggows, kanalizacyjg, telekomunikacyjs, cieptownica, elektroenergetyczn
i gazowg. W obszarze obfym projektem przebiega rzeka Lipinka.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje uib&k przesytowej sieci
wodocigowej. W zakresie robot przewidziano wykonanie ciggu w systemie z rur PEHD,
srednicy 250mm, zgrzewanych doczotowo. Lokalizacjurochgu wodocagowego
przewiduje s} pocatkowo w istniejcym cihgu komunikacyjnym - ul. Wroctawska
(witaczenie do istn. ruroc. na wysako ul. Weglowej), a nasfpnie po przekroczeniu cieku
Lipinka (przewiert sterowany), na gruntachedicych we wiadaniu Spoétdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Wiasacowej w Jarocinie, tereny w offrsie skrzyowania
ul. Gen. J. Bema i M. Sktodowskiej-Curie z przela@aiem ulic metoglprzewiertow oraz na
gruntach bdacych we wtadaniu Gminy Jarocin, stangeyich teren przedszkola.

Planowane roboty prowadzone e¢edhp w wykopach wskoprzestrzennych
zabezpieczanych szalunkami.

Pod wzgtdem rozmiarowym zakres projektowanego przgdsiccia przedstawia ei

nastpujaco:
Siet wodochgowa PEH@250mm mb 501
SieZ wodocggowa PEH@P110mm mb 15
Przyhcza wodocigowe PEHA0mMmM mb 37
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

4. Dane informujace o ochronie terenu
Inwestycja nie powoduje ograniczeniagytkowania terendw gsiednich zgodnie z ich
faktycznym wykorzystaniem. Na ewentuglwycinke drzew lub krzewow naky uzyska
stosowne zezwolenie. Wszelkie znaleziska posiadagnamiona zabytku odnalezione przy
pracach ziemnych w trakcie budowy ngldezzwiocznie zgto§iWUKZ.

5. Dane okre&lajace wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje wi obrebie terendéw gérniczych.

6. Informacje o zagrozeniach dlasrodowiska

Projektowana inwestycja nie stanowi zagma dlasrodowiska. Inwestycja niechzie
oddziatywata negatywnie na obszary siedlisk przgiczlych oraz gatunkow §bn i zwierzat
objetych ochrong. W celu podporgdkowania inwestycji wymaganiom ochrodgpdowiska
oraz prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrqoyedmiotowe opracowanie
uwzgkdnia:
- ochrore przed zmiag konfiguracji terenu,
- ochrore przed zniszczeniem istnaggego drzewostanu,

- zastosowanie form architektonicznych i rozmax materialowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz w przypadku do widocinygementow projektowanej
inwestyciji.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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UZGODNIENIA
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WYKAZ WELASCICIELI, WLADAJ 4CYCH

Nr dziatki

Nazwisko i Ime

Adres

1 2

3

4

1 102

2 108

1067/6
162/28
3 162/21
162/31
162/30
162/32
162/39
4 1064/7
1064/4
1051/2
5 1091/2
1065/2
1066/7

Skowron Marian
Zarzad Drog Powiatowych

Spéitdz. Mieszk. Lokat. - Wiashciowa

Gmina Jarocin

Gmina Jarocin - drogi

ul. Gérnalaska 2, 44-200 Rybnik
ul. Zaciszna 1, 63-200 Jarocin

63. Kasciuszki 4, 63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtaci 10, 63-200 Jarocin

Al. Niepodlegtaci 10, 63-200 Jarocin

Zaktad Projektowo-Ustugowy tynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz




Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizagji
Sp. 70.0. W Jarocinie

63-200 Jarodin, Cielcza, ul. Gajéwka 1
tel: +4862 747 3487

fax: +48 62 747 34 80

e-mail: pwik@pwikjarocin,p!
www.pwikjarocin.pt

s Cielcza, dnia 07.10.2013 1.
1923

L.dz. ... %%~ ... /DB/2013
Nasz znak: DB/150/2013

Zaklad Projektowo- Uslugowy
Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.09.2013 r. Przedsigbiorstwo Wodociagdw
i Kanalizacji Sp. o. 0. w Jarocinie podaje warunki techniczne dla zadania pn. ,,Przebudowa
przesylowej sieci wodociqgowej Jarocinie na odcinku od ul. Wroclawskiej do wl M
Sklodowskiej- Curie™:

SIEC WODOCIAGOWA

- zaprojektowaé sie¢ wodociggowy z rur PE, érednice sieci wodociagowej okresli projektant
na podstawie obliczen,

- przebudowy wodociagu dokona¢ na odeinku od skrzyzowania ul. Weglowe) z ul.
Wroctawska do ul. Marii Sklodowskiej- Curie (dokonaé polaczenia z istniejaca,
przebudowana sieci g z rur PEHD dn=250mm),

- zaprojektowa¢ wymiang przytaczy wodociagowych m .in. do posesji nr 25 i 27 polozonych
przy ul. Bema w Jarocinie. Wlaczenia przylaczy dokonaé do sieci rozdzielczej,

- sie¢ i przylacza wodociagowe wylaczone z eksploatacji trwale odciaé od czynnej siecl
i zamuli¢ betonem.

Uwaga: sieci projektowaé w pasach drég. Jesli zajdzie koniecznoé¢ umieszezenia

infrastruktury w gruncie prywatnym nalezy Kkaiderazowo oméwié przedmiotows
kwestig z Przedsigbiorstwem,

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunkéw technicznych.

RIEDSIERIDASTWD:

i FAIR PLAY 2004

Prosdaighlorsy

kento bankowe: Bank Zachodni WEK 5.4, 1 G/tarocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1301 8407
Sad Rejenowy w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS: 0000116269
kapital zakladowy: 110 304 000,00 zt
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BURMISTRZ JAROCINA

"' 63 - 200 Jarocin, Al. Niepodlegtosci 10
WNPOS 6733.30.2013 Jarocin, dnia 4 listopada 20131,

DECYZ]JA Nr 28/2013

O USTALENIU LOKALIZACII
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1, 51 ust. 1 pkt 2, 53, 54, 55 i 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 104 i
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowanta administracyjnego (tekst jednofity:
Dz. U. 22013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez;

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
Cielcza ul. Gajéwka 1 63-200 Jarocin
dziatajace przez petnomocnika
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii $rodowiska ,,PRIMEKOQO”
ul. tédzka 210 62-800 Kalisz

reprezentowany przez Pana Jarostawa Grzelaka

w dniu 7 pazdziernika 2013r, (uzupetnionego dnia 10 paidziernika 2013r.) w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie przesylowej sieci wodociagowej
w Jarocinie przy ul. Wroctawskiej. Inwestycja zlokalizowana zostanie na dziatce o nr 1091/2- obreb

Jarocin

ustalam nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Rodzaj inwestycji.
Obiekty infrastruktury technicznej:

- sie¢ wodociggowa o Srednicy 250mm o dhugosci ok. 120mb,

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospedarowania terenu:

1) ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

- inwestycja polega na przebudowie przesylowe]j sieci wodociagowej w pasie drogi gminnej o
nawierzchni asfaltowej, w rejonie zabudowy mieszkaniowej (jedno- i wielorodzinnej) oraz
ustugowe),

2} ustalenia dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia fudzi oraz dziedzictwa

kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury wspélczesnej:
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- naewentualng wycinke drzew lub krzewéw nalezy uzyskac stosowne zezwolenie;

- teren, na ktérym planowana jest wnioskowana inwestycja nie jest objety ochrong
konserwatora zabytkdéw ani konserwatora przyrody, a takze nie podlega ochronie w ramach
sieci Natura 2000 i nie przylega do takich terencw;

3) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
dostep do drogi publicznej - bez zmian;

- teren po zakenczeniu robot doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

- wszelkie kolizje z innymi sieciami i urzadzeniami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnic
z ich zarzadcami;

4) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

- budowa i zagospodarowanie nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dzialek;

- zabudowa i zagospodarowanie nie moze ograniczac korzystania z wody, kanalizacii, energii
elektrycznej oraz srodkdw tacznosci dla obiektdw zlokalizowanych na innych dziatkach;

- w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania, aby nie wnosi¢ dodatkowych
uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan;

- realizacja inwestycji nie moze zmieniac stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach osdb
trzecich;

- zachowa¢ wymogi wynikajace z przepiséw odrebnych.

3. Linie rozgraniczajace inwestycji.

Wkreslono na mapie w skali 1 : 1000, stanowiacej zatgcznik do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 7 pazdziernika 2013r. wplynat wniosek (vzupemiony dnia 10 pazdziernika 2013r.)
Przedsigbiorstwa Wodaciagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. dzialajacego przez pemomocnika Zakiad
Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” reprezentowany przez Pana larostawa
Grzelaka o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie przesytowej
sieci wodociagowej w Jarocinie przy ul. Wroclawskiej. Inwestycja zlokalizowana zostanie na dzialce
o nr 1091/2- obreb Jarocin. Pismem z dnia 14 pazdziernika 2013r. wszczeto postepowanie
administracyjne, poprzez podanie informacji do publicznej wiadomosci: zamieszczenie na tablicy
ogloszen w tut. Urzedzie oraz powiadomienie wlasciwego przewodniczacego zarzadu osiedla. Do
tut. Urzgdu w czasie okreslonym w zawiadomienju nie wplynety zadne wnioski i uwagi dotyczace
omawianej sprawy.

Po do dokonaniu analizy zgodnoéci planowanej inwestycji pod katem jej zgodnosci
z przepisami odrebnymi, stwierdzona, ze wnioskowana inwestycja nie narusza wymagan przepisow
odrebnych do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczegoinosci;

- ustawy prawo wodne, prawo geologiczne i gdrnicze,
- ustawy o lasach,

- ustawy ochronie przyrody,

- ustawy o ochronie gru}ltéw rolnych i lesnych,

- ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,

- rozporzadzenia w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Zaktad Projektowo-Ustugowy tynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

Z uwagi na lokalizacje inwestycji w pasie drogi gminnej, projekt decyzji uzgodniono z jej
zarzadca.
Po rozpoznaniu sprawy postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Kaliszu, ul. Czestochowska 1 2, 62-800 Kalisz, za posrednictwem organu
wydajgcego niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zatqczniki:
Rysunek na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000

Otrzymuija:
1. PRIMEKO ul. tddzka 210 62-800 Kalisz
2. Gmina Jarocin - w miejscu -
3. Urzad Miejski w Jarocinie
- tablica ogloszer -
4. a/a
Do wiadomosci:
Pani Anna Piasecka ul. Wroctawska 68 63-200 Jarocin
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Zarzad Drég Powiatowych w Jarocinie

63-200 Jarocin, ul. Zaciszna 1, tel/fax - +48 62 5052949
e-mail: zdpjarocin@op.pl

Jarocin, 07 listopada 2013 r,
ZDP UZ 4004.225.2.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt. 1 { ust.3, art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 260) i § 140 ust. 1, 6, §i 9
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. z 1999 1. Nr 43 poz. 430) a takze art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz uchwaly Nr 70/07 z dnia
3 czerwea 2007 roku, Zarzadu Powiatu w Jarocinie upowazniajacej do wydawania decyzji,
postanowien i za$wiadczen w imieniu Zarzadu Powiatu po rozpatrzeniu wniosku zlozonego
przez:

Zaklad Projektowo — Uslugowy Iniynierii Srodowiska
PRIMEKO
62 — 800 Kalisz, ul. L.odzka 210
W imieniu inwestora — firmy PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie

o0 wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiafowej 4213P ulicy Bema
w miejscowosci Jarocin sieci wodociggowef w zwigzku z realizacjq projektu pn. ,, Przebudowa
przesylowej sieci wodociqgowej w Jarocinic na odcinku od ul Wroclawskiej do
ul. M. Skodowskiej — Curie .

Whiosek wplynal dnia 11 pazdziernika 2013 roku

- zezwalam na lokalizacjg¢ w pasie drogowym drogi powiatowej 4213 P ulicy Bema
w miejscowosci Jarocin sieci wodociggowej w zwigzku z realizacjg projekiu
pn. ,Przebudowa przesylowej sieci wodociagowej w Jarocinie na odcinku od ul.
Wroctawskiej do ul. M. Skledowskiej - Curie”,

Przy zachowaniu poniiszych warunkéw:
e Lokalizacja jak na mapach stanowigcych =zatacznik do niniejszej decyzji
z uwzglednieniem warunkéw ZDP.
* Nie zezwala si¢ na jakiekolwiek prace w pasie jezdni bitumicznej drogi powiatowej,
prace wykona¢ w spos6b nienaruszajacy konstrukeji jezdni.
e PrzejScia_przez droge powiatowa o nawierzchni bitumicznej wykonaé metoda
przecisku lub_przewiertu w rurze ostonowej baz naruszania konstrukcii drogi

powiatowe].
e Komory przecisku zlokalizowaé poza pasem drogi powiatowej.

* Przy wykopach zaplanowac nalezy catkowita wymiane gruntow.
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Starostwo Powiatowe w Jarocinie

e Grunt w miejscach wykopu nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 oraz
odpowiednio wyprofilowacé.

s Przylacze ulozy¢ na glebokosci minimum 1 metra w potowie wykopu umiescié¢ tasme
ostrzegawcza.

* Wszelkie kolizje z innymi liniami badz sieciami nalezy uzgodni¢ z ich whascicielami.

e Za skutki wynikle z lokalizacji przylacza wodociagowego w pasie drogowym
1 ewentualne jego uszkodzenie w trakcie wykonywania robét drogowych tut, Zarzad
nie bedzie ponosil odpowiedzialnogci.

e W miegjscu rozbi6rki chodnika lub wjazdéw dokonac¢ nalezy wymiany prefabrykatow
betonowych na nowe (jesli ich stan po rozbidree wkluczal bedzie ich dalsza
eksploatacje).

* Wykonawcea musi udzielié 2 letnicj gwarancji na zajety odcinek drogi powiatowe].

* Przy ewentualnych uszkodzeniach konstrukcji jezdni drogi powiatowej odtworzyé ja
nalezy stosujac:

* - warstwg odcinajaca z piasku o grubosci 10 centymetrdw,

* - podbudowg z kruszywa kamiennego niesortowanego minimum 24 centymetry,

* W ewentualnych miejscach uszkodzen nawierzchni nalezy dokonaé odbudowy
nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej na calej jej szerokosci stosujac:

e - nawierzchni¢ z masy bitumicznej — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego wedhug
PN-8-96025 o grubodci 6 centymetrow, warstwa $cieralna z betonu ].w. o grubosci
4 centymetréw, stabilnosé 8kN,

e Pas drogowy przywrocié do stanu poprzedniego,

¢ Prace wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana,

s Przed przystapieniem do realizacji niniejszej decyzji nalezy zawiadomié Zarzad Drog
Powiatowych w Jarocinie (pisemnie lub telefonicznie — numer 062 5052949 w, 37).

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na prowadzenie robot w pasie drogowym, na ktére wykonawca, albo inwestor
powinien wystapi¢ do Zarzadu Drég Powiatowych w Jarocinie w trybie i warunkach
okreslonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 260). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaly nr XXXII/176/08 Rady Powiatu
Jarocifiskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wysokodci stawek opfat za zajecie pasa
drogowego zostana naliczone oplaty: oplata coroczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia bedgcego przedmiotem ninigjszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego, za okres prowadzenia robot w pasie drogowym.
Przy wystapieniu o decyzj¢ na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy zataczyé
zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

UZASADNIENIE
W zwiazku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego, odstapiono od
uzasadnienia decyzji, poniewaz w calosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Kaliszu za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania. '
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WNPOS.6727.261.2013 Jarocin, dnia 15 pazdziernika 2013 r.

WYPIS | WYRYS
Z MIEISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OSIEDLA KONSTYTUC)I 3 MAJA NA OBSZARZE MIASTA JAROCINA

przyjetego uchwata nr XLv/423/2009 Rady Miejskiej w Iarocinie z dnia 30 czerwea 2009 7.,
ogtoszong w Dz. Urz. Woj. Wikp. z dnia 11 wrzeénia 2009 r. N¢ 166, poz. 2827

B. Rz.

Dokonano zapfaty oplaty skarbowej w wysokosci:
50,00 zt za wypis + 40 i za wyrys

na podstawie Zaiacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
¢ cplacie skarbowej (Dz. U, z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami)

- potwierdzenie wplaty nr: . povedesr...... z dnia: 1814 2045....

Otrzymujaq:

1) Zaklad Projektowo-Uslugowy Inzynierii Srodowiska ,, PRIMEKO™
ul. todzka 210, 62-800 Kalisz
2} a/a
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;d:r\k,l.‘(,,'r~l.,,\,.‘l
Dziennik Urzgdowy
Wojewodztwa Wislikopolskiego Nr 166

- 15889 -

Poz. 2827

2827

VCHWALA Nr XLV/423/2009 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 30 czerwca 2009 1,

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja na
ohszarze miasta Jarocina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jed-
nality: Dz, U. 2 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
{Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w zwigzku
z uchwalg nr XXIV/357/2004 Rady Miejskiej w Ja-
rocinie z dnia 3 grudnia 2004 1. w sprawie przysta-
pienia do sporzgdzenia zmiany migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Kansty-
tucji 3 Maja na obszarze miasta Jarocina, po stwier-
dzeniu zgodnosei z ustaleniami Studium uwarunko-
warn i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
miasta Jarocina, uchwala sie, co nastapuje:

DZIAL |
PRZEDMIOT | ZAKRES PLANU

ROZDZIAL |
Zakres obowiazywania planu

§1.1. Uchwala sie zmiane miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego osiedla Kanstytugji
3 Megja na obszarze miasta Jarocina, w granicach
jego obowiazywania oznaczanych na rysunku pla-
nu.

2. Integralng czgdeig uchwaly sa:

1) rysunek planu zatytulowany . Zmiana migjsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego
osiedla Konstytucji 3 Maja na obszarze miasta
Jarocina® w skali 1:1.000, stanowiacy zalacz-
nik nr 1 do uchwaly,
rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wylozonego do publicznego
wgladu projektu planu, stanowiace zalgcznik
nr 2 do uchwaly,

3} rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nalezacych do zadan wiasnych
gminy oraz zasadach ich finanscwania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiace zalacznik nr 3 do uchwaly.

3. Przedmiot i zakres ustalen planu:

przeznaczenie terendw pod zabudowe miesz-

kaniowga wielorodzinnag, jednorodzinna, uslugo-
wa, produkcyjne-ustlugowa, magazynowo-skla-

dows, tereny sportowe, zieleri, wody, wraz z

niezbgdna komunikacja i infrastruktura tech-

niczna,

ustalenia wynikajace z ustawy o planowaniy i

zagospodarowaniu przestrzennym,

2

-

2

§2.1. Na rysunku planu nastgpujace oznaczenia
sg ustaleniami obowiazujacymi:

1} granica obszaru objgtego planem, na ktdrym
obowigzuja ustalenia niniejsze] uchwaly: szcze-
golowy przebieg tej granicy okreslajg Yinie roz-
graniczajace (o ktorych mowa w pkt 2):
linie rozgraniczajace tereny o réznym przezna-
czeniv i réznych zasadach zagospodarowania;
wewngtrzrna krawegd? tej linii wyznacza granice
jednestek przestrzennych zwanych takze jed-
nostkami terenawymi, funkcjonalnymi fub tere-
nami,; szczegétowe ustalenia dla 1ych terendw
zawarto w Dziale |ll, Rozdziale 14, §§16-42;

3) nieprzekraczaine | obowiazujace linie zabudowy;

4} symbale terendw cyfrowe i literowe sfuZace lo-

kalizacji ustalen niniejszej uchwaly na rysunku
zmiany planu i zdefiniowane w Dziale |, Roz-
dziale 2, 84, ust. 1, pkt 1-22.

2. Pozostale, nie wymienione w ust. 1, elementy

rysunku planu, majg znaczenie informacyjne.

2

§3.1. llekro¢ w dalszych przepisach niniefszej
uchwaly jest mowa o:

1} planie — nalezy przez to rozumied zmiane miej-
scowega planu zagospodarowania przestrzen-
nego, o ktérej mowa w 81 niniejszej uchwaly,
rysunku planu - naley przez 1o rozumied gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sy-
tuacyjno-wysckosciowe] w skali 1:1.000, sta-
nowiacy zalagcznik graficzny wymieniony w §1
ust. 2 pkt 1 niniejszej uchwaty,
terenie — nalety przez to rozumied cbszar wy-
znaczony na rysunku planu Jiniami rozgranicza-
jacymi, oznaczany syrnholem literowym funkcji
I numerem wyrdzniajacym go sposréd innych
terendw,
przepisach odregbnych — nalezy przez to ro-
zumied przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu
terenem wynikajace z prawocmocnych decyzji
administracyjnych (art, 104 Kodeksu Postepo-
wania Administracyjnega},

5} przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to
rozumiec takie przeznaczenie, kidre przewaza
na danym terente wyznaczonym liniami rozgra-
niczajacymi,

brzeznaczeniu uzupelniajacym - naleiy przez
to rozumiec inne niz podstawowe rodzaje prze-
znaczenia, ktére uzupelniaja przeznaczenie
podstawowe,

nieprzekraczalne] lirii zabudowy - nalezy przez
10 rozumie¢ mozliwos¢ usytuowania budynku

2

3

4

6

7
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w linii zabudowy ckreslonej na rysunku planu
lub w odleglodci wigksze} od okreslonej, ktorg
moga przekroczye tylko gzymsy, balkony, tara-
sy, schady, podjazdy, ganki, wykusze, rynny,
pilastry, okapy, zadaszenia wejsc¢ do budynku
itp., ale nie wigeej niz o 2,0 m,

obowiazujacej linii zabudowy — nale2y przez tn
rezumied linie wzdiuz, ktdrej nalezy lokalizowac
min. 50% sciany frontowej budynku. Schody,
podjazdy, ganki, balkony, wykusze, gzymsy,
pifastry, okapy, zadaszenia wejs¢ do budynku
Itp. mogg wykraczad poza te linie nie wiecej niz
20m,

2} linii rozgraniczajacej - nalezy przez to rozumied
linie oddzielajace poszczegdlne tereny o réznym
przeznaczeniu, 6 kidrym mowa w Rozdziale 2,
§4 ust. 1 pkt 1-22,

10} ohiektach lub elementach malej architektury
- nalezy przez 1o rozumiec niewielkie obiekty,
a w szozegdinosci:

a) obiekty uzytkowe siuzace rekreacji codzien-
nej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej,

c) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury,

11} uslugach nieuciazliwych - nalezy przez to ro-
zumie€ ushugi, ktére nie powoduja ponadnar-
matywnej emisji substancji i energii zgodnie z
przepisami odrebnymi, oraz nie bgdace przed-
sigwzigciami mogacymi znaczaco oddzialywad
na érodowisko okreslonymi w przepisach od-
rebnych,

12} dominancie przestrzennej — nalezy przez to
rozumiec budowle lub czeédé obiektu budowla-
nego wyrdzniajaca sig wysokodciq i forma ar-
chitektoniczng w stosunku do atoczenla,

13) powierzchni terenu biologicznie czynnej - na-
lezy przez to rozumieé grunt redzimy oraz wode
powierzchniowa na terenie dziatki budawlanej,
a takze 50% sumy powierzchni tarasow i stro-
pedachéw o powierzchni nie mniejszej niz 10
m? urzadzonych jako trawniki fub kwietniki na
podlozu zapewniajacym im naturalng wegeta-
cie,

14} wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozu-
mie¢ wartosé wyrazong w metrach od pozio-
mu gruntu w najnize] usytuowanym naroznikut
budynku do najwyiszego punktu konstrukcji
dachu wraz z jego przekryciem {zgodnie z Pra-
wem budowlanym},

15} istniejagcych elementach lub stanie zagospo-
darowania przestrzennego ~ nalezy przez to ro-
zumieé np. funkcje terenu, obiekty budowlane,
cechy fizjograficzne, wedlug ich stanu w dniu
wajdcia w zycie planu,

2. Pojecia uzyte, a nie zdefiniowane w niniejszej

uchwale, nalezy rozumieé zgodnie z ogdlnie obowig-
zujacymi przapisami,

8

ROZDZIAL It
Ustalenia dotyczace przeznaczenia i warunkdw
zagospodarowania terendw

84. Ustala sig przeznaczenie podstawowe tere-
now wydzielonych liniami rozgraniczajacymi wedlug
nastepujacych kategorii:

1} MW - tereny zabudowy mieszkaniows] wielo-

rodzinnej,

2} MW/U ~ tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

torodzinnej z ustugami nieucigzliwymi,

3} MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej z uslugami nieuciazliwymi,

4) U/MN - tereny zabudowy uslugowej z zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna,

5) UMW - tereny zabudowy uslugowej z zabudo-

wg mieszkaniowq wielorodzinna,

) U ~ tereny zabudowy usiugowej,

} O - tereny zabudowy ustug oswiaty,

} US - tereny sportowo-rekreacyine,

| P - tereny abiektow produkcyjnych, skladdw i

magazynéw,

10] ZP - tereny zieleni urzadzonej,

11) WS - tereny wod powierzchniowych $rédla-
dowych,

12} E - tereny infrastruktury technicznej elektro-
energetycznej,

13) E+W — tereny infrastruktury technicznej elek-
troenergetycznej i wodociagowej,

14} KS - tereny komunikacji samochodowej,

15} XP - tereny przestrzeni publicznych,

16} KX - tereny komunikacji pieszej,

17} KPJ - tereny komunikacii pieszo-jezdnej,

18) KDG - tereny drég publicznych gidwnych,

18) KDZ ~ tereny drég publicznych zbiorczych,

20} KDL - tereny drég publicznych lokalnych,

21) KDD - tereny drég publicznych dojazdo-
wych,

22) KDW — tereny drég wewnetrznych.

6
7
3
9

DZIAL N
USTALEN!A OGOLNE

ROZDZIAL 1l
Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzen-
nego

§5.1. Forma ohiektéw mieszkalnych i usiugowych
powinna posiada¢ gabaryty i wymegi architekto-
niczne zawarte w przepisach szczegolowych, a te-
ren zwiazany z ich obsluga nalezy zagospodarowaé
zgodnie ze standardami i wskaZnikami okreglonyrmi
w przepisach szczegdlowych.

2. Lokalizacja i forma reklam nie moze wprowa-
dza¢ dysharmonii wizualnej w krajobrazie i przesta-
nia¢ widocznodci w przypadku lokalizowania przy
trasach kemunikacyjnych.

3. Na terenie objgtym planem zakazuje sie lokali-
zacji obiekidw budowlanych i budowli o wysokosci
réwnej lub przekraczajacej 50,0 m.
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4. Na terenie objetym planem zakazuje sie loka-
lizacji obiektéw handlu detalicznego o powierzchni
sprzedazy powyzej 2,000 m2.

ROZDZIAL IV
Zasady ochrony i ksztaltowania $rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego

§6.1. Ustala sie nastepujace zasady ochrony i
ksztaltowania srodowiska przyrodniczego:

1} w zakresie cchrony krajobrazu:
w strefie wydzielonego pasa terenu wzdtuz [i-
nii energetycznych obowiazuje zakaz lokalizo-
wania zabudowy z pomieszezeniami przezna-
czonymi na staly pobyt ludzi oraz nasadzenia
drzew wysokich;

2) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznega:

a} w zabudowie jednorodzinnegj nakazuja sie sto-
sowanie wylacznie kottdw niskoemisyjrych,

b} wprowadzi¢ pasy zieleni izolacyjnej o zrézni-
cowanym skladzie gatunkowym i wysokosci
pomigdzy terenami produkeyjno-usiugowymi,
a zabudowa mieszkaniowsy oraz od ciagdw
komunikacyjnych;

3) w zakresie ochrony przyrody:

a} zachowanie istniejace] zieleni oraz jej uzupel-
nienie 0 nowe nasadzenia,

b) wprowadzenie zieleni izolacyjnej wysokie] i
niskiej wzdiuz granic terenédw produkcyino-
ustugowych i ciggdw komunikacyinych;

4} w zakregie ochrony wad powierzchniowych i
podziemnych:

a) edprowadzanie $ciekéw w pastaci wod opa-
dowych i roztopowych z placdw, parkingdéw i
powierzehni utwardzonych itp., odpowiednio
podczyszczanych (separatory, osadniki), do
kanalizacji deszczowej, pod warunkiem spel-
nienia chowiazujacych w tym zakresie norm i
przepiséw odrgbnych oraz na zasadach okre-
slonych przez zarzadce sieci,

b} ochrona wéd powierzchniowych przed zanie-
czyszczeniem poprzez odprowadzanie scie-
kéw komunalnych do kanalizacii sanitarnej,
w przypadku uszkodzenia urzadzert meliora-
cyjnych nalezy je doprowadzié do stanu pier-
wotnego na koszt inwestora w uzgodnieniu z
zarzgdca tych urzadzen,
zabrania sig grodzenia nieruchomogci przyle-
glych do powierzchniowych wéd publicznych
w odleglodci mnigjszej niz 1,5 m od linii brze-
gowej,
linig zabudowy od linii brzegowej powierzch-
niowych wdd publicznych ustala sie w odle-
glosci nie mniejszej niz 5,0 m od linii brzego-
wej w celu zabezpieczenia terenu dla potrzeb
robot zwigzanych z utrzymaniem wod,
fl dla drég przekraczajacych ciek podstawcwy

Lipinka niezbedne jest uzyskanie na podsta-

wie przepiséw Prawa wodnego pozwaolenia

wodno-prawnego;

o

d

e

B} w zakresie gospodarki odpadami;

a) gromadzenie i usuwanie odpaddw komunal-
nych na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych oraz miejskich przepisach porzad-
kowych,
gromadzenie i usuwanie odpadow niebez-
piecznych na zasadach okresionych w prze-
pisach odrebnych,
¢} gromadzenie i usuwanie odpaddw innych niz
nigbezpieczne na zasadach okredlonych w
przepisach odrebnych,
sposéb gromadzenia odpaddw winien zabez-
pieczac $rodowisko przed zanieczyszczeniem.

2. Zakazuje sig prowadzenia pradukgji i ustug oraz
lokalizacji obiektéw:

1) magacych pogarszyc stan czystodei wod pod-
ziemnych i powierzchniowych - bez wcezesniegj-
szej instalacji odpowiednich urzadzer zabezpie-
czajacych,
mogacych pogorszyd stan powietrza atmosfe-
ryczrego - bez wezedniejszej instalacji odpo-
wiednich urzadzen zabezpieczajacych,
mogacych podnie$é poziom halasu powyze|
dopuszczalnego poziomu okreslonego przepi-
sami odrgbnymi — bez wczesniejsze] instalacji
odpowiednich urzagdzen zabezpieczajacych lub
zmiany usytuowania emitoréw w trakcie funk-
cionowania obiektdw [np. ekrany akustyczne,
zielert itp.}, zwlaszcza w sasiedztwie zabudo-
wy mieszkaniowej.

3. Zachowanie okreslonych przepisami odrgbny-
mi pozioméw hatasu dla poszczegolnych rodzajow
przeznaczenia terendw.

4. Na catym obszarze objetym planem zakazuje
sig lokalizacji przydomowych oczyszczalni éciekéw
oraz wykonywania indywidualnych uje¢ waody.

b

d

2

(]

ROZDZIAL V
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
kéw oraz débr kultury wspéiczesnej

§7. Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowla-
nych lub ziemnych odkryte zostana przedmioty, co
do ktdrych istnieje przypuszozenie ze sa one 2abyt-
kiem, nalezy: i

1) wstrzymacd wszelkie roboty moggce uszkodzié

lub zniszczy¢ odkryty przedmiat,

2) zabezpieczyt przy pomocy dostepnych érod-

kow te przedmioty i migjsca ich odkrycia,

3] powiadomi¢ Wielkopoiskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkdw,

ROZDZIAL VI
Ustalenia dotyczace wymagan wynikajacych z
potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§8.1. Na obszarze zmiany planu przewiduje sig
nastepujace tereny przestrzeni publicznych:
1) drogi {ufice} publiczne: gléwna KDG, zbiorcze
KDZ, lokalne KDL, dojazdowe KDD,

Zaktad Projektowo-Ustugowy tynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

WIS
Dziennik Urzedowy
Wojewddztwa Wielkopolskiego Nr 166

- 15902 -

Pez. 2827

2) ciagi pieszo-jezdne: KPJ,

3) clagi piesze: KX,

4) place publiczne: XP,

B) tereny zieleni urzadzonej: ZP,

6] sieci | urzadzenia sluzace zaopatrzeniu w wodeg
{wodociggi gminne, studzienki, hydrofornie,
kanalizacja),

7) urzadzenia melioracji wodnych,

8] inne tereny okreslone w adrehnych ustawach.

2. Na terenie drogi publicznej obowigzuja ustale-

nia zawarte w ustaleniach szczegdlowych (Rozdzial
11, 313).

ROZDZIAL VII
Ustalenia dotyczace parametréw i wskaznikéw
ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania tere-
néw

89.1. Ustala sig nieprzekraczalng linie zabudowy,
dia nowych obiektow nie bedacych obiektami cza-
sowymi, w odleglosci od drogi zgodnie z rysonkiem
planu, ale nie mniej niz:

1) gléwnej krajowej KDG - min. 30,0 m od ze-
wnetrznej krawedzi jezdni dla zabudowy istnie-
jacej i 40,0 m od zewnetrznej krawedzi jezdni
dla zabudowy projektowane;j,

2) zbiorczych KDZ — min. 10,0 m od zewngtrznej
krawedzi jezdni,

3) lokalnych KDL - min. 8,0 m od zewneatrznej
krawedzi jezdmi,

4} dojazdowych KDD - min. 6,0 m od zewnetrznej
lkrawedzi jezdni,

5) wewngtrznych KDW -~ min. 6,0 m od zewngtrz-
nej krawedzi jezdni,

6) clagdw pieszo-jezdnych KPJ - min. 6,0 m od
linii rozaraniczajacych,

7} ciggdw pieszych KX — min. 5,0 m od linii roz-
graniczajacych.

2. Qgraniczenia, o ktdrych mowa w ust. 1, nie do-
tyczg urzadzen elektroenergetycznych (w tym m.in.
stacji transformatorowych}, stacji redukcyjnych
gazu, przepompowni itp.

3. Przy sytuowaniu budynkdéw na dzialce naledy za-
chowad warunki okresione w przepisach odrgbnych (w
tym w rozporzgdzeniu o warunkach technicznych).

4. Obowiazuja gabaryty i wskazniki intensywnosci
zabudowy okreslone w ustaieniach szczegdlowych.

5. Przy realizacji nowego zainwestowania nalezy
stosowad rozwiazania przyjazne dla osob niepefno-
sprawnych,

ROZDZIAL VI
Zasady zagospodarowania terendw podlegaja-
cych ochronie oraz terenow zagrozonych powodziag

5170.1. Obszar objgty planem znajduje sie poza te-
renami podlegajgcymi ochronie okreslonymi w prze-
pisach odrebnych oraz poza terenami zagrozenymi
powodzig.

2. Nie ustala sig wymogdw w tym zakresie.

ROZDZIAL IX
Szczegbiowe zasady scalania
i podzialu nieruchomosci

§11.1. Na obszarze objgtym planem nie przewidu-

je sig przeprowadzania scaleri,

2. Wtornych podziatéw dzialek nalezy dokanywacd

przy zachowaniu nastgpujgcych warunkdw:

1) nowy uklad granic musi umozliwiaé obsluge
kazdej nieruchomosci w zakresie dostepu do
drogi publicznej,

2} w przypadku braku bezposredniego dostgpu do
drogi publicznej, podzial witorny jest mozliwy
pod warunkiem realizacji drogi wewnetrznej z
dostepem do drogi publicznej.

3. Ustala sig minimalne powierzchnie dla nawych

dziatek:

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne]
wolnostojacej — 500,00 m?2,

2} dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej z
ushigami - 700,00 m2,

3} dla pozaostatych terendw nie uslala sig, ponie-
waz wielkos¢ bedzie uzalezniona od rodzaju
inwestycji.

4. Linie podziatu wewngtrznego okredlone na ry-

sunku planu majg charalkter postulatywny.

ROZDZIAL X
$zczegdlne warunki zagospodarowania terendw

§12. Ustala sig nastepujace zasady szczegdlnych
warusnkdw zagospodarowania terendow:

1) nalezy zapewni¢ wode dla celéw przeciwpozZa-
rowych zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
o ochronie przeciwpoZzarocwej,

2} na terenie objetym planem nie przewiduje sie
przypadku pewazinej awarii przemysiowej,

3} na terenie objgtym planem nie ustala sig zasad
zagospodarowania dla obszardw zamknigtych.

ROZDZIAL X
Warunki i zasady obstugi w zakresie komunikagji

§13.1. Ustala sie zasady zagospodarowania tras
komunikacyjnych z podstawowym przeznaczeniem
pod poszerzenie istnigjacych drdg (ufic) oznaczonych
na rysunku planu symbolami: KDG, KDZ, KDL, KDD,
KDW, ciagi pieszo-jezdne KPJ, ciagi piesze KX, place
publiczne XP, tereny parkingowe i garazowe KS.

2, Poprzez droge {ulice) kiasy gléwnej G (26 KDG)
realizuje sie powiazania zewnagtrzne krajowe i mie-
dzynarodowe.

3. Poprzez droge (ulice) klasy zhicrczej Z {1 KDZ)
realizuje sig powigzania migdzyohszarowe, a po-
przez drogi {ulice) klasy lokalnej L {2 KDL, 10 KDL,
12 KDL, 13 KDL, 15 KDL, 16 KDL, 18 KDL, 21
KDL} powlazania wewnegtrzne, zapewniajac spoj-
nosc 2 ukladem podstawowym miasta.

4. Poprzez dragi {ulice] dojazdowe KDD (3 KDD, 6
KDD, 7 KDD, 8 KDD, 17 XDD, 23 KDD, 25 KDD, 27
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KDD) oraz wewngtrzne KDW {11 KDW, 14 KDw, d) zjazdy i wjazdy z drogi moga by¢ realizowa-
22 KDW) realizuje sie obsluge poszczegéinych dzia- ne na warunkach okreslonych przez zarzadce
ek, drogi;

5. Dla poszczegdinych drdg (ulic) oznaczonyeh na 5} drogi (ulice) wewngtrzne KDW (11 KDW, 14
rysunku zmiany planu ponizszymi symbalami obo- KDW, 22 KDW):
wigzuja nastepujace warunki modernizacji i budo- a) szerokosc w liniach rozgraniczajacych: 8,0 m
wy: - 14 KDW i 22 KDW, 6,0 m - 11 KDW,

11 droga {ulica) publiczna krajowa klasy giownej G
(26 KDG}: nie ustela sig parametréw, poniewaz
w granicach objgtych planem znajduje sie tyl-
ko niewielki fragment tej drogi, wieksza czesé
znajduje sig poza granicami opracowania;

2) droga {ulica) publiczna miejska klasy zbiorczej
Z (1 KDZ):

al szeroke$é w liniach rezgraniczajacych: 27,0
m - 30,0 m,

b} szerokosé jezdni ~ 7,0 m,

c} dopuszcza sig realizecje w pasie drogowym
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej tyl-
ko w sytuacjach niezbednych i koniecznych,

d) zjezdy i wjazdy z drogi moga byé realizowa-
ne na warunkach okreglonych przez zarzadce
drogi,

e) depuszcza sig realizacje Sciezki rowerowej;

3) drogi {ulice) publiczne miejskie klasy lokalnej L
{2 KDL, 10 KDL, 12 KDL, 13 KDL, 15 KDL, 16
KDL, 18 KDL, 21 KDL):

a) szerokosd w liniach rozgraniczajacych: 12,0
m-165m-2KDL, 17,0 m - 10KDLi 13
KDL, 19,0 m - 12 KDL, 12,0 m - 17,6 m
- 15KDL, 12,0 m-150m - 16 KDL, 12,0
m-13,0m - 18 KB, 14,0 m - 21 KDL,

b} szercko$c jezdni dla wszystkich symboli - 6,0 m,

c) dopuszcza sig realizacje w pasie drogowym

sieci i urzadzen infrastruktury technicznej tyl-
ko w sytuacjach niezbednych i koniecznych,
zjazdy i wjazdy z drogi mogg byé realizowa-
ne na warunkach okreslonych przez zarzadce
drogi,

dopuszeza sig realizacje Sciezek rowero-

wych,

f} do czasu uruchomienia zjazdu z drogi ozna-

czonej symbolem 15 KDL na droge 26 KDG

nalezy pozostawié zjazd z drogi 12 KDL,

w liniach rozgraniczajacych drég ozmaczo-

nych symbolem 13 KDL i 15 KDL dopuszcza

sig realizacie miejsc parkingowych od strony
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

4) drogi {ulice) publiczne miejskie dojazdowe KDD
(3 KDD, & KDD, 7 KDD, 8 KDD, 17 KDD, 23
KDD, 25 KDD, 27 KDD):

a) szercko$é w liniach rozgraniczajacych: 11,0
m - 3 KDDi23KDD, 12.0m - 6 KDD i 26
KDD, 66m - 12,0 m - 7 KDD, 9,0 m - ©
KDD i 17 KDD, 8,0'm - 10,0 m - 11 KDD,
8,0m - 27 KDD,

b} szerokosc jezdni dla wszystkich symboli - 6,0 m,

¢} dopuszcza sig realizacjq w pasie drogowym
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej tyl-
ko w sytuacjach niezbednych i koniecznych,

d

e

o

b) szerokosc jezdni dla wszystkich symboii - 5,0
m,

cl dopuszcza sig realizacje w pasie drogowym
sieci i urzadzen infrastruktury technicznej;

B] ciagi pieszo-jezdne KPJ (4 KPJ, 19 KPJ):

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 5,0 m
~ 19 KPJ, 8,0 m - 4 KPJ,

b) mozitwa realizacja sieci | urzadzen infrastruk-
tury technicznej w liniach rozgraniczajacych;

7) ciagi piesze KX (5 KX, 8 KX, 20 KX, 24 KX):

a) szerokosc w liniach rozgraniczajacych: 4,5 m,
b) mozliwa reatizacja sieci i urzadzen infrastruk-
tury technicznej w liniach rozgraniczajacych;

8} place publiczne XP (52 XP):

a) motzliwa realizacja sieci i urzadzen infrastruk-
tury technicznej w liniach rozgraniczajacych,
b) moliwa realizacja malej architektury | zieleni.

6. W granicach poszczegdinych nieruchomodci
obigtych planem nalezy przewidzied lokalizacje nie-
zbednej iledci miajsc parkingowych. Miejsca parkin-
gowe moga byt realizowane jako jednopoziomowe
lub wbudowane w praojektowane obiekty.

7. Ustala sig nastepujace minimalne ilogci migjsc
parkingowych:

1} dia obiektow sluzacych prowadzeniu dzialalno-
Sci gospodarczej — w odniesieniu do ilodci za-
trudnionych ~ min. 1 migjsce parkingowe na 1
zatrudnionego i min. ¥ miejsce dodatkowa,

2] dla terendw zabudowy mieszkaniowe] jednoro-
dzinnej -~ 1-2 miejsca parkingowe lub garazo-
we lacznie na 1 dzialke,

3} dla terendw zabudowy mieszkaniowej wigloro-
dzinnej — 1 miejsce postojowe lub garazowe na
1 mieszkanie.

B. W zakresie sieci, obiektéw i urzadzen infrastruk-

tury technicznej obowiazujg nastepujgce ustalenia:

1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-
nej moga byé realizowane za zgoda zarzadey
drogi - w pasie drogi publicznej - pod warun-
kiem, ze nie beda kolidowaly z jej funkcja ko-
munikacyjna,

2} w pasie drogowym mozna réwniez lokalizowad
towarzyszace sieciom infrastruktury technicz-
nej urzadzenia, za zgoda zarzadcy drogi oraz
jezeli istniejg ku temu warunki,
infrastrukturg techniczng nie zwigzang z funk-
cjonowaniern dragi nalezy przewidzie¢ poza
pasem drogowym drogi krajowej (26 KDG),

4) nowe elementy infrastruktury technicznej nale-
zy prowadzic jake podziemne,

dopuszcza sig prowadzenie i sytuowanie no-
wych elementéw sieci i lokalizacje urzadzen
infrastruktury technicznej na innych niz wy-

3
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mienione w pkt 1 terenach, o ile nie zostang
zaklocone podstawowe funkcje tych terendw i
nie zostanie zajgte wigcej niz 10% powierzchni
jednostki terenowej; Urzadzenia infrastruktury
technicznej towarzyszace elementom liniowym
moga by lokalizowane zardwno jako podziem-
ne i nadziemne, w tym - w zaleznodci od uwa-
runkowan technicznych - jako wolnostojgce
lub whudowane w inne obiekty.

ROZDZIAL Xl
Warunki i zasady obstugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej

§14.1. Planowane sieci i urzadzenia systemu in-
frastrukiury technicznej, a w szczegdlnosci sieci
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
gazowe, cieplne, elektroenergetyczne i odwietlenio-
we oraz inne sieci i urzadzenia, mozna lokalizowaé
w liniach rozgraniczajacych tereny drog publicznych
(KDZ, KDL, KDD), ciggdéw pieszo-jezdnych (KPJ),
ciagbw pieszych (KX}, placéw publicznych (XP),
drog wewngtrznych (KDW), zieleni urzadzonej o
charakterze publicznym (ZP).

2, W granicach catego terenu objgtego planem
(z wyjgtkiem stref okresionych w ust. 1) dopusz-
cza sig lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunku
planu urzadzen i sieci infrastruktury technicznej nie-
zbednych do abslugi terenu, pod warunkiem, ze ich
lokalizacja nie pozostaje w sprzecznodci z pozosta-
lymi ustaleniami planu.

3. Na terenie objgtym planem nalezy zachowad
strefy ochronne od istniejacych i projektowanych
sieci infrastruktury technicznej. wodociagow, ka-
nalizacji, gazociggdw, cieplociagow i linii energe-
tycznych, wynikajace z Polskich Norm § przepisdw
odrebnych,

4. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci
t urzadzen infrastruktury technicznej wymagajg uzy-
skania warunkdw techniczrych od ich dysponentdw.

5. Zaopatrzenie w energig elektryczng:

1) zasilanie w energig elektryczna obszaru ob-
jgtego planem przewiduje sie z istniejacych i
projektowanych kablowych sieci éredniego i
niskiege napigcia oraz urzadzen (trafostacje),
po ich rozbudowie, na warunkach i zasadach
akredlonych przez dysponenta sieci;

2} od linii $redniego napigcia SN {15 kV) i niskiego
napigcia NN (0,4 kV) nalezy zachowaéd strefe
wydzielonego pasa terenu, o szerokosciach [i-
czonych od rzutu poziomego skrajnego prze-
wodu linii, odpowiednio:

- 5,0 m dia linii SN {15 kV} po obu jej strenach,
- 3,0 m dla linii NN {0,4 kV) po obu jej stro-
nach,
w ktore] ohowiazuje zakaz lokalizowania zabu-
dowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na
staly pobyt ludzi;

3) dopuszcza sig realizacjq trafostacii, pod warun-

kiem ze nie beda kolidowaly z pozostalymi usta-

4)

g

7

leniami planu, i pod warunkiem zapewnienia do
nich dojazdu; na terenie, gdzie wystapi zwigk-
szone zapotrzebowanie w zaksesie zasilania w
energig elektryczna, a zasilanie z istniejacej sie-
ci nie bedzie mozliwe, dopuszcza sig budowe
stacji transformatorowych i sieci zasilajacych
$redniego napiecia oraz niskiege napigcia odpo-
wiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie z
warunkami wydanymi przez przedsigbiorstwo
energetyczine; okreélenie ostateczne] rozbu-
dowy sieci i ilosci stacji transformatorowych,
bedzie mozliwe po okreleniu zapotrzebowania
Nna maog;

wszystkie istniejgce na obszarze objetym pla-
nem urzadzenia elektroenergetyczne nalezy
wkomponowaé w projektowane zagospodara-
wanie terenu, zachowujac bezpieczne odlegle-
éci zgodnie 2 obowigzujacymi normami i prze-
pisami;

dopuszcza sig przebudowe napowietrznych linii
elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami i
na warunkach okredlonych przez operatora sie-
ci;

dla usytuowania urzadzen elektroenergetycz-
nych {w tym stacji transformatorowych) w
uzasadnionych przypadkach nie jest wymaga-
ne zachowanie linii zabudowy;

w obrebie pasa drogowego dopuszcza sig loka-
lizowanie wolnostojgcych szaf z urzadzeniami,
aparatura i osprzetem infrastruktury energe-
tycznej, na warunkach okrestonych przez za-
rzadce drogi.

8. Zaopatrzenie w wode:

-

2)

3)

7
1}

2)

®

zaopatrzenie w wode dla celdw socjalno-byto-
wych, technologicznych i zabezpieczenia prze-
ciwpazarowego ustala sie z istniejacych sieci
wodociggowych oraz sieci planowanych, pod-
taczonych do istniejacych obiektdw i urzadzef
zacpairzenta w wodsg;

nowe przewody wodociqgowe mogq byé pro-
wadzone w liniach rozgraniczajacych istnie-
jfacych i projektowanych drog (ulic), ciagéw
pieszo-jezdnych, ciggdéw pieszych, placow
publicznych oraz na terenach wymienionych w
ust. 2;

zakazuje sig realizacji indywiduainych ujed
wody (studni),

Odprowadzenie $ciekdw komunalnych:

scieki nalezy odprowadzaé bezposrednio do
istnigjacego komunalnego systemu kanalizacji
sanitarnej miasta poprzez istnigjace i projekto-
wane kanaly sanitarne;

budoweg nowych kanaléw nalezy wyznaczad w
liniach rozgraniczajgcych istniejacych i projek-
towanych drég (ulic), ciagdw pieszo-jezdnych,
ciagdw pieszych, placdw publicznych oraz na
terenach wymienionych w ust. 2;

zakazuje siq odprowadzania nie oczyszezonych
sciekdow do gruntu oraz ciekéw powierzchnio-
wych,
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8. Cdprowadzenie wod opadowych i roztopo-
wych:

1) tereny zainwestowania, na ktérych moze dojgéé
do zanieczyszczenia substancjami ropopochod-
nymi lub innymi szkodiiwymi, nalezy wyposa-
2y¢ w system odprowadzania wéd opadowych;
powierzchnie, na ktdrych moze dojié¢ do zanie-
czyszezenia ww. substancjami nalezy utwar-
dzi¢, a podloze uszczelnié; przed odprowadze-
niem wod opadowych ww. substancje nalezy
usunac do wartosci okresionych w przepisach
odrgbnych, poprzez ich podczyszczenie:

2} $cieki opadowe i roztopowe z drég, placaw, par-
kingéw 1 dojazddéw o utwardzonej nawierzchni
z miejsc opisanych w pkt 1, nalezy odprowa-
dzié ~ po ich podczyszczeniu do poziomow
okreslanych w przepisach prawa - do systemu
migjskiej kanalizacji deszczowej;
wody opadowe i roztopowe z dachdw oraz po-
wierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w pkt 1, nalezy odprowadzié do migj-
skiej kanalizacji deszczowej.

9. Zaopatrzenie w energie cieplna;

1) zaopatizenie w cieplo dla celéw grzewczych

ustala sig 7 istniejacych kanaldéw cieplnych

oraz kanaléw planowanych, podlaczonych da
istniejacych urzadzen zaopatrzenia w cieplo;
budowe nowych kanaléw nalezy wyznaczaé
poza pasami drogowymi, & w przypadku ko-
niecznodei przejscia przez droge (ulice) nalesy
wykonac odpowiednie zabezpieczenia.

10. Obsluga w zakresie telekomunikacii:

1) poprzez podiaczenie do istniejacej i projektowa-
nej sieci telekomunikacyjnej;

2) w przypadku kolizji planowanej zabudowy 7 ist-
niejacy siecig telekomunikacyjna, sie¢ nalezy
przebudowaé na warunkach okreglonych przez
jej wlasciciela;

3) urzadzenia telekomunikacyjne nalezy umiesz-
czag:

a} wewnatrz obiektéw kubaturowych,

b} w obiektach wolnostojacych ~ z dostosowa-
niem wystroju architektonicznego do otacza-
jacej zabudowy;

4) dopuszcza sie umieszezanie na budynkach ra-
diowych anten nadawczych, jezeli:

al nie zostang przekroczone w migjscach do-
stepnych dla ludnoéci okreslone przepisami
odrgbnymi dopuszczalne poziomy pél elektro-
magnetycznych,

b} wysokos¢ zawieszenia anten nie bedzie wyz-
sza niz 6,0 m liczac od kalenicy dachu;

5) dopuszczalne lokalizacje urzadzen infrastrukiu-
ry telekomunikagii nie moga kolidowac z ist-
nigjgcym zainwestowaniem oraz ustaleniami
planu;

B) ustala sig nastepujace zasady budowy i mo-
dernizacji przewodowych sieci telekomunika-
cyjnych:

3

2

a} linie sieci telekomunikacyjnych naley prowa-
dzi¢ wylgcznie jako kablowe,

b) w obrebie pasa drogowego istniejacych i pro-
iektowanych drog (ulic) dopuszcza sie ukla-
danie sieci kablowe;j.

11. Zaopatrzenie w gaz:

1} zaopatrzenie w gaz ziemny zaazotowany {Lw)
ustala sig z sieci gazociagdw $redniego cisnie-
nia, zgodnie z obowigzujacym Prawem Ener-
getycznym, po kazdorazowym uzgodnieniu z
operatorem systemu dystrybucyjnego. i bedzie
zalezalo od szczegdlowych warunkéw tech-
niczhych i ekonomicznych uzasadniajacych
rozbudowe sieci gazowej $redniego cignienia;
dopuszcza sig prowadzenie gazociagdw w li-
niach rozgraniczajgcych istnigjacych i projek-
towanych drdg (z wyjatkiem drég krajowych),
ciagbw pieszo-jezdnych, ciggéw pieszych, pla-
céw publicznych oraz na terenach wymienio-
nych w ust. 2; ewentualne przejsicie poprzecz-
ne przez drogg kiajowa nalezy uzgodnié z jejf
zZarzadca;

depuszcza sig mozliwosé stawiania stacii ga-
zowych | wydzielenia terenu dta potrzeb ich
budowy - bez koniecznosci opracowywania
zmiany planu;

nalezy zachowad strefy kontrolowane dla ga-
zociagdw ukladanych w ziemi lub nad ziemia,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami tech-
niczrymi, jakim powinny odpowiadad sieci ga-
zowe.

12. Gromadzenie i zagospodarowanie odpaddw
komunalnych:

11 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
ustala sig ich segregowanie, odzysk, unieszkod-
liwianie | wywdz na sktadowisko odpadow ko-
munalnych, zgodnie z ustawa o odpadach i za-
sadami ustalonymi przez Gmine;

2} sposdb gromadzenia odpaddw winien zabezpie-
czaé srodowisko przed zanieczyszczeniem.

13. Gospodarka adpadami niebezpiecznymi: na-
lezy ja prowadzié zgodnie z przepisami z zakresu
ochrony srodowiska - powinny byé magazynows-
ne w wydzielonym miejscu niedostgpnym dla oséh
trzecich i przekazywane do wykarzystania lub unie-
szkodliwienia odbiorcem posiadajacym stosowne
zezwolenie.

14. Gospodarka edpadami innymi niz niebezpiecz-
ne: nale?y gromadzi¢ w wydzielonych miejscach i
przekazywac do odzysku lub unieszkodliwiania od-
biorcom posiadajacym odpowiednie zezwaolenie.

2

3

4

ROZDZIAL Xl
Ustalenia f sposoby tymczasowego zagospodaro-
wania

§15.1. Na terenie objgtym planem nie przewiduje
sig tymczasowego zagospodarowania terenu.

2. Nie ustala sig zasad i wymogéw w tym zakre-
sie.
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DZIAL 1
PRZEPISY SZCZEGOLOWE

ROZDZIAL XIV
Ustalenia szczegdlowe dotyczace warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terendw

§16.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem UW/MN (TU/MN) ustaia sig nastepujace
przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zabudowy uslugowej 2 za-

budewa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) uzupelniajgce:

a} sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury tech-
nicznej,

h) place, dojazdy, parkingi, dojscia,

¢} obiekty malej architektury,

d} zielen,

3] dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa wihag-

ciciela.

2. W granicach terenu obowigzuje zakaz lokaliza-
cji:

1} uslug nalezgcych do przedsiewzied rmoggcych
znaczaco oddzialywad na $rodowisko okreslo-
nych w przepisach odrebnych,

2) tymczasowych obiektow budowlanych,

3. Ustala sie nastgpujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

1} uslugi wbudowane w partery budynkdw,

2) projektowany chiekt moze byé sytuowany w
granicy z sasiadem ze wzgledu na zbyt waska
dzialke,
adaptuje sig istniejace sieci i urzadzenia infra-
struktury technicznej z mozliwoscia ich moder-
nizacji i rozbudowy oraz budowy nowych,
nakazuje sig utrzymanie istniejace] wartoscio-
wej zigleni,
nalezy zachowad istnigjace usytuowanie bu-
dynkdw kalenicami réwnolegle do drogi (ulicy)
publicznej,
min. 20% terenu nalezy zachowaé jako po-
wierzchnig biologicznie czynna,
powierzchnia zabudowana w stosunku do po-
wierzchni terenu (dziatki} nie moz2e przekroczyc
60%.

4. Forma architektoniczna budynku nowego musi
speiniac nastgpujace wymagania:

1} dachy strome dwuspadowe symetryczne o ka-
cie nachylenia 300 — 450 (bryly podstawowej)
z dopuszczeniem realizacji okien pofaciowych,
lukarn, wykuszy itp.,
wysokosé budynkow 3 kandygnacije naziemne
(w tym poddasze uiytkowe), ale nie wigcej ni2
budynek istniejacy na dziafce sasiedniej; istnigje
mozliwosc podpiwniczenta, przy czym poziom
posadzki parteru od projektowanego terenu nie
moze przekraczac 0,5 m,
obsluga komunikacyjna z drogi publicznej {ul.
Wroctawsla).

3
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§17.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planuy
symbolem WS {2 WS, 3 WS, 7 WS} ustala sie na-
stepujgce przeznaczenie:

1) podstawowe: wody powierzchniowe $rédlado-

we {ciek podstawowy Lipinka),

2} uzupetniajace: nie ustala sig,

3) dopuszczalne: nie ustala sie.

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokaliza-
cji: obiektéw budowlanych i budowli, z wyjatkiem
zwigzanych z eksploatacja wéd,

3. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowa-
nia terenu:

1} wzdluz cieku nalezy zapewnié dojazdy niezbed-

ne dla jego utrzymania i konserwacji,

2} dopuszcza sig czgsciowe przykrycie i skanalizo-

wanie cieku,

§18.1. Dfa terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U (4 U) ustala sig nastepujace przezna-
czenie:

1) podstawowe: tereny ustug,

2) uzupelniajace:

a) sieci  urzgdzenia infrastruktury technicznej,
b) miejsca parkingowe,
c) obiekty matej architektury,
dj zieleri ozdobna i rekreacyjna,
3) dopuszezalne:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) garaze whudowane.

2, W granicach terenu sbowiagzuje zakaz lokaliza-
cji;

1} tymczasowych obiektéw budowlanych,

2} uslug nalezacych do przedsiewzigé mogacych
znaczaceo oddzialywad na Srodowisko okreélo-
nych w przepisach odrebnych.

3. Ustala sig nastgpuigce zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

1} uslugi wbudowane w partery; alternatywnie
caly obiekt przeznaczeny pod uslugi,

w przypadku wprowadzenia zabudowy miesz-
kaniowe] na wyzszych kondygnacjach, dopusz-
cza sig realizacje garazy w parterze budynku,
adaptuje sig istniejgce sieci i urzadzenia infra-
struktury technicznej 2 mozliwosécia ich moder-
nizacji i rezbudowy oraz budowy nowych,
nakazuje sig utrzymanie isiniejacej wartoscio-
wejf zieleni,

gtdéwna kalenica budynku sytuowana rownale-
gle do linii zabudowvy,

parkingi nalezy bezwzglednie wyposazyc w zie-
ler towarzyszaca,

min. 20% terenu nalezy zachowad jako po-
wierzchnig biologicznie czynna,

powierzchnia zabudowanza w stosunku do po-
wierzchni terenu {dziatki) nie moze przekraczaé
80%,

zakazuje sig lokalizacji stacji paliw oraz prowa-
dzenia przedsigwzied, ktore moga spowodowad
zanieczyszczenia bezposrednie wod podziem-
nych fub zmniejszyé ustalone zasoby wéd.

2

3

4

5

6

7
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4. Forma architektoniczna budynku musi spelniad
nastepujgce wymagania:

1) dechy strame dwuspadowe symetryczne o ka-
cie nachylenia 30° - 459 (bryly podstawowej)
z dopuszczeniem rtealizacji okien polaciowych,
lukarn, wykuszy itp.,
wysokosé budynku 3 kondygnacje naziemne
{w tym poddasze uzytkowe); mozliwosé pod-
piwniczenia,
obstuga komunikacyjna z istniejace] 1 projek-
towanej drogi lokalnej 2 KDL polaczongj z ul,
Wroclawska,
poziom posadzki parteru nie moze przekraczad
0.5 m od poziomu projektowanego terenu.

LS

3

4

$19.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbotem ZP (5 ZP, 6 ZP, 8 ZP, 17 ZP, 26 ZP, 30
ZP, 46 2P, B5 ZP, 62 7P, 83 2P, 65 7P ustala sig
nastgpujace przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zigleni urzadzongj,

2} dopuszczalne:

a) sieci i urzadzenia infrastrukiury technicznei
{w tym trafostacje},

b} dragi wewngtrzne (w tym pozarowe),

c) place, parkingi, dojécia piesze,

d} obiekty malej architektury,

e) zielert {w tym zielen izolacyjna).

2. W granicach terenu obowigzuje zakaz lokaliza-

cji:

1} obiektdw budowlanych,

2) tymezasowych obiekidw budowianych.

3. Ustala sig nastepujace zasady zagospodarowa-

nia terenu;

1} nalezy zachowac istniejaca zieten,

2) dopuszcza sig wycinke istnigjacego drzewosta-
nu ze wzglgddw sanitarnych oraz w zakresie
niezbgdnym do realizacji sieci infrastruktury
technicznej,

3} nakazuje sig wprowadzanie nowych nasadzei.

§20.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KS {9KS, 10 KS, 16 KS} ustala sig naste-
pujace przeznaczenie:

1) podstawowe: parkingi,

2} dopuszczalne:

al sieci, obiekty i rzgdzenia infrastruktury tech-
niczne],

b} obiekty matej architektury,

c} zielen (w tym zieler izolacyina).

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokaliza-
cji:

1} zabudowy mieszkaniowej,

2} zabudowy uslug publicznych,

3) tymczasowych obiektéw budowlanych (z Wy~

jatkiem okresu budoWy),

4) garazy.

3. Usiala sig nastepujace zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

1) nalezy zechowaé standardy okreglone w §13

ust. 7 pkt 1-3,

2} nalezy zapewnié migjsca parkingowe dla 0s6b
niepetnosprawnych,

3] dopuszeza sig lokalizacje niewielkich obiektéw
{np. stuzacych ochronie | dozorowi parkingu,
kioskéw itp.} o powierzchni zabudowy nie
przekraczajacej 10,0 m2.

§21.%1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem K§ (25 KS) ustala sig nastepujgee prze-
znaczenije:

1) podstawowe: garaze i parkingi,

2} uzupetniajace:

a} sieci i urzadzenia infrastruktury techniczne;,
b) zielen ozdobna,

3) dopuszczalne: parkingi i garaze wielopoziomo-
we.

2. W granicach terenu obowigzuje zakaz lokaliza-

cji:

1} zabudowy mieszkaniowej,

2) zabudowy ustug publicznych,

3} tymezasowych obiektow budowlanych (z wy-
jatkiem okresu budowy).

3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

1) zespoly garazowe musza posiadad jednolitag ar-
chitekturg i wystrdj architektoniczny oraz ko-
lorystyke,

2) nalezy zachowaé w maksymalnym stopniu ist-
niejacyg zielen,

3) dopuszcza sig wycinks istniejacego drzewosta-
nu w zakresie niezbednym do realizacji zespo-
low garaiowych, po uzyskaniu niezbadnych
zezwolen,

4) nakazuje sie wprowadzanie nowych nasadzen.

4. Forma architekteniczna budynkdw garazowych
musi spelniaé nastepujace wymagania:

1) dachy plaskie o kacie nachylenia do 20° Jub z
frontéw strome o kacie nachylenia do 40° lub
plaskie z attyka,

2} wysokogé obiektdw: maks. 4 kondygnacje na-
ziemne - dla garazy wielopoziomowych i 1
kondygnacja - dla garaiy realizowanych w jed-
nym paziomie; dopuszcza sie réwniez garaze
podziemne,

3) bramy garazowe jednclite i o réwnej kolorysty-
ce,

§22.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem E+W {11 E+W) ustala sie nastgpujace
przeznaczenie:

1) podstawaowe: obiekty i urzadzenia elektroener-

getyczne | wodociggowe,

2) uzupeiniajace:

al sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
b) place, dojazdy, dojicia,
¢} zielen ozdobna.

2. W granicach terenu cbowiazuje zakaz lokaliza-
cji tymezasowych obiektéw budowlanych.

3. Ustala sig nastgpujace zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu:
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11 nalezy zachowad istniejacy trafostacje i hydro-
fornie,

2} dopuszcza sig modernizacis | przebudowe
obiektow wymienionych w pkt 1,

3} min. 5% terenu stanowi¢ powinna powierzch-
nia biclogicznie czynna,

4} maksymalny procent zabudowy dzialki nie moze
przekroczyé 80%,

5) obsluga komunikacyjna z istniejacej drogi pub-
licznej lokalnej 2 KDL,

6) zachowac istniejaca zielen.

4. Forma architektoniczna budynkéw musi spet

nia¢ nastgpujace wymagania:

1) nalezy zachowad istnigjace gebaryty obiek-
tow,

2) wysokosé obiektow bez zmian, z zastrzezeniem
pkt 3,

3} dopuszcza sig zwigkszenie wysokosci dla
masztéw i urzgdzen technicznych, przy czym
ich wysokos$é nie moze byé wyzsza niz 6,0 m
ponad najwyzszy punkt dachu.

§23.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U (12 U) ustala sig nastepujace przezna-
czenie:

1] podstawowe: zabudowa ustugowa,

2) uzupelniajace:

al sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) zielen, w tym zielen ozdobna.

2. W granicach terenu obowigzuje zakaz lokaliza-
cji:

1) tymczasowych ohiektow budowlanych,

2} uslug nalezacych do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na érodowisko, okresio-
nych w przepisach edrebnych.

3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i za-

gaspodarawania tereny:

1) nalezy zachowacd istniejacy obiekt ustugowy,

2} dopuszcza sie modernizacje i przebudowe
abiektéw wymienionych w ust. 1,

3) zachowad istniejacy zielen.

4. Farma architektoniczna budynku musi spetniaé

naslgpujgce wymagania:

1) nalezy zachowad gabaryty istniejgcego abiekiu,

2) wysokosé obiektu bez zmian, z 2astrzezeniem
pkt 3,

3] dopuszeza sie zwigkszenie wysokodci dla
masztow i urzgdzen technicznych, przy czym
ich wysokos$é nie moze byé wyisza niz 6,0 m
ponad poziom najwyzszege punktu dachu.

§24.1, Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem KS (13 KS, 47 KS, 64 KS} ustala sig na-
stepujace przeznaczenie:

1) podstawowe: garaze,

2) uzupelniajace:

al urzadzenia i siect infrastruktury technicinei,
b) zielert ozdobna.

2. W granicach terenu ebowigzuje zakaz lokaliza-

cji tymczasowych obiektdw budowlanych.

3. Ustala sig nastgpujace zasady realizacji zabudao-
wy i zagospodarowania terenu:
1) zachowad istniejace zespaly garazowe,
2} dopuszcza sig remonty i przebudowe obiektow
wymienionych w pkt 1,
3) nale?y zachowac istniejgca zielen.
4. Forma architektoniczna budynkdw musi spel-
niac¢ nastgpujace wymagania:
1) nalezy zachowac istniejace gabaryty i forme
zabudowy,
2} nalezy zachowa¢ istniejacg wysokosé zabudo-
Wy,

§25.1. Dla terenu oznaczanego na rysunku planu
symbolem MW/U {14 MW/U, 20 MW/U, 24 MW/U,
33 MW/U, 39 MW/U) ustala sie nastgpujgce prze-
znaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna z usfugami nieuciazliwymi,

21 uzupetniajace:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) obiekty malej architektury,

c) zielen,

d) dojscia, dojazdy, place, parkingi, garaze,

3) dopuszczalne: nieuciagzliwe uslugi,

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokaliza-
cji:

1} obiektéw przemysiowych,

2} tymczasowych obiektdw budowlanych,

3) uslug nalezgcych do przedsigwzigé mogacych
znaczaco oddziatywad na srodowisko, okreslo-
nych w przepisach odrgbnych,

4) wielkopowierzchniowych chiektéw handlowych o
powierzchni sprzedazy przekraczajacej 2.000 m2,

3. Ustala sig nastepujgce zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

1} adaptuje sig istniejacy zabudowe mieszkaniowa
wielorodzinng, z mozliwosdcia jej przebudowy,
remoentdw i rozbudowy; mozliwa realizacja bal-
kandéw, loggi, docieplen itp.,
adaptuje sig istniejacy zabudowe uslugowa, z
mozliwascia jej przebudowy, remontéw, rozbu-
dowy do rozmiardw nie przekraczajacych 40%
istniejgce] powierzchni uzytkowej budynku,
adaptuje sie istniejace sieci i urzadzenia infra-
struktury technicznej, z mozliwecscia ich re-
montu i rozbudowy oraz budowy nowych,

4) nakazuje sig utrzymanie istniejacej zieleni oraz

iej wzbogacenie poprzez nowe nasadzenia,

5) min. 25% powierzchni terenu nalezy zachowac
jako powierzchnig biclogicznie czynna,

6} powierzchnia zabudowana w stosunku do po-
wisrzchni terenu {dzialki) nie moze przekraczac
50%.

4. Forma architektoniczna budynkéw musi spel-

nia¢ nasigpujgce wymagania:

11 zachowad istniejace dachy, gabaryty i forme
architektoniczng istniejacej zabudowy mieszka-
niowej i ustugowej, z mozliwoscig remontdw,
przebudowy, rozbudowy,

2

3
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2) obstuga komunikacyjna z istniejacych drég (ulic)
publicznych lub drég wewnetrznych majacych
bezpoéredni dostep do drég (ulic) publicznych.

§26.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planuy
symbotem MW/U (43 MW/U) ustala sig nastepujace
przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna z ustugami,

2) vzupelniajgce:

a) siecl i urzagdzenia infrastruktury technicznej,
b) obiekty malej architekiury,

c) zielen,

d) dojscia, dojazdy, place, parkingi, garaze,

3) dopuszczalne: nieucigzliwe ustugi.

2. W granicach terenu obowigzuje zakaz lokaliza-
cji:

1) obiektdw przemysiowych,

2} tymczasowych obiektow budowlanych,

31 uslug nalezacych do przedsigwzigé mogacych
znaczgco oddzialywadé na érodowisko, okregio-
nych w przepisach odrgbnych,

4)  wielkopowierzchniowych obiektéw handlo-
wych o powierzchni sprzedazy przekraczajacej
2.000 m2.

3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

1) obowigzuje zakaz zabudowy w obrebie stref
technicznych wokdl obiektéw, urzadzen i sieci
infrastruktury technicznej,

2) min. 25% terenu powinna stanowi¢ powierzch-
nia biologicznie czynna,

3} maksymalny procent zabudowy dzialki nie moze
przekraczaé 50%,

4) obsluga kornunikacyijna z istnigjacych drég (ulic}
miejskich oraz projektowanych droég wewnetrz-
nych i ciagdw piesza-jezdnych,

8) uslugi i garaze wbudowane w partery, garaze
dopuszcza sie wolnostojace w zespolach.

4. Forma architektoniczna budynkéw musi spei-

nia¢ nastgpujace wymagania:

1} dachy strome dwuspadowe symetryczne lub
wielospadowe, o kacie nachylenia 30° - 45¢°
{oryly gléwnej}, 2 dopuszczeniem realizacji da-
chéw naczdltkowych, okien paolaciowych, lu-
karn, wykuszy itp., dopuszcza sig réwniez da-
chy plaskie,
wysokosé budynkéw 4-5 kondygnacji naziem-
nych, w tym poddasze uzytkowe, wraz z moz-
liwodcig podpiwniczenta,

3} dopuszcza sig wysokoss budynkéw 7 kondyg-
nacji naziemnych (w tym poddasze uiytkowel,
ale jako dominanty architektoniczne (moga to
by¢ budynki o zréznicowanej wysokosci 4-7
kondygnacji}, przy czym wysokoé 7 kondyg-
nacji nie moze przekraczaé 40% dlugosci ele-
wadgji,

architekiure budynkéw nalezy wzbogacic po-
przez zastosowartie balkondw, loggi, wykuszy
itp.

2

4

§27.1. Dle terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem MW {59 MW} ustala sig nastgpujace
przeznaczenie;

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,

2} uzupelniajace:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) obiekty matej architektury,

c} zielen,

d} dojécia, dojazdy, place, parkingi, garaze.

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokaliza-
cji:

11 abiektéw przemyslowych,

2) tymczasowych obiektéw budowlanych,

3) ustug nalezacych do przedsigwzigé mogacych
znaczgco cddzialywacd na $rodowisko, okreélo-
nych w przepisach odrebnych,

4) wielkopowierzchniowych obiektdw handio-
wych o powierzchni sprzedazy przekraczajacej
2.000 m?.

3. Ustala sig nastgpujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

11 adaptuje sig istniejaca zabudowsg mieszkaniowa
wielorodzinng i gospodarczo-garazowa, z moz-
fiwoscig jej rementu, przebudowy i rozbudowy
do rozmiaréw nie przekraczajgcych 50% istnie-
jacej kubatury budynku,
adaptuje sig istniejgce sieci i urzadzenia infra-
struktury technicznej, z mozliwoscia ich remon-
tu i przebudowy oraz budowy nowych,

3) nakazuje sig utrzymanie istnielacej zieleni,

4} palezy zachowadé istniejace usytuowanie bu-
dynkéw kalenicami rownolegle do drég (ulic)
publicznych,

min. 30% terenu nalezy zachowad jako po-
wierzchnie biologicznie czynna,

powierzchnia zabudowana w stosunku do po-
wierzchni terenu nie moze przekraczad 40%.

4. Forma architektoniczna budynkdw musi spet-
nia¢ nastepujgce wymagania:

1) natezy zachowad istniejace dachy, gabaryty i
forme architektoniczna zabudowy, z mozliwos-
cig remontéw, przebudowy i rozbudowy oraz
docieplen, a takze dobudowy balkordw,
obsluga komunikacyjna z istniejacej drogi pub-
licznej (Ul. Piaskowa).

2

5

6

2

§28.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem E (15 E, 1S E, 27 E, 31 E, 32E, 36 E,
40 E, 42 E, 44 E, 45 E) ustala sig nastepujace prze-
znaczenia:

1} podstawowe: urzadzenia infrastruktury energe-

tycznej,

2) uzupelniajgce:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) zielen,

2. Adaptuje sig istniejace trafostacje, z mozliwos-
cig ich remontu.

3. W granicach terenu zakazuje sig lokalizacji
obiektéw innych, niz wymienicne w ust. 1.
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§29.1. Dia terenu vznaczonege na rysunku planu
symbolem US {18 US, 37 US) ustala sie nastepuja-
ce przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny usfug sportuy,

2} uzupelniajqce:

3} dojscia piesze,

b) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
c) obiekty matej architektury,

d} zielen.

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz tokaliza-
cji zabudowy kubaturowej.

3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

1) obsluga komunikacyjna z istnigjacych drég we-

wngtrznych, polaczonych z drogami publiczoymi,

2} ogrodzenie terendw sportowych azurowe i nie

przekraczajace wysokosci 2,0 m.

§30.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U {271 U, 22 U, 28 U) ustala sig nastgpu-
jace przeznaczenie:

1} podstawowe: zabudowa uslugowa,

2] uzupetniajgce;

a) sieci i urzadzenia infrastrulctury technicznej,
b} dojscia, dojazdy, place,

¢} obiekty malej architektury,

d} zielen.

2. W granicach terenu cbowigzuje zakaz lokaliza-
cji:

1) zabudowy mieszkaniowej,
2} zabudowy przemyslowej,

3) stacji paliw.

3. Ustala sig nastgpujace zasady zabudowy i za-
gospadarowania terenu:

1} adaptuje sie istniejace obiekty uslugowe, z
mozliwoscia ich remontu, przebudowy i rozbu-
dowy,

2] adaptuje sig istnigjgce sieci i urzadzenia infra-
struktury technicznej, z mozliwoscig ich re-
montu, przebudowy oraz budowy nowych,

3) maksymalny procent zabudowy 1erenu (dzialki)
nie moze przekroczye 70%,

4] nalezy zachowad istniejgca ziefen,

5) min. 10% terenu (dziatki) nalezy zachowadé jako
powierzchnie biclogiczrie czynng,

6} obstuga komunikacyjna z istniejacych drég (ulic}
lokalnych i wewnetrznych.

4, Forma architektoniczna budynkédw musi spel-

nia¢ nastgpujace wymagania;

1) nalezy zachowac dachy i wysokosé istniejacej
zabudowy - 1 kondygnacja naziemna i nie wie-
cej niz 6,0 m, z zastrzezeniem pkt 2,

2) depuszcza sig zwigkszenie wysokoséci dla masz-
tdw, anten, przy czym ich wysoko$é nie moze
przekracza¢ 3,0 m od najwyzszego punktu da-
chu.

§31.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku plany
symbolem U {23 U) ustala sie nastgpujace przezna-
czenie:

1) podstawowe: zabudowa usfugowa,

2) uzupelnigjace:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczng],
bl dojscia, dojazdy, place,

c) obiekty malej architektury,

d) ziglen.

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokaliza-

cji:

1) zabudowy mieszkaniowej,

2) zabudowy przemyslowej,

3) stacji paliw.

3. Ustala sig nastgpujace zesady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

1} adaptuje sig istnicjgce obiekty ustugowe, z
mozliwodcia ich remontu, przebudowy i rozbu-
dowy,

2) adaptiuje sie istniejace sieci i urzadzenia infra-
struktury technicznej, z mozliwoscia ich re-
montu, przebudowy oraz budowy nowych,

3) maksymalny procent zabudowy terenu {dziatki)
nie moze przekroczyé 70%,

4) nalezy zachowad istniejgca zielen,

5} min. 10% terenu (dzialki) nalezy zachowadé jako
powierzchnie biologicznie czynna,

6} obstuga komunikacyjna z istniejacych drég {ulic)
lokalnych i wewnegtrznych,

4. Forma architektoniczna budynkéw musi spet-

nia¢ nastepujgce wymagania:

1) nalezy zachowat dachy i wysckosd istniejacej
zabudowy — 1 kondygnacja naziemna i nie wig-
cej niz 6,0 m, z zastrzezeniem pkt 2,

2) dopuszcza sig zwigkszenie wysokoéci dla masz-
téw, anten, przy czym ich wysokosé nie moze
przekracza¢ 3,0 m od najwyZszego punktu da-
chu.

§32.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U (29 U) ustala sie nastepujace przezna-
czenie:

1} podstaweowe: zabudowa ustugowa,

2} vzupetniajace:

a) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
b) dojécia, dojazdy, place,

c) obiekty malej architektury,

dj zielen.

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokaliza-
cji:

1) zabudowy mieszkaniowej,

2) zabudowy przemysiowej,

3) stacji paliw.

3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

1} adaptuje sig istniejgce obiekty ustugowe, 2
mozliwescig ich remontu, przebudowy i rozbu-
dowy,

2) adaspluje si¢ istniejace sieci i urzadzenia infra-
strukiury technicznej, z mozliwoécia ich re-
montu, przebudowy oraz budowy nowych,

3) maksymalny procent zabudowy terenu (dziatki)
nie moze przekroczyé 70%,
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4] nalezy zachowad istnigjaca zielen,

5) min. 10% terenu {dzialki} nalezy zachowac jako
powierzchnig hiologicznie czynna,

6) obsiuga komunikacyjna z istniejacych drég {ulic)
lokatnych | wewnegtrznych,

4. Forma architektoniczna budynkow musi spel-

nia¢ nastepujace wymagania:

1) nalezy zachowad dachy i wysokosgé istniejacej
zabudowy — 2 kondygnacje naziemne i nie wig-
cej niz 8,0 m, z zastrzezeniem pkt 2,

2} dopuszcza sie 2wigkszenie wysokoéci dla masz-
tow, anten, przy czym ich wysoko&d nie moze
przekraczac¢ 3,0 m od najwyiszego punktu da-
chu.

§33.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem P (34 P) ustala sig nastepujace przezna-
czenie:

1) podstawowe: zabudowa produkeyino-sktado-

wo-magazynowa,

2} vzupelniajace:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b} dojscia, dojazdy, place,

¢} obiekty malej architektury,

d) zieleR,

e) drogi wewnetrzne,

) biura,

3) dopuszczalne: zabudowa ustugowa.

2. W granicach terenu obowiazuie zakaz lokatiza-
cji:

1) zabudowy mieszkaniowej,

2} zabudowy uslug publicznych.

3. Ustala sig nastepujgce zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

1) adaptuje sie istnisjace obiekiy bazy budowl!ano-
magazynowej z biurami, z mozliwoscia ich re-
montu, przebudowy i rozbudowy oraz zmiany
sposobu uzytkowania istniejacych obiektéw,
adaptuje sie istniejace sieci i urzadzenia infra-
struktury teshnicznej, z mozliwogeia ich re-
montu, przebudowy oraz budowy nowyeh,

3} maksymalny procent zabudowy terenu (dziatki)

nie moze przekroczyé 60%,

4) nalezy zachowacg istniejaca zielen,

5) min. 15% terenu {dzialki) nalezy zachowad jako

powierzchnie biologicznie czynna,

6) obstuga komunikacyjna z istniejacej drogi zbior-

czej rownolaglef de ul. Wroclawskiej,

7} nalezy zachowad istniejace zjazdy na ul. Wrac-

fawska,

8} dopuszcza sie realizacjg otwartych placéw skla-

dowych,

8} budynki moga miec¢ jedna funkcije lub moga byd

wielofunkecyjne.

4. Forma architektoniczna budynkow musi spel-
nia¢ nastepujace wymagania:

1) nalezy zachowat istnigjaca forme dachéw i ga-

baryty istnigjacej zabudowy,

2) zachowac istniejacy wysokodé zabudowy - 1

kondygnacja naziemna, z zastrzezeniem pkt 3,

2

3) dopuszcza sig zwigkszenie wysckosci dla masz-
téw, anten, przy czym ich wysoko$é nie moze
przekraczaé 4,0 m od najwyészego punktu da-
chu,

w przypadku przebudowy i rozbudowy araz
nadbudowy istniejacych budynkéw, dopuszcza
sig zwigkszenie wysokodci do 2 kondygnacji
naziemnych {w tym poddasze uzytkowe) i nie
wiecej niz 10,0 m,

obowiazuje zapewnienie niezbgdnegj ilogci miejse
parkingowych, na terenie wlasnym dzia'ki lub
na terenach wyznaczonych w planie, zgodnie
ze standardami okreslonymi w 8§13 ust. 6§ 7
niniejsze] uchwaty.

4

2

§34.1. Dla terenu cznaczonego na rysunku ptanu
symbolem U/MW (35 UMW) ustala sie nastepujace
przeznaczenie:

1) podstawowe: zabudowa usiugowa z zabudowa

mieszkaniowyq wielorodzinng,

2) uzupetniajace:

a} sieci i urzadzenfa infrastruktury technicznej,
bl place, dojazdy, dojscia, dragi,

¢} obiekty malej architektury,

d} zielert ozdobna i rekreacyjna.

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokalizacii:

1) obiektdéw tymeczasowych,

2} ustug nalezacych do przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywad na srodowiske, okredlo-
nych w przepisach odrgbnych,

3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

T} usiugii garaze mogg by¢ whbudowane w partery
budynkéw, a wyzsze kondygnacje przeznacza
sig na mieszkania,
ustugi moga zajmowaé réwnie? cale obiekty, w
przypadku zabudowy hotelowe;, biurowej itp.,
adaptuje sig istnieface sieci | urzadzenia infra-
struktury technicznej, z mozliwoscia ich remontu,
przebudowy i rozbudowy oraz budowy nowych,
4} min. 16% powierzchni terenu nalezy zachowad
jako powierzchnig biologicznie czynna,
maksymalny procent zabudowy terenu (dziatki)
nie moze przekroczyé 60%.

4. Forma architektoniczna budynkow musi spel-
nia¢ nastepujace wymagania:

1) dachy strome dwuspadowe symetryczre lub
wielospadowe, o kgcie nachylenia 300 — 450
(bryly gléwnej), z dopuszczeniem realizacji
okien polaciowych, lukarn, wykuszy itp.,
alternatywnie dopuszcza sie dachy plaskie,
przy zastosowaniu nowaoczesnych farm archi-
tektonicznych budynkéw,
wysokosé zabudowy 4-5 kondygnacji naziem-
nych, z dominantami o wysokosci 7 kondygna-
cji naziemnych, na warunkach ckreslonych w
§26 ust. 4 pkt 3-4,
obstuga komunikacyjna z projektowanej drogi
lokalne], oznaczonej na rysunku planu symbo-
lern 10 KDL,

2

3

5

2

3

4
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5) obowiazuje zapewnienie niezbednej ilosci miejsc
parkingowych, na terenie wlasnym dziatki lub
na terenach wyznaczonych w planie, zgadnie
ze standardami okreslonymi w §13 ust. 6 7.

§35.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U {38 U) ustala sig nastgpujace przezna-
czenie:

1} podstawowe: zabudowa uslugowa,

2} vzupelniajgce:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury techniczngj,
b) place, dojazdy, doiscia,

¢} drogi wewnetrzne,

d) ohiekty malej architektury,

e} nosniki reklamowe,

f) zielen ozdobna i izolacyjna.

2. W granicach terenu cbowiazuje zakaz lokaliza-
cii:

1) obiektdw tymczasowych,

2} zabudowy mieszkaniowej,

3) uslug nalezacych do przedsigwzigd mogacych
znaczaco oddzislywac na srodowisko, okreglo-
nych w przepisach odrebnych.

3. Ustala sie nastepujgce zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

1) adaptuje sie istniejacg zabudowe uslugowa, z
mozliwoscia przeprowadzania remontéw, prze-
budowy, rozbudowy i nadbudowy,
adaptuje sig istniejace sieci i urzadzenia infra-
struktury technicznej, z mazliwogcia ich remon-
toéw, przebudowy oraz budowy nowych,
min. 20% terenu nalezy zachowaé jako po-
wierzchnig biologicznie czynna,
powierzchnia zabudowana w stosunku do po-
wierzchni terenu nie moze przekraczac 60%,
nosniki reklamowe nie moga przekraczad wyso-
kosci 3,0 m i powierzchini 2,0 m2.

4. Forma architektoniczna budynkdw musi spet-
nia¢ nastepujace wymagania:

1) dachy plaskie, o kacie nachylenia da 12°,

2) wysokosc zabudowy maks. 3 kondygnacje na-

ziemne i nie wiecej iz 12,0 m,

3} obstuga komunikacyjna z drég publicznych lo-

kalnych oraz z drég wewnetrznych.

2

3

4

5

§36.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MN/AS (41 MN/U, 48 MN/U, 49 MN/U,
54 MN/J, 58 MN/U} ustala sig nastepujgce prze-
znaczenie:

1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej z ustugami nieuciagzlivwymi,

2} vzupelnisjace:

a) sieci | urzadzenia infrastruiktury technicznej,

b) dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe,

¢) obielcty malej architektury,

d} zielen ozdobna,

e} uslugi nieuciazliwe,

f} garaze wbudowane; dopuszcza sig rowniez
garaze wolnostojace, o architekiurze nawia-
zujgce] do budynkdw mieszkalnych.

2. W granicach tererw obowiazuje zakaz lokaliza-

cji tymezasowych obiektow budowianych.

3. Ustala sie nastepujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu;

1) min. 20% dzialki nalezy zachowaé jako po-
wierzchnig biologicznie czynna,

2) maksymalny procent zabudowy dziatki nie moze
przekroczyé 40%,

3} ustugi moga zajmaowacd partery budynkéw lub cale
budynki moga by¢ przeznaczone pod uslugi.

4. Forma architektoniczna budynku musi spetniac

nastepujigce wymagania:

1} dachy strome dwuspadowe symetryczne lub
wielospadowe, o kacie nachylenia 30° - 45°
(bryly gldwnejl, z dopuszczeniemm dachdow na-
czétkowych, okien potaciowych, tukarn, wyku-
szy itp.,

2) wysokosé zabudowy 2-3 kondygnacje naziem-
ne (w tym poddasze uzytkowe),
3} obsluga komunikacyjna z istniejacych i projek-

towanych drog lokalnych i wewngtrznych,
4} dopuszcza sig podpiwniczenie.

§37.1. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U {60 U, 51 U} ustala sie nastepujace
przeznaczenie:

1} podstawowe: tereny zabudowy uslugowej,

2} uzupelniajace:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b} dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe,

¢] obiekty malej architektury,

d] zielen ozdobna,

3} dopuszczalne: mieszkania na poddaszu,

2. W granicach terenu obowigzuje zakaz lokaliza-
cji tymczasowych obiektéw budowlanych.

3. Ustala sig nastgpujace zasady zabudowy i za-
gospodarowania terenu:

1} min. 10% dziatki nalezy zachowad jako po-

wierzchnig biclogicznie czynna,

2) maksymalny procent zabudowy dzialki nie moze
przekroczyé BO%,

3) obsluga komunikacyjna z drég lokalnych i do-
jazdowych oraz ciagdw pieszo-jezdnych.

4. Forma architektoniczna budynkow musi spel-

niac nastepujace wymagania:

i) dachy strome dwuspadowe symetryczne lub
wielospadowe, o kacie nachylenia 30° - 45°
tbryly gldwnej), z dopuszczeniem dachdéw na-
e2dlkowych, okien polaciowych, lukarn, wyku-
szy itp.,

2) wysokosé zabudowy 3 kondygnacje naziemne
(w tym poddasze uzytkows),

3) dopuszcza sig podpiwniczenie.

538.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem XP (52 XP) ustala sie nastepujace prze-
znaczenie:

1} podstawowe: komunikacja piesza — plac pub-

liczny,

2) uzupelniajace:
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a) sieci t urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
b} dojscia,
¢} obiekty malej architektury | oswietlenie,
d) zielert ozdobna.
2. W granicach terenu obowigzuje zakaz lokaliza-
cji tymczasowych obiektéw budowlanych.

§39.1. Dla terenu oznaczonego na rysunkit planu
symbolem U/MN {53 U/MN, 56 U/MN) ustala sig
nastgpujace przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zabudowy uslugowej z za-

budowsg mieszkaniowa jednorodzinna,

2) uzupelniajgce:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) doj$cia, dojazdy. miejsca parkingowe,

¢} obtekty matej architektury,

d} zielen ozdobna i rekreacyjna,

e} garaie,

3) dopuszczalne: mieszkania na pietrze i podda-
SZu.

2. W granicach terenu obowigzuje zakaz lokaliza-

cji:

1} tyiczasowych obiektéw budowlanych,

2) ustug nalezacych do przedsiewzigé znaczaco
oddzialywujacych na érodowisko, okreslonych
w przepisach odrgbnych.

3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

1) min. 15% powierzchni dzialki nalezy zachowad
jako powierzchnig biologicznie czynna,

2) maksyimalny procent zabudowy dziatki nie moze
przekroczyé 50%,

3) ustugi moga zajmowaé cale partery budynkéw
luh cale budynki,

4) garaze mozna realizowaé jako wbudowane; do-
puszcza sig garaze wolnostojace.

4. Forma architektoniczna budynkéw musi spet-

nia¢ nastgpujgce wymagania:

1} dachy strome dwuspadowe symetryczne lub
wielospadowe, o kacie nachylenia 30° - 45°
tbryly gléwnej), z dopuszczeniem dachéw na-
czdlkowych, okien polaciowych, lukarn, wyku-
szy itp.,

2} wysokodéé zabudowy 2-3 kondygnacje naziem-
ne {w tym poddasze uzytkowe!,

3} dopuszczalne podpiwniczenie,

4} obstuga komunikacyjna z drog publicznych lo-
kalnych 35 KDL, 18 KDL i 21 KDL.

§40.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MN/U (57 MN/U) ustala sie nastepujjce
przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniawej

jednorodzinnej z ustugami nieuciazliwymi,

2) uzupelniajgece: '

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b} dojécra, dojazdy, miejsca parkingowe,

c} ohiekty male] architektury,

d) zielef azdobna i rekreacyjna,

e} garaze,

3} depuszezalne:
a) uslugi sportowo-rekreacyjne,
bl uslugi hotelarskie, rehabilitacyjine itp.
2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokaliza-
cji:
1} tymezasowych obiektow budowlanych,

2} uslug nalezacych do przedsigwziet mogacych
Znaczgco oddzialywac na $rodowisko, okreslo-
nych w przepisach odrgbnych.

3. Ustala sie nastepujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania tereris:

1) min. 50% powierzchni dzialki nalezy zachowac
jako powierzchnie biologicznie czynna,

2) maksymalny procent zabudowy dzialki nie moze
przekroczyd 20%,

3) uslugi moga zajmowad cale partery budynkow
lub cale obiekty,

4) garaze mozna realizowa¢ jako wbudowane lub
wolnostojace,

5] obowigzuje zapewnienie niezbednej ilogci
miejsc parkingowych na terenie wlasnym dzial-
ki, zgodnie ze standardami okreslonymi w §13
ust. 6 7 niniejszej uchwaty.

4. Ferma architektoniczna budynkéw musi spel-

niaé nastgpujace wyrmagania:

1) dachy strome dwuspadowe symetryczne lub wie-
lospadowe, o kacie nachylenie 20° - 45° {hryly
gldwnej), z dopuszezeniem dachow naczdiko-
wych, okien polaciowych, lukam, wykuszy itp.,

2) wysokosé zabudowy 2-3 kondygnacje naziem-
ne (w tym poddasze uzytkowe),

3} obsluga komunikacyjna z drogi publicznej lokal-
nej — ul. Bema — oznaczongj na rysunku planu
symbolem 15 KDL,

541.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U0 {60 UO, 61 U0} ustala sig nastepuja-
ce przeznaczenie:

1) podstawowe: tereny zabudowy uslug cswiaty,

2) vzupetniajace:

a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) dojécia, dojazdy, place, migjsca parkingowe,
¢} obiekty mafej architektury,

dj zielert ozdobna i rekreacyjna,

e) obiekty i urzadzenia sportowo-rekreacyjne.

2. W granicach terenu obowiazuje zakaz lokaliza-
cji:

1) tymczasowych obiektéw budowlanych,

2) ustug znaczaco oddzialywujgcych na $rodowi-
sko, w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
achrony $rodowiska.

3. Ustala sig nastepujace zasady zabudowy i za-

gospodarowania terenu:

1) min. 25% powierzchni dzialki nalezy zachowad
iako powierzechnie biclogicznie czynng,

2} maksymalny procent zabudowy dzialki nie moze
przekroczyé 40%,

3) adaptuje sig istniejacy zabudowsg uslug oswia-
ty, z mozliwoscia przeprowadzenia remontéw,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
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4} adaptuje sig istniejace sieci i urzadzenia infra-
struktury technicznej, z mozliwoécia przepro-
wadzenia remontdw, przebudowy | rozbudowy
oraz budowy nowych,

4. Forma architektoniczna budynkéw musi spet-

nia¢ nastgpujace wymagania:

1} dachy pilaskie o kacie nachylenia do 15°,

2} wysokasé zabudowy 3-4 kondygnacje naziem-
ne,

3} obstluga komunikacyjna z drogi lokalne] — ul.
Piaskowa — oznaczona na rysunku planu sym-
bolem 18 KDL,

842.1. Na terente objetym planem obowiazuje
stawka procentowa stanowiaca podstawe da okre-
slenia oplaty, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wymiarze 25%.

2. W odniesieniu do gruntdw zbywanych na rzecz
Gminy Jarocin, wymieniona w ust. 1 jednorazowa
oplata nie bedzie pobierana.

§43. Teren objety planem posiada zgody na zmia-
ng przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolni-
cze:
1} Prezesa Rady Ministrow nr G.Z. sd. Q601/Z -
102180 2 dnia 14 sierpnia 1980 1.,

2) Wojewody Kaliskiego nr WG. OT. 4410/175/80
2 dnia 30 wrzesnia 1980 r.,

3) UW w Kaliszu — Wydz2. GIGG ~ nr GOT-7445-
5/1/88 z dnia 12 grudnia 1988 r.

DZIAL IV
PRZEPISY KONCOWE

ROZDZIAL XV
Ustalenia koncowe

844, Traci moc uchwata nr LIV/B20/2002 Rady
Miejskiej] w Jarocinie z dnia 23 maja 2002 r., w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego osiedla Konstytucji 3 Maja
na obhszarze miasta Jarccina (ogltoszona w Dz, Urz,
Woj. Wiel. z dnia 4 grudnia 2002 r. Nr 148, poz.
3939).

§45. Wykananie uchwaly powierza sig Burmi-
strzowi Jarocina.

§46. Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 30 dni
od daty ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Woje-
wodztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
f-) Jarostaw Lukasicwicz
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Selne U,

Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 166

- 15916 -

Poz., 2827

Zatacznik Nr 2

do uchwaly nr XLV/423/2009
Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 30 czerwca 2009 r.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGQ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA
KONSTYTUCJ 3 MAJA NA OBSZARZE MIASTA JAROCINA PRZEDMIOTOWY PROJEKT ZMIANY MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGQ OSIEDLA KONSTYTUCH 3 MAJA NA
OBSZARZE MIASTA JAROCINA, ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM {DZ.U. NR 80, POZ. 717 ZE ZMIANAMI) BYL WYLOZONY
DO PUBLICZNEGO WGLADU W DNIACH OD 29 GRUDNIA 2008 R, DO 20 STYCZN!IA 2009 R., DNIA 9
STYCZNIA 2002 R. ODBYLA SIE DYSKUSJA PUBLICZNA NAQ PRZYJETYMI W TYM PROJEKCIE ROZWIA-
ZANIAMI, NATOMIAST UWAGI DO TEGO PROJEKTU BYLY PRZYJMOWANE DO DNIA 4 LUTEGO 2009 R.

1. W ustawowyrm terminie wplynely cztery uwagi,
#ioizone przez:
1) Stawomira Florkowskiego,
2} Spéldzielnig Mieszkaniowa Lokatorsko-Whas-
nosciowa w Jaroginie,
3) Marcina Kopertowskiega,
4) Mieczysiawa Jerzyckiego, Tadeusza Jerzyckie-
go i Janing Wolna,
przy czym Burmistrz Jarocina rozpatrzyl ztezone
uwagi w ten sposcéh, ze: uwagi Stawomira Florkow-
skiego oraz Mieczyslawa Jerzyckiego, Tadeusza
Jerzyckiego i Janiny Wolne) — uwzglednit w calo-
sci, uwagg Marcina Kopertowskiego - uwzglednit
w czgsci, 8 uwage Spoldzielni Mieszkaniowej Lo-
katorsko-Wiasnosciowej w Jarocinie — odrzucif w
calosci.
Strony olrzymaly pisemne zawiadomienie o spo-
sobie rozpatrzenta zlozonych uwag.

2. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego,
nieuwzglednione przez Burmistrza Jarocina, dotycza:
1} uwaga Spoaldzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Wiasnodciowej w Jarocinie - dopuszczenia

wznoszenia na B0% paowierzchni istniejacego
parkingu {9 KSj garazy w zabudowie ciaglej,

2} uwaga Marcina Kopertowskiego — zmiany kata
nachyfenia dachow {od 20°} dla terendw 53 U/
MN i 54 MN/U oraz wydzielenia z terenu zieleni
urzadzonej 55 ZP ulicy dojazdowej, by wydzie-
lona droga z obszarem zieleni umozliwila tere-
nowi pelnienie funkgji publicznej.

3. Rada Miejska w Jarocinie po rozpoznaniu nie-
uwzglednionych przez Burmistrza Jarocina uwag,
nie korzysta z uprawnien przewidzianych w art,
19 ust. 1 cytowanej ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, to jest nie stwierdza
koniecznesci uwzglednienia ww. uwag do projekiu
zmiany planu migjscowego. Tym samym Rada Miej-
ska w Jarocinie przyjmuje rozstrzygnigcie o spo-
sobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarawania prze-
strzennego osiedla Konstytucii 3 Maja na obszarze
miasta Jarocina — nieuwzglgdnionych przez Burmi-
strza Jarocina na etapie sporzgdzenia tego projektu
- polegajace na ich odrzuceniv w calodci,

Zatacznik Nr 3

do uchwaly nr XLV/423/2009
Rady Miejskiej w Jarocinie

z dnia 3Q czerwca 2009 r.

RCZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI 2 ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZ-
NEJ NALEZACYCH DO ZADAN Wt ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
NA OBSZARZE OBJETYM ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OSIEDLA KONSTYTUCUL 3 MAJA NA OBSZARZE MIASTA JAROCINA

Ne podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
Rada Miejska w Jarocinie rozstrzyga o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, ktdére naleza do zadan wtasnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o
finansach publicznych.

81.1, Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, stuzace zaspokajaniu zbiocrowych potrzeb
mieszkancow, stanowig zgodnie z art. 7 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) zadania wtasne gminy.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej,

zapisane w niniejszym planie, obejmuja:

a} traktowane jako zadania wspdlne inwestycje w
liniach rozgraniczajacych paszezegdlnych drég
{ulic), w tym: oswietlenie, chodniki, zielen i ad-
powiednie zabezpieczenia techniczne zmniej-
szajace ucigzliwo$eé w rozumieniu przepiséw o
oclironie srodowiska,
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Poz. 2827, 2828

b) inwestycje realizowane samodzielnie w- lub
poza liniami rozgraniczajacymi drég (ulic).

§2. Wykaz terendw funkcjonalnych, w ktérych
zapisane zostaly inwestycje 2 zakresu infrastruktury
technicznej nalezace do zadan wiasnych gminy:

Lp. Symbole Zapisane w planie miejsco-
terendw WYIM przeznaczenie terenu
funkejonal- {opis inwestycji)
nych
1. 1 KDz droga publiczna - projektowa-
na droga zbiorcza, ktérej frag-
ment znajduje sie w granicach
planu
2. 13 KDL drogi publiczne - projektowa-
i 16 KDL | ne drogi publiczne Ickalne
3. 3 KDDO droga publiczna - projektowa-
na droga publiczna dojazdowa
4, 20 KX ciagi piesze publiczne - pro-
jektowany publiczny ciag
pieszy
5. 52 XP place publiczne ~ projektowa-
ny plac puiliczny

§3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-
mych w §2:

1] realizacia inwestycji przebiegad bedzie zgod-
nie z abowigzujacymi przepisami, w tym m.
in. ustawa Prawo budowlane, ustaws Prawo
zamowien publicznych, ustawg o samorzadzie
gminnym, ustawy o gaspodarce komunalnej i
ustawg Prawo achrony érodowiska;
sposob realizacjt inwestycji okredlonych w §2
moze ulega¢ modyfikacji wraz z dokonujacym
sig  postepem techniczno-technalogicznym,

N

zgodnie z zasady siosowania najlepszej do-
stepnej techniki, o ilfe nie nastapi naruszenie
ustaler planu;

realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej nie wyszczegdinio-
nych w 52, jest przedmiotem umowy zaintere-
sowanych stran.

()

§4. Finansowanie inwestycji w zakresie infrastruk-
tury technicznej, ujgtych w niniejszym planie, kidre
naleza do zadam wiasnych gminy, podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych {Dz.U. Ny 249, poz. 2104 ze zmiana-
mi}, przy czym:

1) wydatki majatkowe gminy okresla Rada Miej-

ska p.n.: ,\Wieloletni Plan Inwestycyjny”,

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budzetu
miasta, ustala sie w uchwale budzetowej,

3} inwestycje, ktorych okres realizacji przekracza
jeden rok budzetowy, ujimowane sa w wykazie
stanowiacym zatacznik do uchwaly budzeto-
wej, zwanym , Wieloletnie programy inwesty-
cyjne”.

§5. Zasady finansowania inwestycji:

1) dochedy wiasne,

2} dotacje,

3} kredyty,

4} pozyczki preferencyjne,

5} w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§6. Inwestycie w zakresie przesylania i dystrybu-
cji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepla
realizawane bedy w sposob okreslany w art. 7 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
{tekst jednality: Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze
zmianami).

2828

ANEKS NR 1

z dnia 10 lipca 2009 r.

do porozumienia
zawartego w Pile w dniu 20 marca 2009 r. pomiedzy Powiatem Pilskim a Gmina Ujscie

§81. W porozumieniu zawartym w dniu 20 marca
2009 roku pomiedzy Powiatem Pilskim, a Gming Uj-
$cie wprowadza sig nastepujaca zmiang:

- pkt 3 w 82 otrzymuje brzmienie:

3] 6 wrzesnia 2009 r.,, o ktérym mowa w §1 pkt
3"

82. Aneks wchodzi w i'yzjie z dniem podpisania.

83. Aneks sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Przyimujacy:
Burmistrz Ujscia
(-} Henryk Kazana

Przekazujacy:
Starosta Pilski

(-} Tomasz Bugajski
Wicestarosta Pilski
-} Jan Marek Pikulik
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SURMIETR? JARDCHA
S3.200 Jsrocin
G Wiepocieglota 10 Jarocin, dnia 31.10.2013 r.

WGKI.7230.1.157.2013
DECYZIA Nr WGKI.7230.1.157.2013

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. ¢ drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2013.260.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013.267.)

PO rozpatrzeniu wniosku zlozonego w dniu 07.10.2013 r, przez Zaklad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” ul. todzka 210, 62-800 Kalisz na podstawie upowaznienia z dnia
09.09.2013 r. w imieniu PWIK Sp. z 0.0, w Jarocinie, inwestora zadania ,,Przebudowa przesylowej
sieci wodociggowej w larocinie na odcinku od. ul. Wroctawskiej do ul. M. Sklodowskiej-Curie”,
w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drdg gm innych, tj. ulicy Wroctawskiej
zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 1091/2 obreb 0003 larocin gmina Jarocin
i ulicy M. Curie-Sklodowskiej w Jarocinie 2lokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyinych
1065/2 1 1066/7 obreb 0003 Jarocin gmina Jarocin sieci wodociggowej

ZEZWALAM
Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji
Spotka z o0.0. w Jarocinie
Cieicza ul. Gajowka 1
63-200 Jarocin

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, tj. ulicy Wroctawskiej zlokalizowanej
na dziatce o numerze ewidencyinym 1091/2 obreb 0003 Jarocin gmina Jarocin sieci
wodociagowej z rur PEHD @250 oraz w pasie drogowym drogi gminnej tj. ulicy M. Curie-
Sktedowskiej w Jarocinie zlokalizowanej na dzialkach o numerach ewidencyjnych
1065/2 i 1066/7 obreb 0003 Jarocin gmina Jarocin sieci wodociagowej z rur PEHD @250
z przeciskiem HDPE @350 mm {zgodnie z zalaczonymi planami sytuacyjnymi) na
nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robdt w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. wykop w chodniku przy ul. Wroctawskiej o szerokosci minimalnej koniecznej da

wbudowania urzadzenia bez naruszania konstrukcji jezdni,

1.2. przejécie poprzeczne pod jezdnig ulicy M. Curie-Sklodowskiej wykonad bezwykapowo
przeciskiem w rurze ostonowej,

1.3. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowaé do poziomu gruntu i obudowaéd
pierscieniem z betonu o promieniu 0,5 m liczac od zewnetrznej krawedzi urzadzenia lub przy
uzyciu prefabrykowanych betonowych obuddw skrzynek zasuw o wymiarach minimum
50x50cm.

Naruszony pas drogowy nalezy przywréci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:

N

2.1. wykop w pasie drogowym zasypaé i zagesci¢ warstwowo,

2.2, w przypadku wystgpienia gruntdw wysadzinowych dokonaé wymiany gruntu na grunt
zaggszczalny na koszt inwestora,

2.3. wykona¢ badania wskaznika zaggszczenia gruntu - na odcinku prowadzonych robét na
koszt inwestora; uzyskujac wskazniki zageszezenia gruntu zgodne z normami | przepisami

branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw zageszczenia gruntu_stanowic beda zatacznik do protokolu odbioru

technicznego pasa drogoweqo,

Strona 1z 2
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2.5. zajmowany odcinek drogi przywrdcié do stanu poprzedniego,
2.6, zajmowany odcinek drogi uporzadkowac.

3. Niniejsze zezwolenie jest wazne tylko z zatacznikiem (planem sytuacyjnym), na
ktorym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przeloZenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. & ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczaych (t.j. Dz. U, z 2013. Poz. 260.)

5. Przed przystapieniem do robét naleiy wystgpic z wnioskiem o zezwolenie na zajecie
pasa drogowego.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy dokonac przekazania pasa drogowego.

7. Po rakoniczeniu robét nalezy dokonaé zgloszenia i uzyskac protokét odbioru pasa
drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wplynat do tut. Urzedu
w dniu 07.10.2013 r. W zwigzku z art. 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
odstapionoe od uzasadnienia decyzji, paniewas w catosci uwzglednia ona zadania wnioskodawcy.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie shuzy odwolanie

do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za moim posrednictwem  zlozone
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymujg:
1. Whnioskodawca
2. a/a

Informuie, ze:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej deeyzii nie jest rownoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie drogowym, na ktore wykonawca, albo inwestor powinien wystapi¢ do
Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach okreslonych  w rozporzadzeniy Rady Ministrow z dnia 1
czerwea 2004 roku w sprawie okreélenia warunkéw udzielania zezwolen pa zajecie pasa drogowego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1481),

Sporzagzita:
Monika Srmalifiska

Strona 2z 2
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BURIMISTRYZ JARCCINA
200 Jarcein
B etenferd 40
u-p(}cgigg%sj&;ﬂl 0 Jarocin, dnia 31.10.2013 r.

-
3

g,
WGKI.7230.1.158.2013

DECYZJA Nr WGKIY.7230.1.158,2013

Burmistrz Jarocina na podstawie art. 39 ust, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. 2013.260.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013.267.)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 07.10.2013 r. przez Zaktad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska «PRIMEKG" ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz na podstawie upowaznienia z dnia
09.09.2013 r. w imieniu PWIK Sp. z 0.0. w Jaracinie, inwestora zadania ,Przebudowa przesylowej
sieci wodociagowe] w Jarocinie na odcinku od. ul. Wroclawskiej do ul. M. Sktodowskiej-Curie”,
w sprawie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drég gminnych, tj. dzialki o numerach
ewidencyjnych 1064/7, 1064/4 i 1051/2 obreb 0003 Jarocin gmina Jarccin sieci wodociagowej z rur
PEHD @250

ZEZWALAM
Przedsigbiorstwu Wodociagéw i Kanalizacji
Spoétka z 0.0. w Jarocinie
Cielcza ul, Gajéwka 1
63-200 Jarocin

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej, tj. dziatki o numerach ewidencyjaych
1064/7, 1064/4 i 1051/2 obreb 0003 Jarocin gmina Jarocin sieci wodociagowej z rur
PEHD B250 (zgodnie z zalaczony planem sytuacyjnym) na nastepujacych warunkach:
1. Wykonanie robét w elementach pasa drogowego drogi gminnej:

1.1. wykop o szerokosci minimainej koniecznej do wbudowania urzadzenia,

1.2. naziemne elementy (np. obudowy zasuw) wyregulowaé do poziomu gruntu i obudowad
pierscieniem z betonu o promieniu 0,5 m liczac od zewnetrznej krawedzi urzadzenia lub przy
uzyciu prefabrykowanych betonowych obudéw skrzynek zasuw o wymiarach minimum
50x50cm.

2. Naruszony pas drogowy nalezy przywrécié do poprzedniego stanu uzytecznosci tj.:
2.1. wykop w pasie drogowym zasypac i zagescit warstwowo,
2.2. w przypadku wystapienia gruntow wysadzinowych daokonaé wymiany gruntu na grunt
zageszczalny na koszt inwestora,
2.3, wykonac badania wskaznika zageszczenia gruntu - na edcinku prowadzonych robét na
koszt inwestora; uzyskujac wskazniki Zaggszczenia gruntu zgodne z normami i przepisami
branzowymi,

2.4. wyniki pomiaréw _zageszczenia grunty  stanowic bedn zatacznik do_protokolu odbioru

technicznego pasa drogoweao,

2.5. zajmowany odcinek drogi przywrocié do stanu poprzedniego,
2.6. zajmowany odcinek drogi uporzadkowat.

3. Niniejsze zezwolgnie jest wazne tylko z zalacznikiem (planem sytuacyjnym), na
ktérym widnieje pieczatka tutejszego Urzedu.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przefozenia urzadzenia lub
obiektu koszt tego przelozenia ponosi jego wiasciciel, zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. bz. U. z 2013. Poz, 260.)
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

5. Przed przystapieniem do robét nalezy wystapié z wnioskiem o zezwolenie na zajecie
pasa drogowego,

6. Przed przystapieniem do robot nalezy dokonaé przekazania pasa drogowego.

7. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé zgloszenia i uzyskaé protokd! odbioru pasa

drogowego.
UZASADNIENIE
Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony, ktory wplynat do tut. Urzedu
w dniu 07.10.2013 r. W zwiazku z art, 107 ust. 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz w catoici uwzglednia ona Zzadania wnicskodawcy.
POUCZENIE
Zgodnie z art. 127, § 1 k.p.a. od niniejszej decyzji stronie sluzy odwotanie

do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Kaliszu za moim posrednictwem  ztozone
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzvmujg:
1. Whnioskodawca
a/a

Informuje, ze;

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest rdwnoznaczne z zezwoleniem na
prowadzenie robdt w pasie drogowym, na ktore wykonawca, albo inwestor powinien wystapié¢ do
Burmistrza Jarocina w trybie i warunkach okreslonych  w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1
czerwca 2004 roku w sprawie okredlenia warunkow udzielania zezwoler na zajgcie pasa drogowego
{Dz. U. Nr 140, poz. 1481),

Sporzadzita:
Monika Smolifiska
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61634 Porai
LA w Poznaniu ul. Golebia 2
HE m tel. 8528003

mE M ) WIELF\OPOLSKI ) 8528004
'% : WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

e-mail: wosoz®poznan.uw.gov.pl

Po-WA.5183.7563.1.2013

Poznan 31.10.2013

Zaklad Projektowo-Uslugowy
Inzynierii Srodowiska
»PRIMEKO™

ul. Lédzka 210

62-800 Kalisz

dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy przesylowej sieci wodociggowej w
Jarocinie na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. M. Skiodowskiej-Curie.

W odpowicdzi na pismo 7 dnia 03.10.2012 r., data wplywu 11.10.2013 Wielkopolski
Wojewddzki Konserwator Zabytkow informuje, iz nie wnosi uwag w sprawie przedmiotowcj
inwestycjl.
Na terenic planowanej inwestycji nie wystepuja obickty zabytkowe, ani
zewidencjonowane stanowiska archeologiczne ujete w wojewddzkiej ewidencii zabytkéw.
Przedmiotowa inwestycja nie zagraza zabytkom archeologicznym.

Sprawg prowadzi st.insp. ds. ochrony zab. archeologicznych Z.Zamojski tel. 0-61 852-80-03/04 wew. 113

Otrzymuja:

(Tradresat

2.aa 77
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

Jarocin,2013-10-23

HZIELNIA MIESZKANIOWA
Eg%\%ngmﬁ Wi ASROSCIOWA

S sciuszki 4
63-200 Jarocin s KuSCIUSZ
tel ffax 747-34-35 el 747-34-39
NIP 617-000-26-27

Zakiad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
» PRIMEKO”

ul.tddzka 210
Znak akt:DT- H5Y K /2013 62-800 Kalisz

Zarzad Spétdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Wtasnoéciowej w Jarocinie
uzgadnia przedstawiony projekt przebudowy sieci wodociggowej od ul.Wroctawskiej
do ul.M.Curie-Skiodowskiej w Jarocinie przez dziatki 162/21, 162/31, 162/30, 162/32,
162/39 bedace w uzytkowaniu wieczystym Spotdzielni.

Na zatgczonej mapie kolorem Czerwonym zaznaczono propozycje zmiany przebiegu
projektowanej sieci.

PREZES [FARZADU

@dzieln&

mgr Pawef Niewiadomski
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

Telekomunikacja Palska

Domena Hurt

Dostarczanie | Serwis Ustug

Wydzial Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw
Adres do korespondencii:

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroclaw

tel.: 71 359 52 17, fax: 71 347 Q7 23

Numer pisma: TOTDBA-KL.2110-36600/13/08

Zaklad Projektowo-Usiugowy Ingynierii Srocowiska
PRIMEKO

ul. kédzka 210

62-800 Kalisz

Wroclaw, 25 listopada 2013r.

Temat: uzgodnienie trasy projekiowanego przylacza wodociagowego w Jarocinie na ode, od ul. Wroctawskigj

do ul. M. Sklodowskiej-Curie.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy trase projektowanego przytacza wodocgi
do ul. M. Skiodowskiej-Curie, Przy realizacji procesu budowy wymagane

uwarunkowari, ktore sg integraing czescia uzgodnienia

1. Wykonawca jest zobowigzany zglosic do TP S.A. prace w strefie sieci telekomunikac

agowego na odcinku od ul. Wroclawskiej
jest speinienie nastgpujacych

yinej min. na 14 dni przed

przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia dostepne
sg na stronie: www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia
jest naruszeniem whasnosci Telekomunikacii Polskiej i bedzie zglaszane organocm Scigania. Powiadomienie
powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon Kontaktowy. Pismo nalezy kierowad na adres:

Telekomunikacja Polska

Obsfuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wydziat Utrzyrmania Ustug § Infrastruktury
al. Wolnosgel 7, 62-800 Kalisz

tel. 62 765 64 32; fax. 62 765 64 49

2. Roboty budowlanc - montazowe w obrebie sieci

telekomunikacyine] wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujgcymi w  budownictwie lgcznodei recznie i

pod nadzorem upowaznicnego

przedstawiciela TP S A. Dostarczanie | Serwis Uslug Obstugi Technicznej Klienta we Wroctawiu;

3. Lokalizacle podziemnych urzadzen tefekomunikacyjriych w terenie nalezy petwierdzic za pomocy przekopdw

kontrolnych, & w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemn

ych urzgdzer' nienaniesionych na planie nalezy

je zabezpieczy¢ | powiadomic uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W strefie projektowanych wykopdw miejsca skrzyzowar | zbiizen z infrastrukturg telekomunikacyjng na etapie

wykonywania prac  nalezy zabezpieczyé  przed

uszkodzeniem | przemieszczeniern przez calg
diugosc/szerokosc wykopu, Szczegdlowe dane zabezpieczenia sioci nalezy
Z naszym przedstawicielem ~ Krzysztof Mazurek 62 765 64 18, 502 43

ustalic przed rozpoczeciemn robot
8 110. Zachowad normatywne

odleglosel, Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. nalezy wykonac na koszt naruszajgcego stan istnigjacy;

Telakoniunikacia Polska Spolka Akcyjna 2 sied2i5a i adresem w Warszawie {00-105) przy ulicy Twarde 18, wpisana do Rejestry Przedsinbircrdw prawadZanego przez Sad Aejonowy dla m.st Warszany

i Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejustru Sadowega Pod tmerem 0000010681; REGUN 012100784, MIP 525-D2-

50-593: 2 pokrytym w catosci kaphalem 2akiadowyin wynoszacym 4 06 947 063 21
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

Wieclkopolski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych w Poznaniu
ul. Piekary 17, 61-823 Poznaf, tel. centrala: 61 64 75 400,
sekretariat: 61 64 75 401, fax. 61 85 25 561

REGON: 000658640 NIP: 777-00-06-120

http:/hvww wzminw.pl

Rejonowy Oddziat w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Dabrowskiego 9, 63-400 Ostrow Wielkopolski, tel. fax. 62 73 62 802, tel 62 7365 188
e-mail: wzmiuw@home.pl

Ostrow Wielkopolski. dnia 03 prudnia 2013 r.

EUM.4600/)-113/13

Zaklad Projektowo-tUslugowy
Enzynierii Srodowiska "PRIMEKO"

ul. Lodzka 210
62-800 Kalisz

Wiclkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzein Wodnych w Poznaniu Rejonowy
Oddzial w  Ostrowic Wiclkopolskim w odpowiedzi na pismo z dnia 26.11.2013r.
dotyczace uzgodnienia przejicia rurociggiem wodociggowym pod rzekg Lipinka w ramach
zadania »Przebudowa przesylowej sieci wodociggowej w Jarceinie
na odcinku od ul. Wroclawskiej do ul. M. Skiodowskiej- Curie” informuje, ze projektowana
trasa przekracza ciek Lipinka w km [1+145 (dz. nr 102 i 162/21, obr¢b Jarocin) i uzgadnia
przekroczenie pod nastepujgcymi warunkami;
- przekroczenie wykonac w rurze ostonowej na glebokosci minimum 1,20 m {jiczge od gornej
krawedzi rury ochronne]) pod twardym dnem cieku metodg przewiertu sterowanego,
- migjsce przekroczenia nalezy trwale oznakowag,
- umocni¢ dno i skarpy cieku plytami betonowymi na dhugosei 5.0 mb (po 2,5 m w gore
i w dot rzeki) liczac od osi przekroczenia,
- roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem oséb uprawnionych,
- 0 terminie prac nalezy powiadomié Inspektorat WZMiUW w Jarocinie,
- po zakonczeniu robot nalezy dostarczyé dokumentacie geodezyjng powykonawczg
(inwentaryzacje) przekroczenia.
Zgodnie z art. 122, ust. 1 i art. 9 ust. 2 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku
(Dz.U. z 2012 1, poz. 145) przedmiotowa inwestycja w zakresie kolizji z ciekiem Lipinka
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

mgrinz. fukasz roszczyk

Sekcja eksploatac]i i utrzymania urzadzen melioracyjnych

. . S
Sprawe prowadzi: Andrzej Franka tel.: 627362802 w.17 vona 1zl
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

OSWIADCZENIFE

Ja  nizej podpisany(a) Publiczne Priedszkole nr 2 w Jarocinie | ul. Marii Curie-
Sklodowskiej 2a posiadajacy nieruchomose gruntowa polozona w miejscowosci Jarocin
oznaczong numerem ewidencyinym 1064/7, 1064/4, 1051/2
kidrej jestem -wlascicielem(kg)* -uzytkownikiem wieczystym*, wynikajacym z tytutu wlasnosci
(nr Ksiegi Wieczystej) KW 31240, KW 31672 zostalem(am) zapoznany(a) z projckiem inwestycji
celu publicznego:

Przebudowa przesylowej sieci wodociggowej w Jarocinie
na odcinku od ul. Wroclawskiej do ul. M. Sklodowskiej - Curie

Po zapoznaniu sie z projektem Inwestycji niniejszym o$wiadczam, ze wyrazam zgode
na budowe i poZniejszq eksploatacje przebie gajacych (posadowionych) na mojej posiadtosci:
-sieci wodociggowej, i

Oswiadezam, ze niniejsza zgoda stanowi podstawg do zlozenia przez Prezesa PWik Sp. z 0.0.
w Jarecinie o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowiane dla w/w zadania.
W zwigzku z powyiszym rezygmuje z zawiadomienia mnie o WwsZczeciu - postepowania
administracyjnego (przed wydaniem pozwolenia na budowe).
PUBLICZNE PRZEDSIKGLE W %
W JAROCINIE
CEAESECT A"
83200 Jarocin, ul. }.C %ﬁmgowsk;&j )

'

.

2o}

+HEpen 251588562 k
(micjscowos€ j data) (pedpis skladajgecgo sdwiadezenie)

\//?//Ed S S S &‘9/7;6.7?’4‘*7 27y w0 10 0/4%//4
-~ “7y wcct el O @ /W%”WT:;?’
e g e By
o / / o /7 /
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Skowron Marian, zamieszkaly w Rybniku, ul. Gérnoélaska nr 2 poczta
44-200 Rybnik, posiadajacy nieruchomogé gruntowa polozona w miejscowosci Jarocin 0znaczong

numerem ewidencyjnym 102,

ktorej jestem -wlascicielem* -uzythownikiem-wieezystym®; wynikajacym z tytulu wlasnosci

(nr Ksiggi Wieczystej) KW 2666 zostalem zapoznany z projektem inwestycji celu publicznego:

Przebudowa przesylowej sieci wodociggowej w Jarocinie
na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. M. Skiodowskiej - Curie

Po zapoznaniu sie z projektem inwestycji niniejszym o$wiadczam, e wyrazam zgode
na budowg i péiniejsza eksploatacje przebiegajacych (posadowionych) na mojej posiadlosei:
-sieci wodociagowe;j, i

Oéwiadczam, Ze niniejsza zgoda stanowi podstawe do zlozenia przez Prezesa PWiK Sp. z 0.0.
w Jarocinie oswiadczenia o postadanym prawie do dysponowania nieruchomosécia na cele
budowlane dla w/w zadania.

W zwiazku 2 powyzszym rezygnuj¢ z zawiadomienia mnie o wszezeciu postgpowania
administracyjnego (przed wydaniem pozwolenia na budowe).

.................. DU LE AT 20 Q@ .
{p\ if's

/.’
S // ..................
(miejscowosé i data) dnjqcég ofyviadczenie)
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

Przedsigbisrstwo Wodociagdw | Kanalizagi
Sp. z 0.0. w Jarocinie

63-200 Jarocin, Celcza, ul. Gajéwka 1

tel: +48 62 747 3487

fax: +4862 747 34 80

e-mail: pwik@pwiljarocin.pd
www.pwikjarocin.pl
Gieleza,dnia10.12.2013 ¢

L. dz .. ~3%% /DB/2013

Zaklad Projektowo — Uslugowy
Iniynierii Srodowiska

» PRIMEKO”

ul. E.édzka 210

62 — 800 Katisz

dotyczy: : uzgodnienie dokumentacyi technicznej dla zadania |, Przebudowa przesylowej sieci
wodociqgowej w Jarocinie na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. M. Sidodowsliej- Curie”

Przedsiebiorstwo Wodociagdéw 1 Kanalizacji Sp. z ¢.0. w Jarocinie opiniuje pozytywnie
przedlozony plan sytuacyjno- wysokoéciowy dla zadania pn. ,,Przebudowa przesylowej sieci
wodociqgowej w Jaracinie na odcinku od ul. Wrockawskiej do ul. M. Sidodowskiej- Curie™ pod

wzgledem wydanych warunkéw technicznych i kolizji stosujac si¢ do ponizszych wwag;

1. W miejscu zblizen 1 skazyzowan z siecig wodociagows 1 siecia kanalizacji sanitarnej
oraz przylaczami wodociggowymi 1 przylaczami kanalizacji sanitarnej (rdwniez
niezinwentaryzowanymi) prace prowadzié¢ recznie zachowujac normatywne odlegtosei.

2. Szezegbtowy przebieg sieci i przylaczy wod- kan ustalié w terenie na podstawie
przekopow probnych.

3. Whpiccia do sieci wodociagowe; dokona¢ pod nadzorem firmy eksploatujacej

infrastrukturg wodociagowa na terenie Gminy Jarocin.

pREfER ZARIATY

RZEDSIEDICRITWO

FAIR PLAY 2004

-

gy’“
S

W=,

[T—

Frzadalgbiomy <

T i

konto bankowa: Bank Zachodni WBK S.A. | O/arocin nr 87 1090 1131 0000 0000 1361 8407
Sad Rejonowy w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS: 0000116269
kapitat zakladowy: 110 313 500,00 2!
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

Jarocin 2013-11-21

OPINIA NR GP.6630. 450/2013

w sprawie uzgodnienia dokumentagji projektowej

Podstawa prawna: art. 7d, pkt 2, ustawy Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Gecdezyjne i
Kartograficzne/ tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287/oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespofdw uzgadniania dokumentacji projektowej /Dz. U.
Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia: Jarocin, od ul. Wroclawska do ul. M. Sktodowskiej-Curie,
przebudowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami.

Dla: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.o.
63-200 Jarocin, Cielcza Gajéwka 1
Data wplywu: 2013-11-18

Zespdt Uzgodnienia Dokumentacii Projektowej w Jaracinie opiniuje pozytywnie lokalizacje
przedstawicnego wyzej abiektu,

Tres¢ uwag i zalecen:

1. - Céwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.

W poblizu sieci oswietleniowej prace nalezy prowadzic recznie, Prace wykonywac zgodnie z
cbowigzujgcymi normami i przepisami.

Jacek Witczak / QUID

2. - Zarzad Drog Powiatowych w Jarocinie.
Wykonad zgednie z decyzi lokalizacying ZDP.
Wiestaw Ratajczak / ZDP Jarocin

3. - Urzad Miejski w Jarocinie.
Wykonac zgodnie z decyzjg nr WGKL 7230.1.157.2013 z dnia 31.10.2013r,
Hubert Kujawa / ZDP Jarocin

4. - RD Jarocin

W obrebie projektowanych urzadzer istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace
zlerne w miejscach skrzyzowan i zblizen z sieciy elektroenergetyczna wykonac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas wykonywania robét
oraz na state (w szczegdinosei przy wykopach szerszych niz 0.6 m) sie¢ elektroenergetyczna zabezpieczyt
przed oberwaniem.

W przypadku prac wymagajgcych zbliZzenia sie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz
koniecznosci ich wylaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac beda za te
czynnosci pobierane opfaty zgodnie z obowigzujacym cennikiem,

Miejsca skrzyzowan/a i zblizef/a projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyd
rurami dwu-poléwkowymi grubosciennymi przez calg szerokoéé wykopu,

Szczegdtowy przebieq sieci elektroenergetyczrej nalezy ustalié w terenie na podstawie przekopdw
prébnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S$.A.- wykonad na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie pp 2 m od osi przebiegu sied elektroenergetyczne; wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Miejsca zabezpieczen podlegaig odblorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie prac lub w
terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktdre nie zostaly edebrane przez RD Jarocin lub PE
obcigzaja wykonawecdw prac,

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie elektroenergetycznej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
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ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu '

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

. Batorego 26

tel. 062 749 84 00

fax. 062 749 84 20

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata.
Jan Hoffa / ENERGA RD JAROCIN

5. - PSG sp. z 0.0. o/Poznan Rejon Dystrybucii Gazu Krotoszyn.

Uzgodniono w zakresie istniejgce] sieci gazowej | wkreélono

-sie¢ gazowq niskiege ciénienia DN 200ST, DN 100 ST

UWAGA GAZ! Szezegdtowy przebieg gazociggu nalezy ustalié na podstawie przekopow probnych,

W miejscach zblize’ do sieci gazowej zachowad wymagane przepisami odlegosci.

Skrzyzowania z siecig gazowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Roboty ziemne w obrebie
sieci gazowej wykona¢ recznie.

Roboty prowadzone w obrebie naszych sieci nalezy zglasza¢ do Zakladu Gazowniczego w Kaliszu / Rejon
Dystrybucji Gazu Krotoszyn.

Regulacje wysokosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.
Waznosc uzgodnienia 2 lata.

Marcin Smolinski / RDG Krotoszyn

6. - NETIA S.A.

Uzgadnia sig z nastepujacymi uwagami:

- przed przystapieniem do robét uzgodnié z NETIA S.A. harmonogram prac oraz zglosic pisemnie z 14-
dniowym wyprzedzeniem zamiar rozpoczecia prac na adres: NETIA S.A. Dzial Utrzymania Ustug 63-400
Ostrow Wikp. ul. Waryhskiego 25, tel. +48 22 352 66 57, fax +48 22 338 31 64, e-mail: nadzory@netia.p!
- prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A. ( mniej niz 2m ) nalesy prowadzié po wytyczeniy jej
przebiegu, ze szczegding ostroznodcia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela NETIA S.A. ( ustuga platna )

- kolidujgce urzadzenia telekamunikacyine nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A. Wykonawca zobowigzany
Jest niezwlocznie powiadomic o tym fakcie operatora, tel. +48 22 330 22 33 { czynny 24h }

- koszty wszelkich robdt i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A. powstale w wyniku
prowadzenych prac jek i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponasi Inwestor Wykonawca

- NETIA 5.A. zastrzega sobie mozliwo$éi dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchy Telekomunikacyjnym
powstafych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A.

Janusz Pesla / NETIA

7. - WZMiUW Inspektorat Jarocin
Uzyskaé pozwolenie wodno-prawne na przekroczenie cieku naturalnego Lipinka.
Stefan Szybiak / WZMIUM

8. - Przedsiebiorstwo Wadociagdw i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z o.0.
Projekt techniczny uzgodnic w PWIK - Jarocin.
Mariusz Cyprian / PWiK

Przediozony wniosek zostat uzgodniony przez Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w
Jarocinie. .

nodizge-s
b }

Zaktad Projektowo-Ustugowy tynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

1#nosraly

P
r il

nymssy
eyt

1 peiyez .

7

Zaktad Projektowo-Ustugowy tynierii Srodowiska ,,PRIMEKQO” Kalisz



Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

Opis techniczny

do projektu budowlano — wykonawczego:
.Przebudowa przesytowej sieci wodggowej w Jarocinie na odcinku
od ul. Wroctawskiej do ul. M. Sktodowskiej-Curie”

1. Podstawa opracowania
- umowa-zlecenie,
- plan sytuacyjno-wysokziowy w skali 1:500,
- warunki techniczne wydane przez PWiK Jarocin,
- uzgodnienia z zagglcami drog,
- uzgodnienia z wikgicielami gruntow,
- uzgodnienia z tytkownikami uradzer podziemnych,
- wizja lokalna w terenie,
- normy i przepisy.

2. Zakres i cel projektu

Opracowanie niniejsze obejmuje zabugoterenu w postaci obiektow infrastruktury
technicznej, stanowtych si€ wodocggows.

Zakres projektu obejmuje przebudomwzesytowej sieci wodoggowej przebiegage]
obecnie cgsciowo po gruntach prywatnych, wykonanych z rur attwocementowych
o duzej awaryjngci. Rurocigi te zostaa wytaczone z eksploatacji i zamulone.
W ramach planowanej inwestycji przebudowie podiedpads tez przylacza wodocigowe,
obecnie podiczone do odcinkow sieci wydzanych z eksploataciji.

Celem przebudowy przesytowej sieci wodgowej jest doprowadzenie wody
na potrzeby bytowo-gospodarcze wraz z usdgieniem zabezpieczenia p.zaoowego.

3. 0Ogolna charakterystyka obiektu

Planowane zagospodarowanie terenu obejmuje pipglu przesytowe] sieci
wodochgowej. W zakresie robot przewidziano wykonanie ciggu w systemie z rur PEHD,
srednicy 250mm, zgrzewanych doczotowo. Lokalizacjurochgu wodocagowego
przewiduje s} pocatkowo w istniejcym cihgu komunikacyjnym - ul. Wroctawska
(witaczenie do istn. ruroc. na wysako ul. Weglowej), a nasfpnie po przekroczeniu cieku
Lipinka (przewiert sterowany), na gruntachedicych we wiadaniu Spoétdzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-Wiasacowe] w Jarocinie, tereny w offrsie skrzyowania
ul. Gen. J. Bema i M. Sktodowskiej-Curie z przela@aiem ulic metoglprzewiertow oraz na
gruntach bdacych we wtadaniu Gminy Jarocin, stangeyich teren przedszkola.

Planowane roboty prowadzone e¢edhp w wykopach wskoprzestrzennych
zabezpieczanych szalunkami.

Pod wzgtdem rozmiarowym zakres projektowanego przgdsiccia przedstawia ei

nastpujaco:
Sie wodochgowa PEH@250mm mb 501
Siet wodocggowa PEH@110mm mb 15
Przyhcza wodocgigowe PEHRA0mMmM mb 37
Zasuwazeliwna 2200 szt 1
Zasuwazeliwna 2100 szt 2
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Przebudowa przesytowej sieci wodggdwej w Jarocinie

4. Warunki gruntowo-wodne

Dla projektowanej sieci wodagjowej ustalone warunki gruntowo-wodne wskazuj
na wystpowanie na poziomie posadowienia ruggéw wystpowanie utworow
czwartorzdowych, ktore g reprezentowane przez powierzchnjowarstwe piaszczysf oraz
gliny piaszczyste szare. Warstwpowierzchniow stanowi nasypy hiekontrolowane
piaszczysto-prochniczne z domieszka gruzu oraz eraehinie drogowowe. Piaszczyste
utwory akumulacji wodnolodowcowej stanewdredniozagszczone piaski drobnérednie
lub pospéiki a gliniaste utwory akumulacji lodowacgiwobejmug twardoplastyczne gliny
piaszczyste i piaski gliniaste.

W oparciu o zmienne warunki gruntowe i przeajacy przebieg ruroggéw w pasach
drog przygto grunty Il i IV kategorii.

Warunki wodne wskazgjna nieregularne wygbowanie wody gruntowej w postaci
swobodnego lustra wody, gezer s$rodglinowych poprzez brak wygiowania woéd
gruntowych w zalenoéci od pota@enia i pory roku.

Reasumujc ustabilizowane lustro wody gruntowej ggg gkbokas¢ 1,50-2,80m p.p.t.

5. Opis projektowanych rozwiazan
5.1. Rurociagi wodocigowe

Przebudowywane rura@i przesytowe naley wykona wg PN-EN 12201t+5:2004,
z rur cknieniowych PEH@250 (na wcince do istn. ruroc. tak srednicy 110mm),
na cénienie PN10, o pagtzeniach zgrzewanych, w gokeniu z norm dotyczca armatury
wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Dla sieci wodocigowej przygto jednonitkowy uktad ruroggéw, posadowionych
w pasach egigow komunikacyjnych, gruntach gminnych i spétdziemeszkaniowe;.

Dla uniknkcia przemarzania wodagu, dla | strefy przemarzaniaghbkas¢ przykrycia
przewodow powinna wynosi min.1,2m, sid projektowane ruroggi przewidziano
posadowt na gebokasci 1,70m p.p.t..

Dla zabezpieczenia ruragow przed uszkodzeniem w przypadku bezkolizyjnyaepe pod
drogami o nawierzchni utwardzonej, przewidzianovigtkonanie metogl przeciskéw.

Trag sieci wodocigowej oraz jej uzbrojenie oznakotvaprzy pomocy tabliczek
informacyjnych umieszczonych w miejscach trwatyetidocznych.

Po wykonaniu wztowych odcinkdéw sieci naky dokond& odbioru na otwartym wykopie,
zgodnie z norrp PN-B-10725:1997, przeprowadzproke cisnienia szczeln&ei rurocigow,

a nasgpnie zdezynfekowai wyptukat przed przekazaniem daytkowania.

Opracowanie przewiduje wgdzenie z eksploatacji exi sieci wodocigowe] z rur
azbestocementowych @250, na odcinku kjegm przez grunty prywatne, wraz
z przehczeniem istnigjcych przyhczy do nowoprojektowanych rurggow.

5.2. Uzbrojenie sieci wodoaigowej

Dla pobczen projektowanych odcinkow w gztowych punktach sieci przewidziano
zastosowatrojniki tworzywowe zgrzewane oragczniki rurowe dla rur AC.

W celu umaliwienia odckcia poszczegolnych odcinkow sieci zaprojektowarsuaey
odcinapce, zeliwne, kotnierzowe, prod. Hawle fig.4000 (lub réewezne), wyposaone
w teleskopowe klucze do zasuw i skrzynki ulicznegbezpieczone prefabrykatami
betonowymi o wymiarach 50x50x10cm.

5.3. Przyhcza wodocagowe
W ramach planowanej inwestycji przebudowie pgdly keda tez przylcza
wodochgowe, obecnie pogitzone do odcinkéw sieci wygzanych z eksploatacji.
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Przebudowa  polegata c¢tizie na  prefgczeniu  istniggcych  przyhczy
do nowoprojektowanej sieci poprzez wykonie opasekndwiercania dla rur PEHD, prod.
Hawle nr kat 5310 i zaworow gtowych dla przyczy domowych nr kat 3120
(lub réwnowanych), wyposaonych w zhczki dla rur PE MGZ 40-5/4, obudowy
teleskopowe do zaworow oraz skrzynki uliczne zalsezione prefabrykatami betonowymi
wymiarach 50x50x10cm.

W przypadku posesji zlokalizowanych przy ul. Gen.B&éma, nr doméw 25 i 27
przewiduje st wymiare przylagczy na catym odcinku (sie- budynek) poprzez wginiecie
nowych przewodow przyezy z rur PEHD100 g40mm PN10 SDR17 w istiugj wytaczan
z eksploatacji rur azbestowo-cementawsrednicy 250mm (z powodu zagospodarowania
terenu tych dziatek i wykonaniu nawierzchni umocwi.

6. Wytyczne wykonania robét
6.1.Roboty przygotowawcze
W zakresie robdét przygotowawczych dla budowy siwodochgowej przewidziano
wykonanie pomiaréw, zwranych z wyniesieniem trasy. W zakres robot pormgob
wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktdw osi trasyoelgOw poprzez wyniesienie
wspotrzdnych poszczegolnych emtdw oraz wyznaczenie punktow wysadkmwych
(reperdéw roboczych).

6.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwrane z budow sieci wodocigowej powinny by prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-1073699%raz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob&rmnych.
Roboty ziemne projektujesiwykona& mechanicznie koparkami o pojendaio tyzki 0,6-
1,2nT. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym otazdnodosipnych odcinkach
robot przewidziano roboty ziemnecene. Wykopy projektuje siwykona jako pionowe,
umocnione, przy pomocy szalunkow skrzynkowych. Zales¢ aby dlugéé wykopow
otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscdrtzen do budynkoéw 5-6mb. Minimalna
szerokdé¢ wykopow powinna b§ rownasrednicy rury i obustronnej odlegia pomicdzy
scianky rury a krawdzig wykopu rownej 25cm, przy czym minimalna szerg@kavykopu
powinna wynosi 0,8-0,9m.

Wykopy w przypadku wysgpienia gruntow nadmiernie uwilgotnionych przewidma
odwodnt poprzez odwodnienie powierzchniowe.
Zasyplk rurociggdw do wysokeéci 30cm ponad rgrwraz z zagszczeniem wykortarecznie,
pozostalé¢ w miak warunkOw mechanicznie, przy pomocy ubijakow stopdw
| zaggszczarek ptytowych. Grunt zyty do zasypki wykopu powinien odpowiada
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawieltaryl, gruzu orazsmieci. Zasypki
dokonyw& naleey warstwami z zagszczeniem do uzyskania Weawego stopnia
zagszczenia (tj. dla wykopéw w pasach drég umocniongohwartdci Is=1,0 w zakresie
dol,2m p.p.t. oraz40,97 w zakresie >1,2m p.p.t. W przypadku drog gyah nie
umocnionych i dojazdowych, wakm te wynosé powinny odpowiednios+0,97 i 0,95. Dla
odcinkéw przebiegagych w pasach drog przewiduje soboty ziemne z transportem gruntu
| jego wymiary na grunt zagszczalny.
W przypadku wykonywania sieci wodagowej w pasach drég, parkingach i chodnikach
po wykonanych robotach przewidziano odtworzenieiagghni.
Nalezy przestrzega normatywnych odlegkei sieci wodocigowej od przewodow
telekomunikacyjnych, energetycznych, sieci kanaljpage] oraz stupow energetycznych
i znakdéw geodezyjnych.
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Calas¢ terenu po robotach ziemnych najewyplantowa&, doprowadzajc do stanu
poprzedzajcego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robdét budowlano-meowach wykonawca w porozumieniu
Z inwestorem winien opracowarganizacj robot, a w przypadku robét w pasach drogowych
organizagi ruchu kotowego, teren robot odpowiednio oznakbwia zabezpieczy
dostosowujc sk do wymogdw shab drogowych.

6.3.Roboty montaowe

Ukladanie ruroggow wodocijgowych naley wykonywa zgodnie z zatzeniami
zawartymi w PN-EN 1452-1/5:2000, PN-EN 1610:200zomwarunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodagjowych.

Przewody wodogigowe naley uktad& na wyprofilowanym i odwodnionym podio, na
podsypce grub@i 10cm, wykonanej z piasku, zabezpieczonym w iekobot, przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. Prace moma rurocigdw naley prowadzé
pomidzy punktami wztowymi, wyposaonymi w zasuwy odcinage. Ulazone rurocigi
nalezy zastabilizowéa przez wykonanie obsypki piaskiem na wys@k80cm ponad wierzch
rury z zachowaniem dagiu do zczy montaowych oraz zabezpiecgyrzed ewentualnym
wyptynigciem.

Dla zabezpieczenia ruragdéw przed wyrywaniem na ggdzach i w wztach na wskutek
parcia wody i uderze hydraulicznych, naley zastosowa stabilizacg obsypki cementem
z wykonaniem izolacji z folii lub papy.

W zakresie ruroggow cgnieniowych z rur PEHD gkzonych metogl zgrzewania
doczotowego przewidziano ich zgrzewanie na powlanzderenu i opuszczanie ruregu
Z poziomu terenu na dno wykopu.

W przypadku ruroagow wylczanych z eksploataciji, prz#p ich pozostawienie
w osrodku gruntowym, z ich zamuleniem poprzez wypeli@emieszank wypetniapca
Grunton, prod. Cemex (lub réwnowa) lub betonem.

6.4. Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizjeigtniejacym uzbrojeniem

W zakresie olgfym budowg sieci wodocigowej z przyhczami wysgpuja kolizje
poprzeczne w postaci rz. Lipinki oraz drog o nawmeééni utwardzonejasfaltowej oraz
z trylinki) oraz uzbrojenia doziemnego.
W celu przekroczenia przeszkod w postaci drog gguhni powiatowej utwardzonych,
zaprojektowano prz&jia metod przeciskbw w rurach ochronnych HDPE $cednicy
dostosowanej do przekroju rury przewodowej. Prowadz rur przewodowych w rurach
ochronnych dokortaw oparciu o ptozylizgowe z tworzyw sztucznych, a otwory wlotowe
i wylotowe rur ochronnych uszczetpianky i zamkrgé manszetami gumowymi.
Projektowane sieci kolidgj z uzbrojeniem terenu w postaci sieci elektroengogae;,
telekomunikacyjnej, gazowej, kanalizacyjnej, ciephiczej i wodocigowej. Na odcinkach
sieci obgtej budows réwnolegle i prostopadle przebiegagtniegce sieci uzbrojenia terenu,
ktére naley zlokalizowa metody probnych przekopdéw, a na czas wykonywania robot
montaowych podwiesi i zabezpieczy przed uszkodzeniem.
W przypadku kolizji poprzecznych na istmieych przewodach energetycznych
i telekomunikacyjnych naky zamontowd& na catej szerolkai wykopu rury ochronne
dwudzielne RHDPE.
Trasa projektowanej sieci wodagobwej przekracza ciek podstawowy, rz. Lipinka,
w km 11+145. Przégie pod dnem rzeki projektujeesiwykona w postaci jednonitkowej,
metody horyzontalnego przewiertu sterowanego rurami askgmi z PEHD100 SDR17
2355mm, przy radnej osi rury 116,47m npm, pod istmeym dnem rzeki (rz. dna 117,87m
npm). Odlegtéc, liczona od rzdnej goéry rury ostonowej do dna cieku wyriosiedzie
1,20m.
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Dlugos¢ przewiertu w zakresie punktu weja i wyjscia stanowi 26,3m, przy diuga rur
ostonowych i przewodowych wynagz/mi 19,4m.

Stanowisko urgdzenia przewiertowego przewidziano na lewym brzezgki, w terenie
zielonym, za pasem drogi gminnej — ul. WroctawsKrgewiert wykonany zostanie zgodnie
z zahczonym przekrojem poprzecznym przewiertu. Rura @uma i przewodowa
przecignicte zostan do miejsc osigniccia przez przewod gbokasci 1,70m ppt i dalej
potaczone z projektowanymi odcinkami.

W wykonany metogl przewiertu rurocig ostonowy nalgy wprowadzé, na ptozach
slizgowych typu R wysokéei 42mm, rozstawionych co 2m (prod. Integra Gliwilcd
rownowane), przewody sieciowe z rur TS PEHD SDR11g250tmimrGwnowanych).

Po wykonaniu przégcia przewiduje si wykonanie trwatego oznakowanie stupkami
posadowionymi przy gornych kradziach skarp rzeki. Dno i skarpy cieku rgl@imocné
ptytami betonowymi na diugoi 5,0mb (po 2,5m w géri w dot rzeki) licac od osi
przekroczenia.

Wszystkie przécia wykond& zgodnie z lokalizagjjak na planach sytuacyjnych i profilach,
o parametrach wedlug uzgodfiebrarrowych. Przy wykonywaniu robot w offrie
istniegcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty Ayalge przeprowadza recznie

z zachowaniem normowych odlegtn

6.5. Wytyczne ochrony antykorozyjnej

Sie¢ wodochgowa wykonywana z rur PEHD nie wymaga izolacjieMy i ksztaftki
zeliwne naley zabezpieczy poprzez izolowanie powlokami na bazie emulsji ksfaych.
Skrzynki uliczne do zasuw projektujee¢sjako elementy nowe ktoreg sfabrycznie
pomalowane, w przypadku uszkodzenia powtoki haleizolowa: malupc farly
zabezpieczata.

6.6. Proba cénien i dezynfekcja rurociagow

Rurochgi po wykonaniu naley podd& badaniu szczeldoi przewodu. Przeprowadzona
préba hydrauliczna powinna gwarant@wvatrzymanie cnienia probnego przez okres 30
minut, przy wartéci cisnienia wynosgzcym 1,5 cénienia roboczego , nie mniejail,0 Mpa.
Rurochg po wykonaniu naley napetné woda zawierajca co najmniej 50mg @dm’
I przetrzyma przez 24 godziny. Naginie przeptuké&rurochg czyst wodg by nie pozostato
wiecej niz 10mg Ch/dm® i podda& badaniu pod wzgtlem bakteriologicznym.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku dokénarzehczenia istnigjcej sieci w nowo wykonany
odcinek wodogcigu.

6.7. Roboty nawierzchniowe
Lokalizacg sieci rurocigdbw wodocigowych zaprojektowano m.in.: w agach

komunikacyjnych, ktore stanowvidrogi gminne (ul. Wroctawska i ul. M. Skiodowskie]

Curie) oraz droga powiatowa (ul. Gen. J. Bemagkaetw chodnikach oraz parkingach.

W zakresie rob6t nawierzchniowych, awanych z budow sieci wodocigowej,

uwzgkdniono roboty rozbiorkowe, na ktére sktaglag w przypadku:

1) rurociggdw w jezdniach i parkingach o nawierzchni asfa#pw mechaniczne ¢tie
szczelin w nawierzchni z betonu asfaltowego, rodgiovraz z wywiezieniem gruzu
stanowjcego nawierzchriz betonu asfaltowego oraz rozbiérgodbudowy z ttucznia
lub bruku lub trylinki z odwiezieniem na hgtdpd&zniejszym jego wykorzystaniem

2) rurociggow w jezdniach, chodnikach i parkingach z kostkikowej betonowej lub z ptyt
betonowych, zurowych lub z trylinki - rozbiork nawierzchni wraz z warstwami
podbudowy, ew. kragznikiem i obrzeem, z odwiezieniem na hatd pdzniejszym ich
wykorzystaniem
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Roboty odtworzeniowe nawierzchni drog, po wykonaprac zwjzanych z budow sieci
wodochgowej, uzalenione 3 od miejsca lokalizacji raciaggdbw w pasie drogowym,
w przypadku chodnikbw do odtworzenia ngle wykorzystg materiat z rozbiorki
(w przypadku uszkodzenia — wymiana na nowe prefaiyy, w przypadku odtworzenia
nawierzchni asfaltowej (wjazd na teren osiedla z \Wroctawskiej, teren przedszkola,
parkingi) roboty prowadziw uktadem warstw:

10cm: warstwa odgzapca z piasku

15cm: podbudowy z tlucznia, z gruzu lub z trylirkimateriat z rozbidrki

4cm: warstwa wjzaca z betonu asfaltowego

4cm: warstwacieralna z betonu asfaltowego
W przypadku uszkodzenia nawierzchni asfaltowe] dpogviatowej — ul. Bema odtworzenia
wykona zgodnie z uzgodnieniem Zadu Drég Powiatowych.
Wszelkie prace zwrane z lokalizagj sieci wodocigowe] naley wykona& zgodnie
z wydanymi przez zagdcow drog decyzjami i zawartymi w nich warunkami.

7. Uwagi koncowe

O terminie rozpoggia robot naley powiadomé wszystkich whacicieli poszczegdélinych
dziatek na ktérych prowadzoneda roboty.
Nalezy dokon& geodezyjnego wytyczenia projektowanych sieci.
Teren robot odpowiednio oznakoévai zabezpiecz§, a po robotach doprowadzi
do stanu pierwotnego.
Wszystkie wykopy na czas budowy naleabezpieczy/przed dosipem o0sob postronnych.
Projekt nie przewiduje zamkstia drég dla ruchu kotowego i pieszego na okrest.ob
Nalezy uzysk& odpowiednie zezwolenia na wykonan®bot w pasie drogowym
i opracow@ na okres robot projekt organizacji ruchu.
Montowane materiaty mugzosiada atesty i aprobaty techniczne.
Nalezy przestrzega minimalnych odlegtéci projektowanych sieci od przewodow
telekomunikacyjnych i energetycznych, sieci karsdignych oraz stupow energetycznych
i znakéw geodezyjnych.
Wszystkie roboty zanikowe musz zosté odebrane przez Inspektora Nadzoru
i geodezyjnie zainwentaryzowane na otwartych wykbpa
Wszelkie watpliwosci dotyczce nigcistosci w projekcie lub rozbienosci od zataen
projektowych nalgy zgtaszé do Inwestora i projektantowi.

Opracowat:
in Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DLUGO SCI
ruroci ggéw sieci wodocigowej

Nr Rurochgi PEHD¢ Rury ostonoweg (mm) Metoda Uzbrojenie
weztow (mm) HDPE wykonania sieci
250 200 110 355 315 200 przefcia
1 2 3 4 5 6 7 8 9
W1-W2 2 Z200
W2-W3 115
W3-W3a 30 Przewiert
W3a-W4 9 sterowany
W4-ws | 112 L=26,3mb
W5-W6 36
W6-W7 62
W7-W8 4
W8-W9 25
W9-W10 14
W10-W1l 26 9 .
W11-W12 4 Przewiert
W12-W13 7
W13-W14 52
W14-W15 3
W10-W16 4 Z100
W12-W17 11 Z100
Razem 501 15 9 2x 7100
1 x Z200
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Zestawienie przyhczy wodocggowych

Rura PEg Rur ochr Nawiertka Typ studni
Numer przyicza Nr dziatki (mb) (mb) wodomierz
63 40 88,9 | 133/
1 2 3 4 5 6 7 8
P1 101/1,100 26 110-5/4”
P2 109/14 11 110-5/4”
37 2x 110-5/4”
Razem
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Zestawienie rurociagdéw AC do zamulenia

Odcinek Rurocigi AC g (mb) Metoda Masa odpadéw llo$¢ betonu
wymiany (kg) (m°)
300 | 250 150 | 100 kg/mb adznie | m/mb | hcznie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W5-W7 75 zamulenie 0,049 3,7
W10-W15 95 zamulenie 0,049 4,7
Razem 8,4
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. Wyszczegolnienie J.m. e3¢
1 2 3 4
Rurociag tranzytowy
1 | Rury PEHD g250mm PN10 mb 501
2 | Rury PEHD g160mm PN10 mb 15
3 | Rury PEHD g40mm PN10 mb 37
4 | Rury ostonowe PEHD100 SDR17 g355mm mb 19,4
5 | TS PEHD SDR11@250mm lub réwnaoime: mb 19,4
6 | Kolano zgrzewane @250 KZ<90 szt 5
7 | Kolano zgrzewane @250 KZ<60 szt 2
8 | Kolano zgrzewane @250 KZ<45 szt 2
9 | Kolano zgrzewane @250 KZ<30 szt 2
10 | Kolano zgrzewane @250 KZ<15 szt 2
11 | Kolano zgrzewane @110 KZ<90 szt 1
12 | Zaslepka PE X110 szt 1
13 | Lacznik rurowy £R250 szt 2
14 | Lacznik rurowy £R200 szt 1
15 | Lacznik rurowy £R100 szt 1
16 | Tuleja kotnierzowa TK200 szt 2
17 | Tuleja kotnierzowa TK110 szt 4
18 | Trgjnik zgrzewany T250/200 szt 1
19 | Trojnik zgrzewany T250/110 szt 2
20 | Zasuwa Z200 fig 4000 szt 1
21 | Zasuwa Z100 fig 4000 szt 2
22 | Obudowa do zasuw fig. 9500 szt 3
23 | Skrzynka uliczna do zasuw fig. 1750+3481 szt 3
24 | Prefabrykat bet do zasuw szt 3
25 | Grunton lub beton - zamulenie m° 8,4
26 | Opaska odcinaga fig. 5310 g110-5/4" szt 2
27 | Zawory lkgtowe fig. 3120 DN 5/4” szt 2
28 | Obudowy do zaworow fig. 9601 szt 2
29 | Skrzynka uliczna do zaworow fig. 1650+3481 szt 2
30 | Prefabrykat bet do skrzynek zaworow szt 2
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dlugosé Srednia | Szeroké¢ | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie Wymiana| Ciecie | Rozb/odb| Odbud. | Odwodn.
kolektora wykopu | giebokas¢ | wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntu z | nawierzch nawierzch| rowdw, | wykopu
wykopu 5% mech. | mech. z mech. mech. z | grub 10cn dowozem| asfaltowe|podbudow] poboczy | igofiltr.
na odkfad| transport | na odkfad| transport. chodnika| dr. grunt.
(mb) (m) (m) (m°) (m?) (m°) (m°) (m?) (m?) (m’) (mb) (m’) (mb) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rurocigg przesytowy Jarocin
W1-W3 117 1,85 1,0 10,82 205,63 117 205,63 | 12*2 12asf
105k.br
W3-W3a 10 1,80 1,0 0,90 17,10 10
W3a-W4 9 1,80 1,0 0,81 15,39 9
W4-W5 112 1,80 1,0 10,08 | 153,22 | 38,30 112 38,30 20*2 20asf
3k.br
W5-W6 36 1,80 1,0 3,24 61,56 36 61,56 16*2 16asf
Taz
10k.br
W6-W8 66 1,80 1,0 5,94 112,86 66
W8-W9 25 1,80 1,0 2,25 42,75 25 42,75 25k.br
W9-W10- 18 1,80 1,0 1,62 30,78 18 30,78 18k.br
W16
W10-w11l 17 1,80 1,0 1,53 29,07 17
W11-W13- 22 1,80 1,0 1,98 37,62 22 37,62 2*2 2asf
W17 19tryl
W13-W15 55 1,80 1,0 4,95 94,05 55 94,05 50*2 50asf
4412 | 327,64 | 510,69 487,0 | 510,69 200 100asf
161k.br
Taz
19tryl
Przyhcza 11 1,50 1,0 0,83 15,68 11,0
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Informacja BIOZ

Zadanie: Przebudowa przesytowej sieci wogigowej w Jarocinie
na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. M. SktodowgKklurie

Inwestor: Przedsbiorstwo Wodoeigow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajéwka 1, 63-200 Jarocin

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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Informacja BIOZ

Przebudowa przesytowej sieci wodgmwej w Jarocinie
na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. M. Sktodowskiurie

1. Podstawa prawna

Podstaw prawry opracowania niniejszego plang swymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczestwa pracy okrdone w nasfpujacych przepisach:
- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr28€.09.1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r
- Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z dnl#.03.2000r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 po& 31
z 2000r. z péniejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003k. sprawie przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t idaych (Dz.U. nr 47 poz.
401 z 2003r.)
- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. wawfe bezpieczestwa
I higieny pracy podczas eksploatacji maszyn igdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 910)

2. 0Ogolne zataenia organizacji robot
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazgo do realizacji, Inwestor dokona
przekazania terenu budowy wykonawcy robét wytonmuev fazie przetargu.
Termin rozpocgcia prac - okrdony protokdtem przekazanie terenu budowy
Termin zakaczenia prac - data pozytywnego odbiorudmvego
Roboty budowlane przewidujegsivykonywa w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnas¢ realizacii

Zakres robot obejmuije:

- wykopy liniowe pod ruroeigi wodocggowe o géb. do 1,70m p.p.t.
- monta rurociagow wodocagowych z rur PEHD wraz z armaur

- przecisk sterowany

4. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Sie¢ wodocihgowa, sié telekomunikacyjna, kanalizacyjna, cieptownicza&: nergetyczna,
gazowa, drogi i ulice o nawierzchni asfaltowejtryinki

5. Wskazania elementow zagospodarowania terenu, ktomoga stwarzaé zagrazenia
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi
- nie wystpuja

6. Wskazania przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji robot

W czasie prowadzenia robo6t budowlanych aglewzgkdnic:

- zagraenia wynikagce z pracy w wykopach ze szczegoinym uwdgieniem
zabezpieczeprzed przysypaniem ziemi
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- zagraenia wynikajce z pracy maszyrsrodkéw transportu
- zagraenia wynikagce z pracy przy bezpeednim ruchu pojazdéw na drodze

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikOw przed przysgpieniem
do realizacji robot
Przed przysgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawchotopowinni
zost& przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione dm teelu staby, oraz przez
kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskgayeposzczegdlnych pracownikow
bioracych udziat w realizacji zadania.
SzczegOla uwag: naley zwrock na zdwiadczenia lekarskie dopuszcaeg pracownikow
do prac budowlanych, wypasenia pracownikbw w odpowiednigsrodki ochrony
indywidualnej, oraz metody pracy robotnikOw ze zeediem uwagi na przestrzeganie
wymogow dotyczcych ochrony zdrowiazycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instrukig odnotowane powinno Byw ksizce bhp znajdagej st na
budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikowvdasnoecznym podpisem.

8. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowa roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia rolpdbjektem organizacji ruchu
na czas budowy,

- dla przedmiotowego przedsiziecia nie wys§puje konieczn& opracowania planu BIOZ.

Opracowat:

nz.iJarostaw Grzelak
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NR

w1
w2

W3
W3a
W4

W5
W6
W7
W8
W9
W10
W10p
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
P1
Pl-n
Pl-w
P2
P2-n
P3
P3-n

WYKAZ WSPOtRZ EDNYCH

Potazenie X

5650936,67
5650936,90
5650823,65
5650824,85
5650833,58
5650883,43
5650858,19
5650857,44
5650856,11
5650857,35
5650870,23
5650871,14
5650888,50
5650890,28
5650894,18
5650925,54
5650927,99
5650870,16
5650882,41
5650872,05
5650870,59
5650879,98
5650881,57
5650877,85
5650877,83
5650884,90
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Polaenie Y

3750959,68

3750961,22
3750978,31
3751007,69

3751008,24

3751108,08
3751132,90
3751194,65
3751197,80
3751221,95
3751221,72
3751221,70
3751240,72
3751243,70
3751250,25
3751291,50
3751289,81
3751219,19
3751251,73
3751193,49
3751219,22
3751193,53
3751187,98
3751193,52
3751241,65
3751249,19
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