@a\/\/le Zasuwa kotnierzowa typu E

. ) Srednica nominalna/DN
Nr kat. Dtugos¢ zabudowy Medium PN
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
krétka
4000 EN 558 GR 14 () [ () [ [ ) [ ) [ )
woda pitna 16
dtuga
4700 EN228 GR 15 o | oo | 0|00 | o

Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, petnoprzelotowa
Zasuwa zgodna z EN 1074-2

Materiaty i cechy konstrukcyjne:

1 Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,
dtugie i solidne prowadzenie wrzeciona odporne nawet na najwigksze
obcigzenia

2 Pierscien dtawicowy z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z wodg pitna) 2
3 Uszczelki typu O-ring z NBR, perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona

4  Pierscien grzebieniowy z mosigdzu (Ms 58) - EN 1652, solidne trzymanie
wrzeciona przez pierscien grzebieniowy z ciggnionego mosigdzu

5  Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokatnym, ze stali
ST 8.8 EN ISO 4762, wpuszczone i dzigki masie zalewowej oraz
uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozjg

6 Uszczelka zwrotna z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z woda pitng)

7 Pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563
zewnatrz i wewnatrz epoksydowana zgodnie z EN 14901,
z uwzglednieniem wszystkich zalecen jako$ciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia
Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

8 Uszczelka ptaska pokrywy z elastomeru
(dopuszczona do kontaktu z woda pitng)

9 Prowadzenie klina, opatentowane, sztywne, tréjpunktowe
prowadzenie zapobiega przechylaniu sie klina, odcigza wrzeciono
i wymaga niewielkiej sity zamykania

—F— 10

10 Korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563
z zewnatrz i wewnatrz epoksydowany zgodnie z EN 14901,
z uwzglednieniem wszystkich zalecen jako$ciowych
i odbiorowych wynikajacych ze znaku jakosci RAL 662
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

11

11 Kilin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
z nawulkanizowang powtoka elastomerowa

(dopuszczong do kontaktu z woda pitng), z opréznieniem 12

Nakretka klina z mosigdzu (Ms 58) CuZn36Pb2As

12 Przelot prosty, bez gniazda 13

13 Kotnierze zwymiarowane i owiercone 14
zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
EN 1092-2 - PN 16 DN 200 prosimy poda¢ przy zamdwieniu

14 Stopka
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Zasuwa kotnierzowa typu E

Zasuwa Hawle typu E ma prosta

konstrukcje, ztozona z niewielu czesci. System

uszczelnienia: Profile gumowe klina przy za-

mykaniu osadzaja sie w korpusie ,bez tarcia”.

Nie zachodzi $cieranie, przez

co element uszczelniajgcy nie zuzywa sie.

Wykonanie standardowe:
owiercenie zgodnie z EN 1092-2

- PN 10 standard

EN 1092-2 - PN 16 prosimy podac¢
przy zamoéwieniu

bez kotka recznego i obudowy

Wykonanie specjalne: na zapytanie!

Odpowiadajace wyposazenie:

Kotko reczne: nr 7800

Obudowy: sztywna nr 9000
teleskopowa nr 9500
Przy zamowieniu nalezy podaé¢ DN zasuwy
i gtebokos$é zabudowy RD

Skrzynki uliczne:  sztywna nr 1750
teleskopowa nr 2050

Plyty podkiadowe: nr 3481 lub nr 3483
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Kotnierz Sruby Wrzeciono Zasuwa Masa kg
DN |PN . L
D b k | d4 llosé| Gwint | d2 a c | d1 H H1 2000 | 4700 B krétka | diuga
50 12 165 | 19 | 125 | 98 4 | M16 | 19 |148| 30 | 22 | 237 | 320 | 150 | 250 118 10,5 11,5
65 12 185| 19 | 145|118 4 | M16 | 19 [16,3| 31 | 22 | 255 347 170 270 144 13,5 14,5
80 ‘1Ig 200| 19 | 160 | 133 8 |M16 |19 |17,3|35 | 25| 288 | 388 | 180 | 280 160 16,5 18,0
100 12 220 | 19 | 180 | 153 8 |M16 | 19 |19,3|38 | 25 | 334 | 444 | 190 | 300 188 | 21,0 24,0
125 lg 250 | 19 | 210|183 8 |M16 | 19 |19,3|38 | 26 | 403 | 528 | 200 | 325 240 | 28,5 32,5
150 ‘1Ig 285 | 19 | 240 | 209 M20 | 23 119,338 | 26 | 465 | 608 | 210 | 350 280 | 37,0 41,0
200 12 340 | 20 | 295 | 264 182 M20 | 23 |24,3| 48 | 32 | 551 721 230 | 400 348 | 61,0 75,0
] _____________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas

zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.
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