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Zasuwa ko∏nierzowa typu E
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Mi´kkouszczelniajàca zasuwa klinowa, pełnoprzelotowa
Zasuwa zgodna z EN 1074-2

Materia∏y i cechy konstrukcyjne:

  1 Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym gwintem,
 d∏ugie i solidne prowadzenie wrzeciona odporne nawet na najwi´ksze 
 obcià˝enia

  2 PierÊcieƒ d∏awicowy z elastomeru (dopuszczony do kontaktu z wodà pitnà)

  3 Uszczelki typu O-ring z NBR, perfekcyjne uszczelnienie wrzeciona

  4 PierÊcieƒ grzebieniowy z mosiàdzu (Ms 58) - EN 1652, solidne trzymanie 
 wrzeciona przez pierÊcieƒ grzebieniowy z ciàgnionego mosiàdzu

  5 Âruby z ∏bem walcowym o gnieêdzie szeÊciokàtnym, ze stali
 ST 8.8 EN ISO 4762, wpuszczone i dzi´ki masie zalewowej oraz
 uszczelce p∏askiej pokrywy ca∏kowicie chronione przed korozjà

  6 Uszczelka zwrotna z elastomeru
 (dopuszczona do kontaktu z wodà pitnà)

  7 Pokrywa z ˝eliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 
 zewnàtrz i wewnàtrz epoksydowana zgodnie z EN 14901, 
 z uwzgl´dnieniem wszystkich zaleceƒ jakoÊciowych 
 i odbiorowych wynikajàcych ze znaku jakoÊci RAL 662 Stowarzyszenia 
 Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

  8 Uszczelka p∏aska pokrywy z elastomeru
 (dopuszczona do kontaktu z wodà pitnà)

  9 Prowadzenie klina, opatentowane, sztywne, trójpunktowe
 prowadzenie zapobiega przechylaniu si´ klina, odcià˝a wrzeciono
 i wymaga niewielkiej si∏y zamykania

10 Korpus z ˝eliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z EN 1563 
 z zewnàtrz i wewnàtrz epoksydowany zgodnie z EN 14901, 
 z uwzgl´dnieniem wszystkich zaleceƒ jakoÊciowych 
 i odbiorowych wynikajàcych ze znaku jakoÊci RAL 662 
 Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

11 Klin z ˝eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563
 z nawulkanizowanà pow∏okà elastomerowà
 (dopuszczonà do kontaktu z wodà pitnà), z opró˝nieniem

 Nakr´tka klina z mosiàdzu (Ms 58) CuZn36Pb2As

12 Przelot prosty, bez gniazda

13 Ko∏nierze zwymiarowane i owiercone
 zgodnie z EN 1092-2 - PN 10 standard
 EN 1092-2 - PN 16 DN 200 prosimy podaç przy zamówieniu

14 Stopka
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Nr kat. DługoÊç zabudowy Medium PN
Ârednica nominalna/DN

50 65 80 100 125 150 200

4000 krótka
EN 558 GR 14

woda pitna 16

w w w w w w w

4700 d∏uga
EN 558 GR 15 w w w w w w w



W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas 
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajàcych z post´pu technicznego.
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Zasuwa ko∏nierzowa typu E

Zasuwa Hawle typu E ma prostà

konstrukcj´, z∏o˝onà z niewielu cz´Êci. System 

uszczelnienia: Profi le gumowe klina przy za-

mykaniu osadzajà si´ w korpusie „bez tarcia”. 

Nie zachodzi Êcieranie, przez

co element uszczelniajàcy nie zu˝ywa si´.

Odpowiadajàce wyposa˝enie:

Kó∏ko r´czne:  nr 7800

Obudowy:  sztywna nr 9000
   teleskopowa nr 9500
Przy zamówieniu nale˝y podaç DN zasuwy 
i gł´bokoÊç zabudowy RD

Skrzynki uliczne: sztywna nr 1750
   teleskopowa nr 2050

Płyty podkładowe: nr 3481 lub nr 3483

Wykonanie standardowe: 
owiercenie zgodnie z EN 1092-2
- PN 10 standard
EN 1092-2 - PN 16 prosimy podaç
przy zamówieniu
bez kó∏ka r´cznego i obudowy

Wykonanie specjalne: na zapytanie! 
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