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Nr 5310 Opaska odcinajaca HAKU

Nr 5310
Przytacze gwintowane
Rura @ mm 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
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Nr 5210 Kombinacja: opaska HAKU do nawiercania

Nr 5250 (str. F 3/1) z nasadka odcinajaca nr 3720
125 ® o () ()
140 ® [ (] ()
225 [ J [ J [ J [ J

inne $rednice na zapytanie

Do rur PE i PVC wszystkich klas cisnieniowych
do PN 16 (EN 12201-2, EN ISO 1452-2)

do wody pitnej, inne media na zapytanie

Nawiercanie pod cisnieniem przy pomocy sprawdzonego
od dziesiecioleci systemu opasek odcinajacych!

. . . . Materiat:
System uszczelniajgcy HAKU jest optymalnym rozwigzaniem
uszczelniania nawiercen rur z tworzyw sztucznych zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 - EN 1563,
epoksydowane

Obie uszczelki opaski HAKU obejmujg catg powierzchnie przy-
legania rury PE/PVC i w celu utatwienia montazu sg wklejone Uszezelki gumowe: elastomer {dopuszezony

do opaski do kontaktu z woda pitng)
Kilka pierscieni uszczelniajgcych o zwiekszajacym sie prze-
kroju, umieszczonych koncentrycznie w stosunku

do nawiercanego otworu rozktada ci$nienie na duzg powierzchnie
i tym samym chroni krawedz otworu przed deformacija

Sruby: stal nierdzewna A2 I1SO 4017

Uszczelka typu O-ring: elastomer (dopuszczony
do kontaktu z woda pitng)

Maksymalny moment dokrecania srub M, . Instrukcja nawiercania: patrz na odwrocie
%90 -140: 32 Nm

@ 160 - 225: 56 Nm
@ 250 - 315: 130 Nm

Nr 3720 Nasadka odcinajaca

Nawiercanie pod cisnieniem za pomoca

sprawdzonego od dziesieciolecisystemu ot
opasek odcinajacych! 1" ([ J
do wody pitnej, inne media na zapytanie 11/4" ol
11/2" [ )
2" [ )

Uwaga:

Ze wzgledow wytrzymatosciowych gwint zewnetrzny
do wszystkich wymiaréw, z wyjgtkiem DN 27, jest wiekszy
od gwintu wewnetrznego o jedng wielko$¢; prosimy uwzglednié
to przy wyborze opasek do nawiercania.

Materiat:
zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18 - EN 1563,
epoksydowane
Uszczelka typu O-ring: elastomer (dopuszczony
do kontaktu z woda pitna) PN 16 Instrukcja nawiercania: patrz na odwrocie
—
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Opaska odcinajgca HAKU, nasadka odcinajaca

Instrukcja nawiercania:
® odkreci¢ pokrywe uszczelniajgcg — nawiercié¢ przyrzagdem do nawiercania (patrz: ,,Narzedzia”)
@ wsungc¢ element odcinajgcy (pilot — nr 8401), pokryty srodkiem antyadhezyjnym

® wykona¢ przyfacze rurowe — wysung¢ pilota, przykreci¢ pokrywe

Nr 5310
Opaska odcinajaca HAKU
Rura @ mm D dg H L L1 | Masakg
1" 28 84 2,5
D 63 11/4" 32 g7 | 124 | 100 2,4
T 28 91 2,8
11/4" 32 ! 2,6
s 11/2" 43 91 135 | 10 33
2" 43 95 3,0
3/4" 24 100 3,0
— 1 28 100 3,0
90 11/4" 32 103 | 150 | 110 25
11/2" 43 101 3,6
2" 43 105 34
T 1" 28 110 36
11/4" 32 113 3,6
110 11/2" 43 ns | 170 120 43
/ 2 43 17 4,0
!,/§ T i i 28 | 138 55
/§ 11/8" 32 141 5.4
N 160 : 230 | 120
Q§ i . 11/2 43 140 5,6
\\\\\\\ A == = 2" 43 145 5,6
N
\\\\ §§
N - - - -
\\\\ \\\@ % Nr 5210 Potaczenie opaski do nawiercania HAKU
<K Nr 5250 z nasadka odcinajaca nr 3720
\\\\m — asadkag ajacq
MRS Rura @ mm D dg ~H L L1 | Masa kg
L1 1" 27 167 4,8
11/4" 31 170 | 5,5
125 11720 37 180 58
} 2" 42 183 5,8
Rury |ONORM | DIN EN 1 27 174 5,4
PE B5170 | 8072 12201-2 11/4" 31 177 59
140 11/2" 37 1gg | 208 | 120 6,2
PE B5172 | 8074 12201-2 o a2 191 6.2
PVC | B5182 | 8061/62 wzgl. 19532 | ISO 1452-2 1" 27 219 10,5
11/8" 31 222 | 11,0
225 11/2" 37 232 11,3
2" 42 235 12,0
DN
Nr 3720
o | Nasadka odcinajaca
B DN d1 H a od Masa kg
— 1 D [ 1" 11/4" 85 10 27 1,10
T 11/4" 11/2" BN 12 31 1,30
11/2" 2" 95 12 37 1,70
2" 2" 100 15 42 1,75
d
dl

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas 2.2013
F 4/2 zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postepu technicznego.



