PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Wielkopolska
ADRES INWESTYCJI . Jarocin, ul. Wielkopolska, dz. nr 2103/2, 2100/8, 2099/4, 2098/6, 2111/4

INWESTOR . Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Jarocinie

ADRES INWESTORA . Cielcza, ul. Gajéwka 1

WYKONAWCA ROBOT :  wyloniony w drodze przetargu

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Wojciech Rodziak

DATA OPRACOWANIA : 16.12.2015

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulaciji niniejszego zadania nalezy uwzgledni¢ stosowanie materiatow fabrycznie nowych, producentéw i marek podanych w pozy
cjach lub inne réwnowazne.

Cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowo-koszto
rysowej, jak réwniez nie ujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamoéwienia. Beda to m in .koszty:

- wszelkich robot przygotowawczych,

- ustawienia czasu pracy i rozebrania zabezpieczen wykopow,

- prac porzadkowych,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)

- koszty zuzycia energii elektrycznej i wody do proceséw technologicznych i administracyjnych budowy,
- odtworzenie drég, chodnikéw,

- wyw6z nadmiaru gruntu,

- sporzadzenie planu bioz,

- prac geodezyjnych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robét na mape,

- koszt optaty Srodowiskowej za przyjecie gruzu i ziemi na wysypisko

- innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia

Roboty, ktére nie sg wyraznie wymienione w przedmiarze lecz sa opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét i doku
mentacji projektowej , powinny by¢ uwzglednione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyz nie beda odrebnie ptacone i sta
nowia ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
16.12.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ j.-m. \

Poszcz.

\ Razem

Budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Wielkopolska, dz. nr 2103/2, 2100/8, 2099/4, 2098/6, 2111/

4
1 Sie¢ kanalizacyjna
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.1.1/0119-03
121.7/1000 km 0.12
RAZEM 0.12
2 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.1.1|analiza indy-
widualna
121.70 m 121.70
RAZEM 121.70
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.1.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
121.70*1.40*2.20 m3 374.84
RAZEM 374.84
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1.1{0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-IV - poszerzenie wykopéw w miejscach pod
studzienki
1.5*1.5%*2.20*2 m® 9.90
RAZEM 9.90
5/KNNR 1 Umochienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod |m?
d.1.1/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbioérka
121.70*2.0*2 m? 486.80
RAZEM 486.80
6/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. 10 cm  |m?3
d.1.1/0501-05
121.70*0.60*0.10 m3 7.30
RAZEM 7.30
7|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw rury i m?3
d.1.1/0501-05 nadsypka o gr. 30 cm
121.70*0.60*0.50 m3 36.51
RAZEM 36.51
8/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m?3
d.1.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
-Wywdzka nadmiaru ziemi ze studni , z podsypek i rur .
121.70*3.14*0.10*0.10 m?3 3.82
poz.6 m3 7.30
poz.7 m?3 36.51
RAZEM 47.63
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
krotn. 4 Dodatek za nast. 4 km
poz.8 m?3 47.63
RAZEM 47.63
10|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1.1/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
poz.3-poz.8 m® 327.21
RAZEM 327.21
11|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw, kpl.
d.1.1/0903-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow, kpl.
d.1.1/0903-06
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13/KNR 2-31 Naprawy terenu wykonywana mechanicznie - profilowanie m?
d.1.1/1401-06
121.70*3.0 m? 365.10
RAZEM 365.10
14/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?
d.1.1/0815-06
analogia
10.0*3.0 m? 30.00
RAZEM 30.00
15|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw chodnikowych m
d.1.1/0813-01
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
16|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy m?
d.1.1/0801-01 Krotnos¢ = 2
analogia
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30.00 m? 30.00
RAZEM 30.00
17/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst-|m?
d.1.1/0105-05 WY po zageszczeniu
poz.16 m? 30.00
RAZEM 30.00
18/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.1.1/0105-06 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 25
poz.16 m? 30.00
RAZEM 30.00
19|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.1/0511-03 towo-piaskowej 0 ponowne utozenie
poz.14 m?2 30.00
RAZEM 30.00
20/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.1.1/0402-03
3.0%0.20*0.20 m3 0.12
RAZEM 0.12
21/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - ponowne utozenie m
d.1.1/0403-04
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
1.2 Montaz sieci kanalizacji sanitarnej
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2{1308-03
121.70 m 121.70
RAZEM 121.70
23/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni  |m?
d.1.2{1413-08 betonowa
1.5*1.5*0.40*3 m?3 2.70
RAZEM 2.70
24|/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne systemowe z kregéw betonowych o $r. 1000 mm z wtazem |stud.
d.1.2{1413-01 kanatowym fi 600
analogia
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu PVC o $r. 200 mm 200m -
d.1.2/1606-03 1 préb.
analogia
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
26 Whaczenie rurociagu do istniejgcej studni z uszczelnieniem przejsé kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Sie¢ wodociggowa
2.1 Roboty ziemne
27|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km
d.2.1/0119-03
117.7/1000 km 0.12
RAZEM 0.12
28 Obstuga geodezyjna - wytyczenie + inwentaryzacja m
d.2.1|analiza indy-
widualna
117.70 m 117.70
RAZEM 117.70
29/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi |m3
d.2.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
117.70*1.20*1.70 m3 240.11
RAZEM 240.11
30/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod |m?2
d.2.1/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiorka
117.7*1.50*2 m? 353.10
RAZEM 353.10
31|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - podsypka o gr. 10 cm m?3
d.2.1/0501-05
117.7*0.60*0.10 m?3 7.06
RAZEM 7.06
32|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw rury i m?3
d.2.1/0501-05 nadsypka o gr. 30 cm
117.70*0.60*0.40 m?3 28.25
RAZEM 28.25
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33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m?3
d.2.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
-Wywozka nadmiaru ziemi ze studni , z podsypek i rur .
117.70*3.14*0.05*0.05 m3 0.92
poz.31 m? 7.06
p0z.32 m3 28.25
RAZEM 36.23
34/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m?3
d.2.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
krotn. 4 Dodatek za nast. 4 km
poz.33 m3 36.23
RAZEM 36.23
35/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m?3
d.2.1/0214-03 spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie
luznym 40 cm) - kat.gr. I-lI
p0z.29-p0z.33 m3 203.88
RAZEM 203.88
36/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukciji podwieszen rurociggow i kanatow, kpl.
d.2.1/0903-01
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukciji podwieszen rurociggéw i kanatow, kpl.
d.2.1/0903-06
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNR 2-31 Naprawy terenu wykonywana mechanicznie - profilowanie m?
d.2.1/1401-06
117.7*3.0 m? 353.10
RAZEM 353.10
39/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?
d.2.1/0815-06
analogia
8.0*3.0 m? 24.00
RAZEM 24.00
40/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw chodnikowych m
d.2.1/0813-01
analogia
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy m?
d.2.1/0801-01 Krotnos$¢ = 2
analogia
24 m? 24.00
RAZEM 24.00
42|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warst-|m?
d.2.1/0105-05 WY po zageszczeniu
poz.41 m? 24.00
RAZEM 24.00
43|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m?
d.2.1/0105-06 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 25
poz.41 m?2 24.00
RAZEM 24.00
44|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.1/0511-03 towo-piaskowej 0 ponowne utozenie
p0z.39 m? 24.00
RAZEM 24.00
45|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.2.1/0402-03
3.0%0.20*0.20 m3 0.12
RAZEM 0.12
46|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - ponowne utozenie m
d.2.1/0403-04
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Roboty montazowe
47/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.2.2/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
117.70 m 117.70
RAZEM 117.70
48|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD ziacz.
d.2.2/1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umochione
z.52.3.9.
9912-9
10 ztacz. 10.00
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RAZEM 10.00
49|/KNNR 4 Wecinka w rurocigg DN100 wecin.
d.2.2/1703-04 Tréinik kotnierzowyv fi 100x100mm
analogia Kotnierz specialnv dla rur PVC DN 100
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE - Kolano dn 100 szt.
d.2.2/1012-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.100 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.2{1113-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowa o $r.80 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2.2{1113-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2.2{1119-03
analogia
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
54 |Kalkulacja in- | Plyta zelbet. o wym. 0,8x0,8x0,20m - umocnienia skrzynek ulicznych nawiertek i |szt
d.2.2|dywidualna |hydrantu
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
55/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki opo- |m3
d.2.2/1408-01 rowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.8*0.8*0.08*3 m3 0.15
RAZEM 0.15
56/KNNR 4 Dezynfekcja przytaczy z rur PE 90 mm odc.20
d.2.2|1611-01 om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
57|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie przytaczy z rur PE 90 mm o0dc.20
d.2.2|1612-01 Om
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
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