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l. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt ninigjszy opracowano w oparciu o:
Zlecenie inwestora,
Mapg sytuacyjna,
Obowiazujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6znigjszymi zmianami (jednolity tekst
Ustawy Dz.u. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadze-
niu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecigt-
nych norm zuzyciawody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U.
Nr 75 poz. 690 z p6znigjszymi zmianami),

1.2. Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
Mapg sytuacyjna w skali 1:500 zarejestrowana w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjng | Kartograficzng w Jarocinie,

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 15/2015 z dnia 22.05.2015
wydana przez Burmistrza Jarocina,

Uzgodnienie z zarzadca drogi,

Warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie,

Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowe wydane przez Staroste Jarocinskiego - Na-
rada Koordynacyjna,

Materiaty projektowe: projekt zagospodarowania terenu.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarng w migj-
scowosci Jarocin, ul. Wielkopolska, Slaska, Kurpiowska, Mazurska, Matopolska, dz. nr 2226,
2235/5, 2263, 2284, 2324, 2315.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia na budowe jest Starosta Powiatu Jarocinskiego.

2. Stan prawny terenu, na ktérym planowana jest inwestycja

Projektowana sie¢ wodociagowai kanalizacyjna pokazana jest na mapie sytuacyjnel w skali
1:500.
Projektowana sie¢ przebiega przez dziatki:

Nr dziakki Wiasciciel dziatki

2226, 2235/5, 2263, 2284, 2324, 2315 Gmina Jarocin

3. Lokalizacjainwestycji
Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w pasach drogowych drég gminnych.
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4. Obowiazki | nwestora wobec 0sob trzecich

Planowana inwestycja nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0sob trzecich. Wejscia na dziat-
ki zostaty uzgodnione z ich Wtascicielami.

5. Opisdo planu zagospodar owaniaterenu

a)

Rodzaj inwestycji: Inwestycja obemuje budowe sieci kanalizacyjng ¥200 PVC w Jaro-
cinie, ul. Wielkopolska, Slaska, Kurpiowska, Mazurska, Matopolska, dz. nr 2226,
2235/5, 2263, 2284, 2324, 2315. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarngl witaczona zo-
stanie w istnigjace studnie rewizyjne &1000.

Zagospodarowanie istnigjace — droga publiczna.
Proste warunki gruntowe.

Poziom zwierciadta wod gruntowych ponizej utozenia projektowanych sieci.
Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode — nie dotyczy.
Odprowadzenie sciekow — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w wodg — nie dotyczy.

Zaopatrzenie w energig elektryczna — nie dotyczy.
Zasilane w energig cieplna — nie dotyczy.

Dostep do drogi publiczng — nie dotyczy.

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Gromadzenie odpaddw — nie dotyczy.

m) Projekt nie zaktada przeksztatcen powierzchni ziemi, zaktécajacych naturalny uktad cie-

n)

0)
P)

kéw i oczek wodnych.

Dziatka nie podlega nadzorowi archeol ogiczno-konserwatorskiemu nad catoscia prac
ziemnych w zakresi e okreslonym z wiasciwym organem ochrony zabytkow.

Dziatka nielezy naterenach gérniczych.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejaca zielen.

6. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigl z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:

a)

proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,

b) brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych

0)

ustal enia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzgjéw w probnych wykopach
oraz wywiadu natemat zachowania si¢ sasiednich obiektéw i zwierciadtawdd gruntowych,
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Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
techniczng.

. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

7. Charakterystyka kanatu sanitar nego

Projektowany kanat sanitarny wykonany zostanie z rur PVC A 200x5,9 mm z materiatu jedno-
rodnego firmy np. Wavin.

Catkowita dtugos¢ sieci wynosi L = 667,3 m.

Wiaczenie projektowanej sieci w istnigjaca kanalizacje sanitarna wykona¢ poprzez istnigjace na
kanale studnie rewizyjne.

8. Obszar oddzialywania obiektu.
Projektowana sie¢ kanalizacyjna oddzialywuje nadz. nr 2226, 2235/5, 2263, 2284, 2324, 2315.

9. Studnie

Projektuje si¢ studnie rewizyjne , betonowe, wtazowe o $rednicy A 1000 mm, zgodnie z norma-
mi PN-EN 476:2001, PN-EN 124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowa-
no z betonu B45, z prefabrykowana kineta uzbrojona w przejscia szczelne dla rur PVC. Kregi
taczone na uszczelki. Studnie nalezy zwienczy¢ zwezka 1000/625 i wyposazy¢ we wiazy zeliw-
ne klasy D400 wyregulowane do rz¢dnej niwelety istnigjacel drogi w miejscu zabudowy studni.

10. Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowe gr. 15 cm. Obsypka 30 cm
ponad goérna krawedz rurociagu zageszczana warstwowo. Pozostata czes¢ wykopu mozna zasy-
pa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw pla-
stycznych (lub innych nie nadgjacych si¢ do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt
rodzimy i wykop zasypac¢ piaskiem. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nale-
zy ja odpompowac. W migscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy
reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Wykona-
ne wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych najaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwroéci¢ uwage nato, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem,
ziemia itp. Trasg kanatu oraz lokalizacje studni pokazano na zataczonym planie sytuacyjnym w
skali 1:500. Przewody i ksztattki powinny tworzy¢ jeden system np. firmy Wavin.

11. Uwagi ogdine

Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych. cz. 1l. Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,, Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., atakze zgodnie z ,, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie’ (Dz. U. nr 75/02) z p6zniejszymi zmianami. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy
wykona¢ probne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i giebokosci posadowienia
istnigjacej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istnigjacego stanu. Po zakonczeniu monta-
zU, aprzed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

Opracowat: Sprawdzit:
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12. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéw
robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz.1126)
oraz

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
(Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Budowasieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jaro-
cin, ul. Wielkopolska, Slaska, Kurpiowska, Mazurska,
Matopolska

ADRES BUDOWY : Jarocin, ul. Wielkopolska, Slaska, Kurpiowska,
Mazurska, Matopolska
dz. nr 2226, 2235/5, 2263, 2284, 2315

IWESTOR: PWiK Sp. z 0.0. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gagjowka 1
63-200 Jarocin
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Opisdoinformagcji dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robét tj. budowa sieci kanalizacji sa
nitarng z rur PV C o srednicy 200 mm.

Na przewidzianym terenie budowy nie istnieja obiekty podlegajace trwategj rozbiorce
poza nawierzchnia, ktéra wymaga odtworzenia.

Podczas trwania rob6t montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementow zago-
spodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sob postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do
realizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczegdl-
nym uwzglednieniu ich wiasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wyko-
na¢ zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Wszelkie pra-
ce montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem
asekuracji.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sasiedztwie. Migjsce bezpo-
srednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiadaé centralny wytacznik usytuowany
w migjscu ogdlnie dostepnym i w poblizu realizowanych robot.

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji rob6t udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegolnych robot. W/w instruktaze winny obefmowaé zagadnienia ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiaty — rury utozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w ngjblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przecho-
wywane beda w obiektach inwestora.

Warunki przygotowaniai prowadzeniarobét budowlanych:

stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje
wszystkie osoby przebywajace naterenie budowy,

do zabezpieczen stanowisk pracy stosowac srodki ochrony zbiorowse,
stosowanie srodkéw ochrony indywidualnegj, w szczegdlnosci takich jak szel-
ki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkéw ochrony zbiorowsy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robot budowla-
nych co nggmnig w zakresie:

ogrodzeniaterenu;

wykonanie przej$¢ dla pieszych;

-7-
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zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
urzadzenie sktadowisk materiatow;
zabezpieczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza si¢ korzystanie z istnigjacych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11. Maszyny i inne urzadzeniatechniczne:

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci,
maszyny i urzadzeniatechniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawnigjace do ich eksploatacji,
dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzen,
wykonawca zapoznagje pracownikow z dokumentacja, o ktoreg mowa przed do-
puszczeniem ich do wykonania robét.

12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowa-
dzonajest inwestycja.

13. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje si¢ od opracowania szczegétowego planu
graficznego.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acego

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst jed-
nolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z p6znigjszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4
oswiadczam, ze projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarngl w Jarocinie, ul. Wielko-
polska, Slaska, Kurpiowska, Mazurska, Matopolska, dz. nr 2226, 2235/5, 2263, 2284, 2324,
2315 sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-

ne.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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