OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

Dotyczy Kanalizacja deszczowa na ul. Zajeczej w Jarocinie Obiekt PWD1
4 ] )
Nazwa Firmy: Zaktad Projektowo Ustugowy Inzynierii Srodowiska "PRIMEKO"
Adres: ul. Lédzka 210
Kod: 62-800 Kalisz
Telefon: (062) 767 02 63
Fax: (062) 767-02-63
o )

POMPOWNIA: dwupompowa (1P+1R)

PRACA POMP: naprzemienna praca pomp

POLOZENIE: pas drogowy

Dane wejsciowe do doboru przepompowni:

Maksymalny naptyw Sciekéw: 64,71 |l/s Halarm= 114,47 m.n.p.m.
Rzedna terenu: 116,98 [M.N.p.m. Hmax= 114,37 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego I: 114,57 |[m.n.p.m. Hmin= 113,82 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego Il: 114,80 [M.N.p.m. Hsuchob= 113,72 m.n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywowego I - [man.p.m.

Rzedna osi rurociggu ttocznego: 115,20 [M.N.p.m.

Rzedna najwyzszego punktu na trasie: 119,50 [M.N.p.m.

Dtugos¢ rurociggu ttocznego: 318,8 (M
OBLICZENIA PRZEPOMPOWNI

1. Wymagana wydajnos$¢ pompy Qp
Przyjeto Q= 65,00 I/s przy nastepujgcych zatozeniach:

- rurocigg ttoczny: PE100 SDR17, dn225

- predkos$¢ w rurociggu ttocznym V= 2,59 mf/s.

2. Wymagana catkowita wysokos¢ podnoszenia pompy Hc:
Hc-  catkowita wysoko$¢ podnoszenia;

Hg- wysokos$¢ geometryczna = 5,68 m;
Hs- straty liniowe dla rurociggu ttocznego PE100 SDR17, dn225 L= 318,8 m = 8,95 m
Hm- straty miejscowe z wykresu dla rur = 09 m;
Hw- wylot z rurociggu ttocznego = 0,45 m;
He= 15,98 m
Przyjeto Hc= 16,00 m
3. Dobér pompy:
Pompa prod. Herborner typu: TKRH/201-2-375-S-W1 silnik: 18,50 kW
Obroty: 1000 obr/min
pP2= 18,5 kw
P1= - kw
Parametry pracy pompy: Qp= 65,00 1s, Hp= 16,00 m.

UWAGI DODATKOWE :




Zalozenia do obliczenia przepompowni $ciekéw

Dotyczy Kanalizacja deszczowa na ul. Zajeczej w Jarocinie = Obiekt PWD1

1. Rodzaj doplywajacych sciekow: wody deszczowe

2. Maksykmalny doplyw sciekéw: Qs= 232,96 m’/h
3. Rurociag doprowadzajacy $cieki:

a) srednica: D yop= 2x400 mm

b) materiat: PVC

¢) rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

rurociag wlotowy I: Haopi= 114,57 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Hyop2-= 114,80 m.n.p.m.
rurociag wlotowy I: Hyops- - m.n.p.m.
4, Rurociag ttoczny pompowni:

a) srednica: Dy- 225 mm

b) materiat: PE100 SDR17

c) dtugosé rurociagu: Ly- 318,8 m

d) rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Hy ps-= 115,20 m.n.p.m.
e) rzedna najwyzszego punktu na trasie: Hy pt= 119,50 m.n.p.m.
5. Rzedna terenu w miejscu posadowienia: Hi- 116,98 m.n.p.m.
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Wyniki obliczen

Dotyczy Kanalizacja deszczowa na ul. Zajeczej w Jarocinie Obiekt PWD1
1. Punkt pracy pompy:

- wydajnosé pompy: Qp= 65,00 Ils

- catkowita wysokos$¢ podnoszenia: Hp= 16,00 m.n.p.m.
- wysokos$¢ strat w rurociggu ttocznym: Hg - 10,32 m.

- wysokos$¢ geometryczna: Hg- 5,68 m.n.p.m.
2. Rzedne:

- posadowienia pompowni: Hpp= 112,92 m.n.p.m.
- dna komory pompowni: Hd= 113,12 m.n.p.m.
- terenu w miejscu posadowienia:: Hi= 116,98 m.n.p.m.
- pokrywy pompowni: Hpok= 116,98 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 1: Hdop1= 114,57 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 2: Hdop2= 114,80 m.n.p.m.
- doptywu do pompowni 3: Hdop3= - m.n.p.m.
- minimalnego poziomu $ciekow: Hmin= 113,82 m.n.p.m.
- maksymalnego poziomu Sciekow: Hmax= 114,37 m.n.p.m.
- alarmowego poziomu $ciekow: Ha= 114,47 m.n.p.m.
- suchobieg: Hs= 113,72 m.n.p.m.
3. Wysokosé¢:

- retencyjna komory pompowni: Hr= 0,55 m.n.p.m.
- martwa: Hm= 0,70 m.n.p.m.
- pokrywy nad terenem: Hpok= 0,00 m.n.p.m.
4. Objetos¢:

- retencyjna komory pompowni: Vr= 1,73 m®

- martwa: Vm= 2,20 m®
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Dane techniczne doboru przepompowni

Dotyczy

Kanalizacja deszczowa na ul. Zajeczej w Jarocinie

Obiekt PWD1

1. Typ przepompowni:

2. Pompy:

- typ:

- typ wirnika:

- napiecie zasilania:

- moc silnika:

- obroty silnika:

- Srednica krdéc¢cca ttocznego:
- wolny przelot pompy:

- masa pompy:

- Srednica rurociggow ttocznych w pompowni:

Herborner

400V
18,50
1000
200
46
635
225

TKRH/201-2-375-S-W1

dwukanatowy

kW
1/min
mm
mm
kg
mm

3. Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy:

- $rednica wewnetrzna:
- $rednica zewnetrzna:

- wysoko$¢ obudowy:

- grubos$¢ scianki:

- grubo$¢ dna:

- typ wiazu:
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Wytyczne do wykonania przepompowni $ciekow

Dotyczy Kanalizacja deszczowa na ul. Zajeczej w Jarocinie Obiekt PWD1

Numer przepompowni:

PWD1

Lokalizacja obiektu:

ul. Zajecza w Jarocinie

Typ przepompowni:

Rurociggi doprowadzajgce scieki:

- materiat: PVC

- $rednica: Ddop=  2x400 mm

- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni:

-wlot 1: Hdop= 11457 m.n.p.m.
-wlot 2: Hdop= 114,80 m.n.p.m.
-wlot 3: Hdop= - m.n.p.m.
Rurociggi ttoczny pompowni:

- materiat: PE100 SDR17

- $rednica: Ddop= 22500 mm

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni: Ht= 115,20 m.n.p.m.
Komora pompowni:

- usytuowanie pompowni: pas drogowy

- Srednica wewnetrzna: Dw= 2000 mm

- rzedna dna komory: Hda= 113,12 m.n.p.m.
- rzedna pokrywy: Hpok= 116,98 m.n.p.m.
- rzedna posadowienia pompowni: Hpp= 112,92 m.n.p.m.
- rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni: Ht= 116,98 m.n.p.m.
Miejsce montazu szafki sterowniczej: obok przepompowni

Kat pomiedzy osiami rurociggu doptywowego i ttocznego: 45 ° - 135°

Ddop




