Instalacje sanitarne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania,
wody uzytkowej i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Witaszycach, ul. Zaptocie, dz. nr 885/1.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogoélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem przez
wiodace biuro projektowe.
Opracowanie sporzgdzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodace biuro architektoniczne,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen,

- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: centralnego ogrzewania, instalacji wody uzytkowej i kanalizacji
sanitarnej oraz instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Witaszycach, ul. Zaptocie, dz. nr
885/1. Opracowanie nie zawiera rozwigzan przylaczy, ktore beda przedmiotem odrebnego opracowania
projektowego.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Centralne ogrzewanie

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika t,/t, 75/65°C, w
uktadzie zamknietym, pompowe z rozdziatem dolnym, etazowe.

Zrédta ciepta — wiszace kotty dwufunkcyjne z zamknieta komora spalania typu Eolo Star firmy IMMERGAS.
Rozprowadzenie instalacji od kotta do grzejnikdéw projektuje sie w warstwie izolacji termicznej stropéw.

2.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikbw w warstwie izolacji termicznej posadzki i w
bruzdach sciennych. Podejscia do grzejnikdw typ V katowe od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe, np.
firmy Kermi — oznaczenie wg czesci graficznej. W tazienkach grzejniki typu tazienkowego. Kazdy grzejnik
posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna
obiegdéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych z obliczong wstepna nastawa.
Przy grzejnikach fazienkowych zamontowa¢ zawory grzejnikowe np. RTD-N w wersji katowej firmy
DANFOSS. Na powrotach montaz zaworéw powrotnych np. typu RLV_k w wersji katowej firmy DNAFOSS.
Regulacja temperatury pomieszczen za pomoca gtowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikow montowanych w grzejnikach.
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2.1.2  Materiat, wykonanie instalacji

Rurociggi prowadzone w warstwie izolacji termicznej izolowaé¢ termicznie izolacjg np. Thermaflex z ostong
zapobiegajaca wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. 6 mm.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonac¢ z rur z polietylenu sieciowanego TeCe-PEXAI o
potaczeniach zaciskowych. Grzejniki mocowa¢ do Scian za pomocg typowych zawiesi WEMEFA, w skiad
ktérych wchodza kurki spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikow. Instalacje mocowac do $cian lub stropow
za pomocg typowych zawiesi do rur np. HILTI.

2.1.3 Proba szczelnosci, izolacje i odbiér instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje centralnego ogrzewania przeptuka¢ a nastepnie poddac¢ probie
wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cishienia roboczego, lecz nie wiecej niz 0,4 MPa.
Cisnienie prébne nalezy utrzymac¢ przez co najmniej 0,5 godziny. Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ “na
zimno”. Sprawdzi¢ wszystkie potaczenia. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg “na gorgco”
podczas uruchomienia kotfa.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje podda¢ dwukrotnemu ptukaniu.

2.2 Instalacja wody zimnej i ciepfej

Budynek zasilany bedzie w wode z wewnetrznej sieci wodociggowej poprzez przytacze /£ 63 mm wykonane z
PE lub PCW. Przytacze nalezy wprowadzi¢ do pomieszczenia piwnicznego.
Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikow wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny wyptyw | Normatywny wyplyw | Rownowaznik
wody zimnej g, wody cieptej g, odptywu AW,
Umywalka 9 0,07 0,07 0,5
Zlewozmywak 9 0,07 0,07 1,0
Natrysk 9 0,15 0,15 1,0
Pralka automatyczna 9 0,25 - 15
Miska ustep. 9 0,13 - 2,5

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Sgp cw = 2,61 dm?s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Sq, = 6,03 dm?/s.
Suma wyptywu wody wodociagowej Sa, = SAn zw + Sn cw = 8,64 dm?s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Sq, < 20 dm¥/s

0o = 0,682%(Sqp, )>*>- 0,14 [dm®/s]
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy na przytaczu wodociggowym wynosi: g, = 1,8 [dm3/s]
Instalacje w piwnicy do pionéw nalezy poprowadzi¢ géra pod stropem. Instalacje w czesci piwnicznej oraz
piony w szachtach wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych, natomiast zasilanie mieszkan z rur PP. Przewody
mocowa¢ do konstrukgji i $cian budynku. Kazde mieszkanie zostanie rOwniez opomiarowane poprzez montaz
w szachcie instalacyjnym na korytarzu zestawdw pomiarowych, sktadajacych sie z: zaworu odcinajgcego
DN20, zaworu zwrotnego antyskazeniowego DN20, wodomierza DN20 np. firmy PoWoGaz. Ciepta woda
przygotowywana bedzie w przeptywowych dwufunkcyjnych kottach grzewczych z zamknieta komorg spalania
firmy IMMERGAS. Bezposrednio przed kottem, na przewodzie wody zimnej zamontowa¢ zawOr zwrotny.
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono w szachcie instalacyjnym, bruzdach sciennych i w warstwie
izolacji termicznej podtogi. Baterie do umywalek i zlewozmywakow np. typu Clivia firmy CosmoLine. Baterie
prysznicowe — np. CliviaTOP firmy CosmoLine Przy podejsciach do baterii umywalkowych,
zlewozmywakowych oraz prysznicowych montowaé ksztattke tzw. nypel tgcznikowy A& 15 mm a przy
ptuczkach ustepowych i pralkach odpowiednie zawory kgtowe /£ 15 mm.
Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW
wigkszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.
Przy montazu instalacji wodociagowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.
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2.2.1 lzolacje

Przewody c.w. izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sie wody. W
przypadku przewoddéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z betonem, zaprawg itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodéw. 1zolacje instalacji wykona¢ w nastepujacy sposob:
- przewody utozone w szachcie izolowa¢ otuling Thermaflex Thermacompact S grubosci 20 mm,
- przewody uktadane pod tynkiem i w podiodze zabezpieczy¢ otuling grubosci 6 mm Thermacompact
S10 firmy Thermaflex.

2.2.2  Proby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy podda¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wkasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytow montazowych.
Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociagowa nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego (Inwestor zyczy sobie cisnienie rzedu 15 baréw).
Po prébach instalacje przeptuka¢ z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.

2.3 Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do istniejacej sieci kanalizacyjnej poprzez
istniejace przytacze kanalizacyjne. Instalacje w piwnicy nalezy podwiesza¢ do stropu i $cian. Minimalne
przejscie pod rurg 2,0 m. Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowaé¢ piony
odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

Przybory wg wytycznych Inwestora. W projekcie zaproponowano armature firmy np. CosmolLine.

U nasady piondw montowa¢ rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w bruzdach $ciennych. Podejscia
do przyboréw prowadzone sg takze w przestrzeni scian lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT,
koloru popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk". W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie
dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
projektu.

2.4 Instalacja gazowa

W szachcie instalacyjnym zaprojektowano piony gazowe. Na wtgczeniu do pionu w szachcie instalacyjnym
zamontowane zostang gazomierze miechowe G-4. Gazomierze bedg montowane jeden nad drugim.
Maksymalna wysokos¢ lokalizacji gazomierza 1,8 m od podtogi do spodu gazomierza, minimalna 0,3 m.
Przewody wewnetrznej instalacji gazowej w pomieszczeniach ogdélnodostepnych (do gazomierzy) nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu ogdélnego stosowania wg PN-80/H-74219, walcowanych na
goraco, lub ze szwem przewodowych wg PN-79/H-74244 taczonych poprzez spawanie gazowe. Instalacje
wewnatrz lokali mieszkalnych mozna wykonac¢ z rur miedzianych wg ENV/133/22 taczone na lut twardy lub
zacisk. Rury musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i opinie, dopuszczajagce je do stosowania przy
wykonywaniu instalacji gazowych. Potaczenia rur wykona¢ metodg spawania gazowego. Przewody
prowadzone w szachtach nalezy wykona¢ z rur stalowych. Szachty nalezy wentylowa¢ grawitacyjnie.
Przewody prowadzi¢ przy suficie. W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw stosowa¢ kolana tzw.
“hamburskie”. Potgczenia z armaturg i urzgdzeniami wykona¢ poprzez ksztattki przejsciowe z koncéwkami
gwintowanymi. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe typu GAS 0,1 mm oraz
odpowiednie pasty nakladane na gwint zewnetrzny. Do mocowania rur stosowaé¢ uchwyty wykonane z
materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania. Uchwyty mocujace powinny by¢é mocowane przy
pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajacej materiat, z ktérego zostata wykonana
przegroda budowlana. Uchwyty mocujgce rozmieéci¢ w odlegtosciach wynoszacych: 1.5 m — dla srednic 15 ,
20 mm, 2.0 m — dla $rednic 25 , 32 mm, 2,5 m dla $rednic 40 +~ 50 mm oraz 3,0 m dla srednic >50 mm.
Przed kottami zamontowac, posiadajgce znak bezpieczenstwa, zawory gazowe.

Przewody gazowe prowadzi¢ po wierzchu $cian w odlegtosci 5 cm od tynkdéw. Przy zblizeniach do innych
instalacji zachowa¢ normatywne odlegtosci wzajemne wynoszace:
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10 cm od poziomych przewodéw wod. — kan., c.o. i elektrycznych; 60 cm od urzadzen iskrzacych,
przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami muszg by¢ od nich oddalone co najmniej 2 cm;
przewody z rur miedzianych nie moga by¢é prowadzone w bruzdach, lecz bez wzgledu na rodzaj i
funkcje pomieszczenia tylko na powierzchni $cian,
przy przejsciach przewodow przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ je w tulejach ochronnych
uszczelnionych trwale plastycznym kitem, w obszarze ktérych nie wolno taczy¢ rur,
- nie nalezy prowadzi¢ przewodéw przez kanaty: wentylacyjne, dymowe i spalinowe.
Przewody instalacji gazowej mozna prowadzi¢ w nieostonietych lub ostonietych wentylowanych bruzdach.
Przewody gazowe wykonane ze stali mozna prowadzi¢ w ostonietych bruzdach $ciennych.
Podejscia do trzonow gazowych w kuchni wykona¢ w podiodze.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej opracowania.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych niepalnych,
uszczelnionych kitem trwale plastycznym.

Wentylacja pomieszczen z kottami

W pomieszczeniach z kottami przewiduje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng. Wywiew
poprzez kratke 140210 mm zamontowang 5 cm pod sufitem w kanale Wentylacyjngm 0 minimalnym
przekroju 160 cm’. Nawiew poprzez kratki nawiewne o minimalnym przekroju 220 cm® zamontowane w
dolnej czesci drzwi wejsciowych do pomieszczenia.

Minimalna kubatura pomieszczen z kottami z zamknieta komorg spalania 6,5 m®. Warunek ten zostat
spetniony.

Kratki nawiewne i wywiewne wykona¢ z gotowych elementoéw z blachy stalowej lakierowanej lub aluminiowej.
Wioty i wyloty kratek nawiewnych i wywiewnych zabezpieczyé. Nie wolno montowaé kratek z urzadzeniami
zamykajacymi otwor wylotowy.

Odprowadzenie spalin

Spaliny z kottébw odprowadzane bedg do projektowanych kominéw , ktére nalezy wyposazyé w atestowane
wktady ze stali kwasoodpornej przystosowane do pracy z kottami z zamknietg komorg spalania .

Préby cisnieniowe i odbiér instalacji

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie instalacji
przez wykonawce w obecno$ci Inwestora (sprawdzenie przeprowadzi¢ protokolarnie).
Sprawdzenie instalacji polega na kontroli:

- zgodnosci jej wykonania z projektem,

- jakosci wykonania instalacji,

- szczelnosci instalacji.
Przed prébg szczelnosci nalezy instalacje gazowa przedmuchaé sprezonym powietrzem Ilub gazem
neutralnym.
Prébe szczelnosci wykonaé na cisnienie 50 kPa, przy odtaczonych odbiornikach gazu oraz po ustabilizowaniu
sie temperatury. W przypadku prowadzenia przewodéw instalacji gazowej przez pomieszczenia mieszkalne,
to prébe nalezy wykonac¢ pod cisnieniem 100 kPa. W trakcie trwajgcej 30 minut proby manometr nie powinien
wykaza¢ zadnego spadku cisnienia. Jezeli cisnienie spadnie, nalezy usuna¢ przyczyne i prébe wykonac
ponownie. Z kazdej proby sporzadzi¢ protokét. Trzykrotna negatywna préba cisnienia kwalifikuje instalacje do
ponownego wykonania.
Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczyé¢ farbg antykorozyjng — dwukrotne pomalowanie
minig — a nastepnie pomalowac farbg olejng koloru zéttego. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢
do 11I° czystosci wg PN -70/H-97051.

3 Wytyczne branzowe

3.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen

- wykonac¢ otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikow atmosferycznych

- w drzwiach do pomieszczeh, gdzie zamontowane sg kotly z zamknietg komorg spalania nalezy
zamontowac kratki kontaktowe,

- przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych
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3.2 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen

4 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 6 i 8).

Realizacje rob6t prowadzi¢:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatdw i urzadzen

Opracowat:

podpis projektanta

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze projekt
budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Witaszycach, ul.
Zaptocie, dz. nr 885/1 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

podpis projektanta
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