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Jarocin: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polozonego na dzialce nr
885/1 i 885/3 przy ul. Zaplocie w Witaszycach.

Numer ogloszenia: 306416 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ,
ul. T. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 7472886, faks 062
5052886.

e Adres strony internetowej zamawiajacego: www.jtbs.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I1.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego na dziatce nr 885/1 1 885/3 przy ul. Zaptocie w Witaszycach..

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

I1.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: 1. Projektowany
obiekt to budynek wielorodzinny, jednoklatkowy, o funkcji mieszkalnej, planowany w
ramach TBS Jarocin w Witaszycach przy ul. Zaptocie. Budynek w uktadzie jednosekcyjnym,
bez dylatacji, o wysokosci trzech kondygnacji nadziemnych, czgsciowo podpiwniczony,
przekryty dachem dwuspadowym krytym blachg dachéwkowa. Plany mieszkan
zaprojektowano zgodnie z wytycznymi rzgdowymi dla budynkow TBS oraz uwzglednieniem
przedstawionych przez inwestora informacji dotyczacych struktury i orientacyjnej
powierzchni lokali. Wejscia do klatki schodowej bezposrednio z poziomu chodnika. Parter
budynku w catosci dostgpny dla 0séb niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach
inwalidzkich za pomocg wozka elektrycznego (lub opcjonalnie za pomocg elektrycznych
podnosnikéw na pierwszym biegu schodow). Zaprojektowano réwniez jedno indywidualne
mieszkanie dla takiej osoby, w podobny sposéb mozna przystosowac¢ kazde z mieszkan
parteru. 2. Podstawowe dane budynku. Ilo$¢ kondygnacji 4 (3 nadziemne + piwnice). [los¢
mieszkan 9. Powierzchnia zabudowy 232,92m2.Powierzchnia uzytkowa Pu
545,37m2.Komorki lokatorskie 87,5 m2.Kubatura 2604 m3.Charakterystyka mieszkan w
budynku: Mieszkan dwupokojowych 3 lokale. Mieszkan trzypokojowych 6 lokali. Wymiary


http://www.jtbs.com.pl/

budynku H-11,14m, S-12,94m, L-18,00m. 3. Konstrukcja Budynek bgdzie wykonany w
technologii tradycyjnej udoskonalonej. Fundamenty: Lawy i stopy zelbetowe wylewane,
beton C20/25, stal A-111, A-0, wysoko$¢ 40 cm na podbudowie z chudego betonu 10 cm.
Sciany piwnic. Zewnetrzne i wewnetrzne nosne 25 cm z bloczkow betonowych klasy C15/20
na zaprawie cementowo wapiennej M-12, dziatowe gr. 12 cm z cegly silikatowej petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej M-7, $cianki mi¢dzy komorkami wykona¢ jako azurowe od
wysokosci 216 cm. Sciana zewnetrzna w strefie cokotowej warstwowa 25-10 ocieplona
ptytami XPS, wykonczenie metoda BSO. Sciany czeéci nadziemnej Sciany no$ne z pustakow
ceramicznych Porotherm (lub rownowazne parametrami) na zaprawie cementowo-wapiennej
M-7, filarki okienne na zaprawie cementowej M-12. Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe 25-
15cm, docieplone styropianem typu neopor 15¢m o wspdtczynniku 0,25 W/mK. Scianki
dziatowe gr.12 cm z gazobetonu 700, na zaprawie M-4, fragmenty silnie obcigzone z cegly
pelnej na zaprawie cementowej zbrojone 2fi6 co 15cm. Scianki dziatowe 6 cm z cegly
dziurawki na zaprawie M-7, zbrojone fi6/15cm. Stropy Prefabrykowane zelbetowe typu
Teriva 4.0/1. Nadproza Prefabrykowane L-19 i monolityczne z betonuC20/25. Schody
zelbetowe monolityczne. Kominy Przewody wentylacyjne z pustakoéw keramzytobetonowych
samono$nych, nad poddaszem obmurowane cegla petng 12cm, ponad dachem cegla
klinkierowg (pelng). Zwienczenie zespolonymi nasadami wentylacyjnymi Bryza-120/170.
Dach Dwuspadowy o nachyleniu 25 stopni, konstrukcji drewnianej kryty blacha
dachéwkowa. W dachu przewidziano okna potaciowe i wytazy dachowe przeszklone. Lawy,
stopnie kominiarskie i drabinki przeciw$niezne - w systemie pokrycia. Zapewni¢ systemowa
wentylacje potaci.Instalacje - wg projektéw branzowych. Instalacja wodociagowa. Przylacze
W pomieszczeniu technicznym, tamze centralny pomiar zuzycia wody, wodomierze
indywidualne w szachcie instalacyjnym. Instalacja C.O. Mieszkania wyposazone w
indywidualne uktady grzewcze. Wentylacja grawitacyjna. Nawiew powietrza do pomieszczen
nawiewnikami Aereco EHA 20/50. Nawiewniki zamontowane w gornej krawedzi okien
zlokalizowano w pokojach (1szt. na pokdj) 1 na klatkach schodowych (1 na klatke).
Wentylacja piwnic za pomocg kanatow Z. Instalacje elektryczne. Budynek bedzie zasilany w
energi¢ elektryczng w ztaczach kablowych. Pomiar energii elektrycznej dla mieszkan i
administracji oraz glowne wylaczniki i zabezpieczenia linii zalicznikowych zlokalizowano na
klatkach schodowych. Dla budynku przewidziano nastepujace instalacje elektryczne i
teletechniczne: instalacja elektryczna rozdzielcza, instalacja elektryczna dla mieszkan,
instalacja domofonowa,instalacja RTV i TV sat, instalacja telefoniczna, instalacja ochrony
przepigciowej, instalacja potaczen wyrownawczych gtownych i miejscowych w budynku,
instalacja odgromowa. Izolacje. Przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Piwnice: pozioma -
dwie warstwy papy zgrzewalnej SBS min. 3000g/m2 na podtozu zagruntowanym asfaltowa
emulsjg anionowg. pionowa systemowa pasta bitumiczna gr.5mm na zagruntowanej i
wyrownanej rapéwce, ostonieta folig pcw 0,3mm, w partiach cokotowych powyzej terenu
izolacja szlamem mineralnym. UWAGA. Zachowac cigglos¢ izolacji poziomej 1 pionowej;
przestrzega¢ zalecen i instrukcji producentow materiatow izolacyjnych. Zachowaé wzajemny
zaktad izolacji bitumicznej na mineralng min. 15c¢m. Strop nad piwnicg - folia pcw 0,3mm
klejona na zaktadach. W tazienkach - 2x folia klejona, wywinigeta na §ciany; na obudowach
instalacji z ptyt GKI 1 posadzkach dodatkowo izolacja podptytkowa, na stykach tasmy
systemowe. Na dachu pod tatami membrana dachowa paroprzepuszczalna (min.
900g/m2/dobg). Na poddaszu pod ptytami G-K i na stropie izolacja paroszczelna z folii
aluminiowanej (np. BRAAS 1ZO). Przy wykonywaniu pokrycia nalezy przestrzega¢ zasad
technologii pap zgrzewalnych i wytycznych producenta. Dotyczy to zwlaszcza rozwigzan
szczegotow attyk, koszy, narozy itp. Bezwzglednie zachowaé szczelno$¢ wiatro 1 paroizolacji.
Izolacje termiczne. Sciany warstwowe - styropian typu /neopor/ 15¢m 0,032 (w cze$ci
cokotowej ptyty XPS 10cm). Strop nad piwnicg - styropian EPS200 5¢cm. Dach - welna



mineralna 20cm. Izolacje akustyczne. Stropy miedzy mieszkaniami - styropian akustyczny
typu TERMO D. Wykonczenie wnetrz. Sciany i sufity. W piwnicach $ciany spoinowane;
malowanie $cian i sufitow farbg wapienng - biatkowanie. W mieszkaniach tynki gipsowe,
malowanie emulsjg; w tazienkach lamperie olejne na $cianach do wysokosci 200 cm, w
kuchniach na $cianie ze zlewozmywakiem lamperia olejna do wys. 150cm. Na poddaszu
wykonczenie $cian skosnych ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnymi gr.15mm na
ruszcie stalowym, w tazienkach stosowac ptyty wodoodporne (GKI), po zagruntowaniu
izolowane mineralnie i uszczelniane w narozach i na stykach z murem tasmami
systemowymi. Wykonczenie klatek schodowych: $ciany klatek, spody biegow i sufity
malowane emulsja, lamperie olejne do wysokosci 160cm. Posadzki. Piwnica - gtadz
cementowa, zatarta na gtadko 5 cm, dylatowana w polach 2x3m. Klatka schodowa - stopnie,
podstopnie 1 spoczniki wykonczone ptytkami typu gres (antyposlizgowe). Mieszkania: we
wszystkich pomieszczeniach wyktadzina rulonowa PCW lub panele podtogowe na podktadzie
wyréwnawczym. Stolarka drzwiowa drewniana typowa; w piwnicach do komorek i
wozkowni drzwi deskowe, do pomieszczen technicznych - stalowe. Parapety wewnetrzne z
plyt typu postforming szer. 35, a na poddaszu 25cm. Balustrada klatki schodowej stalowa
ocynkowana, pochwyt drewniany. Wytaz na strych na §rodkowej klatce schodowej
zintegrowane ze schodami sktadanymi, klapa izolowana. Budynek nalezy wyposazy¢ w
urzadzenie mechaniczne (wézek lub podest elektryczny) zapewniajace dostep do budynku dla
osoby niepetosprawnej. Wykonczenie elementéw zewnetrznych. Sciany i elementy pionowe.
Sciany zewnetrzne i cokoly wykonczone metoda BSO tynkiem silikonowym barwnym
wedlug oznaczen kolorystyki na rysunkach, do wysokosci parapetéw parteru zastosowac
dodatkowg wktadke zbrojaca z siatki pancernej. Okna i drzwi. Stolarka okienna PCW z profili
pigeciokomorowych, wyposazona w nawiewniki automatyczne higrosterowane Aereco EHA
20/50, lufciki w drzwiach balkonowych B7 i okna uchylne na klatkach schodowych
wyposazone w otwieracze r¢czne GEZE OL90. Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe z
samozamykaczami i zamkami elektromagnetycznymi. Na poddaszach drewniane okna
potaciowe z klapami wentylacyjnymi, w kuchniach o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ z
powloka poliuretanowg. kompletne z kotnierzem uszczelniajacym, wspotczynnik U dla szyb
zespolonych nie mniejszy ni 1,1W/m2. Parapety i obrobki blacharskie z blachy stalowej
powlekanej, obrobki i rynny zadaszen konstrukcji drewnianej z blachy cynkowo-tytanowej,
lutowane i klejone. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej 100 i 125, kolor szary.
Balustrady stalowe, cynkowane ogniowo, wypelnienie z siatki ocynkowanej tkane;j
2/15x15mm. Przed wejsciami do budynku wycieraczki metalowe z osadnikiem i odplywem
do warstwy drenazowej. Skrzynki pocztowe przelotowe 14 modutowe zintegrowane z
domofonem. Zabezpieczenia antykorozyjne. Wigzba dachowa i drzwi deskowe w piwnicy
nasycone preparatem grzybobojczo-ogniochronnym (Ogniochron) lub podobnym. Stosowaé
wylacznie materiaty drewnopodobne odporne na wilgo¢. Elementy stalowe balustrad i
zadaszen spawane w ostonie gazowej 1 ocynkowane ogniowo. Elementy stalowe spawane na
budowie malowa¢ dwukrotnie poktadowka chromianowa i dwukrotnie farbg epoksydowa lub
chlorokauczukowg. Wymogi przeciwpozarowe - jak dla budynku niskiego klasy odpornosci
pozarowej C, kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV. Wszystkie elementy konstrukcyjne
nierozprzestrzeniajace ognia (odporno$¢ konstrukceji no$nej 1 schodéw 120min., stropdw
60min., $cianek dziatowych 30min.) Sciany skosne poddasza wykonczone ptytami gipsowo-
kartonowymi ognioodpornymi 1,5cm. Klapa wytazu z klatki schodowej na strych 80x120cm
o odpornos$ci EI 15.Wylazy na dach 80x80cm. Przejscia rur i kabli przez stropy w
przestrzeniach instalacyjnych klatek schodowych uszczelni¢ kitem ognioodpornym np.
systemu Promatec. Uwaga. Uzywac¢ wytacznie srodkow i materiatdéw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie na terenie kraju. Rozwigzania techniczne szczegotow moga
odbiegac od przedstawionych w projekcie, jezeli przyczynig si¢ do podniesienia jakosci 1



uproszczenia konstrukeji, kazdorazowo nalezy taka propozycj¢ konsultowac z projektantem.
Wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze. Zastosowane w projekcie rozwigzania
techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze i zdrowie
ludzi, poniewaz woda odpowiedniej jakosci dostarczana wodociaggiem, zuzycie bedzie
racjonalne dzigki pelnemu indywidualnemu opomiarowaniu. $cieki z gospodarstw domowych
odprowadzane szczelnym systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni miejskiej, w
budynku nie beda powstawaé szkodliwe odpady, wibracje, drgania, halas, ani promieniowanie
jonizujace, na terenie nie wystepuje cenny drzewostan za$ lokalizacja budynku nie koliduje z
istniejagcymi drzewami, w trakcie prac budowlanych humus zostanie zabezpieczony i
ponownie rozplantowany po zakonczeniu prac budowlanych..

I1.1.6) Wspolny Stlownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9.
I1.1.7) Czy dopuszcza si¢ zlozZenie oferty czeSciowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza si¢ zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
15.09.2015.

SEKCJA 1II: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

111.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysokosci:
24000.00 zt. Wadium nalezy wnies$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym
whniesienie wadium w pieniagdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bgdzie uwazat
za skuteczne tylko woéwczas gdy przed uptywem terminu sktadania ofert kwota wniesionego
wadium bedzie uznana na rachunku bankowym Zamawiajacego. Zaleca sig, aby kopig
dowodu wniesienia wadium zatgczy¢ do oferty. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub
kilku nastepujacych formach: a) pienigdzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
711090 1131 0000 0001 0100 7880 BZWBK S.A. b) poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest
zawsze porgczeniem pienieznym; ¢) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci. Zwrot lub zatrzymanie wadium nast¢puje na zasadach okreslonych w art.
46 Ustawy. Wadium wnoszone w innej niz pieniagdz formie musi posiada¢ waznos$¢ co
najmniej do konca terminu zwigzania wykonawcy ztozong przez niego ofertg. W przypadku
whniesienia wadium w innej formie niz pieniadz nalezy zataczy¢ do oferty odpowiedni
dokument, nie spigty w catos¢ z oferta.

111.2) ZALICZKI

I11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW



I11. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajg obowiazek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spetnienia niniejszego
warunku.
I11.3.2) Wiedza i doSwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonawca posiada wiedzg¢ i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej 2 zadania polegajace na budowie
budynku mieszkalnego lub uzytkowego o warto$ci nie mniejszej niz
400.000,00 zt brutto kazde.

I11.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiajacy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spetnienia niniejszego
warunku.
I11.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonawca dysponuje co najmniej: a) jedng osobg przewidziang do petnienia
funkcji Kierownika Budowy posiadajaca uprawnienia budowlane bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajaca, co najmniej 5-letnie
do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu budowg posiadajacg aktualne
cztonkostwo w Izbie Budownictwa, b) jedng osoba przewidziang do petnienia
funkcji Kierownika robot branzy sanitarnej posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz posiadajacg co najmniej 5-letnie
doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swoje;j
specjalnosci posiadajacg aktualne cztonkostwo w Izbie Budownictwa, ¢) jedna
osobg przewidziang do petnienia funkcji Kierownika robdt branzy elektryczne;j
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych 1
elektroenergetycznych oraz posiadajaca co najmniej S-letnie doswiadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalnosci
posiadajaca aktualne cztonkostwo w Izbie Budownictwa.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonawca posiada potencjal ekonomiczny i finansowy, tj.: - posiada $rodki
finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci 800.000,00 zt.



I11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu nalezy przedlozy¢:

e wykaz robdot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnoS$ci jest krotszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz z
zalaczeniem dowodoéw dotyczacych najwazniejszych robdt, okreslajacych, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidtowo ukonczone;

e wykaz osob, ktére beda wuczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, W
szczegbdlnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ushug, kontrole jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci, oraz informacja
0 podstawie do dysponowania tymi osobami;

o os$wiadczenie, ze osoby, ktoére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadaja wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania
takich uprawnien;

o informacje banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajaca wysoko$¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢
kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia;

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozy¢:

e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji 1 informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

o aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji witasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skladania



wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo skladania ofert;

o aktualne zaswiadczenie wilasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze wykonawca
nie zalega z oplacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

o aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

o aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

o aktualng informacj¢ z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre§lonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 1 11 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e wykonawca powotujacy si¢ przy wykazywaniu spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu na zasoby innych podmiotoéw, ktore bedg braly udzial w realizacji
czgsci zamoOwienia, przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.

[11.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:

I1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do
udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert;

e nie zalega z uiszczaniem podatkow, opftat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia albo skladania ofert;

e nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu skltadania wnioskow o



dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania
ofert;

111.4.3.2)

o zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert;

o zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6
miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert.

[11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

o lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o
tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;j;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

Kosztorys ofertowy - sporzadzony na podstawie dokumentacji technicznej zataczonej do
SIWZ - kosztorys ofertowy ma charakter wylacznie pomocniczy i nie zmienia zasad
wynagrodzenia przyjetego w tym postepowaniu - wynagrodzenie ryczattowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

1VV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowien zawartej
umowy. W szczeg6lnosci postanowienia umowy mogg ulec zmianie w nastgpujacym zakresie



oraz na nast¢pujacych warunkach: a) warunki oraz termin ptatnos$ci, w szczeg6lnosci w
przypadku konieczno$ci uwzglednienia okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy o udzielenie zamdowienia publicznego, jak rowniez w przypadku gdy
ze wzgledu na interes Zamawiajgcego zmiana warunkow oraz terminu ptatnosci jest
konieczna b) sposéb wykonania przedmiotu zamowienia, w szczeg6lnosci gdy zmiana
sposobu realizacji zamowienia wynika ze zmian w obowigzujacych przepisach prawa badz
wytycznych majacych wplyw na wykonanie zamowienia c) ograniczenie zakresu przedmiotu
umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktorych zbedne bedzie wykonanie dane;j
cze$ci zamoOwienia wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia d) zmiany
rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej - w uzasadnionych przypadkach (np.
spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania wedlug
dokumentacji projektowej powodowataby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, bytaby
niemozliwa lub gdy zaistniataby, z przyczyn wynikajacych z dokumentacji projektowej,
konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych przez wykonawce rob6t budowlanych; dopuszcza
si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz zmiang terminu
zakonczenia robot budowlanych (w zwigzku z konieczno$ciag opracowania 1 uzgodnienia
rozwigzan niezbednych do wiasciwej realizacji rob6t); w umowie zostang wprowadzone
zmiany dotyczace zakresu rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej
podstawie robot budowlanych oraz zmiany dotyczace termindw: zostanie okreslony termin
opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakonczenia robot budowlanych e)
wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych - w przypadku wystapienia kleski
zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczno$ci uniemozliwiaja
prowadzenie robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw; w
umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace terminu zakonczenia robdt budowlanych f)
zmiana zakresu robot 1 wynagrodzenia, jezeli wystgpia okolicznos$ci powodujace zmniejszenie
zakresu przedmiotu zamdwienia; w umowie zostang wprowadzone zmiany dotyczace
wynagrodzenia wykonawcy g) zmiana osobowa: zmiana 0sob, przy pomocy ktorych
wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spetniajagce warunki okreslone w SIWZ lub
zmiana - za zgoda Zamawiajgcego - podwykonawcow wskazanych w umowie (lub zakresu
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); w umowie zostang
wprowadzone zmiany dotyczace osob lub/i podmiotdéw, przy pomocy ktorych wykonawca
realizuje zamdwienie, oraz zmiany dotyczace zakresu rzeczowego wykonywanego przez
podwykonawcow h) zaistnienie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, W
szczegolnosci spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie moze ulec termin realizacji zamowienia 1) zmiana sposobu
spelnienia §wiadczenia wskutek zmian technologicznych, w szczeg6lno$ci: pojawienie si¢ na
rynku sprzetu / urzadzen nowszej generacji, o parametrach korzystniejszych dla
Zamawiajacego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkow zaméwienia: www.jths.com.pl

Specyfikacje istotnych warunkow zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: T.
Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin.

IV.4.4) Termin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post¢epowaniu lub
ofert: 02.10.2014 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiajgcego, Tadeusza Kosciuszki 18,
63-200 Jarocin pokdj 5.



IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi Srodkéow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calo$ci lub czeSci zamowienia: nie



