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Ostréw WIkp, dn. 10.07.2014

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt budynku
mieszkalnego wielorodzinnego potozonego na dzialce nr 885/1 i 885/3 w Witaszycach,
wykonany dla Jarocinskiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego ul. T. Kosciuszki 18 63-

200 Jarocin, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.



OPIS TECHNICZNY

1. Projektowany obiekt to budynek wielorodzinny, jednoklatkowy, o funkcji mieszkalnej,
planowany w ramach TBS Jarocin w Witaszycach przy ul. Zaplocie.
Budynek w ukladzie jednosekcyjnym, bez dylatacji; o wysokosci trzech kondygnacji
nadziemnych, czgSciowo podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym Krytym
blacha dachowkowa.
Plany mieszkan zaprojektowano zgodnie z wytycznymi rzadowymi dla budynkéw TBS
oraz uwzglednieniem przedstawionych przez inwestora informacji dotyczacych struktury
i orientacyjnej powierzchni lokali.
Wejscia do klatki schodowej bezposrednio z poziomu chodnika. Parter budynku w
catosci dostepny dla 0sob niepelnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich
za pomoca wozka elektrycznego (lub opcjonalnie za pomoca elektrycznych
podnosnikobw na pierwszym biegu schoddéw). Zaprojektowano réwniez jedno
indywidualne mieszkanie dla takiej osoby, w podobny sposdb mozna przystosowac
kazde z mieszkan parteru.

2. Podstawowe dane budynku.
Ilo$¢ kondygnacji 4 (3 nadziemne + piwnice)
[lo$¢ mieszkan 9
Powierzchnia zabudowy 232,92m?
Powierzchnia uzytkowa Pu 545,37m?
Komorki lokatorskie 87,5 m?
Kubatura 2604 m*
Charakterystyka mieszkaz w budynku:
Mieszkan dwupokojowych 3 sztuki
Mieszkan trzypokojowych 6 sztuk
Wymiary budynku H-11,14m, S-12,94m, L-18,00m

3. Konstrukcja
Budynek bedzie wykonany w technologii tradycyjnej udoskonalone;.
Fundamenty:
Lawy i stopy zelbetowe wylewane, beton C20/25, stal A-lll, A-0; wysoko$¢ 40 cm na
podbudowie z chudego betonu 10 cm.

Sciany piwnic



Zewngtrzne 1 wewngtrzne nosne 25 cm z bloczkow betonowych klasy C15/20 na
zaprawie cementowo-wapiennej M-12; dzialowe gr. 12 cm z cegly silikatowej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej M-7, $cianki migdzy komorkami wykona¢ jako azurowe
od wysokoéci 216 cm. Sciana zewngtrzna w strefie cokotowej warstwowa 25-10
ocieplona ptytami XPS; wykonczenie metoda BSO.

Sciany czesci nadziemnej

Sciany no$ne z pustakow ceramicznych Porotherm (lub réwnowazne parametrami) na
zaprawie cementowo-wapiennej M-7, filarki okienne na zaprawie cementowej M-12.
Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe 25-15cm, docieplone styropianem typu neopor 15cm
0 wspotczynniku [1 [7 (5 W/mK.

Scianki dzialowe gr.12 cm z gazobetonu 700, na zaprawie M-4; fragmenty silnie
obciazone z cegly pelnej na zaprawie cementowej zbrojone 2¢6 co 15cm.

Scianki dzialowe 6 cm z cegly dziurawki na zaprawie M-7, zbrojone @6/15cm.

Stropy

Prefabrykowane zelbetowe typu Teriva 4.0/1.

Nadproza

Prefabrykowane L-19 i monolityczne z betonuC20/25.

Schody

zelbetowe monolityczne.

Kominy

Przewody wentylacyjne z pustakow keramzytobetonowych samonos$nych; nad
poddaszem obmurowane cegla pelng 12cm, ponad dachem cegla klinkierowa (pena).
Zwienczenie zespolonymi nasadami wentylacyjnymi Bryza-120/170.

Dach

Dwuspadowy o nachyleniu 25°, konstrukcji drewnianej kryty blacha dachowkowa.

W dachu przewidziano okna potaciowe i wylazy dachowe przeszklone.

Lawy, stopnie kominiarskie i drabinki przeciws$niezne — w systemie pokrycia.

Zapewni¢ systemowa wentylacje potaci.

Instalacje — wg projektow branzowych

Instalacja wodociagowa

Przylacze w pomieszczeniu technicznym, tamze centralny pomiar zuzycia wody,
wodomierze indywidualne w szachcie instalacyjnym.

Instalacja C.O.

Mieszkania wyposazone w indywidualne uktady grzewcze.



Wentylacja grawitacyjna

Nawiew powietrza do pomieszczen nawiewnikami Aereco EHA 20/50. Nawiewniki
zamontowane w gornej krawedzi okien zlokalizowano w pokojach (1szt. na pokdj) i na
klatkach schodowych (1 na klatke). Wentylacja piwnic za pomoca kanalow Z.

Instalacje elektryczne

Budynek bedzie zasilany w energi¢ elektryczna w zlaczach kablowych. Pomiar energii
elektrycznej dla mieszkan i administracji oraz gldowne wylaczniki i zabezpieczenia linii
zalicznikowych zlokalizowano na klatkach schodowych.

Dla budynku przewidziano nastgpujace instalacje elektryczne i teletechniczne:

— instalacja elektryczna rozdzielcza

— instalacja elektryczna dla mieszkan

— instalacja domofonowa

—instalacja RTV i TV sat.

— instalacja telefoniczna

— instalacja ochrony przepigciowe;j

— instalacja pofaczen wyro6wnawczych gtownych 1 miejscowych w budynku

— instalacja odgromowa

I1zolacje

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Piwnice:

pozioma - dwie warstwy papy zgrzewalnej SBS min. 3000g/m2 na podiozu
zagruntowanym asfaltowa emulsja anionowa.

pionowa — systemowa pasta bitumiczna gr.5mm na zagruntowanej i wyrdwnanej
rapowce, ostonigta folia pcw 0,3mm, w partiach cokotowych powyzej terenu izolacja
szlamem mineralnym.

UWAGA!

Zachowa¢ ciaglos¢ izolacji poziomej i pionowej;, przestrzega¢ zalecen i instrukcji
producentow materialow izolacyjnych. Zachowaé¢ wzajemny zaklad izolacji bitumicznej
na mineralng min. 15cm.

Strop nad piwnica - folia pcw 0,3mm klejona na zaktadach.

W fazienkach - 2x folia klejona, wywinigta na $ciany; na obudowach instalacji z ptyt GKI
1 posadzkach dodatkowo izolacja podplytkowa, na stykach tasmy systemowe.

Na dachu pod tatami membrana dachowa paroprzepuszczalna (min. 900g/m2/dobg).



Na poddaszu pod ptytami G-K i na stropie izolacja paroszczelna z folii aluminiowanej
(np. BRAAS 1Z0).

Przy wykonywaniu pokrycia nalezy przestrzega¢ zasad technologii pap zgrzewalnych i
wytycznych producenta. Dotyczy to zwlaszcza rozwiazan szczegdtow attyk, koszy,
narozy itp.

Bezwzglednie zachowac szczelnos¢ wiatro- i paroizolacii!

Izolacje termiczne

Sciany warstwowe — styropian typu ,,;neopor” 15cm [ [1 0,032 (w czesci cokoloweplyty
XPS 10cm)

Strop nad piwnica - styropian EPS200 5cm.

Dach - welna mineralna 20cm.

Izolacje akustyczne

Stropy migdzy mieszkaniami - Styropian akustyczny typu TERMO D.

Wykonczenie wnetrz

Sciany i sufity

W piwnicach $ciany spoinowane; malowanie $cian 1 sufitow farba wapienng -
biatkowanie.

W mieszkaniach tynki gipsowe, malowanie emulsja; w tazienkach lamperie olejne na
$cianach do wysokosci 200 cm, w kuchniach na $cianie ze zlewozmywakiem lamperia
olejna do wys. 150cm.

Na poddaszu wykonczenie S$cian skosnych plytami  gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi gr.15mm na ruszcie stalowym, w lazienkach stosowaé plyty
wodoodporne (GKI), po zagruntowaniu izolowane mineralnie i uszczelniane w narozach
1 na stykach z murem ta§mami systemowymi.

Wykonczenie klatek schodowych:

-Sciany klatek, spody biegow i1 sufity malowane emulsja

-lamperie olejne do wysokos$ci 160cm

Posadzki

Piwnica - gladZ cementowa, zatarta na gtadko 5 cm, dylatowana w polach 2x3m.

Klatka schodowa - stopnie, podstopnie i spoczniki wykonczone plytkami typu gres
(antyposlizgowe).

Mieszkania:

we wszystkich pomieszczeniach wyktadzina rulonowa PCW lub panele podlogowe na

podkiadzie wyréwnawczym.



Stolarka drzwiowa drewniana typowa; w piwnicach do komorek i wozkowni drzwi
deskowe, do pomieszczen technicznych - stalowe.

Parapety wewngtrzne z ptyt typu "postforming” szer. 35, a na poddaszu 25cm.
Balustrada klatki schodowej stalowa ocynkowana, pochwyt drewniany.

Wylaz na strych na srodkowej klatce schodowej zintegrowane ze schodami sktadanymi,
klapa izolowana.

Budynek nalezy wyposazy¢ w urzadzenie mechaniczne (wdzek lub podest elektryczny)
zapewniajace dostgp do budynku dla osoby niepelnosprawne;.

Wykonczenie elementow zewnetrznych

Sciany i elementy pionowe

Sciany zewnetrzne i cokoly wykonczone metoda BSO tynkiem silikonowym barwnym
wedlug oznaczen kolorystyki na rysunkach, do wysokos$ci parapetow parteru zastosowac
dodatkowa wkladke zbrojaca z siatki pancerne;.

Okna i drzwi

Stolarka okienna PCW =z profili pigciokomorowych, wyposazona w nawiewniki
automatyczne higrosterowane Aereco EHA 20/50; lufciki w drzwiach balkonowych B7 i
okna uchylne na klatkach schodowych wyposazone w otwieracze reczne GEZE OL90.
Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe 2z samozamykaczami i zamkami
elektromagnetycznymi.

Na poddaszach drewniane okna polaciowe z klapami wentylacyjnymi; w kuchniach o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ z powloka poliuretanowa. kompletne z kotnierzem
uszczelniajacym, wspotczynnik U dla szyb zespolonych nie mniejszy ni 1,1W/m2

Parapety 1 obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, obrébki i rynny zadaszen

konstrukcji drewnianej z blachy cynkowo-tytanowej, lutowane i klejone.

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej 100 i 125, kolor szary.

Balustrady stalowe, cynkowane ogniowo, wypehnienie z siatki ocynkowanej tkanej
2/15x15mm.

Przed wejsciami do budynku wycieraczki metalowe z osadnikiem i odplywem do
warstwy drenazowej.

Skrzynki pocztowe przelotowe 14 modutowe zintegrowane z domofonem.
Zabezpieczenia antykorozyjne

Wigzba dachowa i1 drzwi deskowe w piwnicy nasycone preparatem grzybobojczo-
ogniochronnym ,,Ogniochron” lub podobnym. Stosowa¢ wylacznie materialy

drewnopodobne odporne na wilgo€.



Elementy stalowe balustrad i zadaszen spawane w oslonie gazowej i ocynkowane
ogniowo.

Elementy stalowe spawane na budowie malowaé¢ dwukrotnie poktadéwka chromianowa i
dwukrotnie farba epoksydowa lub chlorokauczukowa.

Wymogi przeciwpozarowe - jak dla budynku niskiego klasy odpornosci pozarowej C,
kategoria zagrozenia ludzi ZL - 1V.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nierozprzestrzeniajace ognia (odpornosé konstrukcji
nosnej i schodow R>120min., stropéw REI>60min., §cianek dzialowych EI>30min.)
Sciany skosne poddasza wykonczone ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi
1,5cm.

Klapa wytazu z klatki schodowej na strych 80x120cm o odpornosci EI 15.

Wytazy na dach 80x80cm

Przejscia rur i kabli przez stropy w przestrzeniach instalacyjnych klatek schodowych
uszczelni¢ kitem ognioodpornym np. systemu Promatec.

Uwaga!

Uzywa¢ wylacznie s$rodkow 1 materiatow dopuszczonych do stosowania w
budownictwie na terenie kraju.

Rozwiazania techniczne szczegdtdow moga odbiega¢ od przedstawionych w projekcie,
jezeli przyczynia si¢ do podniesienia jakosci i uproszczenia konstrukcji; kazdorazowo
nalezy taka propozycje konsultowac z projektantem.

Wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze

Zastosowane w projekcie rozwiazania techniczno-przestrzenne eliminuja wptyw obiektu
na $rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi, poniewaz woda odpowiedniej jakosci
dostarczana wodociagiem; zuzycie bedzie racjonalne dzigki pelnemu indywidualnemu
opomiarowaniu.

-Scieki z gospodarstw domowych odprowadzane szczelnym systemem Kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni miejskiej

-w budynku nie beda powstawal szkodliwe odpady, wibracje, drgania, halas, ani
promieniowanie jonizujace

-ha terenie nie wystgpuje cenny drzewostan za$ lokalizacja budynku nie koliduje z
istniejacymi drzewami

-w trakcie prac budowlanych humus zostanie zabezpieczony i ponownie rozplantowany

po zakonczeniu prac budowlanych



OBLICZENIA STATYCZNE

WEZLY:
T
1100
1,700
1,700
2 2 L
| | | Vs
| S A 240 e | A
WEZEY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,700 5 8,600 3,400
2 12,400 1,700 6 3,800 0,000
3 3,800 3,400 7 8,600 0,000
4 6,200 4,500
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ kN ] [rad/kNm]

1 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
6 0,0 0,000E+00 0,000E+00
7 0,0 0,000E+00 0,000E+00

PRETY :



‘ ‘ ‘ V=450
| 0 2400240 0 | AR

PRZEKROJE PRETOW:

e w b w | gm

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01l - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - cilegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 3 3,800 1,700 4,163 1,000 6 B 200x100
2 00 4 3 -2,400 -1,100 2,640 1,000 6 B 200x100
3 00 5 4 -2,400 1,100 2,640 1,000 6 B 200x100
4 00 5 2 3,800 -1,700 4,163 1,000 6 B 200x100
5 00 5 3 -4,800 0,000 4,800 1,000 1 B 160x120
6 00 3 6 0,000 -3,400 3,400 1,000 4 B 160x160
7 00 5 7 0,000 -3,400 3,400 1,000 4 B 160x160

Nr. Alcm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiatl:



1 192,0 4096 2304 512 512 16,0 46 Drewno C30
4 256,0 5461 5461 683 683 16,0 45 Drewno C24
6 200,0 6667 1667 667 667 20,0 46 Drewno C30

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
45 Drewno C24 11000 24,000 5,00E-06
46 Drewno C30 12000 30,000 5,00E-06
OBCIAZENIA:
18 18

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])

Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]

Grupa: A "" Zmienne yf= 1,00
1 Liniowe 24,1 1,82 1,82 0,00 4,16
2 Liniowe 24,1 1,82 1,82 0,00 2,64
3 Liniowe -24,1 1,82 1,82 0,00 2,64
4 Liniowe -24,1 1,82 1,82 0,00 4,16

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Ciezar wi. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,00



MOMENTY :

26

TNACE:

31

NORMALNE:



SIS
-85 -85
i71% [® PEREING N
6 7
-19 -1
-88 |-88
SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x [m] M [kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,0 3,1 -1,9
0,39 1,042 2,6%* 0,0 -1,8
1,00 4,163 -3,5 -4,8 -1,7
2 0,00 0,000 0,4 -1,7 -3,7
0,34 0,897 -0,4%* -0,0 -3,8
1,00 2,640 2,5 3,3 -3,9
3 0,00 0,000 2,5 -3,3 -3,9
0,66 1,743 -0,4%* 0,0 -3,8
1,00 2,640 0,4 1,7 -3,7
4 0,00 0,000 -3,5 4,8 -1,7
0,01 2,521 2,6%* -0,0 -1,8
1,00 4,163 0,0 -3,1 -1,9
5 0,00 0,000 0,4 -0,2 -1,2
0,50 2,400 0,1* 0,0 -1,2
1,00 4,800 0,4 0,2 -1,2
6 0,00 0,000 -0,6 0,2 -8,5
1,00 3,400 0,0 0,2 -8,8
7 0,00 0,000 0,6 -0,2 -8,5
1,00 3,400 0,0 -0,2 -8,8

* = Wartoséci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:



REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezet H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 O,4 3/6 316
2 -0,4 3,6 3,6
6 -0,2 8,8 8,8
7 O,2 8/8 818



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Witaszycach przy ul. Zaptocie,
dziatka nr 885/3, 885/1

Inwestor:

Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. T. Kosciuszki 18
63-200 Jarocin

Jednostka projektowania:
Biuro Ustug Budowlanych
inz. Zdzistaw Konecki

ul. Strzelecka 118b/4
63-400 Ostrow WIkp.



Zawartosé opracowania:

I Zakres robdt dla calego zamierzenia inwestycyjnego.

IT Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

IIT Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

IV Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
prac budowlanych.

V Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

VI Wymagania dotyczace organizacji budowy 1 srodkow technicznych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w  strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

I Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
infrastruktura towarzyszaca w Witaszycach przy ul. Zaplocie, na dzialce nr 885/1 i
885/3.

I1 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki istnieje budynek mieszkalny oraz budynki gospodarcze.

IIT Wskazanie elementéw zagospodarowania dziakki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej dzialce w obrebie projektowanych prac nie wystepuja zadne elementy
zagospodarowania dziakki, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia.

IV Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
prac budowlanych.

Potencjalne zrodla zagrozen:

-. obstuga maszyn 1 urzadzen z napedem spalinowym - obshiga powinna by¢ godna z
instrukcja obstugi i dokumentacja techniczno-ruchowa,

- . obstuga maszyn 1 urzadzen z napgdem elektrycznym - urzadzenia (wiertarki,
przecinarki, mioty udarowe, rgczne narzedzia udarowe) nie powinny posiada¢ rekojesci
krotszej niz 15cm oraz ostrych krawedzi, pegknig¢ lub zadr w miejscu uchwytu, a
operatorzy podczas ich stosowania powinni stosowaé niezbedne $rodki ochrony

indywidualnej (np. regkawice antywibracyjne, ochronniki stuchu, okulary ochronne itp.)



- stan techniczny maszyn i urzadzen - nie wolno uzywac¢ narzgdzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajacych normom 1 warunkom technicznym. Narzedzia takie nalezy
bezzwlocznie wycofa¢ z uzytku.

- warunki atmosferyczne - zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac montazowych
(o ile takie wystapia) podczas wystgpowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
tj. silnego wiatru, intensywnych opadéw $niegu, deszczu, wystgpowania gololedzi oraz
podczas ograniczonej widocznosci.

-.odziez i obuwie robocze - pracownicy przystepujac do pracy winni by¢ odziani w
odziez i obuwie robocze dostarczone im przez pracodawce lub zleceniodawce
(zabronione jest uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia wlasnego). Powyzsza
odziez i obuwie powinny spelia¢ wymogi okreslone w polskich normach i posiadaé
odpowiednie atesty

- . srodki ochronne - przy stanowiskach pracy charakteryzujacych si¢ szczegdlnym
zagrozeniem ze strony czynnikow szkodliwych lub niebezpiecznych nalezy zapewnic¢
pracownikom wiasciwe srodki ochrony zbiorowej, a gdy jest to niemozliwe z przyczyn
technicznych — wilasciwe $rodki ochrony indywidualnej (np., przed upadkiem z
wysokosci, przed porazeniem pradem elektrycznym, przed urazami mechanicznymi itp.)
V Informacje dotyczace nadzoru nad pracownikami oraz ich przygotowania do pracy.

- nadzor - wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ pod staltym nadzorem osoby posiadajace;j
stosowne uprawnienia budowlane (prace zwiazane z bezposrednia ingerencja W
konstrukcje budynku - pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane -
konstrukcyjne bez ograniczen)

- kwalifikacje - prace przy maszynach i urzadzeniach wymagajacych posiadania
stosownych kwalifikacji moga wykonywa¢ wylacznie osoby do tego uprawnione -
.szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy - nie wolno dopuszcza¢ nowo
zatrudnionych pracownikow do pracy przed odbyciem wstgpnego szkolenia ogolnego W
zakresie bhp oraz za kazdym razem przy zajmowaniu przez nich nowych stanowisk
pracy na budowie — bez wstepnego szkolenia stanowiskowego w zakresie bhp.

Z powodu szczegdlnych zagrozen w $rodowisku pracy na budowie szkolenie
podstawowe w zakresie bezpieczefistwa 1 higieny pracy takze powinno by¢
przeprowadzone przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

- profilaktyczna ochrona zdrowia - nie wolno dopuszcza¢ pracownikéw do pracy bez
aktualnych orzeczen lekarskich potwierdzajacych brak przeciwwskazan zdrowotnych do

wykonywania pracy na danym stanowisku pracy. Na terenie budowy powinna znajdowac



si¢ apteczka, tablica z telefonami alarmowymi. Jeden z pracownikOw powinien by¢
indywidualnie przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

VI Wymagania dotyczace organizacji budowy.

Przed rozpoczgciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu tablicg
informacyjna. Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ sprawdzone przed
rozpoczeciem robot budowlanych przez komisj¢, zlozona z inwestora, kierownika
budowy, przedstawicieli ew. firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie
zagospodarowania terenu budowy powinno obejmowac¢ w szczegolnosci:

- .oznakowania terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych ze
szczegdlnym uwzglednieniem oznakowania wszystkich nie wydzielonych stref
niebezpiecznych

- uktad komunikacyjny, ze szczegdInym uwzglednieniem drog przeciwpozarowych

- doprowadzenie medidw, ze szczegdlnym uwzglednieniem wody i energii elektrycznej w
sposob zgodny z obowigzujacymi normami 1 przepisami

- urzadzenia higieniczno-sanitarne pracownikOw

- urzadzenia socjalno-bytowe pracownikow

-. Teren wykonywania prac powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie to nie
powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Drogi i ciagi piesze na terenic budowy powinny
by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym. Na drogach komunikacyjnych
zabronione jest skladowanie narzedzi i materiatldw. Oprocz 0znakowania miejsc
niebezpiecznych wymagane jest stosowanie daszkéw ochronnych nad przejSciami, na
ktore istnieje mozliwo$¢ spadania narzedzi lub materiatdéw budowlanych.

Organizacja budowy, rozwiazania techniczne majace na celu wykonanie zgodnie ze
sztuka budowlana poszczegolnych elementow inwestycji oraz wszelkie prace budowlane
musza by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci

dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy.



