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Budynek mieszkalny Witaszyce.KST - zewnetrzn@ XBHLA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz Z RAZEM

ROBOTY ZEWNETRZNE

ZIELEN

N |—

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Budynek mieszkalny Witaszyce.KST - zewnetrzne. KSTKSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
(10.00+6.00)*0.5*4.00+6.00*4.00+3.00*2.50+30.40*6.00 m?2 245.900
RAZEM 245.900
2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1/0407-05 zaprawg cem.
30.4*2 m 60.800
RAZEM 60.800
3|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(16.00+18.00+30.4*2)*0.20*0.20 m3 3.792
RAZEM 3.792
4/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0403-05
10.00+6.00+3.00*2+2.50*2 m 27.000
RAZEM 27.000
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.1/0403-03
5.00+5.00+4.00*2 m 18.000
RAZEM 18.000
6/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1/0109-03
5.50"4+7.50%4.00 m2 52.000
RAZEM 52.000
7/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 8  |m2
d.1/231 0511-02 |cm
5.50*4+7.50%4.00+3.00*2.50 m2 59.500
RAZEM 59.500
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-llI m3
d.1/0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
245.90*0.20 m3 49.180
RAZEM 49.180
9/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lll-
v
Krotnosé = 9
49.18 m3 49.180
RAZEM 49.180
10/KNR 2-31 Reczne zagegszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
30.40*5.50 m2 167.200
RAZEM 167.200
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grub.po za- |m?2
d.1/0204-05 geszcz.7 cm
30.40*5.50 m?2 167.200
RAZEM 167.200
2|ZIELEN
12/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciast.form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.2/0302-08 gr.kat.lll z zapr.do potowy gteb. dotéw sr./gtebok. 0.5 m
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
13/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |m2
d.2/0403-04 mechanicznej na gruncie kat.lll z nawozeniem
13.00*10.00+10.00*34.00 m2 470.000
RAZEM 470.000
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Budynek mieszkalny Witaszyce.KST - zewnetrzne.KST

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

ROBOTY ZEW

NETRZNE

purquury pary b

1*

o

3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm

obmiar = (10.00+6.00)*0.5*4.00+6.00*4.00+
3.00"2.50+30.40%6.00 = 245.900m?2

~-R--
robocizna
0.0376r-g/m2

S -
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0035m-g/m2

walec samojezdny wibracyjny 7.5 t'
0.0086m-g/m?2

m2

r-g

m-g

9.2458

0.8607

2.1147

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= N

1*

o
-
"
5

6*

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsyp-
ce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
obmiar = 30.4*2 = 60.800m

-R--
robocizna
0.2771r-g/m

- M --

obrzeza betonowe 30x8 cm
1.02m/m

piasek

0.0055m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0016t/m

woda

0.0014m3/m

materiaty pomocnicze
0.5%

r-g

m3

m3

%

16.8477

62.0160

0.3344

0.0973

0.0851

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

- W

1*

o
-
"
5

6*

KNR 2-31
0402-04

tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z opo-
rem

obmiar = (16.00+18.00+30.4*2)*0.20*0.20 =
3.792m3

-R--
robocizna
9.02r-g/m3

- M --

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.llI
0.04m3/m3

piasek

0.27m3/m3

woda

0.47m3/m3

materiaty pomocnicze
0.5%

mieszanka betonowa B15
1.04m3/m3

m3

m3
m3
m3
Y%

m3

34.2038

0.1517

1.0238

1.7822

0.5000

3.9437

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

=

1*

o

3

KNR 2-31
0403-05

Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25
cm na podsypce cem.piaskowej

obmiar = 10.00+6.00+3.00*2+2.50*2 =
27.000m

-R--
robocizna
0.3255r-g/m

M --
krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm
1.02m/m

piasek

0.0111m3/m
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8.7885

27.5400

0.2997




Budynek mieszkalny Witaszyce.KST - zewnetrzne.KST

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0032t/m

woda

0.0041m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m3

%

0.0864

0.1107

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

= O

1*

o
-
"
5

6*

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30
cm na podsypce cem.piaskowej
obmiar = 5.00+5.00+4.00*2 = 18.000m

~-R--
robocizna
0.429r-g/m

- M-

krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm
1.02m/m

piasek

0.0127m3/m

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35
0.0039t/m

woda

0.0042m3/m

materiaty pomocnicze

0.5%

m3

m3

%

7.7220

18.3600
0.2286
0.0702
0.0756

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

)

1*

o
3
4*

5

6*

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.wars-
twy po zageszczeniu 12 cm
obmiar = 5.50*4+7.50*4.00 = 52.000m2

-R--
robocizna
0.2385r-g/m2

- M --

krawedziaki iglaste kl.II
0.0005m3/m2

woda

0.01m3/m2

materiaty pomocnicze
0.5%

mieszanka betonowa B15
0.1218m3/m2

~-S--
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0402m-g/m?2

m2

r-g

m3
m3
%

m3

m-g

12.4020

0.0260

0.5200

0.5000

6.3336

2.0904

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

=~

1*

o

3

4*

5

NNRNKB 231
0511-02

Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z
betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

obmiar = 5.50*4+7.50*4.00+3.00*2.50 =
59.500m2

-R--
robocizna
0.6857r-g/m2

- M --

betonowa kostka brukowa szara 8 cm
1.02m2/m2

piasek

0.0015m3/m2

materiaty pomocnicze

0.5%

~-S -
zageszczarka spalinowa
0.0653m-g/m2

m2

m2
m3

%

m-g

40.7992

60.6900

0.0893

0.5000

3.8854

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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Budynek mieszkalny Witaszyce.KST - zewnetrzne.KST

Podstawa

T r

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

8/ KNR 2-01
d.1/0212-01

1*

o
3

4*

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi
0.15 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar = 245.90"0.20 = 49.180m3

~-R--
robocizna
0.0429r-g/m3

-8 -

koparko-spycharka 0.15 m3
0.1046m-g/m3

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
0.0346m-g/m3

samochéd samowytadowczy 5 t
0.2353m-g/m3

m3

r-g

m-g
m-g

m-g

2.1098

5.1442
1.7016

11.5721

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

KNR 2-01
0214-02

- ©

1*

o

Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po terenie lub drogach gruntowych
ziemi kat.IlI-1V

Krotnosé = 9

obmiar = 49.18m3

~-R--
robocizna
0.0054*9=0.0486r-g/m3

S -
samochdd samowytadowczy 5 t
0.0274*9=0.2466m-g/m3

m3

m-g

2.3901

12.1278

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10/KNR 2-31
d.1/0104-01

1*

o
3

4*

Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w
korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po
zag. 10 cm

obmiar = 30.40*5.50 = 167.200m?2

~-R--
robocizna
0.1079r-g/m2

- M-

piasek

0.123m3/m2

woda

0.005m3/m2
materiaty pomocnicze
0.5%

m2

r-g

m3
m3

%

18.0409

20.5656
0.8360

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11/KNR 2-31
d.1/0204-05

1*

o
-
"
5

6*

7%

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa
gorna z ttucznia - grub.po zageszcz.7 cm
obmiar = 30.40*5.50 = 167.200m2

-R--
robocizna
0.188r-g/m2

- M --

kliniec kamienny
0.0196t/m2

miat kamienny
0.0207t/m2

tluczen kamienny sortowany
0.1484t/m2

woda

0.007m3/mz2

materiaty pomocnicze
0.5%

~-S -
walec statyczny samojezdny 15t
0.0224m-g/m2

m2

m3

%

m-g

31.4336

3.2771

3.4610

24.8125

1.1704

0.5000

3.7453
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Budynek mieszkalny Witaszyce.KST - zewnetrzne.KST

-

Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

PODSUMOWANIE
ROBOTY ZEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Budynek mieszkalny Witaszyce.KST - zewnetrzne.KST

L Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
p. jedn.
2|ZIELEN
12/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciast.form natural- | szt.
d.2/0302-08 nych na terenie ptaskim w gr.kat.Ill z zapr.do
potowy gteb. dotéw $r./gtebok. 0.5 m
obmiar = 20szt.
-R--
1* robocizna r-g 12.4284
0.6507*0.955=0.621419r-g/szt.
M --
2" ziemia urodzajna (humus) m3 1.0200
0.051m3/szt.
3" drzewa lub krzewy Sredniowysokie szt 21.0000
1.05szt/szt.
4% woda m3 0.2000
0.01m3/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
13/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2
d.2|0403-04 terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na
gruncie kat.lll z nawozeniem
obmiar = 13.00*10.00+10.00*34.00 =
470.000m?2
~-R--
1* robocizna r-g 26.4281
0.05888*0.955=0.05623r-g/m?2
M-
2" nasiona traw kg 9.4000
0.02kg/m2
3" azofoska t 0.0235
0.00005t/m2
S -
4* ciggnik kotowy m-g 0.4230
0.0009m-g/m2
5* glebogryzarka (bez ciagnika) m-g 0.2134
0.000454m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
PODSUMOWANIE
ZIELEN
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Stan




Budynek mieszkalny Witaszyce.KST - zewnetrzne. KST PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [Kz]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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