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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy — instalacji wewnetrzng elektrycznej, odgromowsj, rozdzielni gtowne
licznikowej i tablic rozdzielczych mieszkaniowych w obiekcie — budynek mieszkalny
wielorodzinny w migjscowosci Witaszyce ul.Zaplocie, dziatka nr 885/1, 885/3 obreb
Witaszyce, gmina Jarocin sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczney.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celéw dla ktérych zostato wykonane.



OPIS TECHNICZNY

| .Podstawa opracowania dokumentacji.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu O :
- Zlecenie inwestora
- inwentaryzacje przeprowadzona w terenie i podkiady geodezyjne
- obowiazujace przepisy budowy i normy

[1.Tres¢ dokumentaci.

Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy nawykonanie instalacji wewnetrznej
elektrycznej, odgromowsej, rozdzielni gtdwnej licznikowse i tablic rozdzielczych
mieszkaniowych w obiekcie — budynek mieszkalny wielorodzinny w
mig scowosci Witaszyce ul.Zaplocie, dziatka nr 885/1, 885/3 obreb Witaszyce,
gmina Jarocin. Zgodnie z przeznaczeniem obiektu energia elektryczna uzywana
bedzie do oswietlenia, zasilania obwodow gniazd wtyczkowych 1-fazowych i
obwodéw 3-fazowych.

.Zakres projektu.

- w.l.z. zrozdzielnia

- instalacja oswietlenia

- instalacjagniazd 1-fazowych

- instalacja obwodoéw 3-fazowych

- instalacjatelewizyjna

- instalacjatelekomunikacyjna

- instalacja domofonowa, dzwonkowa
- instalacjainternetowa

- instalacja odgromowa



| V.Zasilanie obiektu.

Zasilanie w/w obiektu w energi¢ elektryczna odbyw¢ si¢ bedzie z projektowanego
zlacza kablowego KRSN-00 zlokalizowanego na budynku mieszkalnym
wielorodzinnym. Zlacze zostanie wykonane zgodnie zwydanymi warunkami
przytaczenia przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu wedtug
oddzielnego opracowania.

V.Wewnetrzna linia zasilajgca.

W.1.z. od ztacza do projektowanej rozdzielni gtbwnej RG nalezy wykona potaczenia
przewodami 4 x LY(1 x 16) wg. Zalaczonego schematu. W rozdzielnicy
zaprojektowano  wylacznik gtébwny zwyzwalaczem wzrostowym. Przycisk
wytacznika gtdwnego zlokalizowano przy wejsciach do budynku w skrzynce
z szybka. Z RG tablic licznikowych nalezy wyprowadzi¢ piony do poszczegolnych
tablic mieszkaniowych YDYpzo 5 x 6 mm“/750V pit. Piony zasilajace tablice
rozdzielcze mieszkan nalezy utozy¢ w szachrach na drabinkach kablowych.

VI. Rozdzielnia gféwna.

Projektuje si¢ rozdzielnicg gtébwna RG zaprojektowano typowa ziozona z 12
segmentow szafek licznikowych typu wnekowego NRL. Rozdzielnia gtéwna sktada
Si¢ z czesci wylacznika gtdwnego i czesci administracyjnej dla potrzeb budynku. W
czesci licznikowe dla potrzeb zasilania lokali mieszkalnych zabudowa¢ nalezy w 9
szafkach uktady pomiarowe dla mieszkan i 1 uklad pomiarowy dla czgsci
administracyjnej. W szafkach licznikowych nalezy zabudowac¢ pozatablica licznikowa
3-fazowa i uktadem 1-fazowym (przysztosciowo 3-fazowy) zabezpieczenie
przedlicznikowe realizowane przez wyktaczniki nadmiarowo-pradowe typu S191C a
dla uktadu pomiarowego administaracji wytacznik nadmiarowo pradowy typu S193C
przystosowane do oplombowania oraz listwe zaciskowa umozliwigjaca podtaczenie
piondw zasilagjacych mieszkania. Rozdzielnice zlokalizowano w  miegjscu
ogdlniedostepnym na klatce schodowe parteru budynku przy wejsciu. Odczyt
uktadéw pomiarowych bedzie realizowany przez otwory odczytowe wycigte w
drzwiczkach poszczeg6lnych segmentéw rozdzielnicy gtownej RG na wysokosci
zabudowanych uktadéw pomiarowych.



VIl.Instalacja oswietleniowa i ghiazd 1-fazowych.

7.1. Oswietlenie.

Instalace oswietleniowa w mieszkaniach wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 1,5
mm?/750V uktadanymi podtynkowo. Zalaczanie oswietlenia odbywaé si¢ bedzie za
pomoca Wylacznikow usytuowanych przy wejsciu do pomieszczen mieszkalnych.
Zastosowaé instalacje podtynkowa z osprzetem podtynkowym o stopniu ochrony:
IP20 - pokoje, P44 — kuchnie, tazienki. Wszystkie dane odnosnie rodzajow
przewodow, osprzetu i sposobu utozenia zostaly zamieszczone takze na planie
instalacji i schemacie zasilania. W kazdym mieszkaniu przewiduje sie rozprowadzenie
Z tablic TM nastepujacych instalacji elektrycznych:

- o$wietlenia ogolnego,

- gniazd wtykowych 230 V,

- zasilania odbiorow technologicznych: pralka, zmywarka

7.2.0bwody 1-fazowe.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYpzo 3 x 2, 5 mm?
uktadanymi  podtynkowo. Rozmieszczenie gniazd 1-fazowych pokazano na
zataczonym planie instalacji. Gniazdo wtykowe 230 V  zastosowaé ze stykiem
ochronnym.

Zastosowac instalacje podtynkowa, podtynkowa w rurkach instalacyjnych z osprzetem
podtynkowym. Wszystkie dane odnosnie rodzajow przewoddw, osprzetu i sposobu
ulozenia zostaly zamieszczone takze na planie instalacji i schemacie zasilania.

VIII. Tablicerozdzielcze TM, RGA.

Tablice mieszkaniowe TM podtynkowe skiadajace si¢ z wytacznika FR, wylacznika
ochronnego roznicowo-pradowego i wytacznikbw samoczynnych nadpradowych
poszczeg6lnych obwoddéw zlokalizowanych w korytarzu mieszkan. Tablica gtéwna
administracyjna natynkowa skladajaca sie¢ z wylacznika FR, i wylacznikow
samoczynnych nadpradowych poszczegélnych obwodéw zlokalizowanej w szafie
segmentowej rozdzielni gtownej RG. Szczegbty na schemacie zasilania. Tablice
rozdzielcze wykona¢ w obudowie metalowej, plastikowej lub podobnej.

| X. Instalacja telewizyjna.

W budynku zamontowa¢ instalacj¢ AZART. Od pionu RTV zaprojektowanego na
klatce schodowe utozy¢ rurki RV'S 18. Rurki uktada¢ w posadzce mieszkan. Gniazda
RTV przewiduje si¢ wykona¢ w kazdym pokoju mieszkalnym.



X. Instalacja telekomunikacyjna.

XI.

Z taczowki telefonicznej w holu na parterze utozy¢ przewod YTKSY 1x4x0,5wt. do
kazdego mieszkania

I nstalacja internetowa.

XII.

Instalacje internetowa w budynku wykona¢ jako strukturg okablowania podsystemu
okablowania poziomego. Podsystem okablowania poziomego w budynku wykonany
bedzie na bazie skretki czteroparowej ekranowane] F/UTP 4x2x0,5 kat. 5E.

Kazde gniazdo RM5 sieci komputerowe polaczyé z gniazdem w panelu
krosowniczym (zamontowanym w centralnym punkcie dystrybucyjnym - CPD)
oddzielna linia (potaczenie punkt-punkt). W ten sposdb okablowanie poziome utworzy
gwiazde z centrum w szafie krosowniczej CPD. Lokalizacja CPD zostata
zaprojektowana tak, aby dtugosci poszczegdlnych odcinkéw kablowych nie
przekraczaty 90 m. Jako medium transmisyjne nalezy uzy¢ 4-parowy kabel F/UTP kat.
5E (tzw. skretka ekranowana) typu LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Skretka
ekranowana kat. 5E jest uzywana w okablowaniu poziomym i pionowym do
przesytania sygnatow teleinformatycznych. W instalacji nalezy zastosowa¢ kabel
instalacyjny MOLEX PN o symbolu: 39-504-LS (karta katalogowa w zatacznikach)
lub rownowazny spetnigjacy standardy ANSI/TIA-568-C.2 kategoria 5e, SO
11801:2002 Klasa D, IEC 61156-5, EN 50173:2007 Klasa D, EN 50288-3. W
miejscach zaznaczonych w projekcie zainstalowaé¢ punkty przytaczeniowe
wyposazone w gniazda RJ5.

Gniazdem w systemie MOLEX jest gniazdo okreslone standardem SO 8877 (FCC
part 68, Subpart F, ,Connectors’). Sklada si¢ z osmiostykowego kontaktu o
minimalnej, gwarantowanej przez producenta zywotnosci 750 potaczen. Pozwala ono
na zakonczenie nim kabla o $rednicach 26-22 AWG (0.404 mm - 0.643 mm).

W projektowanym okablowaniu zastosowa¢ gniazda modutowe DIN 49075 RM5,
568A/B, FTP, PowerCat 5e, wyposazone w modut kat. 5E firmy MOLEX PN lub
réwnowaznym.

I nstalacja dawonkowa i domofonowa.

Instalacje dzwonkowa wykonaé przewodem YDY pzo 3 x 1,5 mm?/750V plt. Przycisk
dzwonkowy p/t instalowat przy drzwiach wejsciowych do lokali mieszkalnych.
Dzwonek bezzakidceniowy 230V/50Hz instalowat nad drzwiami.

Instalacje domofonowa wykona¢ przewodem YTKSY 1x4xO,5wt. utozonym pod

tynkiem. Od zasilacza do tabliczki domofonowej TD utozyé przewod YTKSY
6Xx2x0,5wt.
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XI11. Instalacja odgromowa.

Dla ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wykonaé
instalacje odgromowa. Instalacja odgromowa musi spetniaé wymagania normy PN-
EC 6102-1 zgodnie z PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/2. cCala instalacje
odgromowa nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 8 mm na
wspornikach dystansowych. Odlegtos¢ zwoddéw poziomych od dachu niepalnego lub
trudno zapalnego nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Nalezy polaczy¢ przy réznych
wysokosciach  budynku zwody nizszej czesci  budynku do  przewodow
odprowadzajacych cze$ci wyzszej. Nalezy ponadto polaczyé wszystkie elementy
budowlane nie przewodzace znajdujace sie nad powierzchnia dachu siatka zwodow
zamontowanych na powierzchni dachu. W przypadku wystepowania czesci
metalowych znajdujacych sie na powierzchni dachu nalezy je réwniez potaczyé z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajacym. przewody odprowadzajace
nalezy uklada¢ na zewnetrznych s$cianach obiektu na wspornikach w odlegtosci co
najmniej 2 cm od $ciany przy zachowaniu odstepOéw miedzy wspornikami nie
wiekszym niz 1,5 m, mocowaé za pomoca srub naciagowych po zewnetrznych
scianach budynku.

Przewody uziemigjace wykona¢ tasma stalowa ocynkowana 25 X 4 mm i potaczy¢ z
przewodem odprowadzajacym za pomoca zaciskoéw probierczych na wysokosci 1,8 m
od poziomu gruntu. Zaciski probiercze nalezy umieszcza w miejscach tatwo
dostepnych do wykonania pomiarOw rezystancji uziemienia. Zacisk probierczy
powinien mie¢ dwie sruby o gwincie co najmniej] M6 lub $rube o gwinice M10. W
calgl instalacji odgromowe] nalezy polaczenia s$rubowe stosowaé ocynkowane
zabezpieczone dodatkowo przed korozja smarem. Uziom zaprojektowano jako
fundamentowy utozony na poziomie ,0” tawy fundamentoweg (beton chudziak).
Potaczenia miedzy uziomami nalezy wykonaé poprzez spawanie i zabezpieczenie
antykorozyjne. Wypadkowa wartos¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekracza¢
1I5W.

XIV.Ochrona przeci wporazeniowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen.

Jako ochrong przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwodow
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napiccia dotykowego bezpiecznego oraz potaczenia wyréwnawcze.
Zgodnie z PN-92/E-05009 ,, Ochrona zapewnigjaca bezpieczenstwo."

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/
zastosowano:

- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe

- wytaczniki nadpradowe

- potaczenia wyréwnawcze

Tablice rozdzielcze zostata przystosowana do uktadu sieciowego TN-C-S.
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Nalezy zwrdci¢ uwage aby nie taczy¢ przewoddw ochronnych i neutralnych ze soba i
z wytacznikami réznicowo — pradowymii.

Uwaga;

Urzadzenia pracujace w/w ochronie przeciwporazeniowe nie nalezy instalowac w
innych systemach.

XV.Ochrona przeciwpr zepi eciowa.

Dla ochrony przed przepigciami wywotanymi przez wyladowania atmosferyczne,
operacje laczeniowe oraz elektrycznos¢ statyczna w instalacji niskiego napiecia
budynku projektuje si¢ zastosowac ograniczniki przepie¢ klasy B i C. Projektuje si¢
zastosowat  dwustopniowa —ochrong — przepigCiowa poprzez  zastosowanie
ogranicznikéw dla uktadu sieci TN-S.

W tym celu w rozdzielni gtébwneg RG zabudowaé nalezy ograniczniki
przeciwprzepiec.

XVI.Polgczenia wyrbwnawcze.

W pomieszczeniach mieszkalnych potaczenia wyréwnawcze miejscowe (szyna PE
tablicy mieszkaniowej) powinna taczy¢ wszystkie czgsci przewodzace obce znajdujace
si¢ w mieszkaniu. W ftazienkach wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych
dodatkowych. Do dodatkowel szyny wyrownawczej zainstalowanel w puszce
rozgateznej p/t pod wanna taczy¢ rury i urzadzenia metalowe rur wod.-kan, i urzadzen
elektrycznych jak rowniez obudowy i szyny ochronne PE projektowang) tablicy
mieszkaniowej. Potaczenia nalezy sprowadzi¢ do szyny wyréwnawcze] lub
bezposrednio do uziomu otokowego. Potaczenia wykona¢ nalezy przewodem LYd 4
mn?. Szyne wyréwnawcza Fe/Zn 25 x 4 mm polaczyé z instalacja odgromowa
budynku. Szyne nalezy uktada¢ na $cianach na wysokosci 0,3 m po obu stronach
budynku i potaczy¢ ze zbrojeniem taw fundamentowych. Wymagana wartosé
rezystancji uziemienia wynosi 5 oméw. Jezeli wartos¢ rezystancji uziemienia bedzie
przekraczac 5 oma nalezy wbi¢ dodatkowe prety i taczy¢ je z otokiem do czasu
uzyskania pozytywnego wyniku.
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XVII. Uwagi korrcowe .

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych w oparciu o album opracowan typowych i ninigjszym projektem
budowlanym oraz PN-92/E-05009, PN-IEC 60364, N SEP-E-002.

Przed zataczeniem urzadzen pod napiecie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw
pozwalagjacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploataci.

W projekcie budowlanym zastosowat mozna osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz
dobrane w projekcie ale musza posiada¢ takie same parametry techniczne.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

|. Bilans mocy dla rozdzielnicy budynku RG.

Pz=45kW x 9+ 12,5 kW = 40,5 kW +12,5 kW = 53,0 kW

kj = 0,43
Ps=53 kW x 0,43 + 12, 5kW = 22,8 KW + 12, 5 kW = 35,3 KW

Przyjeto moc szczytowa zgodnie z t.w.p. = 33,0 kW

I1. Dobdr przewoddw.

- od zlacza kablowego do rozdzielni gtdéwnej licznikowe

Moc szczytowaPs = 33,0 kW
Pszczyt. 33000

| SZCZYt .= ~==mmmmmm e S - = 487 A
V3 x U x cosfi 1,73x400x0,98

Dobieram kabel zasilajacy 4 x LY (1x 16) mm?

ldd =1530A >1s=487A

Dobdr przewoddw do zasilania rozdzielni gtéwnej licznikowej w/g powyzszych

obliczen spetnia obciazalnosci dopuszczalne tych przewodow.

Dla zabezpieczenia obowodu wewngtrznej linii zasilajacej projektowana rozdzielnig
gtéwna RG przyjmuje w projektowanym ztaczu KRSN-00 zabezpieczenie typu WTN-

1 gF 50 A.

I1. Bilans mocy dla tablic mieszkaniowychTM.

Moc szczytowaPs = 4,5 kW



Pszczyt. 4500

|SzCzyt.= ----mmmmmmmmmm e = e
U 230

Dobieram kabel zasilgjacy YDY 5x 6 mm?

ldd =36,0A>1s=1956A

Dobdr przewoddw do zasilania tablic mieszkaniowych w/g powyzszych obliczen

spetnia obcigzalnosci dopuszczalne tych przewodow.

Dla zabezpieczenia przedlicznikowego dobrano zgodnie zwydanymi warunkami
przytaczenia wytacznik nadmiarowo — pradowy typu S191C 25 A w rozdzielni

gtownej RG.

I11.Sprawdzenie maksymalneqo spadku napiecia.

- dlapionu zasilajaceqgo RG

PxI x 100 33000 x 15 x 100

DUY = —mm e = e

gxSx U 57 x 16 x 4007

D U% calk. =0,34 % < 1% dopuszczalne

- dlapionu zasilajacego TM-9 Poddasze

Pxl x 100 4500 x 18 x 100

DUY = —m e = oo

gxSx U 57 X 6 x 2307

D U% calk. = 0,45 % < 2% dopuszczalne

-= 034%

-= 045%



I V. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwpor azeniowe

Zgodnie z PN-91/E-05009/41 dla ochrony przed porazeniem przyjgto:
- szybkie wytaczenie zasilania
Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sig, ze ochrona jest skuteczna.



