Jarocin, dnia 30.08.2012

OPINIA NR GP.6630- 257/2012

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna:art. 7d, pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne /tekst jednolity
Zz 2010r. Dz.U. Nr 193, poz. 1287/ oraz § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjne] ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej /Dz. U. Nr 38, poz. 455/

Przedmiot uzgodnienia:Sieci uzbrojenia terenu dla Osiedla Budynkéw Wielorodzinnych Etap C w Jarocinie, dz.
nr 952/5, 954/10, 955/2, 956/11, 957/7.

dla: Jarocinskie Towarzystwo
Budownictwa Spofecznego Sp. z o.0.
adres: ul. T. Kosciuszki 18

63-200 Jarocin

na wniosek z dnia: znak:

Data wplywu: 23.08.2012

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie opiniuje pozytywnie lokalizacje
przedstawionego wyzej obiektu.

Tresé uwag i zalecen:

- RD Jarocin

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura elektroenergetyczna, w zwigzku z tym prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizer z
siecig elektroenergetyczng wykonac recznie z zachowaniem ostroznosci,-zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w budownictwie. Na czas -
wykonywania robot oraz na stale (w szczegolnosci przy wykopach szerszych niz 0.6 m) siec elekiroenergetyczng zabezpieczyé przed oberwaniem.
W przypadku prac wymagajacych zblizenia sig do czynnych urzadzen elektroenergetycznych oraz koniecznosci ich wylaczenia z ruchu w
uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do prac bedg za te czynnosci pobierane optaty zgodnie z chowigzujacym cennikiem.

Miejsca skrzyzowan/a i zblizerfa projektowanych urzadzen z siecig elektroenergetyczng zabezpieczyd rurami dwu-poléwkowymi grubogciennymi
przez calg szerokosc wykopu.

Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na podstawie przekopow prébnych.

Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykonac na koszt inwestora.

Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetyczne] wykonaé bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Migjsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin lub PE. Ewentuaine koszty zwigzane z uszkodzeniem
sieci elektroenergetycznej zaistniale w czasie prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktdre nie zostaly odebrane przez RD
Jarocin lub PE obcigzajg wykonawcow prac.

Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie ?Iektroenergetycznej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym
wyprzedzeniem na adres:

ENERGA OPERATOR S.A.

Oddziat w Kaliszu

Rejon Dystrybucji w Jarocinie

ul. Batorego 26

tel, 062 749 84 00

fax. 062 749 84 20

Uzgodnienie jest wazne przez 2 lata,

- TP ORANGE

1. Wykonawca moze przystapic do robat w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym

powiadomieniu z 7- dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierac nazwe i adres

wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowac na adres:

Telekomunikacja Polska )

Cperacyjne Utrzymanie Sieci i Uslug we Wroclawiu

Wydzial Utrzymania Sieci w Kaliszu

Al. Walnosci 7

62-800 Kalisz

tel. 62 765 64 32, 62 765 6430,

fax 62 765 64 49, kom 502 438 110, 502 435 962

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami

i przepisami obowigzujgacymi w budownictwie lacznosci recznie | pod nadzorem upowaznionego

przedstawiciela Telekomunikacji Polskie] S.A.;

3. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty

ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej

oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacja Polska S.A.;

4. Uwagi: W cbrebie opracowania projektu istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, ktora nalezy

zabezpieczyC na czas wykonywania robot rurami dwupoldwkowymi grubosciennymi na calgj

szerokosci/diugosci wykopu.

- Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Jarocinie Sp. z 0.0.

W obrebie projektowanych urzadzen istnieje infrastruktura wodociagowa i kanalizacji sanitarnej, w zwigzku z tym prace ziemne w migjscach
skrzyzowan | zblizer z powyzszymi sieciami i przytaczami wykonat recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowigzujacymi normami.
Szczegdlowe trasy niezinwentaryzowanych przylaczy wod-kan nalezy uzgodni¢ z wiascicielami nieruchomosci lub wykonaé przekopy prabne.



W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia wod-kan nalezy powiadomic PWIiK, poddaé je geodezyine] inwentaryzacii, ktéra
nalezy dostarczyc¢ do Przedsigbiorstwa.

Prace ziemne w strefie po min. 1 m od osi wod-kan nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Wszelkie naruszone elementy infrastruktury wod-kan, takie jak tasmy ostrzegawcze, slupki i tabliczki lokalizacyjne itp. podlegaja odtworzeniu na
koszt naruszajgcego stan istnigjgcy.

Ewentualne koszty zwiazane z usuwaniem uszkodzen naszych urzgdzer podziemnych zaistnialych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od czasu
zakonczenia robdt obcigzajg inwestora lub wykonawce.

UWAGA! Uzgodnienie wazne jest przez 1 rok!

- Rejon Dystrybucji Gazu Krotoszyn.

Uzgednione w zakresie istniejgce] sieci gazowej i wkreslono

-sie¢ gazowg Sredniego cisnienia PE dz160

UWAGA GAZ! Szczegdlowy przebieg gazociagu nalezy ustalic na podstawie przekopdw probnych.

W miejscach zblizer do sieci gazowej zachowac wymagane przepisami odleglosci.

Skrzyzowania z siecig gazowa wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej wykonac recznie.
Roboty prowadzone w obrebie naszych sieci nalezy zglaszaé do Zakladu Gazowniczego w Kaliszu / Rejon Dystrybucji Gazu Krotoszyn.
Regulacje wysckosci armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

Waznosc uzgodnienia 2 lata.

Zaprojektowa¢ dadatkowe rury ostonowe nad siecig gazowa $/c PE dz 160.

Przedlozony wniosek zostat uzgodniony przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Jarocinie
z zachowaniem ww. uwag i zalecen
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