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I Informacje wstępne

Cęlbadń . okreśłęnie warunków gruntowo - wodnych i ceęh mechanicznych
podłoza gruntowego wTaZ z oaeqąprzydatności tego podłoza w

zakresię niezbędnym dla projektu technicznego budowy osiedla

budyŃów więlorodzfunych JTBS w Jarocinie, rejon osiedla

Rzeczypospolitej (działki m 9 52 l 5, 9 5 4 l | 0, 9 5 5 l f , 9 5 6 l |)'

Podstawą opracowania byĘ:

l. Zlęcęnte
2' Projekt zagospoda"rowania tęrenu w skali l:500.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.

24.09.1998r. (Dz. U. nr 126 poz. 839)'
4, Rozporządzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dn.02.03.1999r. (Dz.tJ. m 43 z dnia 14'05.1999r.).
5. Wytyczne projektanta konsffukcji dotyczące zakresu badń terenowych.

6 Terenowe badania podłoza gruntowego przeprowadzone w styczniu f009 r.

7. PN-74/B - 04452. Clrunty budowlanę. Badania polowe.

8. PN-86/B-02480. Grunty budowlanę. określenia' symbole, podział i opis

guntów.
9, PN-88/B.0 448|. Grunty budowlane. Badania próbek grunfu.

10. PN.B.024,7g..tg98' Gęotechnika. Dokumentowańe geotechniczne. Zasady

ogolne.
l l. PN-B.02481:t998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole litęrowe i

jednostki iluar.
t2. PN-B-044 52:2002. Geotechnika' Badania polowe'

13. PN.81/8-03020. Posadowięnie bezpośrednie budowli.
14, PN-80/B-01800. Klasyfrkacja i określęnie środowisk.
15. Instrukcja ITB nr 182 doĘczącabadań podł'oża gruntowego sondą udarowo-

obrotową ITB.ZW Warszawa I975r.
|6. Instrukcja wykoq,vrania badań podłoŻa gruntowego sondą udarowo - obrotową

ITB-ZW, wyd. Geoprojekt. Warszawa 1 968r.

We.r1ług informacji uzyskanej od Projektanta oraz planu zagospodarowania teręnu

wynika, ze projektuje się osiódle budynków wielorodzinnych czterokondygnacyjnych

niepodpiwniczonych. Projekt tego osiedla obejmuje sześc budyŃow (nr 1-6)

W ramach prac terenowych odwiercono 6 otworów badawczych do głębokości

5'0 m p'p.t. . pod staĘm nadzorem autora opracowania.

W pobliżu otworów nr 2 t3 wykonano sondowanie dynamiczne podłoża gruntowego

sondą ITB-ZW o końcowcek,łzyŻakowej 64l|00 mm (zał' nr 4,5).
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Podczas sondowania wykonano l0 ścięó gruntów w celu wznaczenia wytrzymałości

na ścinarri€ t1W warunkach bez odptywu.

W trakcie wierceń pobrano 3 proby gruntów spoistych do badan laboratoryjnych w

cęlu oznaczeniawilgotności naturalnej, granicy ptynności i plastyczności dla

obliczęnia stopnia plastyczrrości (zat. nr |2).

otwory badawcze wyĘczono metodą domiarów prostokątnych do istrriejącej sytuacji

terenowej, a rzędne wysokościowe tych otworów vqrznlaczono ptzez niwelację

techniczną w nawiązaniu do reperu roboczego stanowiącego wierzch pokywy

sfudzieŃi kana|izacyjnej o wysokości H: |f7,40 m n.p.m' (,ał' nr 1 B)

il Położenie administracyjne i morfologiczne terenu badań.

Lokalizacja projektowanego osiedla budynków więlorodzinnych znajduje się w

południowej ózęści Jarocina u zbieg ulic Powstańców Wielkopolskich i

Wrocławskiej _ na terenie osiedla Rzeczypospolitej (zał'. w 1,1 A).

W szczególności obszar opracowillia połozony jest po wschodniej stronie

istniejącógo osiedla w odległości ok. 40 m (zat. nr 1 B). w odległości ok. l00 m

na pofudnie znajduje się ul. Zagonowa.

Powierzchnia tęrenu w miejscu tokalizacji projektowanęgo osiedla jest płaska

i osiąga rzędne |f7,I5.I2l,53 m n.p.m. wykazując minimalny spadek w kierunku

północno.zachodnim.
iod wzglę dem flzycnto-geografi cznp teręn opracowania połozony jest w

obrębie Równiny Jarocińskiej Wysoczyzny Kaliskiej stanowiącej przeobrazone

peryglacjalne równiny płaskie moreny dennej powstałej podczas zlodowacenia

środkowopolskiego.

Charakterystyka warunków geotechnicznych.

Podłoże grrrntowe do głębokości rozpoznanej wiercęniami (tj. 5,0 m p.p.t')

zbudowane j e st z czw artot zędowych pl ej stoc eński ch glini asĘch utworów

akumutacji lodowcowej (warstwa geotechniczna D do głębokości 5'0 m p.p.t.

nieprzewierconych.

Kompleks w/w glin zwałowych przewarstwiony jest miejscami w części

stropowej cieŃą soczewką nawodniony ch zagęszczonych piasków średnich
(warstwa geotechniczna II. otwór nr 5)

Warstwę powierzchniową stanowi gleba o miąższości 0,20-0,50 m (średnio

0,40 m).

ilI
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Ponizej gleby zaLegajągrunty rodzimę obejmujące w kolejności:
- plastyczne gliny plaszcryste i piaski gliniaste miejscami z domięszką węglanu
wapnia zalegające do głębokości l,00.l '2o mp.p.t. (warstwa geotechniczrra I a)
Spnbol konsolidacji B.
. twardoplasĘczne gliny piaszcąlste i piaski gliniaste miejscami z domieszką
węglanu wapnia (warstw.v gęotechniczne I b. I c).Symbolkonsolidacji B. Grunty te
zalegajądo głębokości |,70.2'40 m p.p.t'
- połzwarte gliny piaszcąlste i piaski gliniaste (warstwa gęotechniczna I d). Symbol
konsolidacji B.
- półzwarfle i zwarte gliny piaszcryste i piaski gliniaste (warstwa geotechniczna I e).
Symbol konsolidacji A.
- zagęszczone nawodnione piaski śrędnie występującę lokalnie w postaci soczewki
o miąższości 0,50 m przewarstwiającą stropową częśó glin zrvałowych na
głębokośc\ I,70 m p.p't. (warstwa geotechniczna II. otwór nr 5)

C ha ra kt e rys tyka utars tv, ge ot e chni cznyc h :

. warstwa gęotechniczna I a _ obejmuje plasĘczrre gliny piaszczyste i piaski
gliniaste miejscami z domięszką węglanu wapnia o wartości charakterystycznej
stopnia plastyczności I1(n) : 0,40' Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna Ib - obejmuje fwardoplastyczne gliny piaszcryste
i piaski gliniaste miejscami z domieszką węglanu wapnia o wartości
charakterystycznej stopnia plastyczności Il(n) = 0,15. Symbol konsolidacji B.

. warstwa geotechniczna I c _ obejmuje twardoplasĘczne gliny piaszczyste
miejscami z domięszką węglanu wapnia o wartości charakterystycznej stopnia
plastyczności I1-{nl : 0,05. Symbol konsolidacji B.

. walstwa geotechnicma I d - obejmuje półzwarte gliny piaszcryste i piaski gliniaste.
Symbol konsolidacji B.

- Warstwa geotechniczna I e - obejmuje półzwarte i zwartę gliny piaszczyste i
piaski gliniaste. Symbol konsolidacji A.

- warstwa gęotechniczna II - obejmuje nawodnione zagęszczoIuę piaski średnie o
wartości charakterystyczrrej stopnia zagęszazenia lp(n) : O,70.

Dla ustalenia wartości parameffów geotechniczrrych wydzielonych warstw
geotechnicznych zastosowano metodę B ( pkt 3'2 PN. 8l/B . 03020).
ParameĘ wiodące omuaczono metodąA (tj. dla gruntów sypkich wartość
charakterystyczną stopnia zagęlzczenia Ip(n), a dla gruntów spoistych wartość
charaktery sĘcznąstopnia plastyczności IL(').
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Wartośc charakterystyczną stopnia za1ęszczenia Il(") ustalono na podstawie
polowych badań sondą udarową ITB.ZW, natomiast wartośó charakterystyczną
stopnia plastyczności IJ.)- ustalono na podstawie badan makroskopowych
i laboratoryjnych oraz metodą pośrednią przez określenie wytrrymałości na
ścinanie gruntów Q oZfld;Zonej sondą obrotową ITB-ZW (zał'. nr 4,5)'

Na podstawie wartości parametrów wiodących wyznaczono pozostałe parametry
w oparciu o za|eźności korelacyjne (zat. nr 2).

Rozmię szczenie prze strzenn e or az mią,zszo ści wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiają przekroje geotechniczre (zał. nr 3),

Z e stawi eni e wydzi el onych warstw geote chnic zny ch oraz warto ś ci
charakte ry styc zn e p arametrów ge ote chn iczny ch tych w arstw zartie szc zono
wzaŁ .n r f .

Marunki wodne

W wyniku przeprowadzonych więrceń do głębokości 5,0 m ppt. stwięrdzono
występowanie sączeń śródglinowych i lokalnie napiętego lustra wody gruntowej.
Sączenia środglinowe nawiercono na głębokości 1'50.4,00 m p.p't' , natomiast
napięte lustro wody gruntowej występujące w nawodnionej soczewcę piasków
śrędnich przewarstwających kompleks glin zwałolvych na głębokości
1,70 m p.p.t. Po upĘwie doby ustabilizowany poziom sączeń śródglinowych w
otworach badawcrych osiągrrął głębokośÓ 0,50.|,32 m p.p.t., natomiast napięte
lustro wody ustabilizowało się na głębokości 1,00 m p.p.t. (otwór m 5).
Reasumując ustabilizowane lustro wody gruntowej występuje na głębokości
0,50-|,32 m p.p.t. co odpowiadaruędtym |25,99- 126,73 m n.p.m.

Zbiorcze szczegółowe zestaw,ienie opisyuanego nl,ierciadła wód podziemnych
p rz e ds taw ia s i ę następuj ąc o :

Nr
otw

Nr zał.
karty

dokum.
otworu

Głębokośc
nawierconego
zwg [m ppt]

(zwierciadla wody
gruntolej)

Rzędna
nawierconego
zwg [m npm]

(zrvierciadła wody
gruntowej)

GłębokoŚć
ustabilizow.
PPW [m ppt]
(plezomęlrycznęgo

poziomu wody)

Rzędna
ustabilizow.

PPW
[m npm]

(prezometrycznego
poziomu r.r'ody)

Rodzaj
zwierciadła

wod
podziemn.

I 6 2,00
4.00

T25,15
I f3 . I5

1 ,16
1 .1 ó

125,99
tLs.99

Sączenia
Saczenia

2 I I ,08 t26.27 Sączenia o
min.

łvdainości
J 8 1 .50 125.73 0.50 t26.73 Saczenia
4 9 2.00 rzs,53 1.32 126,21 Sączenia
5 l0 1 ,70 125,54 1,00 126.24 Napięte

(soczewka Ps)
6 1 l 1,60 rfs,92 r ,13 1f6,39 Saczenia
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Według badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje względem betonów słabą
aglesy'wność siarczanową i kwasową w podstopniu laz.

Wnioski i zalecenia

l . Wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.
24'09 . 1 998r' w sprawie ustalania geotechnic zny ch warunków posadawiania
obiektów budowlanych $ 6 i7 (Dz. U. nr L26 poz.839) ustalono dla
projektowanęgo osiedla budynków wielorodzinnych JTBS w Jarocinie. etap C
w rejonie osiedla Rzeczypospolitej . d'ogą kategorię geotechnicznąptzy
prostych warunkach gruntowych.

Podłoże gruntowe do głębokości rozpoznanej wierceniami (tj' 5'0 m p.p.t.)
zbudowane jest z cn,n ftotzędowych plej stoceńskich gliniasĘch utworów
akumulacji lodowcowej (warstwa geotechniczna I) do głębokości 5,0 m p.p't.
nieprzewierconych.

Kompleks w/w glin zwałowych przewarstwiony jest miejscami w części
stropowej c ienką soczewką nawodniony ch zagę szczonych piaskow śre dni ch
(warstwa geotechniczna II. otwór nr 5)

Warstwę powierzchniową stanowi gleba o mięszości 0,20.0,50 m (średnio
0,40 m).

Ponizej gleby za|egajągrunty rodzime obejmujące w kolejności:
. plasĘczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste IL.n,: 0,40 miejscami
z domieszką węglanu wapnia zalegające do głębokości 1,00.l,20 m p'p.t.
(warstwa geotęchniczna I a) Symbolkonsolidacji B'
- twardoplasĘczne sliny piaszczyste i piaski gliniaste l,-tnl _ 0,15 miejscami z
domieszką węglanu wapnia (warstwa geotęchniczna I b). Symbol konsolidacji B.
- twardoplastyczne gliny piaszcryste IL.n, : 0,05 miejscami z domieszką węglanu
wapnia (warstwa gęotechniczna I g). Symbolkonsolidacji B'
. półzularre gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwa geotechniczrra I d).
Symbol konsolidacji B.
. połzwartę i zwarte gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwa gęotechniczna
Ę). Symbol konsolidacji A.
. zagęszczonę nawodnione piaski śrędnie lo.n,:0,70 występujące lokalnie w
postaci soczewki o miązszości 0'50 m przewarstwiającą stropową częśÓ glin
nlałowych na głębokości I,70 mp.p.t' (warstwa geotechniczna II- ofw-ór nr 5)



W wyniku przeprowadzonych wiercęń do głębokości 5,0 m ppt. stwierdzono
występowanie sączeń śródglinowych i lokalnie napiętego lustra wody
gruntowej. Sączenia środglinowe nawiercono na głębokości 1,50.4,00 m p.p.t.'
natomiast napięte lustro wody grurrtowej występujące w nawodnionej
soczewcę piaskow średnich przewarstwających kompleks glin zwałowych na
głębokości I,70 m p'p.t. Po upływie doby ustabilizowany poziom sączeń
śródglinowych w otworach badawc4lch osiągnął głębokość 0,50-|,32 m p'p.t.,
natomiast napięte lusffo wody ustabilizowało się na głębokości 1,00 m p.p.t.
(otrvór nr 5).
Reasumując ustabilizo\uane lustro wody 4runtowej występuje na głębokości
0,50-],32 m p.p.t' co odpou,iada rzędnym ]25,99- ]26,73 m n.p,m.
Według badań archiwalnych woda gruntowa wykazuje względem betonów
słabą aglespvność siarczanową i kwasową w podstopniu laz.

Głębokości i rzędne sffopu gruntów nośnych za|ecanych do posadowięnia
projektowanych budynków są następujące:
. budynek nr 1 (otwor nr l) głębokośó 1,l0 m p.p.t' rzędna 1f6,05 m n.p.m'
(warstwa geotechniczna I b )
. budynek nr 2 (otwór nr 3) głębokośó 1,10 m p.p.t. rzędna L26,l3 m n.p'm.
(warstwa geotechniczna I b )
- budynek nr 3 (otwór nr 5) głębokość l,00 m p'p.t. rzędna 126,24 m n'p.m'
(warstwa geotechniczna I b )
. budynek nr 4 (otwor nr 2) głębokośc 1'20 m p.p't. rzędna |26,|5 m n.p.m.
(warstwa geotechniczna I b )
. budynek nr 5 (otwór nr 4) głębokośó 1,10 m p.p.t. rzędna |26,43 m n.p.m.
(warstwa eęotechniczna Ib)
. budynek nr 6 (otwór nr 6) głębokość 1,00 m p.p.t. rzędna 126,52 m n.p.m'
(warstrva geotechniczna I b )

5' Jak wynika z ana|izy warunków wodnych w odnięsieniu do zalecanego
poziomu posadowienia w dnie wykopu fundamentowego trzęch budynkow
mieszkalnych rn I,f i 4 pojawi się woda gruntowa, którą taleĘ niezwłocznie
wypompowaÓ a następnie połoĘć warstwę chudego betonu. W przypadku
uplasĘcznienia się gruntów spoisĘch w dnie wykopu fundamentowego na|eĘ
je usunąc, a powstałą przestrzehwypełnió chudym betonem. Zwraca się
uwagę, aby po odsłonięciupodtożagruntowego w dnię wykopu natychmiast
połozyc warstwę chudego betonu .

6' Po zdjęciu powierzchniowej warstwy gleby naleĘ uformowaÓ piaszczysĘ
nasyp kontrolowany pod posadzkę projektowanych budynków mieszkalnych .
Nasyp ten na|eĘ wykonaó z różnoziarnistych piasków śrędnich i zagęścić
warstwowo do stopnia zagęszczętia Iotnl ' 0,75 co odpowiada wskaŹnikowi
zagęszczenia I5 > 0,98.

4.



7.D|apotrzeb obliczęń statycznych fundamęntów zamieszczono w zał. rtr 2
warto śc i charaktery styczre p arametl ów geotechn iczny ch.


