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Numer Miejscowosc Data (dzien, miesiag, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu

1. Przytaczany obiekt:
Budynek wielolokalowy ETAP C
(Mieszkania 14, Wezet CO 1, Administracja 1)

Adres (Nr dziatki): Jarocin, O3. Rzeczpospolitej dz. nr 952/5
2. Grupa przylgczeniowa: V
Moc przytaczeniowa: 82 kW (zwigkszenie mocy 0: 0 kW)
4. Miejsce przyfaczenia:
Projektowane zigcze kablowe zasilane obwodem niskiego napiecia wyprowadzonym z istniejacej stacji
transformatorowej SN/nn nr stacji 41-922
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
- zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztgczu, w kierunku instalacii odbiorcy.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i
eksploatacji pomiedzy stronami.
6. Rodzaj przytacza:
Kablowe 3 fazy
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspotpracy z siecig;
7.1. Urzadzenia WN i SN:
- nie dotyczy,
7.2. Stacja transformatorowa;
- Dostosowac transformator do zwigkszonego poboru mocy,
- W istniejacej rozdzielnicy nN stacji transformatorowej zabudowac roztacznik,
7.3. Urzadzenia nn:
a) w zakresie przytacza:
Z projektowanej linii kablowej zasili¢ projektowane ziacze kablowe ZKtw-1 posadowione przy budynku nr 6,
b) w zakresie rozbudowy sieci:
- Z istniejgce] stacji pobudowac linig kablowg kablem YAKXS 4x240 mm2 prowadzec przelotowo przez
projektowane ztgcze kablowe ZKitw-1 na budynku nr 6 i zakoriczy¢ w projektowanym ztgczu przy budynku nr 7.
7.4. Wyposazenie urzadzen instalacji lub sieci, niezbedne do wspéipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg
przytaczane:
Dokumentacje techniczna, przedlicznikowej wewnetrznej linii zasilajace], oraz szafki pomiarowo-rodzielczej
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji w Jarocinie.
Instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

Nazwa:

w
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakiécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno
by¢ roztozone réwnomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych
wprowadzi¢ zakibécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace
wprowadzanie zaktocen.

7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalaciji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego
nie dotyczy,

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

‘ tgp O<igep <=04

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo - rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
W jednym miejscu dostepnym dia stuzb technicznych dostawcy,

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtbwnego:
1) Zabezieczenie gtowne typu BM 160 A
2) Zabezpieczenie przedlicznikowe:
- Mieszkania - 14 Uktadow pomiarowych z moca przytaczeniowa 12,5 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym
nadmiarowo-pradowym o pradzie znamionowym 25 A,
- Wezet CO - 1 Uktad pomiarowy z moca przytaczeniowa 10,5 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym
nadmiarowo-pradowym o pradzie znamionowym 20 A,
- Administracja - 1 Uktad pomiarowy z mocg przytaczeniowg 12,5 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym
nadmiarowo-pradowym o pradzie znamionowym 25 A,
Ostateczna wartoS¢ pradu znamionowego zabezpieczenia gtownego dobrana zostanie do mocy umowne;
okre$lonej w umowie sprzedazy energii elekirycznej, zgodnie z zasadami obowigzujacymi w ENERDZE -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu."
W miejscu dostepnym dla stuzb technicznych dostawcy,

9.3. Sposo6b pomiaru:
Bezposredni

9.4. Liczniki:
a) klasa dokfadnosci:
- klasa doktadnoéci co najmniej 2 dla pomiaru energii czynnej.
b) funkcjonalnos¢ licznikow:
- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynne;.

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do systemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
- nie dotyczy
9.6. Wymagania dodatkowe:
- nie dotyczy,
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Ukfad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c) Maksymainy prad zwarciowy w sieci 100 A

‘Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazen - samoczynne wytaczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV: nie dotyczy
10.3. Inne:
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13.

14.

18.

16.

a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy

b) sie¢ elekiroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktore moga powodowaC przerwy w
zasilaniu trwajgce do kilku sekund.

W przypadkach w kiorych uzytkowane beda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone
pobieranie lub oddawanie przez odbiorce energii biernej do sieci niezgodnie z niniejszymi warunkami, Energa-
Operator SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w ukfadzie pomiarowo - rozliczeniowym licznikow

umozliwiajacych rozliczanie energii biemej (pobranej i oddanej).
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] | Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

12.1 Dotyczy projekiu budowlanego:
a) Wymagana jest dokumentacja projektowa.
b) Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystac z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz
zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
c) Dokumentacja projektowa urzadzen zasilajgcych w zakresie objgtym ninigjszymi warunkami przytgczenia
wraz z projektowanym uktadem pomiarowym podlega sprawdzeniu przez nas przed przystapieniem do
realizacji inwestycji.

12.2 Dotyczy wspbtpracy ruchowej:

- nie dotyczy,
12.3. Dotyczy umowy o przytaczenie:
- nie dotyczy,

12.4. Dotyczy przyfacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
- nie dotyczy,

12.5. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wiasnoéci oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy winny by dostgpne w
kazdej chwili dla personelu technicznego ENERGI — OPERATOR SA.

12.6. Prace montazowe zwiazane z wykonaniem instalacji odbiorczej od migjsca rozgraniczenia wiasnosci realizuje
Podmiot przylaczany za posrednictwem oséb / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

12.7. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

12.8. W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiekiu z istniejaca siecig elektroenergetyczng
Whioskodawca winien wystapi¢ w formie pisemnej do ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu o
okreslenie warunkow usunigcia kolizji. Naklady zwigzane z potencjalng przebudowg infrastruktury
elektroenergetycznej Przedsigbiorstwa energetycznego ponosi Podmiot wchodzagcy w kolizjg.

12.9. Kompensacja biegu jatowego transformatora SN/nn: -nie dotyczy

12.10. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb i mienia w przypadku wprowadzenia

ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej:
- nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spefniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach

dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziafania ENERGI - OPERATOR SA.

Standardy jakoéciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku

(Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dia ww.
obiektu. Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energi
elektrycznej mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu
pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA -

OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Zawarcie umowy O przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgeia realizacji prac  projektowych

i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi
zatgeznik do ninigjszych warunkow.



17. W przypadku zawarcia przez Podmiot przytaczany z Przedsigbiorstwem energetycznym umowy o przytgczenie do
sieci (w okresie obowiazywania ninigjszych warunkow) dokumentem nadrzednym staje sie w/w umowa, kiore]
wazno$t wygasa z chwilg wywiazania sie przez Strony ze wszystkich postanowier umowy.

18. Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zawarcia, w okresie waznosci

niniejszych warunkdw, umowy o przytaczenie do sieci z Przedsigbiorstwem energetycznym dokumentem
nadrzednym staje sie w/w umowa.
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