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Informacje wstepne

Cel badan - okreslenie warunkéw gruntowo - wodnych i cech mechanicznych
podloza gruntowego wraz z ocena przydatnosci tego podioza w
zakresie niezbednym dla projektu technicznego budowy osiedla
budynkéw wielorodzinnych JTBS w Jarocinie, rejon Osiedla
Rzeczypospolitej (dziatki nr 952/5, 954/10, 955/2, 956/1).

Podstawa opracowania byly:

Zlecenie

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn.
24.09.1998r. (Dz. U. nr 126 poz. 839).

Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej

z dn. 02.03.1999r. (Dz. U. nr 43 z dnia 14.05.1999r.).

Wytyczne projektanta konstrukeji dotyczace zakresu badan terenowych.
Terenowe badania podloza gruntowego przeprowadzone w styczniu 2009 r.
PN-74/B - 04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis
gruntow.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogodlne.

PN-B-02481:1998. Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-80/B-01800. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

Instrukcja ITB nr 182 dotyczaca badan podioza gruntowego sonda udarowo-
obrotowg ITB-ZW Warszawa 1975r.

Instrukcja wykonywania badan podloza gruntowego sondg udarowo - obrotowa
ITB-ZW, wyd. Geoprojekt. Warszawa 1968r.

Wedlug informacji uzyskanej od Projektanta oraz planu zagospodarowania terenu
wynika, ze projektuje si¢ osiedle budynkow wielorodzinnych czterokondygnacyjnych
niepodpiwniczonych. Projekt tego osiedla obejmuje sze$¢ budynkow (nr 1-6)

W ramach prac terenowych odwiercono 6 otworow badawczych do glebokosci
5,0 m p.p.t. - pod stalym nadzorem autora opracowania.

W poblizu otworéw nr 2 i 3 wykonano sondowanie dynamiczne podtoza gruntowego
sonda ITB-ZW o konicoéwce krzyzakowej 64/100 mm (zal. nr 4,5).



Podczas sondowania wykonano 10 Scig¢ gruntow w celu wyznaczenia wytrzymatosci
na $cinanie t¢ w warunkach bez odptywu.

W trakcie wiercen pobrano 3 proby gruntéw spoistych do badan laboratoryjnych w
celu oznaczenia wilgotnosci naturalnej, granicy plynnosci i plastycznodci dla
obliczenia stopnia plastycznosci (zal. nr 12).

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejacej sytuacji
terenowej, a rzedne wysokosciowe tych otworéw wyznaczono przez niwelacj¢
techniczng w nawigzaniu do reperu roboczego stanowiacego wierzch pokrywy
studzienki kanalizacyjnej o wysokosci H = 127,40 m n.p.m. (zal. nr 1 B)
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Polozenie administracyjne i morfologiczne terenu badan.

Lokalizacja projektowanego osiedla budynkow wielorodzinnych znajduje si¢ w
poludniowej czgsci Jarocina u zbieg ulic Powstancow Wielkopolskich 1
Wroclawskiej — na terenie Osiedla Rzeczypospolitej (zal. nr 1,1 A).

W szczegolnosci obszar opracowania polozony jest po wschodniej stronie
istniejacego osiedla w odleglosci ok. 40 m (zat. nr 1 B). W odlegtosci ok. 100 m
na potudnie znajduje si¢ ul. Zagonowa.

Powierzchnia terenu w miejscu lokalizacji projektowanego osiedla jest ptaska

i osiaga rzedne 127,15-127,53 m n.p.m. wykazujac minimalny spadek w kierunku
poinocno-zachodnim.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym teren opracowania potozony jest w
obrebie Rowniny Jarocinskiej Wysoczyzny Kaliskiej stanowiacej przeobrazone
peryglacjalne réwniny plaskie moreny dennej powstale; podczas zlodowacenia
srodkowopolskiego.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznanej wierceniami (. 5,0 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzegdowych plejstocenskich gliniastych utworow
akumulacji lodowcowej (warstwa geotechniczna I) do glebokodcr 5,0 m p.p.t.
nieprzewierconych.

Kompleks w/w glin zwalowych przewarstwiony jest miejscami w czgscl
stropowej cienka soczewka nawodnionych zaggszczonych piaskow srednich
(warstwa geotechniczna II- otwor nr 5)

Warstwe powierzchniowa stanowi gleba o migzszosci 0,20-0,50 m ($rednio
0,40 m).



Ponizej gleby zalegaja grunty rodzime obejmujace w kolejnosci:

- plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste migjscami z domieszka weglanu
wapnia zalegajace do glebokosci 1,00-1,20 m p.p.t. (warstwa geotechniczna | a)
Symbol konsolidacji B.

- twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste miejscami z domieszkg
weglanu wapnia (warstwy geotechniczne I b, 1 ¢).Symbol konsolidacji B. Grunty te
zalegaja do glebokosci 1,70-2,40 m p.p.t.

- pOlzwarte gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwa geotechniczna I d). Symbol
konsolidacji B.

- pOlzwarte i zwarte gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwa _geotechniczna [ ¢).
Symbol konsolidacji A.

- zageszczone nawodnione piaski $rednie wystepujace lokalnie w postaci soczewki
0 miazszosci 0,50 m przewarstwiajaca stropowa cz¢s¢ glin zwalowych na
glebokosci 1,70 m p.p.t. (warstwa geotechniczna II- otwér nr 5)

Charakterystyka warstw geotechnicznych:

- warstwa geotechniczna [ a — obejmuje plastyczne gliny piaszczyste i piaski
gliniaste miejscami z domieszka weglanu wapnia o wartosci charakterystyczne;j
stopnia plastycznosci I,™ = 0,40. Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna 1 b - obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
i piaski gliniaste miejscami z domieszka weglanu wapnia o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I™ = 0,15. Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna I ¢ — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste
miejscami z domieszka weglanu wapnia o wartoéci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1, = 0,05. Symbol konsolidacii B.

- warstwa geotechniczna [ d ~ obejmuje pétzwarte gliny piaszczyste i piaski gliniaste.
Symbol konsolidacji B.

- warstwa geotechniczna I ¢ - obejmuje polzwarte i zwarte gliny piaszczyste i
piaski gliniaste. Symbol konsolidacji A.

- warstwa geotechniczna II - obejmuje nawodnione zaggszczone piaski $rednie o
wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia In™ = 0,70.

Dla ustalenia wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnicznych zastosowano metode B ( pkt 3.2 PN - 81/B - 03020).
Parametry wiodace oznaczono metoda A (tj. dla gruntéw sypkich warto$é
charakterystyczng stopnia zaggszczenia In™, a dla gruntow spoistych wartos¢
charakterystyczng stopnia plastycznosci I, ™).
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Warto$é¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia In™ ustalono na podstawie
polowych badan sonda udarowa ITB-ZW, natomiast wartos¢ charakterystyczna
stopnia plastycznosci ™ - ustalono na podstawie badan makroskopowych
1 laboratoryjnych oraz metoda posrednig przez okreslenie wytrzymatosci na

scinanie gruntéw 1, oznaczonej sonda obrotowa ITB-ZW (zal. nr 4,5).

Na podstawie wartosci parametrow wiodacych wyznaczono pozostate parametry
w oparciu o zaleznosci korelacyjne (zal. nr 2).

Rozmieszczenie przestrzenne oraz miazszosci wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiaja przekroje geotechniczne (zal. nr 3).

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych oraz wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych tych warstw zamieszczono
w zal. nr 2.

Warunki wodne

W wyniku przeprowadzonych wiercen do glgbokosci 5,0 m ppt. stwierdzono
wystepowanie saczen srddglinowych 1 lokalnie napigtego lustra wody gruntowe;.
Saczenia srodglinowe nawiercono na glgbokosci 1,50-4,00 m p.p.t. , natomiast
napigte lustro wody gruntowej wystgpujace w nawodnionej soczewce piaskow
srednich przewarstwajacych kompleks glin zwalowych na gl¢gbokosci

1,70 m p.p.t. Po uplywie doby ustabilizowany poziom saczen srddglinowych w
otworach badawczych osiagnat glgbokos¢ 0,50-1,32 m p.p.t., natomiast napigte
lustro wody ustabilizowalo si¢ na glgbokosci 1,00 m p.p.t. (otwoér nr 5).

Reasumujac ustabilizowane lustro wody gruntowej wystepuje na glebokosci
0,50-1,32 m p.p.t. co odpowiada rzednym 125,99- 126,73 m n.p.m.

Zbiorcze szczegdlowe zestawienie opisywanego zwierciadla wod podziemnych
przedstawia si¢ nastepujqco:

Nr | Nr zat. Glebokosc Rzgdna Glebokosc Rzedna Rodzaj
otw | karty | nawierconego | nawierconego | ustabilizow. ustabilizow. | zwierciadla
dokum. | zwg [m ppt] zwg [m npm] | PPW [m ppt] PPW wod
otworu | (zwierciadla wody | (zwierciadla wody | (piczometrycznego [m npm] podziemn.
gruntowej) gruntowej) poziomu wody) (picz?metryczge)go
poziormu wody
1 6 2,00 125,15 1,16 125,99 Saczenia
4,00 123,15 1.16 125,99 Saczenia
2 7 - - 1,08 126,27 Saczenia o
min.
wydajnosci
3 8 1,50 125,73 0,50 126,73 Saczenia
4 9 2,00 125,53 1,32 126,21 Saczenia
5 10 1,70 125,54 1,00 126,24 Napicte
(soczewka Ps)
6 11 1,60 125,92 1,13 126,39 Saczenia




Wedhug badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje wzgledem betonow staba
agresywnos¢ siarczanowg i kwasowa w podstopniu la,.

Whioski i zalecenia

1. Wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dn.
24.09.1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych § 61 7 (Dz. U. nr 126 poz. 839) ustalono dla
projektowanego osiedla budynkéw wielorodzinnych JTBS w Jarocinie- etap C
w rejonie Osiedla Rzeczypospolitej - druga kategori¢ geotechniczng przy
prostych warunkach gruntowych.

2. Podloze gruntowe do glgbokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 5,0 m p.p.t.)
zbudowane jest z czwartorzgdowych plejstocenskich gliniastych utworéow
akumulacji lodowcowej (warstwa geotechniczna 1) do glebokosci 5,0 m p.p.t.
nieprzewierconych.

Kompleks w/w glin zwalowych przewarstwiony jest miejscami w czgsct
stropowej cienka soczewka nawodnionych zageszczonych piaskow $rednich
(warstwa geotechniczna II- otwor nr 5)

Warstwe powierzchniowg stanowi gleba o migzszosci 0,20-0,50 m ($rednio
0,40 m).

Ponizej gleby zalegaja grunty rodzime obejmujace w kolejnosci:

- plastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste I; ™ = 0,40 miejscami

z domieszkq weglanu wapnia zalegajace do glgbokosei 1,00-1,20 m p.p.t.
(warstwa geotechniczna I a) Symbol konsolidacji B.

- twardoplastyczne gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste I, = 0,15 miejscami z
domieszka weglanu wapnia (warstwa geotechniczna I b). Symbol konsolidacji B.
- twardoplastyczne gliny piaszczyste I,V = 0,05 miejscami z domieszka weglanu
wapnia (warstwa geotechniczna I ¢). Symbol konsolidacji B.

- polzwarte gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste (warstwa geotechniczna 1 d).
Symbol konsolidacjt B.

- pétzwarte 1 zwarte gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwa geotechniczna
L e). Symbol konsolidacji A.

- zageszczone nawodnione piaski $rednie In™ = 0,70 wystepujace lokalnie w
postaci soczewki o migzszosci 0,50 m przewarstwiajaca stropowa czgs¢ glin
zwatowych na glebokosci 1,70 m p.p.t. (warstwa geotechniczna II- otwor nr 5)

(n) _




3. W wyniku przeprowadzonych wiercen do glgbokosci 5,0 m ppt. stwierdzono
wystepowanie saczen $rodglinowych 1 lokalnie napigtego lustra wody
gruntowej. Saczenia $rodglinowe nawiercono na glgbokosci 1,50-4,00 m p.p.t.,
natomiast napiete lustro wody gruntowej wystepujace w nawodnione;j
soczewce piaskow Srednich przewarstwajacych kompleks glin zwalowych na
glebokosci 1,70 m p.p.t. Po uplywie doby ustabilizowany poziom saczen
srodglinowych w otworach badawczych osiagnat glebokos¢ 0,50-1,32 m p.p.t.,
natomiast napi¢te lustro wody ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,00 m p.p.t.
(otwor nr 5).

Reasumujqc ustabilizowane lustro wody gruntowej wystepuje na giebokosci
0,50-1,32 m p.p.1. co odpowiada rzednym 125,99- 126,73 m n.p.m.

Wedtug badan archiwalnych woda gruntowa wykazuje wzgledem betonow
staba agresywnos¢ siarczanowa i kwasowa w podstopniu la,.

4. Glebokosci i rzedne stropu gruntow nosnych zalecanych do posadowienia

projektowanych budynkow sa nastepujace:

- budynek nr 1 (otwor nr 1) glebokos¢ 1,10 m p.p.t. rzedna 126,05 m n.p.m,
(warstwa geotechniczna I b )

- budynek nr 2 (otwér nr 3) glebokos¢ 1,10 m p.p.t. rzedna 126,13 m n.p.m.
(warstwa geotechnicznalb)

- budynek nr 3 (otwor nr 5) glebokos¢ 1,00 m p.p.t. rzedna 126,24 m n.p.m.
(warstwa geotechniczna lb)

- budynek nr 4 (otwor nr 2) glgbokos¢ 1,20 m p.p.t. rzedna 126,15 m n.p.m.
(warstwa geotechnicznalb )

- budynek nr 5 (otwor nr 4) glebokos¢ 1,10 m p.p.t. rz¢dna 126,43 m n.p.m.
(warstwa geotechniczna 1 b)

- budynek nr 6 (otwor nr 6) glebokos¢ 1,00 m p.p.t. rzedna 126,52 m n.p.m.
(warstwa geotechnicznal b )

5. Jak wynika z analizy warunkéw wodnych w odniesieniu do zalecanego
poziomu posadowienia w dnie wykopu fundamentowego trzech budynkow
mieszkalnych nr 1,2 1 4 pojawi si¢ woda gruntowa, ktora nalezy niezwlocznie
wypompowacé a nastepnie potozy¢ warstwe chudego betonu. W przypadku
uplastycznienia si¢ gruntow spoistych w dnie wykopu fundamentowego nalezy
je usunaé, a powstala przestrzef wypetni¢ chudym betonem. Zwraca sig
uwagg, aby po odslonieciu podloza gruntowego w dnie wykopu natychmiast
potozy¢ warstwe chudego betonu .

6. Po zdjeciu powierzchniowej warstwy gleby nalezy uformowac piaszczysty
nasyp kontrolowany pod posadzke projektowanych budynkow mieszkalnych .
Nasyp ten nalezy wykona¢ z réznoziarnistych piaskow $rednich i zagescié
warstwowo do stopnia zageszczenia In™ > 0,75 co odpowiada wskaznikowi
zageszczenia Ig > 0,98.



7. Dla potrzeb obliczen statycznych fundamentéw zamieszczono w zal. nr 2
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych.
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