OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych w budynku mieszkalnego wielo-
rodzinnego — mieszkania socjalne w Hilarowie dz. nr 133/25.

1.0. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt sporzgdzono w oparciu o:

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny budynku,

- ustalenia rozwigzan technicznych i materiatowych dokonane z Inwestorem,
- materiaty ofertowe i katalogi

- obowigzujgce normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania projektowe wewnetrznej instalaciji
elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym — mieszkania socjalne w miej-
scowosci Hilaréw gm. Jarocin.

3.0. Dane techniczne budynku. System ochrony od por  azen pradem elektrycz-
nym.

System ochrony od porazeh SAMOCZYNNE ODLACZENIE SPOD NAPIECIA w
uktadzie sieci zewnetrznej TN-C, instalacje wewnetrzne w uktadzie TN-S.

Jako zabezpieczenie dodatkowe zastosowano wytgczniki roznicowo-pragdowe o pra-
dzie wyzwolenia do 30 mA.

Pomiar energii zlokalizowany w ztgczu ZKtw-1/8L oddzielny dla poszczegdlnych lo-
kali mieszkalnych:

Przewidywana moc szczytowa dla pojedynczego lokalu przy napieciu 230 V

PS =45kW, Ib=25A.

4.0. Opis projektowanych rozwi gzan.

4.1 Zasilanie.

Poszczegblne lokale bedg zasilane z zigcza wolnostojgcego rozdzielczo-
pomiarowego typu ZKtw-1/8L zlokalizowanego na dziatce nr 133/25. Projekt linii zasi-
lajacej ztgcze oraz jej wykonanie zgodnie z obowigzujgcym Prawem Energetycznym
wykonuje ENERGA-OPERATOR S.A. w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie, do
ktérego nalezy wystgpi¢ o wydanie warunkdw zasilania i dostawy energii.

Przylacza do lokali wykonaé jako zalicznikowe z ztgcza ZKtw-1/8L usytuowanego w
szczycie budynku.

Przy zlaczu wykonaé¢ uziom ochronny, do ktorego nalezy podiaczy¢ przewody PE.
Opornosc¢ uziomu R < 30 Q.




4.2 Tablice mieszkaniowe TM.

Tablice mieszkaniowe TM lokalizowac nad drzwiami wejsciowymi do mieszkania.
Projektowane tablice rozdzielcze posiadajg komplet zabezpieczeh obwodow zasila-
jacych wszelkie odbiorniki wystepujgce w mieszkaniu.

Tablice TM zaprojektowano w obudowie Practibox 1x8 firmy Legrand wyposazonych
w aparaty montowane na standardowej szynie T35.

4.3 Instalacja o swietlenia podstawowego.

Catos¢ instalacji oswietlenia wykona¢ wielozytowymi przewodami YDYzo 1,5
mm? 750V prowadzonymi podtynkowo lub w tynku. W pomieszczeniach toalet za-
stosowac szczelny osprzet instalacyjny. Typy opraw oraz ich rozmieszczenie podano
na rzucie instalacji. Do kazdego wypustu oswietleniowego prowadzi¢ przewdd
ochronny PE. taczniki o$swietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,40 m nad posadzka.
Stopien ochrony IP zastosowanych opraw oswietleniowych uzalezniony od przezna-
czenia oswietlanego pomieszczenia.

4.4 Instalacja gniazd wtykowych 230 V.

Instalacje 2gniazd wtykowych 230V wykonac¢ jako podtynkowg przewodem YDYZo
3x2.5 mm* 750V. Wykorzysta¢ osprzet podtynkowy; w pomieszczeniach toalet za-
stosowac szczelny osprzet instalacyjny. Gniazda wtykowe montowac¢ na wysokosci
0,40 m od posadzki(gniazda szczelne na wysokosci 1,10 m od posadzki).

4.5 Instalacja gniazd telefonicznych i telewizyjny  ch.

Instalacje gniazd telefonicznych do poszczegéinych lokali wykona¢ jako pod-
tynkowg przewodem YTKSY 2x2x0,5 mmz2.

Instalacje gniazd TV wykona¢ przewodem TRISET-113 p/t.

Obwody wyprowadzi¢ z skrzynki przytagczeniowej usytuowanej w wejsciu do
lokali mieszkalnych, do ktérej nalezy doprowadzi¢ przewdd od anteny
zbiorczej TV.

4.6 Instalacja odgromowa

Budynek posiada dach niski dwuspadowy.

Ochrone odgromowg zapewnia zaprojektowany system zwodow biegnacych po da-
chu z drutu typu DFeZn g8 mm. Do instalacji odgromowej powinny by¢ przytaczone
wszystkie metalowe elementy umieszczone na dachu.

Na kominie i kominkach wentylacyjnych zastosowac zwody pionowe podtgczone do
zwoddéw poziomych.

Zwody potaczy¢ z uziomem otokowym budynku przewodami odprowadzajgcymi z
drutu DFeZn g8 mm .

Ztgcza kontrolne wykonac na scianie budynku..

Uziom otokowy wykonaé z ptaskownika ocynkowanego 25x4 mm uktadanego na
dnie wykopu na gt. 0,6 m. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 15 Q.
Potgczenia elementow instalacji odgromowej na budynku wykonac jako skrecane,
natomiast w ziemi mozna wykonac jako skrecane lub spawane..



4.7 Instalacja pot gczen wyréwnawczych.

W budynku nalezy wykona¢ instalacje potaczeh wyrownawczych. W pomieszcze-
niach toalet nalezy wykona¢ miejscowe potgczenia wyrownawcze przewodem DY 2,5
mm? p/t obejmujac nimi przewodzace czesci zainstalowanych urzadzen i instalaciji.

5. Uwagi ko ncowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i PN/E. Po za-
konczeniu robot wykonac proby i pomiary elektryczne: rezystancji izolacji oraz uzio-
mu, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewodoéw ochronnych
itp.

Opracowat:



