Jarocin, luty 2013r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wod-kan
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych szt. 4 - mieszkan socjalnych wraz z przynaleznymi
budynkami gospodarczymi w miejscowosci Hilarow, na dziatce o nr ewid. 133/25 — obreb 0002
Bachorzew, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

podpis projektanta
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SPIS RYSUNKOW

RYS.1. Rzut przyziemia — wewnetrzna instalacja wodociagowa 1: 50

RYS.3. Rzut przyziemia - wewnetrzna instalacja kanalizacyjna 1: 50



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Zlecenia inwestora.
1.2. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.3. Projekt branzy budowlane;j.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany instalacji wod-kan. w mieszkaniach socjalnych.

3. DANE OGOLNE

Budynek zasilany bedzie w wode z rury PE dn 50 z sieci wodociggowej g110. Woda
wprowadzona bedzie do pomieszczenia pokoju z Kkuchnig, gdzie pod
zlewozmywakiem dla kazdego lokalu mieszkalnego projektuje sie wodomierz JS —
0,6-2,5. Z tego miejsca przewiduje sie =zasilanie obiektu. Scieki sanitarne
odprowadzone beda z obiektu do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.
W budynku instalacje wod-kan. wykonaé do nastepujacych odbiornikéw:

v' umywalka — szt.8

v zlewozmywak — szt.8

v wc —szt.8

v zawor czerpalny — szt.8

v

natrysk — szt.8



4. OPIS SZCZEGOLOWY

4.1. Instalacja wodociggowa
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur wielowarstwowych
typu PP. Uktada¢ je w posadzce parteru oraz w Scianach. Podejscia do
urzadzen uktada¢ w bruzdach.
Wszystkie przewody cieptej wody izolowac otuling ze spienionego polietylenu
typu Thermaflex FR2 grubosci 13mm.
Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym
podgrzewaczu wody o pojemnosci 40 | np. Kaskada Plus umieszczonym pod

Zlewozmywakiem.

4.2. Kanalizacja sanitarna.
Kanalizacje sanitarng w projektowanym obiekcie wykona¢ z rur PCV @160.
Przewody poziome uktadaé w posadzce przyziemia.
Podejscia do urzadzen wykonaé w bruzdach lub obudowac.
Odpowietrzenie kanalizacji wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg
wywiewng PCV @110.
Na odpowietrzeniach projektuje sie czyszczak PCV @110.

5. Uwagi ogédlne.
Catosc¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych” cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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