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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 8-lokalowego (mieszkania socjalne i komunalne) - stan wykon-
czony, budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem pochylym dwuspadkowym; budynek gospodarczy skladajacy sie z 8
pomieszczen o konstrukcji stalowej z pokryciem blachg stalowa trapezowa.

Inwestor: Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin
Adres budowy: Hilaréw dz. nr 133/25, gm. Jarocin
Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 225,15 m2
- powierzchnia uzytkowa 178,72 m2
- kubatura 720,00m3

Zakres prac:

- roboty przygotowawcze i ziemne - zebranie ziemi urodzajnej do wykorzystania na terenie dziatki, wykopy fundamentowe z wywozem
urobku;

- fundamenty - podktad pod fundamenty z betonu C8/10, tawy oraz stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20, zbrojone pretami
zebrowanymi fi12, $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, izolacja taw i $cian fundamentowych;

- $ciany konstrukcyjne murowane gr. 25cm z pustakow ceramicznych ocieplone ptytami styropianowymi gr. 20cm; $cianki dziatowe gr.
12 cm z pustakéw ceramicznych;

- podioza i posadzki;

- konstrukcja stropodachu - drewniany wigzar deskowy, pokrycie - blacha powlekana trapezowa;

- stolarka okienna PCV, drzwiowa zewn. drewniana, wewn. ptycinowa;

- malatury i oktadziny $cienne;

- instalacja wodociggowa wraz z przytaczem wodociggowym;

- instalacja kanalizacyjna wraz z przytgczem kanalizacyjnym;

- instalacje elektryczne wraz z przytgczem energetycznym, instalacja odgromowa;

- ogrzewanie pomieszczen piecykiem kominkowym; lokale wyposazone w wolnostojgce kuchnie elektryczne 4-ptytowe z piekarnikiem;
- utwardzenia kostkg betonowg przy wejsciach do lokali mieszkalnych oraz utwardzenia ttuczniem dojazdu do budynku i miejsc postojo-
wych;

- budynek gospodarczy o konstrukcji stalowej i pokryciem blachg stalowag ocynkowana trapezows.
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 BUDYNEK MIESZKALNY
11 Roboty budowlane
1.1. Fundamenty
1
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.|0126-01 spycharek
1.1
19.50*12.50 m2 243.75
RAZEM 243.75
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1 Krotnos¢ = 5
19.50*12.50 m2 243.75
RAZEM 243.75
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1.1
0.40*0.70*(18.68*2+10.86*3+1.19*8+2.84*4+3.64*4+8.74*2) m3 34.40
RAZEM 34.40
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
p0z.1*0.40+poz.3 m3 131.90
RAZEM 131.90
5/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l1-1V
1.1 Krotnos¢ = 8
p0z.1*0.40+poz.3 m3 131.90
RAZEM 131.90
6/KNNR 2 Podkfady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.|1201-01 Beton zwykly (B-7,5)
1.1
0.40*0.10*(18.68*2+10.86*3+1.19*8+2.84*4+3.64*4+8.74*2) m3 4.91
RAZEM 4.91
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.1./0202-01 Beton zwykly C16/20 (B-20)
1.1
0.40*0.40*(18.68*2+10.86*3+1.19*8+2.84*4+3.64*4+8.74*2) m3 19.66
RAZEM 19.66
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1.1 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
520.00*0.888/1000 t 0.46
RAZEM 0.46
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
11 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
554.40*0.222/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
10|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.1.|0604-02 fundamentowych betonowych
1.1
0.40*(18.68*2+10.86*3+1.19*8+2.84*4+3.64*4+8.74*2) m2 49.14
RAZEM 49.14
11|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.|0301-03
1.1
0.55*0.24*(18.68*2+10.86*3+1.19*8+2.84*4+0.78*4+0.92*4+8.74*2)+0.55* m3 16.90
0.40*1.94*4
RAZEM 16.90
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
11
0.55*%(5.39*2*4+2.65*4+1.59*2*4+1.22*2*4+2.20*2*4+1.35*2*4+3.57*4+4.79* |m2 101.86
4+3.87*4+3.80*2*4+0.08*4*4)
RAZEM 101.86
13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1.1
0.55%(5.39*2*4+2.65*4+1.59*2*4+1.22*2*4+2.20*2*4+1.35*2*4+3.57*4+4.79* |m2 101.86
4+3.87*4+3.80*2*4+0.08*4*4)
RAZEM 101.86
14|KNR 0-29 Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi mocowanymi ca- |m2
d.1.]0642-02 topowierzchniowo
1.1}analogia piyty polistyrenowe gr. 8 cm




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
0.55%(18.52*2+11.50*2) m?2 33.02
RAZEM 33.02
1.1. Podto za i posadzki
2
15|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-03
1.2
0.30*(8.90*5.39-0.24*(1.19*2+1.22*2+0.24+1.00+0.86)-0.40*1.94)*4 m3 54.64
RAZEM 54.64
16|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.2
0.10*(8.90*5.39-0.24*(1.19*2+1.22*2+0.24+1.00+0.86)-0.40*1.94)*4 m3 18.21
RAZEM 18.21
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-03 - pierwsza warstwa
1.2
18.52*11.50 m?2 212.98
RAZEM 212.98
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco |m2
d.1./0604-04 - druga i nastepna warstwa
1.2
18.52*11.50 m?2 212.98
RAZEM 212.98
19|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych na m2
d.1.|0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
1.2 Ptyty styrop.EPS 100-038 gr. 12cm
(1.35*2.20+1.56*1.80+1.92*3.12+4.80*1.88+3.57*1.59+2.65*1.59+3.88*1.88+ |m2 180.03
1.56*1.80+1.92*2.20)*4
RAZEM 180.03
20|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na m?2
d.1.|1202-02 gtadko, gr. 20 mm
1.2
(1.35*2.20+1.56*1.80+1.92*3.12+4.80*1.88+3.57*1.59+2.65*1.59+3.88*1.88+ |m2 180.03
1.56*1.80+1.92*2.20)*4
RAZEM 180.03
21|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1./1202-03 ci010 mm
1.2 Krotnos¢ = 3
(1.35*2.20+1.56*1.80+1.92*3.12+4.80*1.88+3.57*1.59+2.65*1.59+3.88*1.88+ |m2 180.03
1.56*1.80+1.92*2.20)*4
RAZEM 180.03
22|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1./1116-07 Krotnos¢ = 3
1.2
(1.35*2.20+1.56*1.80+1.92*3.12+4.80*1.88+3.57*1.59+2.65*1.59+3.88*1.88+ |m2 180.03
1.56*1.80+1.92*2.20)*4
RAZEM 180.03
23|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1./1118-01 toza
1.2
(1.35*2.20+1.56*1.80+1.92*3.12+4.80*1.88+3.57*1.59+2.65*1.59+3.88*1.88+ |m2 180.03
1.56*1.80+1.92*2.20)*4
RAZEM 180.03
24|KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-m2
d.1./{1118-08 toda zwykig
1.2
(1.35*2.20+1.56*1.80+1.92*3.12+4.80*1.88+3.57*1.59+2.65*1.59+3.88*1.88+ |m2 180.03
1.56*1.80+1.92*2.20)*4
RAZEM 180.03
25/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.1.|1113-06
1.2
(1.35*2+2.20*2+2.65+5.39+2.20+1.92+1.60+1.88+0.08+1.22+1.59+3.57+ m 184.00
5.39+3.12+1.92+1.60+1.88+0.08+1.22+1.59)*4
RAZEM 184.00
1.1. Sciany konstrukcyjne
3
26 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1.3
do wienca  [2.66%(18.52*2+11.02*3+8.90*2)-(1.20*1.50*4+1.50*1.50*4+1.05*2.10*4)+2.90* |m2 275.98
(1.35*2*4+2.68*4+0.86*4+1.00*4)-1.00*2.10*2*4
ponad wien- |11.50*0.30*2+11.50*0.60/2*2+(18.04-19*0.075)*0.30*2 m?2 23.77
cem
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RAZEM 299.75
27|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o |m3
d.1.]0212-12 szerokosci do 30 cm
1.3 Beton zwykty C16/20 (B-20)
0.24*0.24*(18.28*2+11.26*2) m3 3.40
RAZEM 3.40
28|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na $cianach wewnetrznych |m3
d.1.|0212-11 Beton zwykty C16/20 (B-20)
1.3
0.24*0.24*(18.28+11.26) m3 1.70
RAZEM 1.70
29/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
1.3 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
320.00*0.888/1000 t 0.28
RAZEM 0.28
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
1.3 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
218.40*0.222/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
31/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05 Belka nadprozowa L19/N-120
1.3 Belka nadprozowa L19 N/150
Belka nadprozowa L19/N-180
1.20*6*4+1.50*2*4+1.80*2*4 m 55.20
RAZEM 55.20
32/KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.1.|0122-01
1.3
1.94*0.38*4.35*4 m3 12.83
RAZEM 12.83
1.1. Scianki dziatowe
4
33/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 45 migr. 11,5 |m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
1.4
2.70*(1.60*2*4+1.80*2*4)-1.00*2.10*2*4 m?2 56.64
RAZEM 56.64
34/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
1.4
2.00*4 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.1. Tynki, oktadziny i malatury
5
35|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.1./2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
15 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
(1.35*2.20+3.80*3.88+2.65*1.59+4.80*3.88+3.57*1.59)*4 m?2 184.91
RAZEM 184.91
36|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1./0604-02 Folia poliet. paroszczelna
1.5
(1.35*2.20+3.80*3.88+2.65*1.59+4.80*3.88+3.57*1.59)*4 m?2 184.91
RAZEM 184.91
37|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1.|0602-05 jednowarstwowo
15 Plyty z welny min.do izol.poddaszy - 300mm
(1.35*2.20+3.80*3.88+2.65*1.59+4.80*3.88+3.57*1.59)*4 m?2 184.91
RAZEM 184.91
38/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na scianach i stu- |mz2
d.1./0801-02 pach
1.5
2.55%(1.35*2+2.20*2+2.65+5.39+2.20+1.92+1.00+0.62+1.59+3.57+5.39+3.12+ | m2 373.21
1.92+1.00+0.62+1.59)*4+0.55*(0.60+1.88+0.08+0.60+1.56*2+1.80*2)*8-(1.20*
1.50*4+1.50*1.50*4+1.00*2.10*7*4)
RAZEM 373.21
39/ KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Il na osciezach o sze-\m2
d.1.|0808-06 rokosci do 15cm
1.5
0.15*(1.20*4+1.50*2*4+1.50*3*4+1.00*3*4+2.10*2*3*4) m?2 14.58
RAZEM 14.58
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40|KNR 0-12I1  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1.|0829-01
1.5
2.00%(1.56*2+1.80*2+0.60+1.88+0.08+0.60)*8 m?2 158.08
RAZEM 158.08
41|/KNR 0-12I  |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykta m?2
d.1.|0829-06
1.5
2.00%(1.56*2+1.80*2+0.60+1.88+0.08+0.60)*8 m?2 158.08
RAZEM 158.08
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1./2009-02 Scianach na podtozu z tynku
1.5
2.55%(1.35*2+2.20*2+2.65+5.39+2.20+1.92+1.00+0.62+1.59+3.57+5.39+3.12+ |m2 373.21
1.92+1.00+0.62+1.59)*4+0.55*(0.60+1.88+0.08+0.60+1.56*2+1.80*2)*8-(1.20*
1.50*4+1.50*1.50*4+1.00*2.10*7*4)
RAZEM 373.21
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m?2
d.1./2009-05 osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
1.5
0.15*%(1.20*4+1.50*2*4+1.50*3*4+1.00*3*4+2.10*2*3*4) m?2 14.58
RAZEM 14.58
44|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z plyt gipsowych m?2
d.1.|0815-02
1.5/analogia
(1.35*2.20+1.56*1.80+1.92*3.12+4.80*1.88+3.57*1.59+2.65*1.59+3.88*1.88+ |m2 180.03
1.56*1.80+1.92*2.20)*4
RAZEM 180.03
45|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipsowych m2
d.1.|1402-04
1.5
2.55%(1.35*2+2.20*2+2.65+5.39+2.20+1.92+1.00+0.62+1.59+3.57+5.39+3.12+ |m2 387.79
1.92+1.00+0.62+1.59)*4+0.55*(0.60+1.88+0.08+0.60+1.56*2+1.80*2)*8-(1.20*
1.50*4+1.50*1.50*4+1.00*2.10*7*4)+0.15*(1.20*4+1.50*2*4+1.50*3*4+1.00*3*
4+2.10*2*3*4)
RAZEM 387.79
46|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo- |mz2
d.1.|1402-06 wanych
1.5
(1.35*2.20+1.56*1.80+1.92*3.12+4.80*1.88+3.57*1.59+2.65*1.59+3.88*1.88+ |m2 180.03
1.56*1.80+1.92*2.20)*4
RAZEM 180.03
1.1. Stolarka
6
47|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1./1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.6 okna z PCV, szyby podwdjne zespolone Umax=1,1W/m2K, szyby bezpieczne,
Umax dla catego okna=1,6W/m2K uwzgledniajgc profile okienne, ramki dys-
tansowe, kolor profili biaty
1.20*1.50*4+1.50*1.50*4 m?2 16.20
RAZEM 16.20
48|KNNR 2 Analogia. Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw PCV biate m
d.1.|0302-07
1.6
1.30*4+1.60*4 m 11.60
RAZEM 11.60
49|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0321-01
1.6|analogia
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
50|Kalkulacja Dostawa podokiennikéw z blachy powlekanej m
d.1.|whlasna podokienniki z blachy powlekanej, szeroko$¢ 25cm
1.6
1.30*4+1.60*4 m 11.60
RAZEM 11.60
51|/KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane ciepte o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.1./1027-05 drzwi drewniane zewnetrzne wraz z oscieznicg drewniang, petne, ciepte, wy-
1.6 konczone, klamka z stali nierdzewnej, zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z
tozyskiem kulkowym, dwa zamki patentowe
1.00*2.10*4 m?2 8.40
RAZEM 8.40
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52|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.1.|1022-05 ni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1.6|analogia skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, czesciowo przeszklone, klamka z
szyldem, zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z tozyskiem kulkowym, wkiadka
patentowa
0.90*2.00*8 m2 14.40
RAZEM 14.40
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.1.|1022-01 konczone
1.6|analogia skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, petne z kratka wentylacyjna lub tule-
jami wentylacyjnymi, klamka z zamykaniem tazienkowym, zawiasy trzyczes-
ciowe ocynkowane z tozyskiem kulkowym
0.90*2.00*8 m2 14.40
RAZEM 14.40
54|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.|1104-01 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie
1.6
2.00*8 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.1. Dach
7
55/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpigtosci 15 m m?2
d.1.|0405-06
1.7
12.34*19.36+2.00%0.80*4 m2 245.30
RAZEM 245.30
56 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.|0410-01
1.7
6.20*2*(3.64+8.07+3.64)+7.01*2*2.00*2 m2 246.42
RAZEM 246.42
57|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1./0501-01
1.7
6.20*2*(3.64+8.07+3.64)+7.01*2*2.00*2 m2 246.42
RAZEM 246.42
58 NNRNKB (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.1./202 0421-01
1.7
6.20*2*(3.64+8.07+3.64)+7.01*2*2.00*2 m2 246.42
RAZEM 246.42
59/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.1.|202 0537-04 |cha powlekang trapezowg na tatach
1.7
6.20*2*(3.64+8.07+3.64)+7.01*2*2.00*2 m2 246.42
RAZEM 246.42
60|{NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1./202 0539-01
1.7
19.36 m 19.36
RAZEM 19.36
61/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1./202 0539-02 |okapoéw
1.7
19.36*2 m 38.72
RAZEM 38.72
62 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1./202 0539-03 |nic
1.7
6.20*4+0.80*2*4 m 31.20
RAZEM 31.20
63/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0508-03
1.7
19.36*2 m 38.72
RAZEM 38.72
64 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1./0510-02
1.7
3.80*6 m 22.80
RAZEM 22.80
65/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.1.|202 0541-01 |kominy
1.7
0.20*%(1.94*2+0.58*2)*4 m2 4.03
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RAZEM 4.03
1.1. Elewacja
8
66|KNR 2-02 Tynki zewn.zwykle kat.lll na oddziel.belkach stupach prostok.i $cianach m2
d.1./0902-05 cylindr.wyk.reczn. - kominy
1.8
(1.94*2+0.38*2)*0.70*4 m?2 12.99
RAZEM 12.99
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
1.8 Plyty styrop.EPS 70-040 gr. 20cm
3.05%(11.50*2+18.52*2)+11.50*0.60/2*2-(1.20*1.50*4+1.50*1.50*4+1.00*2.10* |m2 165.42
4)
RAZEM 165.42
68 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|szt
d.1.|2612-03 mocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ga-
1.8 zobetonu
poz.67*5 szt 827.10
RAZEM 827.10
69 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1.|2612-07 klejenie warstwy siatki na osciezach
1.8
0.20*(1.20*4+1.50*2*4+1.50*3*4+1.00*4+2.10*2*4) m?2 11.12
RAZEM 11.12
70 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m2
d.1.|2612-06 klejenie warstwy siatki na $cianach
1.8
3.05%(11.50*2+18.52*2)+11.50*0.60/2*2-(1.20*1.50*4+1.50*1.50*4+1.00*2.10* |m2 178.41
4)+(1.94*2+0.38*2)*0.70*4
RAZEM 178.41
71/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1.|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
1.8
3.05*4+1.20*4+1.50*2*4+1.50*3*4+1.00*4+2.10*2*4 m 67.80
RAZEM 67.80
72/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1./0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
1.8 podiozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
3.05%(11.50*2+18.52*2)+11.50*0.60/2*2-(1.20*1.50*4+1.50*1.50*4+1.00*2.10* |m?2 189.53
4)+(1.94*2+0.38*2)*0.70*4+0.20*(1.20*4+1.50*2*4+1.50*3*4+1.00*4+2.10*2*4)
RAZEM 189.53
73|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1.|0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
1.8 podiozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
sucha mieszanka tynkarska mineralna 1,5mm
3.05%(11.50*2+18.52*2)+11.50*0.60/2*2-(1.20*1.50*4+1.50*1.50*4+1.00*2.10* |m?2 178.41
4)+(1.94*2+0.38*2)*0.70*4
RAZEM 178.41
74 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
d.1./0931-03 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
1.8 poditozu - os$cieza o szer. do 15 cm
sucha mieszanka tynkarska mineralna 1,5mm
0.20*%(1.20*4+1.50*2*4+1.50*3*4+1.00*4+2.10*2*4) m?2 11.12
RAZEM 11.12
75|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.1.|1519-02 elewacyjna farba silikonowa
1.8|analogia
7.77%(11.87*2+19.09)+6.52*19.09-(1.36*1.70*14+1.16*1.81*9+1.36*1.81*2+ m?2 475.56
0.52*0.98+1.29*2.63*2)+0.52*17.69+(0.52+0.82)/2*11.07*2+17.69*(0.26+0.33)
+0.35%(1.36*14+1.70*2*14+1.16*9+1.81*2*9+1.36*2+1.81*2*2+0.52+0.98*2+
1.29*2+2.63*2*2)
RAZEM 475.56
76|/ KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m2
d.1./1036-01 listwy drewniane nasycone
1.8|analogia
(0.24+0.30)*(6.20*2*2+3.64*2*2+8.07*2)+(0.24+1.10)*2.00*4+0.80*0.24*2*4  |m2 42.23
RAZEM 42.23
77/KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm m2
d.1./1036-02 listwy boazeryjne szer. 12cm, nasycone, zabezpieczone srodkiem ochronnym
1.8 wraz z nadaniem koloru
(0.24+0.30)*(6.20*2*2+3.64*2*2+8.07*2)+(0.24+1.10)*2.00*4+0.80*0.24*2*4  |m2 42.23
RAZEM 42.23
1.1. Opaska
9
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78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1./0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1.9
14.00*1.50*2*0.35 m3 14.70
RAZEM 14.70
79|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
1.9 \Y
Krotnos¢ = 8
14.00*1.50*2*0.35 m3 14.70
RAZEM 14.70
80 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
1.9
14.00*1.50*2 m?2 42.00
RAZEM 42.00
81 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
1.9
(14.00+1.50*2)*2 m 34.00
RAZEM 34.00
82 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- m2
d.1./0105-01 geszcz.
1.9
14.00*1.50*2 m?2 42.00
RAZEM 42.00
83/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.1./0105-02 bos¢ warstwy po zageszczeniu
1.9 Krotnos¢ =7
14.00*1.50*2 m?2 42.00
RAZEM 42.00
84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej
1.9
14.00*1.50*2 m?2 42.00
RAZEM 42.00
1.2 Instalacje elektryczne
1.2. Przytacze energetyczne - wewn etrzna linia zasilaj aca
1
85/KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw scianach lub stropach z cegly o gr. 24-36 cm |prze-
d.1./1103-06 pust.
21
8.00 prze- 8.00
pust.
RAZEM 8.00
86/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.1.|1207-11
21
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
87|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1./0101-06 innym niz beton
21
16.00 m 16.00
RAZEM 16.00
88/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11 m3
d.1.|0701-02
21
14.08 m3 14.08
RAZEM 14.08
89|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
21
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
90|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-02
21
78.00 m 78.00
RAZEM 78.00
91/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1.|0713-02 mknietych
21
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
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92|KNR 5-08 Montaz tablicy ZKtw-1/8TI szt
d.1.|0404-01
2.1|analogia
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
93|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
21
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
94|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0702-02
21
14.08 m3 14.08
RAZEM 14.08
95/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.|1302-02
21
8.0 odc. 8.00
RAZEM 8.00
1.2. Rozdzielnice mieszkaniowe
2
96/ KNNR-W 3 |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1./0308-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
2.2
0.60*0.40*0.15*8 m3 0.29
RAZEM 0.29
97 KNR 5-08 Montaz tablicy w lokalach z wyposazeniem szt
d.1.|0404-01
2.2|analogia
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
98|KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 10 pdl |szt
d.1./1301-01.02
2.2
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.2. Instalacja o $wietleniowa
3
99|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
2.3
72.00 Szt. 72.00
RAZEM 72.00
100/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1./0302-05
2.3
40.00 Szt. 40.00
RAZEM 40.00
101|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1./0302-01
2.3
32.00 Szt. 32.00
RAZEM 32.00
102|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.|1209-05 cegly
2.3
8.00 otw. 8.00
RAZEM 8.00
103|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m
d.1.|1207-01
2.3
224.00 m 224.00
RAZEM 224.00
104/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w poditozu innym niz betonowe
2.3
224.00 m 224.00
RAZEM 224.00
105|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.|1208-01
2.3
224.00 m 224.00
RAZEM 224.00
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106|KNNR 5 £3aczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt.
d.1.|0306-01
2.3
32.00 Szt. 32.00
RAZEM 32.00
107|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa kpl.
d.1.|0501-01
2.3
12.00 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
108|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe kpl.
d.1.|0504-02 przykrecane
2.3
16.00 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
109|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-01
2.3
8.00 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
1.2. Instalacja gniazd 1-fazowych
4
110/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |Szt.
d.1.|0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
24
48.00 Szt. 48.00
RAZEM 48.00
111|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
d.1./0302-05
24
16.00 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
112|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.|0302-01
24
32.00 Szt. 32.00
RAZEM 32.00
113|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.|1209-05 cegly
24
8.00 otw. 8.00
RAZEM 8.00
114/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.|1207-01
24
200.00 m 200.00
RAZEM 200.00
115/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-01 towych bruzdach w poditozu innym niz betonowe
24
200.00 m 200.00
RAZEM 200.00
116|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.|1208-01
24
200.00 m 200.00
RAZEM 200.00
117|\KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.1./0308-03 nowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do
2.4 2.5 mm2
32.00 Szt. 32.00
RAZEM 32.00
118|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-01
24
16.00 pomiar 16.00
RAZEM 16.00
1.2. Instalacja odgromowa
5
119|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- |m
d.1.|0601-02 nikach klejonych
25
75.30 m 75.30
RAZEM 75.30
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120/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1.]0601-06
25
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
121|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim szt.
d.1.]0609-03
25
12.00 Szt. 12.00
RAZEM 12.00
122|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.1.|0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
25
18.00 Szt. 18.00
RAZEM 18.00
123|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na wspor- |m
d.1.|0601-04 nikach wstrzeliwanych
25
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
124/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.1.|0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
25
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
125/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.1.]0705-01
25
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
126/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il| m
d.1.]0605-05
25
74.00 m 74.00
RAZEM 74.00
127|\KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykonania|szt.
d.1.|0606-05 udarowa) - grunt kat.lll
25
8.00 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
128/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1./1304-01
25
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.3 Instalacje wodoci agowe i kanalizacyjne
1.3. Instalacje wodoci agowe
1
129|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegietl na zaprawie ce- |m
d.1.|0336-03 mentowo-wapiennej
3.1
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
130|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej
3.1
48.00 m 48.00
RAZEM 48.00
131|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1.|0333-09 wapiennej
3.1
8.00 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
132|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.|0333-08 wo-wapiennej
3.1
8.00 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
133|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly m
d.1./0326-0102
3.1
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
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134|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly m
d.1.|0326-0302
3.1
48.00 m 48.00
RAZEM 48.00
135|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 16 mm m
d.1.|GEBERIT
3.1/0601-01
24.00 m 24.00
RAZEM 24.00
136|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 20 mm m
d.1.|GEBERIT
3.1/0601-02
82.40 m 82.40
RAZEM 82.40
137|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Meplao $r. zewn. 26 mm m
d.1.|GEBERIT
3.1/0601-03
27.60 m 27.60
RAZEM 27.60
138|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Meplao $r. zewn. 32 mm m
d.1.|GEBERIT
3.1/0601-04
25.50 m 25.50
RAZEM 25.50
139|KNR 2-15/  |Rurociagi z rur warstwowych Geberit Meplao $r. zewn. 40 mm m
d.1.|GEBERIT
3.1/0601-05
8.20 m 8.20
RAZEM 8.20
140|KNR 2-15/  |kgczniki Geberit Mepla o $r. 16 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3.1/0602-01
32.00 Szt. 32.00
RAZEM 32.00
141|KNR 2-15/  |kgczniki Geberit Mepla o $r. 20 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3.1/0602-02
96.00 Szt. 96.00
RAZEM 96.00
142|KNR 2-15/  |kgczniki Geberit Mepla o $r. 26 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3.1/0602-03
104.00 Szt. 104.00
RAZEM 104.00
143|KNR 2-15/  |kgczniki Geberit Mepla o $r. 32 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3.1/0602-04
6.00 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
144|KNR 2-15/  |kgczniki Geberit Mepla o $r. 40 mm szt.
d.1.|GEBERIT
3.1/0602-05
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
145|KNRG 215 |tgczniki, potaczenie armatury Fi 16-26 mm szt
d.1.|0602-08
3.1
48.00 szt 48.000
RAZEM 48.000
146|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po mon-|m
d.1./0107-05 tazu rurociagu, izolacja grubosci 13 mm (J), rurociag Fi 20 mm
3.1
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
147|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po mon-|m
d.1./0107-05 tazu rurociagu, izolacja grubosci 13 mm (J), rurociag Fi 26 mm
3.1
48.00 m 48.00
RAZEM 48.00
148|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metoda izolowania po mon-/m
d.1.|0107-06 tazu rurociagu, izolacja grubosci 13 mm (J), rurociag Fi 40 mm
3.1
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
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149|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych, |kpl
d.1./0108-05 Dn 40 mm
3.1
8.00 kpl 8.00
RAZEM 8.00
150|KNRI 215 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 40 mm szt
d.1.|0111-05
3.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
151|KNR 2-15 Wodomierz WS-6,0 , 40 mm szt
d.1./0118-04
3.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
152|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 40 mm szt
d.1.|0112-0502
3.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
153|KNR-W 2-15 |Analogia. Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 150 dm3. Pod-  |kpl
d.1./0143-01 grzewacz wody o pojemnosci 40 | z zaworami odcinajacymi i zaworem bezpie-
3.1 czenstwa.
8.00 kpl 8.00
RAZEM 8.00
154|KNR 2-15 Szafka wnekowa stalowa na wodomierz szt
d.1./0120-02
3.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
155|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm szt
d.1.|0137-03
3.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
156 KNR 2-15 Bateria zmywakowa stojgca Dn 15 mm szt
d.1.|0115-02
3.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
157|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15 mm szt
d.1.|0137-09
3.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
158|KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny Dn 15 mm ze zigczka do weza szt
d.1./0135-01
3.1
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.3. Instalacje kanalizacyjne
2
159|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.1.|0339-03 piennej, gtebokos¢/szerokosé 1/2 x 1/2 cegly
3.2
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
160|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, gru-  |szt
d.1.|0333-09 bos¢ Scian 1 cegly
3.2
11.00 szt 11.00
RAZEM 11.00
161|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly m
d.1.|0326-0302
3.2
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
162|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, najm
d.1.|0203-04 wecisk, Fi 160 mm
3.2
6.40 m 6.40
RAZEM 6.40
163|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, najm
d.1./0203-03 weisk, Fi 110 mm
3.2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
32.50 m 32.50
RAZEM 32.50
164|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.2
14.20 m 14.20
RAZEM 14.20
165|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.2
1.60 m 1.60
RAZEM 1.60
166 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, najm
d.1.|0208-01 wcisk, Fi 50 mm
3.2
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
167 |KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, najm
d.1.|0208-02 wcisk, Fi 75 mm
3.2
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
168|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt
d.1./0211-01
3.2
16.00 szt 16.00
RAZEM 16.00
169|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- pode;j.
d.1./0211-02 niach wciskowych
3.2
16.00 pode;. 16.00
RAZEM 16.00
170|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt
d.1./0211-03
3.2
Muszla uste- [16.00 szt 16.00
powa
RAZEM 16.00
171|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o polgczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt
d.1.|0213-05
3.2
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
172|KNR-W 2-15 |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt
d.1.|0218-01
3.2
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
173|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weciskowym, Fi 110 mm szt
d.1.|0222-02
3.2
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
174|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym kpl
d.1./0230-0202
3.2
8.00 kpl 8.00
RAZEM 8.00
175|KNR-W 2-15 |Brodzik natryskowy kpl
d.1./0232-0203
3.2
8.00 kpl 8.00
RAZEM 8.00
176|KNR-W 2-15 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
d.1.|0233-03
3.2
8.00 kpl 8.00
RAZEM 8.00
177|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1.|0229-05
3.2
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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178|KW 1 0101- |Dostawa i montaz zastonek PCV prysznicowych kpl
d.1.|01
3.2
8.00 kpl 8.00
RAZEM 8.00
1.3. Przytacze wodoci agowe
3
179|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.1./0209-01 koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-11
3.3
0.50*1.50*2.00 m3 1.50
RAZEM 1.50
180|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm m3
d.1./1411-01
3.3
0.50*0.10*2.00 m3 0.10
RAZEM 0.10
181|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 10 cm. Obsypka |m3
d.1.|1411-01 rury.
3.3
0.50*0.10*2.00-3.14*0.02*0.02*2.00 m3 0.10
RAZEM 0.10
182|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30 cm. Obsypka |m3
d.1.|1411-04 piaskowa rurociggu - nad rurg.
3.3
0.50*0.30*2.00 m3 0.30
RAZEM 0.30
183|KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gtebokos¢ |m3
d.1.|0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-1V
3.3
Ziemia w wy- |0.50*1.00*2.00 m3 1.00
kopow.
RAZEM 1.00
184|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej szt.
d.1.|0802-01
3.3|analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
185|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cishieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1./0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
3.3|analogia
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.00
tacz.
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
186 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
3.3
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
187|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1.|0127-02 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 90 mm)
3.3
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
188|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych m
d.1.|0128-01
3.3
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
1.3. Przytacze kanalizacyjne
4
189|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, |m3
d.1./0209-01 koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II
34
0.60*0.80*4.00 m3 1.92
RAZEM 1.92
190/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10 cm m3
d.1./1411-01
34
0.60*0.10*4.00 m3 0.24
RAZEM 0.24
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191|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm. Obsypanie |m3
d.1.|1411-03 rury.
3.4
0.60*0.20*4.00-3.14*0.08*0.08*4.00 m3 0.40
RAZEM 0.40
192|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30 cm. Obsypka |m3
d.1.|1411-04 piaskowa rurociggu - nad rurg.
3.4
0.60*0.30*4.00 m3 0.72
RAZEM 0.72
193/KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$¢ |m3
d.1.|0318-04 do 3,0 m, kategoria gruntu IlI-1V
3.4
Ziemia w wy- |0.60*0.20*4.00 m3 0.48
kopow.
RAZEM 0.48
194 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi 160 mm m
d.1.|0408-02
34
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
14 Wyposa zenie budynku
195 Wyposazenie budynku - zakup, dostawa, montaz kpl.
d.1.|kalk. wlasna |Piecyk kominkowy - 8szt.
4 Kuchnia elektryczna 4-ptytowa, wolnostojgca, 7kW, ptyty min. 2x1kW, 2x1,
5kW, piekarnik min. 60l - 8szt.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 BUDYNEK GOSPODARCZY
196 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0126-01 spycharek
3.32*16.32 m?2 54.18
RAZEM 54.18
197 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
3.32*16.32 m?2 54.18
RAZEM 54.18
198|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-ll| m3
d.2|/0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.32*16.32*0.25 m3 13.55
RAZEM 13.55
199|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 8
3.32*16.32*0.25 m3 13.55
RAZEM 13.55
200|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
3.32*16.32*0.05 m3 2.71
RAZEM 271
201|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-01 waniem pompy do betonu
(16.12*2+2.52*2)*0.30*0.20 m3 2.24
RAZEM 2.24
202|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12mm
(16.04*4*2+3.04*4*2)*0.888/1000 t 0.14
RAZEM 0.14
203|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
(16.04*4*2+3.04*4*2)*3.33*0.72*0.222/1000 t 0.08
RAZEM 0.08
204 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
2.52*15.52*0.20 m3 7.82
RAZEM 7.82
205/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe betonowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
15.92*2.92*0.10 m3 4.65
RAZEM 4.65

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
206 KNR 2-05 Montaz konstrukcji z profili zimnogietych pod lekkg obudowe (w tym zawiasy |t
d.2/1006-03 drzwiowe, klamki, zamki patentowe)
L40x40x3 (16.00+0.50*2+1.00*7+2.10*2*8+1.00*8+16.00+16.00+2.10*8+3.00*2*2+2.10* |t 0.63
2+2.35*2+2.00*2+3.00*2*7+2.10*2*7+2.35*2*7+2.00*2*7+0.90*2*8+2.10*2*8+
2.30*2*8)*1.76/1000
L25x25x3 (16.00+3.00*2+3.00*2*7)*1.05/1000 t 0.07
C100x50x4 |16.00*5.75/1000 t 0.09
RAZEM 0.79
207 Dostawa ksztattownikéw zimnogietych kpl
d.2|kalk. wlasna
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
208|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji z ksztattownikow m2
d.2|1212-05
analogia
L40x40x3 (0.04*2+0.003*2+0.037*2)*(16.00+0.50*2+1.00*7+2.10*2*8+1.00*8+16.00+ m?2 57.02
16.00+2.10*8+3.00*2*2+2.10*2+2.35*2+2.00*2+3.00*2*7+2.10*2*7+2.35*2*7+
2.00*2*7+0.90*2*8+2.10*2*8+2.30*2*8)
L25x25x3 (0.025*2+0.003*2+0.022*2)*(16.00+3.00*2+3.00*2*7) m2 6.40
C100x50x4 |(0.10+0.05*2+0.004*2+0.046*2+0.092)*16.00 m?2 6.27
RAZEM 69.69
209/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych ocynkowanych trapezowych bez m?2
d.2|1007-01 ocieplenia montowana metodg nitowania
analogia
16.00%(2.10+2.35)+(2.10+2.35)*3.00%2/2+(2.00+2.25)*3.00*7/2 m?2 129.18
RAZEM 129.18
210/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych ocyn-|m?2
d.2/1008-01 kowanych trapezowych bez ocieplenia montowana metodg nitowania
analogia
3.30*16.20 m?2 53.46
RAZEM 53.46
211|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0508-02
16.20 m 16.20
RAZEM 16.20
212|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-01
2.30*2 m 4.60
RAZEM 4.60
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
213|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.3/0201-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(416.00-220.00-14.00*1.50*2)*0.30 m3 46.20
RAZEM 46.20
214/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-
\Y
Krotnos¢ = 8
(416.00-220.00-14.00*1.50*2)*0.30 m3 46.20
RAZEM 46.20
215/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
416.00-220.00-14.00*1.50*2 m?2 154.00
RAZEM 154.00
216/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.3/0105-04 Krotnos¢ = 3
416.00-220.00-14.00*1.50*2 m?2 154.00
RAZEM 154.00
217/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.3|0113-06
416.00-220.00-14.00*1.50*2 m?2 154.00
RAZEM 154.00
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KOSZTORYS SLEPY DO OFERTOWANIA

Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
MIESZKANIA SOCJALNE | KOMUNALNE - HILAROW
1 BUDYNEK MIESZKALNY
11 Roboty budowlane
1.1.1 Fundamenty
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 243.75
d.1.1./0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po-  |m?2 243.75
d.1.1./0126-02 mocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
1 bosci
Krotnosé = 5
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 34.40
d.1.1./0217-04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
1
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3 131.90
d.1.1./0212-03 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach
1 z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
5/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 131.90
d.1.1./0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnosé = 8
6|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 491
d.1.1.|01 Beton zwykly (B-7,5)
1
7/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do |m3 19.66
d.1.1./0202-01 0.6m
1 Beton zwykly C16/20 (B-20)
8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.46
d.1.1./0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
1 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.12
d.1.1./0290-01 kow i budowli - prety gtadkie
1 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na |m2 49.14
d.1.1./0604-02 lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
1
11/KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 16.90
d.1.1./03
1
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 101.86
d.1.1./0603-09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1 pierwsza warstwa
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 101.86
d.1.1./0603-10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1 druga i nastepna warstwa
14/KNR 0-29 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami polistyreno-|m2 33.02
d.1.1./0642-02 wymi mocowanymi catopowierzchniowo
1lanalogia ptyty polistyrenowe gr. 8 cm
Razem dziat: Fundamenty
1.1.2 Podto za i posadzki
15/KNNR 2 1201- |Podkitady z ubitych materiatow sypkich pod podiogi i m3 54.64
d.1.1./03 posadzki
2
16|KNNR 2 1201- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3 18.21
d.1.1.01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
2
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- |m?2 212.98
d.1.1./0604-03 mych na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
2
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio- |m2 212.98
d.1.1./0604-04 mych na lepiku na gorgco - druga i nastgpna warstwa
2
19/KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- |m2 180.03
d.1.1./03 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
2 nowarstwowo
Piyty styrop.EPS 100-038 gr. 12cm
20|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m2 180.03
d.1.1./02 sadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm
2
21|KNNR 2 1202- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod po- |m?2 180.03
d.1.1.|03 sadzki - zmiana grubosci o0 10 mm
2 Krotnosé = 3
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22|KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 180.03
d.1.1./1116-07 zbrojenie siatkg stalowag
2 Krotnosé = 3
23|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na |mz2 180.03
d.1.1./1118-01 klej - przygotowanie podtoza
2
24|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 |m?2 180.03
d.1.1./11118-08 cm uktadane na klej metodg zwyktg
2
25/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z po-|m 184.00
d.1.1./1113-06 lichlorku winylu klejone
2
Razem dziat: Podto za i posadzki
1.1.3 Sciany konstrukcyjne
26 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 |m?2 299.75
d.1.1./0160-02 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
3 P+W (piéro i wpust)
27 /KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na m3 3.40
d.1.1./0212-12 $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
3 Beton zwykly C16/20 (B-20)
28|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monolityczne na m3 1.70
d.1.1./0212-11 Scianach wewnetrznych
3 Beton zwykly C16/20 (B-20)
29/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.28
d.1.1./0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
3 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.05
d.1.1./0290-01 kow i budowli - prety gtadkie
3 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
31 KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy m 55.20
d.1.1./0126-05 prefabrykowanych
3 Belka nadprozowa L19/N-120
Belka nadprozowa L19 N/150
Belka nadprozowa L19/N-180
32/ KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/ |m3 12.83
d.1.1./0122-01 2 ceg.
3
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne
1.1.4 Scianki dzialowe
33|/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o [m2 56.64
d.1.1./0162-02 wys. do 4,5migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
4 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
34 KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 8.00
d.1.1./0322-02
4
Razem dziat: Scianki dzialowe
1.1.5 Tynki, okltadziny i malatury
35|KNR-W 2-02 Oktfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2 184.91
d.1.1./2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
5 ksztattownikéw CD i Ud
Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
36|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons-  |m2 184.91
d.1.1.|02 trukcji drewnianej
5 Folia poliet. paroszczelha
37|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej [m2 184.91
d.1.1./05 uktadane na sucho jednowarstwowo
5 Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 300mm
38 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mecha- |m2 373.21
d.1.1./0801-02 nicznie na scianach i stupach
5
39/ KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat.|m?2 14.58
d.1.1./0808-06 Il na osciezach o szerokosci do 15cm
5
40(KNR 0-1211 Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m2 158.08
d.1.1./0829-01 za
5
41|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na m?2 158.08
d.1.1./0829-06 klej metoda zwyktg
5
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 373.21
d.1.1./2009-02 szpachlow.wyk.rgcz.na $cianach na podtozu z tynku
5
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43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m?2 14.58
d.1.1./2009-05 szpachlow.wyk.recz.na osciezach i pasach sciennych
5 na podtozu betonowym
44|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufi-  |m2 180.03
d.1.1./0815-02 tach z piyt gipsowych
5|analogia
45|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie podtozy gipso- |m2 387.79
d.1.1.|04 wych
5
46|KNNR 2 1402- |Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie ptyt gipsowych |m2 180.03
d.1.1./06 spoinowanych szpachlowanych
5
Razem dziat: Tynki, oktadziny i malatury
1.1.6 Stolarka
47|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 16.20
d.1.1./1023-07 nodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
6 1.5m2
okna z PCV, szyby podwojne zespolone Umax=1,1W/
m2K, szyby bezpieczne, Umax dla catego okna=1,6W/
m2K uwzgledniajgc profile okienne, ramki dystansowe,
kolor profili biaty
48|KNNR 2 0302- |Analogia. Sciany murowane - osadzenie podokienni- m 11.60
d.1.1.|07 kow PCV biate
6
49|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 w $cia-  |szt. 8.00
d.1.1./0321-01 nach z cegiet
6|analogia
50|Kalkulacja Dostawa podokiennikéw z blachy powlekanej m 11.60
d.1.1.|wiasna podokienniki z blachy powlekanej, szeroko$¢ 25cm
6
51|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne drewniane ciepte o powierzchni po- |m2 8.40
d.1.1./11027-05 nad 1.5 m2
6 drzwi drewniane zewnetrzne wraz z oscieznicg drewnia-
na, petne, ciepte, wykonczone, klamka z stali nie-
rdzewnej, zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z fozys-
kiem kulkowym, dwa zamki patentowe
52|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednos-|m?2 14.40
d.1.1./1022-05 krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
6|analogia koniczone
skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, czesciowo
przeszklone, klamka z szyldem, zawiasy trzyczesciowe
ocynkowane z tozyskiem kulkowym, wkiadka patento-
wa
53|KNR-W 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednos- |m?2 14.40
d.1.1./1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone
6|analogia skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, petne z krat-
ka wentylacyjna lub tulejami wentylacyjnymi, klamka z
zamykaniem tazienkowym, zawiasy trzyczesciowe
ocynkowane z tozyskiem kulkowym
54/ KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych szt. 16.00
d.1.1.01 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie
6
Razem dziat: Stolarka
1.1.7 Dach
55/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o m?2 245.30
d.1.1./0405-06 rozpietosci 15 m
7
56 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 246.42
d.1.1./0410-01
7
57|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jedno- |m2 246.42
d.1.1./0501-01 warstwowo
7
58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m2 246.42
d.1.1./0421-01 powlekanych
7
59|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachy- |m2 246.42
d.1.1./0537-04 leniu potaci do 85 % blachag powlekang trapezowg na
7 tatach
60|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gg- (m 19.36
d.1.1./0539-01 sioréw
7
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61|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz pa- [m 38.72
d.1.1.|0539-02 s6w nadrynnowych - okapow
7
62|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz m 31.20
d.1.1./0539-03 oston bocznych - wiatrownic
7
63 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm z blachy ocyn- |m 38.72
d.1.1./0508-03 kowanej
7
64 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowa- |m 22.80
d.1.1./0510-02 nej
7
65/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 4.03
d.1.1./0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm kominy
7
Razem dziat: Dach
1.1.8 Elewacja
66 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.Ill na oddziel.belkach stupach m2 12.99
d.1.1./0902-05 prostok.i $cianach cylindr.wyk.reczn. - kominy
8
67 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi - |m?2 165.42
d.1.1./2612-01 system STOPTER - przyklejenie piyt styropianowych
8 do $cian
Piyty styrop.EPS 70-040 gr. 20cm
68 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - [szt 827.10
d.1.1./2612-03 system STOPTER - przymocowanie piyt styropiano-
8 wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobe-
tonu
69 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw pltytami styropianowymi - |m?2 11.12
d.1.1./2612-07 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na
8 osciezach
70 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi -  |m2 178.41
d.1.1./2612-06 system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na $cia-
8 nach
71 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi -  |m 67.80
d.1.1./2612-08 system STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych ka-
8 townikiem metalowym
72/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine-  |m2 189.53
d.1.1./0931-01 ralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
8 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
ZU - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
73|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine- |m2 178.41
d.1.1./0931-02 ralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
8 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
sucha mieszanka tynkarska mineralna 1,5mm
74 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine-  |m2 11.12
d.1.1./0931-03 ralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
8 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
ZU - oscieza o szer. do 15 cm
sucha mieszanka tynkarska mineralna 1,5mm
75|KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m?2 475.56
d.1.1./1519-02 elewacyjna farba silikonowa
8|analogia
76| KNR-W 2-02 Boazerie - ruszt drewniany na $cianach m?2 42.23
d.1.1./1036-01 listwy drewniane nasycone
8|analogia
77/KNR-W 2-02 Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm m2 42.23
d.1.1./1036-02 listwy boazeryjne szer. 12cm, nasycone, zabezpieczo-
8 ne srodkiem ochronnym wraz z nadaniem koloru
Razem dziat: Elewacja
1.1.9 Opaska
78|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymio  |m3 14.70
d.1.1./0201-05 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
9 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
79/ KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 14.70
d.1.1./0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
9 dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lI-IV
Krotnosé = 8
80 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy |m2 42.00
d.1.1./0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
9
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81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 34.00
d.1.1./0407-04 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
9
82 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 42.00
d.1.1./0105-01 grub.warstwy po zageszcz.
9
83|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za m2 42.00
d.1.1./0105-02 kazdy dalszy 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
9 Krotnosé = 7
84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8  |mz2 42.00
d.1.1./0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
9
Razem dziat: Opaska
Razem dziat: Roboty budowlane
1.2 Instalacje elektryczne
1.2.1 Przyt acze energetyczne - wewn etrzna linia zasilaj gca
85|KNNR-W 9 Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach |przepust. 8.00
d.1.2./11103-06 z cegly o gr. 24-36 cm
1
86|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w gipsie, tynku, |m 16.00
d.1.2.|11 gazobetonie
1
87|KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane p.t. w goto- |m 16.00
d.1.2./06 wych bruzdach w podtozu innym niz beton
1
88|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3 14.08
d.1.2./02 kat. Il
1
89|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o |m 44.00
d.1.2./01 szerokosci do 0.4 m
1
90|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- |m 78.00
d.1.2./02 wych recznie
1
91|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- |m 28.00
d.1.2./02 kach lub kanatach zamknietych
1
92 KNR 5-08 Montaz tablicy ZKtw-1/8TI szt 1.000
d.1.2./0404-01
1|analogia
93|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o |m 44.00
d.1.2.|/01 szerokosci do 0.4 m
1
94|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3 14.08
d.1.2./02 gruncie kat. Il
1
95|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 8.00
d.1.2./02
1
Razem dziat: Przyt acze energetyczne - wewn etrzna linia zasilaj aca
1.2.2 Rozdzielnice mieszkaniowe
96| KNNR-W 3 Reczne wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie |m3 0.29
d.1.2./0308-01 wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
2
97 KNR 5-08 Montaz tablicy w lokalach z wyposazeniem szt 8.000
d.1.2./0404-01
2|analogia
98|KNP 18 1301- |Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego nis- |szt 8.00
d.1.2./01.02 kiego napiecia do 10 pol
2
Razem dziat: Rozdzielnice mieszkaniowe
1.2.3 Instalacja o $wietleniowa
99|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 72.00
d.l1l.2.]11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykona-
3 nie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
100|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wy- |szt. 40.00
d.1.2./05 lotach
3
101|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 32.00
d.1.2./01 mm
3
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
102|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w |otw. 8.00
d.1.2./05 Scianach lub stropach z cegly
3
103|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewod6w wtynkowych w cegle m 224.00
d.1.2.|01
3
104|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 224.00
d.1.2./01 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
3 nym niz betonowe
105|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 224.00
d.1.2./01
3
106|KNNR 5 0306- |tgczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szczekowej szt. 32.00
d.1.2.|01
3
107|KNNR 5 0501- |Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle) - zarowa | kpl. 12.00
d.1.2./01
3
108|KNNR 5 0504- |Oprawy oswietleniowe zarowe bryzgoodporne strugo- | kpl. 16.00
d.1.2./02 odporne porcelanowe przykrecane
3
109|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 8.00
d.1.2.|/01 go niskiego napigcia
3
Razem dziat: Instalacja o $wietleniowa
1.2.4 Instalacja gniazd 1-fazowych
110|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 48.00
d.l1l.2.]11 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykona-
4 nie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
111|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wy- |szt. 16.00
d.1.2.|/05 lotach
4
112|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 32.00
d.1.2./01 mm
4
113|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w |otw. 8.00
d.1.2.|05 $cianach lub stropach z cegty
4
114|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 200.00
d.1.2.|01
4
115|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 200.00
d.1.2.|/01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
4 nym niz betonowe
116|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 200.00
d.1.2.|01
4
117|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 32.00
d.1.2./03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwaojne o ob-
4 cigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
118|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 16.00
d.1.2./01 go niskiego napiecia
4
Razem dziat: Instalacja gniazd 1-fazowych
1.2.5 Instalacja odgromowa
119|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome |m 75.30
d.1.2.|02 mocowane na wspornikach klejonych
5
120|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej naprgzane pionowe m 28.00
d.1.2.|06
5
121|KNNR 5 0609- |Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub szt. 12.00
d.1.2./03 dymniku ptaskim
5
122|KNNR 5 0611- |tgczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 18.00
d.l1l.2.]11 déw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
5
123|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe |m 8.00
d.1.2./04 mocowane na wspornikach wstrzeliwanych
5
124|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 4.00
d.1.2./06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
5
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125|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 26.00
d.1.2.|01
5
126|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do|m 74.00
d.1.2.|05 0.8 m; kat.gruntu 11l
5
127|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci szt. 8.00
d.1.2./05 4.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
5
128|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 4.00
d.1.2.|01 miar)
5
Razem dziat: Instalacja odgromowa
Razem dziat: Instalacje elektryczne
1.3 Instalacje wodoci agowe i kanalizacyjne
1.3.1 Instalacje wodoci agowe
129|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianachz  |m 34.00
d.1.3./0336-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
130|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianachz  |m 48.00
d.1.3./0339-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
131|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg.  |szt. 8.00
d.1.3./0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
132|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |szt. 8.00
d.1.3./0333-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
1
133|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiel, bruzdy poziome m 34.00
d.1.3./0326-0102 szerokosci 1/2 cegly
1
134|KNR 4-01 Zamurowanie w scianach z cegiet, bruzdy pionowe sze-|m 48.00
d.1.3./0326-0302 rokosci 1/2 cegly
1
135|KNR 2-15/GE- |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o ér.  |m 24.00
d.1.3.|BERIT 0601-01 |zewn. 16 mm
1
136|KNR 2-15/GE- |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o §r.  |m 82.40
d.1.3.|BERIT 0601-02 |zewn. 20 mm
1
137|KNR 2-15/GE- |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Meplao $r. zewn. |m 27.60
d.1.3.|BERIT 0601-03 |26 mm
1
138|KNR 2-15/GE- |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Meplao $r. zewn. |m 25.50
d.1.3.|BERIT 0601-04 |32 mm
1
139|KNR 2-15/GE- |Rurociggi z rur warstwowych Geberit Meplao $r. zewn. |m 8.20
d.1.3.|BERIT 0601-05 |40 mm
1
140|KNR 2-15/GE- |taczniki Geberit Mepla o $r. 16 mm szt. 32.00
d.1.3.|BERIT 0602-01
1
141|KNR 2-15/GE- |tgczniki Geberit Mepla o $r. 20 mm szt. 96.00
d.1.3.|BERIT 0602-02
1
142|KNR 2-15/GE- |taczniki Geberit Mepla o $r. 26 mm szt. 104.00
d.1.3.|BERIT 0602-03
1
143|KNR 2-15/GE- |tgczniki Geberit Mepla o $r. 32 mm szt. 6.00
d.1.3.|BERIT 0602-04
1
144|KNR 2-15/GE- |taczniki Geberit Mepla o $r. 40 mm szt. 4.00
d.1.3.|BERIT 0602-05
1
145|KNRG 215 taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm szt 48.000
d.1.3./0602-08
1
146\ KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 me- |m 4.00
d.1.3./0107-05 todg izolowania po montazu rurociggu, izolacja grubos-
1 ci 13 mm (J), rurocigg Fi 20 mm
147|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 me- |m 48.00
d.1.3./0107-05 toda izolowania po montazu rurociggu, izolacja grubos-
1 ci 13 mm (J), rurocigg Fi 26 mm
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148|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 me- |m 5.00
d.1.3./0107-06 toda izolowania po montazu rurociggu, izolacja grubos-
1 ci 13 mm (J), rurocigg Fi 40 mm
149|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodo- |kpl 8.00
d.1.3./0108-05 mierzy skrzydetkowych, Dn 40 mm
1
150|KNRI 215 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 40 mm szt 8.00
d.1.3./0111-05
1
151|KNR 2-15 Wodomierz WS-6,0 , 40 mm szt 8.00
d.1.3./0118-04
1
152|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn  [szt 8.00
d.1.3.|0112-0502 40 mm
1
153|KNR-W 2-15 Analogia. Urzgdzenie do podgrzewania wody, ze zbior- |kpl 8.00
d.1.3./0143-01 nikiem 150 dm3. Podgrzewacz wody o pojemnosci 40 |
1 Z zaworami odcinajacymi i zaworem bezpieczenstwa.
154|KNR 2-15 Szafka wnekowa stalowa na wodomierz szt 8.00
d.1.3./0120-02
1
155|KNR-W 2-15 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, szt 8.00
d.1.3./0137-03 Dn 15 mm
1
156 |KNR 2-15 Bateria zmywakowa stojgca Dn 15 mm szt 8.00
d.1.3./0115-02
1
157|KNR-W 2-15 Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn 15  |szt 8.00
d.1.3./0137-09 mm
1
158|KNR-W 2-15 Zawor czerpalny Dn 15 mm ze ztgczka do weza szt 8.00
d.1.3./0135-01
1
Razem dziat: Instalacje wodoci agowe
1.3.2 Instalacje kanalizacyjne
159|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet naza- |m 8.00
d.1.3./0339-03 prawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokose 1/2
2 x 1/2 cegly
160|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa ce- szt 11.00
d.1.3./0333-09 mentowo-wapienna, grubosc¢ scian 1 cegty
2
161|KNR 4-01 Zamurowanie w scianach z cegiet, bruzdy pionowe sze-|m 8.00
d.1.3./0326-0302 rokosci 1/2 cegly
2
162|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, |m 6.40
d.1.3./0203-04 wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 160 mm
2
163|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, |m 32.50
d.1.3./0203-03 wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 110 mm
2
164|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w goto- m 14.20
d.1.3./0203-02 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
2 wciskowych
165|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w goto- m 1.60
d.1.3./0203-01 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
2 wciskowych
166 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 4.00
d.1.3./0208-01 kach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
2
167 |KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budyn- |m 4.00
d.1.3./0208-02 kach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75 mm
2
168|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC, na |szt 16.00
d.1.3./0211-01 wcisk, Fi 50 mm
2
169|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |podej. 16.00
d.1.3./0211-02 8r. 75 mm o potgczeniach wciskowych
2
170/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC, na |szt 16.00
d.1.3./0211-03 wcisk, Fi 110 mm
2
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171|KNR-W 2-15 Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 |szt 4.00
d.1.3./0213-05 mm
2
172|KNR-W 2-15 Whpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm szt 8.00
d.1.3./0218-01
2
173|KNR-W 2-15 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wcisko- [szt 4.00
d.1.3./0222-02 wym, Fi 110 mm
2
174\KNR-W 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem grusz- |kpl 8.00
d.1.3./0230-0202 kowym
2
175|KNR-W 2-15 Brodzik natryskowy kpl 8.00
d.1.3./0232-0203
2
176 KNR-W 2-15 Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 8.00
d.1.3./0233-03
2
177|\KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 8.00
d.1.3./0229-05 nego na szafce
2
178|KW 1 0101-01 |Dostawa i montaz zastonek PCV prysznicowych kpl 8.00
d.1.3.
2
Razem dziat: Instalacje kanalizacyjne
1.3.3 Przyt acze wodoci aggowe
179|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |ms3 1.50
d.1.3./01 siebiernymi na odkiad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
3 I-Il
180(KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, gru- |[m3 0.10
d.1.3./01 bos¢ 10 cm
3
181|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, gru- |m3 0.10
d.1.3./01 bos¢ 10 cm. Obsypka rury.
3
182|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, gru- |[m3 0.30
d.1.3./04 bos¢ 30 cm. Obsypka piaskowa rurociggu - nad rurg.
3
183|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scia- m3 1.00
d.1.3./04 nach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu
3 I-1v
184|KNR-W 2-18 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej szt. 1.00
d.1.3./0802-01
3|analogia
185|KNR-W 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczo- |m 2.00
d.1.3./0808-01 nych metoda zgrzewania czotowego - rurociggi o ér. 50
3|analogia mm
186|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tas- |m 2.00
d.1.3./0219-01 ma z tworzywa sztucznego
3
187|KNR-W 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m 2.00
d.1.3./0127-02 tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (ruro-
3 cigg o $r. do 90 mm)
188|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach miesz- |m 2.00
d.1.3./0128-01 kalnych
3
Razem dziat: Przyt acze wodoci agowe
1.34 Przyt acze kanalizacyjne
189|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przed- |ms3 1.92
d.1.3./01 siebiernymi na odkiad, koparka 0,15 m3, grunt kategorii
4 I-Il
190(KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, gru- |[m3 0.24
d.1.3./01 bos¢ 10 cm
4
191|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, gru- |[m3 0.40
d.1.3./03 bos¢ 20 cm. Obsypanie rury.
4
192|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, gru- |[m3 0.72
d.1.3./04 bos¢ 30 cm. Obsypka piaskowa rurociggu - nad rurg.
4
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193|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o Scia- m3 0.48
d.1.3./04 nach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu
4 -1v
194|KNR-W 2-18 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm m 4.00
d.1.3./0408-02
4
Razem dziat: Przyt gcze kanalizacyjne
Razem dziat: Instalacje wodoci agowe i kanalizacyjne
14 Wyposa zenie budynku
195 Wyposazenie budynku - zakup, dostawa, montaz kpl. 1.00
d.1.4|kalk. wiasna Piecyk kominkowy - 8szt.
Kuchnia elektryczna 4-ptytowa, wolnostojgca, 7kW, ply-
ty min. 2x1kW, 2x1,5kW, piekarnik min. 60l - 8szt.
Razem dziat: Wyposa zenie budynku
Razem dziat: BUDYNEK MIESZKALNY
2 BUDYNEK GOSPODARCZY
196 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m?2 54.18
d.2|/0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
197 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m?2 54.18
d.2|0126-02 mocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
bosci
Krotnos¢ = 2
198|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3 13.55
d.2|/0212-03 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach
z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.do 1 km
199|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km trans-  |m3 13.55
d.2|/0214-04 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnosé = 8
200|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 2.71
d.2/1101-07 gruntowym
201 |KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$- |m3 2.24
d.2/0202-01 ci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
202|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.14
d.2|0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
203|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.08
d.2|0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie
Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
204 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 7.82
d.2/1101-07 gruntowym
205|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe betonowe - z zastosowaniem m3 4.65
d.2/0205-01 pompy do betonu
206 |KNR 2-05 Montaz konstrukcji z profili zimnogietych pod lekkg t 0.79
d.2/1006-03 obudowe (w tym zawiasy drzwiowe, klamki, zamki pa-
tentowe)
207 Dostawa ksztattownikéw zimnogietych kpl 1.00
d.2|kalk. wiasna
208 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji z ksztat- |m2 69.69
d.2|1212-05 townikow
analogia
209/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych ocynkowanych |m2 129.18
d.2|1007-01 trapezowych bez ocieplenia montowana metoda nito-
analogia wania
210|KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% |m?2 53.46
d.2|1008-01 z blach stalowych ocynkowanych trapezowych bez
analogia ocieplenia montowana metodg nitowania
211 KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r. 10 cm z blachy ocyn- |m 16.20
d.2|0508-02 kowanej
212|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 8 cm z blachy ocynkowa- |m 4.60
d.2|0510-01 nej
Razem dziat: BUDYNEK GOSPODARCZY
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
213/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymio  |m3 46.20
d.3/0201-05 pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
214|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 46.20
d.3/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
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215/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 154.00
d.3/03 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
216|/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mecha- |mz2 154.00
d.3|04 nicznie o gr.5 cm
Krotnosé = 3
217\KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 |mz2 154.00

d.3/06 cm

Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

BUDYNEK MIESZKALNY

11

Roboty budowlane

111

Fundamenty

112

Podto za i posadzki

1.1.3

Sciany konstrukcyjne

114

Scianki dziatowe

1.1.5

Tynki, okltadziny i malatury

116

Stolarka

1.1.7

Dach

118

Elewacja

1.1.9

Opaska

1.2

Instalacje elektryczne

1.21

Przytacze energetyczne - wewn etrzna
linia zasilaj gca

1.2.2

Rozdzielnice mieszkaniowe

1.2.3

Instalacja o swietleniowa

1.24

Instalacja gniazd 1-fazowych

1.25

Instalacja odgromowa

13

Instalacje wodoci agowe i kanalizacyjne

1.3.1

Instalacje wodoci agowe

132

Instalacje kanalizacyjne

1.3.3

Przyt acze wodoci ggowe

1.34

Przyt acze kanalizacyjne

1.4

Wyposa zenie budynku

N

BUDYNEK GOSPODARCZY

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

kat.llI-1V
Krotnos¢ = 8
obmiar = 131.90 m3

S -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
MIESZKANIA SOCJALNE | KOMUNALNE - HILAROW
1 BUDYNEK MIESZKALNY
11 Roboty budowlane
1.1.1 Fundamenty
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
A
obmiar =243.75 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.2804
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
-S -
2% spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6094
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-
A sze 5 cm grubosci
Krotnosé = 5
obmiar =243.75 m2
~-R--
1* robocizna r-g 2.2115
0.0019*0.955*5=0.009073r-g/m?2
- S -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9750
0.0008*5=0.004m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.1/0217-04 mi podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
A cie kat.lll
obmiar =34.40 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4.8160
0.14r-g/m3
S -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.9814
0.0576m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi | m3
d.1.1/0212-03 0.25 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazy-
A nowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
obmiar =131.90 m3
~-R--
1* robocizna r-g 5.5662
0.0422r-g/m3
- S -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 11.3962
0.0864m-g/m3
3* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.2999
0.0326m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 28.3057
0.2146m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.1.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
A tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1* samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 16.0390
0.0152*8=0.1216m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

6/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.1{1201-01 Beton zwykly (B-7,5)

A
obmiar =4.91 m3
~-R--

1* robocizna r-g 29.2145
5.95r-g/m3
M --

2* Beton zwykly (B-7,5) m3 5.0082
1.02m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 7.5123
1.53m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

7|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3

d.1.1/0202-01 szer.do 0.6m

A Beton zwykly C16/20 (B-20)
obmiar =19.66 m3
-R --

1* robocizna r-g 145.6806
7.41r-g/m3
- M --

2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 19.9549
1.015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0786
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.1376
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0983
0.005m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.4198
0.53kg/m3

* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.9830
0.05m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

8/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.1/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane

A Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 122mm
obmiar =0.46 t
-R --

1* robocizna r-g 19.7248
42.88r-glt
- M --

2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 122mm kg 469.2000
1020kg/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 1.9780
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 2.6680
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.2080
4.8m-glt
7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.3680
0.8m-g/t

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

8* Srodek transportowy m-g 0.7360
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.1{0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie

A1 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
obmiar =0.12t
-R --

1* robocizna r-g 4.2864
35.72r-glt
- M --

2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm kg 120.2400
1002kg/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -

4* prosciarka do pretow m-g 0.4320
3.6m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 0.5700
4.75m-glt

6* gietarka do pretow m-g 0.4836
4.03m-g/t

7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0864
0.72m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.1560
1.3m-g/t

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami | m2
d.1.1|0604-02 papy na lepiku na gorgco taw fundamentowych

A betonowych
obmiar =49.14 m2
-R --

1* robocizna r-g 25.7887
0.5248r-g/m?2
- M --

2* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abi- | kg 14.7420
zol R
0.3kg/m?2

3* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 147.4200
3kg/m2

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 113.0220
2.3m2/mz2

5* drewno opatowe kg 221.1300
4.5kg/m2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
7* Srodek transportowy m-g 0.6683
0.0136m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

11|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.1/0301-03

A
obmiar =16.90 m3
-R --

1* robocizna r-g 89.5700
5.3r-g/m3
- M --

2* Bloczek betonowy o wym.25x25x14cm szt | 1238.7700
73.3szt/m3

3* Bloczek betonowy o wym.25x12x14cm szt 792.6100
46.9szt/m3

4* zaprawa cementowa M 12 m3 3.0420
0.18m3/m3

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

obmiar =54.64 m3

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.1/0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
A tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =101.86 m2
-R --
1* robocizna r-g 11.1537
0.1095r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abi- | kg 35.6510
zol R’
0.35kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 40.7440
0.4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1120
0.0011m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.1/0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
A tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =101.86 m2
-R -
1* robocizna r-g 5.1134
0.0502r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 40.7440
0.4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0611
0.0006m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 0-29 Docieplenie scian fundamentowych ptytami po-| m2
d.1.1/0642-02 listyrenowymi mocowanymi catopowierzchnio-
.1|analogia wo
ptyty polistyrenowe gr. 8 cm
obmiar =33.02 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.2880
0.251r-g/m2
M --
2% izolacja powtokowa na rozpuszczalniku wod- |dm3| 132.0800
nym
4dm3/m2
3* ptyty polistyrenowe gr. 8 cm m2 34.6710
1.05m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.3563
0.01079m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.1.2 Podto za i posadzki
15|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.1.1/1201-03 podtogi i posadzki
2




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 273.2000
5r-g/m3
- M --

2% piasek m3 57.9184
1.06m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 61.7432
1.13m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

16|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.1[1201-01 Beton zwykly C8/10 (B-10)

2
obmiar =18.21 m3
~-R--

1* robocizna r-g 108.3495
5.95r-g/m3
M --

2* Beton zwykty C8/10 (B-10) ms3 18.5742
1.02m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 27.8613
1.53m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.1/0604-03 poziomych na lepiku na gorgco - pierwsza war-
2 stwa

obmiar =212.98 m2

-R --

1* robocizna r-g 62.8504
0.2951r-g/m?2
- M --

2* roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ‘Abi- | kg 63.8940
zol R’
0.3kg/m?2

3* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 340.7680
1.6kg/m2

4* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 244.9270
1.15m2/m2

5* drewno opatowe kg 553.7480
2.6kg/mz2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

7* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2.0872
0.0098m-g/m?2

8* Srodek transportowy m-g 1.6399

0.0077m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni | m2
d.1.1/0604-04 poziomych na lepiku na gorgco - druga i na-
2 stepna warstwa

obmiar =212.98 m2

-R -
1* robocizna r-g 28.6671
0.1346r-g/m?2

M --

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

2% Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 276.8740
1.3kg/m?2

3* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m?2 244.9270
1.15m2/m2

4* drewno opatowe kg 425.9600
2kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.4270
0.0067m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 1.2566

0.0059m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

19/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt sty- | m2
d.1.1/0602-03 ropianowych uktadanych na wierzchu konstruk-
2 cji na sucho jednowarstwowo

Piyty styrop.EPS 100-038 gr. 12cm
obmiar =180.03 m2

-R -
1* robocizna r-g 16.0407
0.0891r-g/m?2

- M --
2* Piyty styrop.EPS 100-038 gr. 12cm m3 21.6036
0.12m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)

- S -
4* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.5761
0.0032m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

20/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.1.1/1202-02 pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm

2
obmiar =180.03 m2
-R -

1* robocizna r-g 118.6398
0.659r-g/m?2
- M -

2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 3.7086
0.0206m3/m2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
4* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 5.6349
0.0313m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

21/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.1.1/1202-03 pod posadzki - zmiana grubosci 0 10 mm
2 Krotnosé = 3

obmiar =180.03 m2

-R -
1* robocizna r-g 38.6704
0.0716*3=0.2148r-g/m2

- M --
2* Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 5.6709
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
4* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 8.5334
0.0158*3=0.0474m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

obmiar =184.00 m

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - do- | m2
d.1.1|1116-07 ptata za zbrojenie siatkag stalowg
2 Krotnosé = 3
obmiar =180.03 m2
-R --
1* robocizna r-g 39.9667
0.074*3=0.222r-g/m2
- M --
Al siatka tkana Rabitza m2 550.8918
1.02*3=3.06m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.5941
0.0011*3=0.0033m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.9182
0.0017*3=0.0051m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR 0-121I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukla- | m2
d.1.1{1118-01 dane na klej - przygotowanie podioza
2
obmiar =180.03 m2
-R --
1* robocizna r-g 39.4626
0.2192r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejgca kg 855.1425
4.75kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.6743
0.0093m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0180
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 0-121I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki| m2
d.1.1{1118-08 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig
2
obmiar =180.03 m2
-R --
1* robocizna r-g 171.4066
0.9521r-g/m?2
- M --
2* ptytki ceramiczne podtogowe 33x33 gat. | m?2 183.6306
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 855.1425
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 72.0120
0.4kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 5.6709
0.0315m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 4.8608
0.027m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy- m
d.1.1{1113-06 Scienne z polichlorku winylu klejone
2




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 30.1944
0.1641r-g/m
- M --

2* listwy przyscienne z PCW m 196.8800
1.07m/m

3* klej Butapren B kg 7.3600
0.04kg/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

5* wyciag m-g 0.0368
0.0002m-g/m

6* Srodek transportowy m-g 0.0552
0.0003m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

1.1.3 Sciany konstrukcyjne
26 KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m?2
d.1.1|0160-02 wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw cera-
3 micznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
obmiar =299.75 m2
-R --
1* robocizna r-g 368.6925
1.23r-g/m2
- M --
2% pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o | szt. | 3261.2800

wym. 250x375x238 mm
10.88szt./m2

3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 4.4963
0.015m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

27 /KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wierice monoli- m3
d.1.1/0212-12 tyczne na scianach zewnetrznych o szerokosci
3 do 30 cm

Beton zwykty C16/20 (B-20)
obmiar =3.40 m3

-R --

1* robocizna r-g 39.8140
11.71r-g/m3
- M --

2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 3.4680
1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.1632
0.048m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0918
0.027m3/m3

5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.6200
4.3kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wyciag m-g 3.2640
0.96m-g/m3

8* Srodek transportowy m-g 0.6120
0.18m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

28|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ- wience monoli- m3
d.1.1{0212-11 tyczne na scianach wewnetrznych
3 Beton zwykly C16/20 (B-20)

obmiar =1.70 m3

R -
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 12.7500
7.5r-g/m3
- M --

2% Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 1.7340
1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0578
0.034m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0272
0.016m3/m3

5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.9300
2.9kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wyciag m-g 1.4450
0.85m-g/m3

8* Srodek transportowy m-g 0.1530
0.09m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

29/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.1/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane

3 Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 122mm
obmiar =0.28t
-R --

1* robocizna r-g 12.0064
42.88r-glt
- M --

2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 122mm kg 285.6000
1020kg/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -

4* prosciarka do pretow m-g 1.2040
4.3m-glt

5* nozyce do pretéw m-g 1.6240
5.8m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 1.3440
4.8m-glt

7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.2240
0.8m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.4480
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.1{0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie

.3 Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
obmiar =0.05t
-R --

1* robocizna r-g 1.7860
35.72r-glt
- M --

2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm kg 50.1000
1002kg/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -

4* prosciarka do pretow m-g 0.1800
3.6m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 0.2375
4.75m-glt

6* gietarka do pretow m-g 0.2015
4.03m-g/t

7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0360
0.72m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.0650
1.3m-g/t

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

31/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.1.1/0126-05 prozy prefabrykowanych
3 Belka nadprozowa L19/N-120

Belka nadprozowa L19 N/150
Belka nadprozowa L19/N-180
obmiar =55.20 m

-R --

1* robocizna r-g 11.0400
0.2r-g/m
- M --

Al Belka nadprozowa L19/N-120 szt 24.0000
24szt

3* Belka nadprozowa L19 N/150 szt 8.0000
8szt

4* Belka nadprozowa L19/N-180 szt 8.0000
8szt

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.1040
0.02m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z ce- | m3

d.1.1{0122-01 giet 1/2x1/2 ceg.
3
obmiar =12.83 m3
-R --
1* robocizna r-g 175.5144
13.68r-g/m3
- M --
2% cegta budowlana petna szt | 4978.0400
388szt/m3
3* zaprawa m3 3.3486
0.261m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 20.2714
1.58m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
114 Scianki dziatowe
33/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.1.1|0162-02 nych o wys. do 4,5migr. 11,5 cm z pustakéw
4 ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
wpust)
obmiar =56.64 m2
-R --
1* robocizna r-g 49.2768
0.87r-g/m2
- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o] szt. 461.0496
wym. 115x500x238 mm
8.14szt./m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.3965
0.007m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

34/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach | szt.
d.1.1|0322-02 z cegiet
A4

obmiar =8.00 szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 5.4400
0.68r-g/szt.
- M --

2% cegta budowlana petna szt 16.0000
2szt/szt.

3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 16.5600
2.07kg/szt.

4* piasek m3 0.0400
0.005m3/szt.

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt 8.0000
surowe 14x14 cm
1szt/szt.

6* woda m3 0.0160
0.002m3/szt.

7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

1.1.5 Tynki, okltadziny i malatury

35|KNR-W 2-02 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.1.1/2005-01 mi na ruszcie metalowym pojedynczym pod-

5 wieszonym z ksztattownikéw CD i Ud

Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
obmiar = 184.91 m2

-R --
1* robocizna r-g 353.1781
1.91r-g/m2
- M --
2* Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 194.1555
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 351.3290
60/27
1.9m/m2
4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/| m 73.9640
27
0.4m/m2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 70.2658
0.38szt/m?2
6* pret mocujacy szt 281.0632
1.52szt/m?2
* wieszak w 60/100 szt 281.0632
1.52szt/m?2
8* blachowkrety szt. | 3420.8350
18.5szt./m?2
o* gips budowlany szpachlowy t 0.0555
0.0003t/m2
10* tasma m 184.9100
1m/m2
11* woda m3 0.1183
0.00064m3/m?2
12* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

13* wyciag m-g 8.3210
0.045m-g/m2

14* Srodek transportowy m-g 3.2544

0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

36/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do | m2
d.1.1/0604-02 konstrukcji drewnianej
5 Folia poliet. paroszczelna

obmiar =184.91 m2
-R --

1* robocizna r-g 12.0192
0.065r-g/m?2

M-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

2% Folia poliet. paroszczelna m2 203.4010
1.1m2/m2

3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -

4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.7396
0.004m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

37/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.1/0602-05 mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowo

5 Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 300mm
obmiar =184.91 m2
-R --

1* robocizna r-g 16.7713
0.0907r-g/m?2
- M --

2* Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 300mm m?2 184.9100
1m2/m2

3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -

4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.4238

0.0077m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

38/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane | m2

d.1.1/0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach

5
obmiar =373.21 m2
-R --

1* robocizna r-g 137.9757
0.3697r-g/m?2
- M --

2% zaprawa wapienna M 4 m3 1.1196
0.003m3/m2

3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7.9121
0.0212m3/m2

4* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.7837
0.0021m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
6* agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 15.2643
0.0409m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

39/ KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cemen-| m2

d.1.1/0808-06 towe kat. Il na osciezach o szerokosci do

5 15cm
obmiar = 14.58 m2
-R --

1* robocizna r-g 37.5800
2.5775r-g/m2
- M --

2% zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.3601
0.0247m3/m2

3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0321
0.0022m3/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* wyciag m-g 0.5847
0.0401m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
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obmiar = 14.58 m2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
40(KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowa- | m2
d.1.1/0829-01 nie podtoza
5
obmiar = 158.08 m2
-R --
1* robocizna r-g 47.9457
0.3033r-g/m2
- M --
Al zaprawa klejgca kg 750.8800
4.75kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.1382
0.0072m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 m?2
d.1.1/0829-06 cm na klej metoda zwykig
5
obmiar = 158.08 m2
-R --
1* robocizna r-g 239.2699
1.5136r-g/m2
- M --
2* ptytki ceramiczne $cienne 20x30 gat. | m?2 161.2416
1.02m2/m2
3* zaprawa klejgca kg 750.8800
4.75kg/m2
4* zaprawa spoinujgca kg 94.8480
0.6kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 4.6634
0.0295m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 4.3472
0.0275m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m?2
d.1.1/2009-02 gipsu szpachlow.wyk.recz.na scianach na pod-
5 tozu z tynku
obmiar =373.21 m2
-R --
1* robocizna r-g 90.5407
0.2426r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 1.2204
0.00327t/m2
3* woda m3 0.7949
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.4928
0.004m-g/m2
6* wyciag m-g 7.4642
0.02m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.1943
0.0032m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z m?2
d.1.1/2009-05 gipsu szpachlow.wyk.recz.na osciezach i pa-
5 sach sciennych na podtozu betonowym
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 6.3773
0.4374r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0516
0.00354t/m?2
3* woda m3 0.0335
0.0023m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.0583
0.004m-g/m2
6* wyciag m-g 0.2916
0.02m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.0496
0.0034m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe | m2
d.1.1/0815-02 na sufitach z ptyt gipsowych
.5|analogia
obmiar =180.03 m2
-R --
1* robocizna r-g 100.9068
0.5605r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 270.0450
1.5kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg 180.0300
1kg/m2
4* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 7.7413
0.043szt./m2
5* woda m3 0.3151
0.00175m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag m-g 0.3241
0.0018m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.5221
0.0029m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
45|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie podtozy | m2
d.1.1{1402-04 gipsowych
5
obmiar =387.79 m2
-R --
1* robocizna r-g 87.6405
0.226r-g/m?2
- M --
2* farba emulsyjna kolor dm3| 157.0550
0.405dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
46|KNNR 2 Malowanie farbg emulsyjna trzykrotnie ptyt gip- | m2
d.1.1{1402-06 sowych spoinowanych szpachlowanych
5
obmiar =180.03 m2
-R --
1* robocizna r-g 66.4311
0.369r-g/m?2
- M --
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obmiar = 8.00 szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2* farba emulsyjna biata dm3 68.4114
0.38dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.1.6 Stolarka
47|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.1|1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsa-
.6 dzenia o pow. ponad 1.5 m2
okna z PCV, szyby podwojne zespolone
Umax=1,1W/m2K, szyby bezpieczne, Umax
dla catego okna=1,6W/m2K uwzgledniajgc pro-
file okienne, ramki dystansowe, kolor profili bia-
ty
obmiar =16.20 m2
-R --
1* robocizna r-g 58.8060
3.63r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt 77.7600
4.8szt/m2
3* pianka poliuretanowa dm3 5.3460
0.33dm3/mz2
4* silikon dm3 0.9720
0.06dm3/mz2
5* gips szpachlowy kg 37.9080
2.34kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 68.0400
nych
4.2kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z PCV, szyby podwojne zespolone m?2 16.2000
Umax=1,1W/m2K, szyby bezpieczne, Umax
dla catego okna=1,6W/m2K uwzgledniajac pro-
file okienne, ramki dystansowe, kolor profili bia-
ty
1m2/m2
-8 -
o* wyciag m-g 0.8100
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.9720
0.06m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
48|KNNR 2 Analogia. Sciany murowane - osadzenie podo- | m
d.1.1/0302-07 kiennikéw PCV biate
.6
obmiar =11.60 m
-R --
1* robocizna r-g 22.0400
1.9r-g/m
- M --
2* Podokiennik PCV bialy szeroko$é 20 cm m 12.1800
1.05m/m
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1160
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 0.9280
0.08m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
49|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych do 1.5 w| szt.
d.1.1/0321-01 Scianach z cegiet
.6|analogia
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 14.1600
1.77r-g/szt.
- M --
2% cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 55.2000
6.9kg/szt.
3* piasek m3 0.1440
0.018m3/szt.
4* woda m3 0.0640
0.008m3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 500 dm3 | m-g 0.2400
0.03m-g/szt.
7* wyciag m-g 0.7200
0.09m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
50|Kalkulacja Dostawa podokiennikéw z blachy powlekanej m
d.1.1|wtasna podokienniki z blachy powlekanej, szeroko$¢
.6 25cm
obmiar =11.60 m
- M --
1* podokienniki z blachy powlekanej, szerokos$¢ m 12.1800
25cm
1.05m/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne drewniane ciepte o powierz- | m2
d.1.1/1027-05 chni ponad 1.5 m2
.6 drzwi drewniane zewnetrzne wraz z oscieznicg
drewniang, petne, ciepte, wykonczone, klamka
z stali nierdzewnej, zawiasy trzyczesciowe
ocynkowane z tozyskiem kulkowym, dwa za-
mki patentowe
obmiar =8.40 m2
-R --
1* robocizna r-g 32.5920
3.88r-g/m2
- M --
2* pianka poliuretanowa kg 0.3360
0.04kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4* drzwi drewniane zewnetrzne wraz z oscieznicg | m2 8.4000
drewniang, petne, ciepte, wykonczone, klamka
z stali nierdzewnej, zawiasy trzyczesciowe
ocynkowane z tozyskiem kulkowym, dwa za-
mki patentowe
1m2/mz2
- S -
5* wycigg m-g 0.4200
0.05m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.5040
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklo- | m2
d.1.1/1022-05 ne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad 1.6
.6|analogia m2 fabrycznie wykonczone

skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne,
czesciowo przeszklone, klamka z szyldem, za-
wiasy trzyczesciowe ocynkowane z tozyskiem
kulkowym, wktadka patentowa

obmiar =14.40 m2

~R--

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 6.6240
0.46r-g/m2
- M --
2% skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, m2 14.4000
czesciowo przeszklone, klamka z szyldem, za-
wiasy trzyczesciowe ocynkowane z tozyskiem
kulkowym, wktadka patentowa
1m2/mz2
- S -
3* wycigg m-g 0.5760
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.2880
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | m2
d.1.1{1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
.6|analogia skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, pet-
ne z kratka wentylacyjna lub tulejami wentyla-
cyjnymi, klamka z zamykaniem tazienkowym,
zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z tozys-
kiem kulkowym
obmiar =14.40 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.3440
0.51r-g/m2
- M --
2* skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, pet- | m2 14.4000
ne z kratka wentylacyjna lub tulejami wentyla-
cyjnymi, klamka z zamykaniem tazienkowym,
zawiasy trzyczesciowe ocynkowane z tozys-
kiem kulkowym
1m2/mz2
- S -
3* wycigg m-g 0.5760
0.04m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.2880
0.02m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
54|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.1/1104-01 oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na
.6 budowie
obmiar =16.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 24.6400
1.54r-g/szt.
- M --
2* kotki rozporowe szt 96.0000
6szt/szt.
3* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na szt 16.0000
budowie
1szt/szt.
-8 -
4* wyciag m-g 0.6400
0.04m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.1.7 Dach
55/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyco-| m2
d.1.1/0405-06 nej o rozpietosci 15 m
4
obmiar =245.30 m2
-R --
1* robocizna r-g 61.3250
0.25r-g/m2




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

- M --

2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 41701
25-38 mm kl.II
0.017m3/mz2

3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 117.7440
0.48kg/m?2

4* Sruby,podktadki,nakretki kg 14.7180
0.06kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* wycigg m-g 2.4530
0.01m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 4.9060
0.02m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

56 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2

d.1.1/0410-01 conej

4
obmiar =246.42 m2
-R --

1* robocizna r-g 76.3902
0.31r-g/m2
- M --

2* Deski igl. obrz. wym.nas.gr.19-25mm,Kl.11I m3 6.8998
0.028ms3/mz2

3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 19.7136
0.08kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

5* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 2.4642
0.01m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 7.3926
0.03m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

57 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym | m2

d.1.1/0501-01 jednowarstwowo

4
obmiar =246.42 m2
-R --

1* robocizna r-g 28.6586
0.1163r-g/m2
- M --

2* Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 288.3114
1.17m2/m2

3* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 93.6396
0.38kg/m?2

4* Gwozdzie budowlane papowe gote kg 12.3210
0.05kg/m?2

5* drewno opatowe kg 147.8520
0.6kg/m?2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.6161
0.0025m-g/m?2

8* Srodek transportowy m-g 1.1828

0.0048m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

58/ NNRNKB 202 |(z.VI) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z | m2
d.1.1)/0421-01 blach powlekanych
4

obmiar =246.42 m2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 39.4272
0.16r-g/m2
- M --

2* taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.| m3 1.4785
0.006m3/m2

3* Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 17.2494
0.07kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.4928
0.002m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 1.9714
0.008m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

59|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o | m2
d.1.1/0537-04 nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang
7 trapezowa na tatach
obmiar =246.42 m2

~-R--
1* robocizna r-g 108.4248
0.44r-g/m2

- M --
2% blacha powlekana trapezowa m2 261.2052
1.06m2/m2
3* Wkrety samowiercgce do metalu 5,5x32 mm szt | 1776.6882
ocynkowane
7.21szt/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

5* wycigg m-g 1.9714
0.008m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 2.2178
0.009m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

60|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.1.1/0539-01 montaz ggsiorow

4
obmiar =19.36 m
-R --

1* robocizna r-g 8.7120
0.45r-g/m
- M --

2* gasiory z blachy powlekanej m 20.5216
1.06m/m

3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 119.6448
6.18szt/m

4* uszczelki m 39.8816
2.06m/m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* wycigg m-g 0.0968
0.005m-g/m

7* Srodek transportowy m-g 0.1162
0.006m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

61|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.1.1/0539-02 montaz pasoéw nadrynnowych - okapow
4

obmiar =38.72 m

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 8.5184
0.22r-g/m
- M --

2% Blachy okapowe stalowe powlekana o dtugosci | szt 20.5216
20m
0.53szt/m

3* Wkrety samowiercgce do metalu 5,5x32 mm szt 119.6448
ocynkowane
3.09szt/m

4* uszczelki m 39.8816
1.03m/m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0387
0.001m-g/m

7* Srodek transportowy m-g 0.0387
0.001m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

62|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.1.1{0539-03 montaz oston bocznych - wiatrownic

4
obmiar =31.20 m
-R --

1* robocizna r-g 4.9920
0.16r-g/m
- M --

2* Wiatrownice o dtugosci 2,0 m szt 16.5360
0.53szt/m

3* Wkrety samowiercgce do metalu 5,5x32 mm szt 96.4080
ocynkowane
3.09szt/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

5* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0312
0.001m-g/m

6* Srodek transportowy m-g 0.0312
0.001m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

63 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 12 cm z bla- m

d.1.1/0508-03 chy ocynkowanej

4
obmiar =38.72m
-R --

1* robocizna r-g 25.1486
0.6495r-g/m
- M --

2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 58.0800
1.5kg/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.6970
0.018kg/m

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 77.4400
2szt./m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.0031m-g/m

7* wycigg m-g 0.0658
0.0017m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
64 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy m
d.1.1/0510-02 ocynkowanej
7
obmiar =22.80 m
-R --
1* robocizna r-g 17.6039
0.7721r-g/m
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 35.7960
1.57kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4788
0.021kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 7.5240
0.33szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0547
0.0024m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

65/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej | m2

d.1.1/0541-01 0 szer.w rozwinigciu do 25 cm kominy
4
obmiar =4.03 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.6645
2.15r-g/m2
- M --
2% blacha powlekana ptaska m2 4.9569
1.23m2/m2
3* Wkrety samowiercgce do metalu 5,5x32 mm szt 110.8250
ocynkowane
27.5szt/m2
4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0081
0.002m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0322
0.008m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.1.8 Elewacja
66 KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na oddziel.belkach m2
d.1.1/0902-05 stupach prostok.i $cianach cylindr.wyk.reczn. -
.8 kominy
obmiar =12.99 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.4444
0.958r-g/m?2
- M --
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0.0403
0.0031m3/m2
3* zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.2520
0.0194m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0.0130
0.001m3/mz2
5* zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0273
0.0021m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* zuraw okienny przenosny m-g 1.5276

0.1176m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
67|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.1.1{2612-01 wymi - system STOPTER - przyklejenie piyt
.8 styropianowych do $cian

Piyty styrop.EPS 70-040 gr. 20cm
obmiar =165.42 m2

-R -
1* robocizna r-g 219.8432
1.329r-g/m2

- M --
2* Piyty styrop.EPS 70-040 gr. 20cm m3 34.7382
0.21m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 992.5200
nowych
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.2332
0.0135m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 1.6542
0.01m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

68|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | szt
d.1.1{2612-03 wymi - system STOPTER - przymocowanie
.8 ptyt styropianowych za pomoca dybli plastiko-
wych do $cian z gazobetonu
obmiar =827.10 szt

-R -
1* robocizna r-g 28.7004
0.0347r-g/szt

- M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 860.1840
1.04szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

4* zuraw okienny przenosny m-g 0.1654
0.0002m-g/szt

5* Srodek transportowy m-g 0.1654

0.0002m-g/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

69 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.1.1/2612-07 wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
.8 wy siatki na osciezach
obmiar =11.12 m2

-R -
1* robocizna r-g 15.3678
1.382r-g/m?2

- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 44.4800
nowych
4kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego 145g/m2 m?2 18.2702
1.643m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0778
0.007m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 0.0578

0.0052m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
70|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
d.1.1/2612-06 wymi - system STOPTER - przyklejenie warst-
.8 wy siatki na $cianach

obmiar =178.41 m2

~-R--
1* robocizna r-g 109.0442
0.6112r-g/m2

- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 713.6400
nowych
4kg/m?2
3* siatka z widékna szklanego 145g/m2 m2 202.4954
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.2489
0.007m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 0.9277

0.0052m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

71 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano-| m
d.1.1/2612-08 wymi - system STOPTER - ochrona narozni-
.8 kéw wypuktych kagtownikiem metalowym

obmiar =67.80 m

-R -
1* robocizna r-g 14.9160
0.22r-g/m

- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 61.0200
nowych
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy ochronny z siatkg m 79.7328
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0475
0.0007m-g/m

6* Srodek transportowy m-g 0.0339
0.0005m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

72/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku | m2
d.1.1{0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
.8 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
obmiar =189.53 m2

~-R--
1* robocizna r-g 19.9007
0.105r-g/m2

M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 56.8590
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0758
0.0004m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

obmiar =42.23 m2

~R--

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
73/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku| m2
d.1.1/0931-02 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
.8 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
sucha mieszanka tynkarska mineralna 1,5mm
obmiar =178.41 m2
-R --
1* robocizna r-g 87.6528
0.4913r-g/m?2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna 1,5mm | kg 535.2300
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.1418
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 1.6057
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
74 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku| m2
d.1.1/0931-03 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20
.8 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy-
gotowanym podiozu - oscieza o szer. do 15 cm
sucha mieszanka tynkarska mineralna 1,5mm
obmiar =11.12 m2
-R --
1* robocizna r-g 23.3965
2.104r-g/m2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna 1,5mm | kg 36.6960
3.3kg/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0712
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1001
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
75|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba siliko- m2
d.1.11519-02 nowa
.8|analogia elewacyjna farba silikonowa
obmiar =475.56 m2
-R --
1* robocizna r-g 95.1120
0.2r-g/m2
- M --
2* elewacyjna farba silikonowa kg 190.2240
0.4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1902
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
76/ KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na scianach m2
d.1.1{1036-01 listwy drewniane nasycone
.8|analogia




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

obmiar =42.00 m2

R -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 28.2941
0.67r-g/m2
- M --
2* listwy drewniane nasycone m 90.3722
2.14m/m2
3* kotki rozporowe szt 253.3800
6szt/m?2
-8 -
4* wyciag m-g 2.5338
0.06m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 2.9561
0.07m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
77/KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm | m2
d.1.1/1036-02 listwy boazeryjne szer. 12cm, nasycone, za-
.8 bezpieczone srodkiem ochronnym wraz z na-
daniem koloru
obmiar =42.23 m2
-R --
1* robocizna r-g 133.4468
3.16r-g/m2
- M --
2* listwy boazeryjne szer. 12cm, nasycone, za- m2 43.4969
bezpieczone srodkiem ochronnym wraz z na-
daniem koloru
1.03m2/m2
- S -
3* wycigg m-g 4.6453
0.11m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 5.9122
0.14m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.1.9 Opaska
78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbier- | m3
d.1.1/0201-05 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
.9 transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =14.70 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.2090
0.2183r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 1.1642
0.0792m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.0253
0.2058m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
79|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1.1/0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
.9 dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.ll1-1V
Krotnosé = 8
obmiar =14.70 m3
-8 -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.2583
0.0107*8=0.0856m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie poditoza pod | m2
d.1.1/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.ll1-
9 v
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1.3032r-g/m2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 7.8372
0.1866r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.2100
0.005m3/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
81 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.1/0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
.9 prawg cementowg
obmiar =34.00 m
-R --
1* robocizna r-g 8.3572
0.2458r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 34.6800
1.02m/m
3* piasek m3 0.2040
0.006m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0034
0.0001t/m
5* woda m3 0.0136
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.1.1/0105-01 - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
9
obmiar =42.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.1744
0.1232r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 1.5540
0.037m3/m2
3* woda m3 0.0756
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.1.1/0105-02 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po za-
.9 geszczeniu
Krotnosé =7
obmiar =42.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.4402
0.0083*7=0.0581r-g/m2
- M --
2* piasek m3 3.6162
0.0123*7=0.0861m3/m2
3* woda m3 0.1764
0.0006*7=0.0042m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
84 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.1.1/0511-03 bos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
.9
obmiar =42.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 54.7344




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* kostka brukowa 8 cm szara m?2 43.0500
1.025m2/m2
3* piasek m3 3.4356
0.0818m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.4914
0.0117t/m2
5* woda m3 1.1340
0.027m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 5.4600
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 1.0500
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.2 Instalacje elektryczne
1.2.1 Przyt acze energetyczne - wewn etrzna linia zasilaj gca
85/KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub |prze
d.1.2{1103-06 stropach z cegty o gr. 24-36 cm pust
A .
obmiar = 8.00 przepust.
~-R--
1* robocizna r-g 8.0000
1r-g/przepust.
M --
2% Rura karbowana, gietka PCV 25mm m 4.3264
1.04*0.52=0.5408m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
86|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w m
d.1.2{1207-11 gipsie, tynku, gazobetonie
A
obmiar =16.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.5120
0.0945r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
87|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. m
d.1.2|0101-06 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz be-
A ton
obmiar =16.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.7440
0.109r-g/m
- M --
2% Rura karbowana, gietka PCV 25mm m 16.6400
1.04m/m
3* Ztgczka kompensacyjan do rur ZCL 25 szt 6.5600
0.41szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
88/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3
d.1.2|0701-02 gruncie kat. Il
A
obmiar =14.08 m3
~-R--
1* robocizna r-g 31.5392
2.24r-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
89/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.2|0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
A
obmiar =44.00 m
-R --
1* robocizna r-g 0.5544
0.0126r-g/m
- M --
Al piasek m3 2.4640
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

- S -
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.3520
0.008m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

90|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.1.2|0707-02 kablowych recznie

A
obmiar =78.00 m
-R --

1* robocizna r-g 5.0388
0.0646r-g/m
- M --

2* wazelina techniczna kg 0.8580
0.011kg/m

3* opaski kablowe typu Oki szt. 7.8000
0.1szt./m

4* Tasma z folii polietyl.do znak.tras kablow m 32.7600
0.42m/m

5* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | szt. 1.1700
0.015szt./m

6* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-8 -
7* Srodek transportowy m-g 1.1622
0.0149m-g/m
8* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.3510
0.0045m-g/m
o* ciggnik kotowy m-g 0.3510
0.0045m-g/m
10* zuraw samochodowy m-g 0.3510
0.0045m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

91/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, | m
d.1.2|0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych

A
obmiar =28.00 m
-R --

1* robocizna r-g 3.5560
0.127r-g/m
- M --

2% Kabel z zytami Cu YKY-0,6/1kV, 3x6 mm2 m 29.1200
1.04m/m

3* wazelina techniczna kg 1.1200
0.04kg/m

4* opaski kablowe typu Oki szt. 2.2400
0.08szt./m

5* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1876
0.0067m-g/m

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.1232
0.0044m-g/m
8* ciggnik kotowy m-g 0.1232
0.0044m-g/m
o* zuraw samochodowy m-g 0.1232
0.0044m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
92 KNR 5-08 Montaz tablicy ZKtw-1/8TI szt
d.1.2|0404-01
.1|analogia
obmiar =1.000 szt
M --
1* tablica ZKtw-1/8Tl wraz z montazem szt 1.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
93|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.2|0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
A
obmiar =44.00 m
-R --
1* robocizna r-g 0.5544
0.0126r-g/m
M --
2% piasek m3 2.4640
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.3520
0.008m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
94|/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.1.2|0702-02 recznie w gruncie kat. Il
A
obmiar =14.08 m3
~-R--
1* robocizna r-g 17.0368
1.21r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.1.2|1302-02
A
obmiar =8.00 odc.
~-R--
1* robocizna r-g 12.9600
1.62r-g/odc.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.2.2 Rozdzielnice mieszkaniowe
96|KNNR-W 3 |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na m3
d.1.2{0308-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z
2 ich otynkowaniem
obmiar =0.29 m3
~-R--
1* robocizna r-g 20.1550
69.5r-g/m3
- M --
Al zaprawa cem.wap M-7 m3 0.0058
0.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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0.394r-g/otw.

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
97 KNR 5-08 Montaz tablicy w lokalach z wyposazeniem szt
d.1.2|0404-01
.2|analogia
obmiar =8.000 szt
M --
1* tablica w lokalach z wyposazeniem wraz z szt 8.0000
montazem
1szt/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
98|KNP 18 1301-|Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub sta- | szt
d.1.2|01.02 tego niskiego napigcia do 10 pdl
2
obmiar =8.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 81.6000
10.2r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.2.3 Instalacja o swietleniowa
99|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.1.2|0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
3 sowej - wykonanie slepych otworéw w poditozu
ceglanym
obmiar =72.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.5808
0.0914r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
100/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
d.1.2|0302-05 0 3 wylotach
3
obmiar =40.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 16.2800
0.407r-g/szt.
M --
2% Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywa p/t | szt 40.8000
1.02szt/szt.
3* Listwa zaciskowa (1-2,5mm2) szt 40.8000
1.02szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
101|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.1.2{0302-01 $r.do 60 mm
3
obmiar =32.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.6880
0.084r-g/szt.
M --
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 32.6400
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
102|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 | otw.
d.1.2{1209-05 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
3
obmiar = 8.00 otw.
-R --
1* robocizna r-g 3.1520

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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2.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
103|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychw | m
d.1.2{1207-01 cegle
3
obmiar =224.00 m
-R --
1* robocizna r-g 17.8752
0.0798r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
104/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.2|0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
3 dach w podtozu innym niz betonowe
obmiar =224.00 m
-R --
1* robocizna r-g 12.2304
0.0546r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 232.9600
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
105|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2{1208-01
3
obmiar =224.00 m
-R --
1* robocizna r-g 7.0560
0.0315r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
106|KNNR 5 taczniki natynkowo-wtynkowe w puszce szcze-| szt.
d.1.2|0306-01 kowej
3
obmiar =32.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.6800
0.0525r-g/szt.
- M --
2* tacznik kl. p/t 250V/10A szt 32.6400
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
107|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zawieszane (zwykte) - | kpl.
d.1.2|0501-01 zarowa
3
obmiar =12.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 5.6400
0.47r-g/kpl.
- M --
2% Oprawa do zaréwek 100W wnet. typu OPZ-100| szt 12.0000
z kloszem kulistym
1szt/kpl.
3* zar6wki 100W Szt. 12.4800
1.04szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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2.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
108|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe zarowe bryzgoodporne | kpl.
d.1.2|0504-02 strugoodporne porcelanowe przykrecane
3
obmiar = 16.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 8.6400
0.54r-g/kpl.
- M --
Al plafoniery do zaréwek z kloszem 200mm szt. 16.0000
1szt./kpl.
3* zarowki 60W szt. 16.6400
1.04szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
109|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.1.2{1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
3
obmiar = 8.00 pomiar
-R --
1* robocizna r-g 10.4000
1.3r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.2.4 Instalacja gniazd 1-fazowych
110|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyj- | szt.
d.1.2|0301-11 ny mocowany na zaprawie cementowej lub gip-
4 sowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym
obmiar =48.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.3872
0.0914r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
111|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm | szt.
d.1.2/0302-05 0 3 wylotach
4
obmiar =16.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 6.5120
0.407r-g/szt.
- M -
2* Puszka okragta uniwers.PO-80 z pokrywg p/t | szt 16.3200
1.02szt/szt.
3* Listwa zaciskowa (1-2,5mm2) szt 16.3200
1.02szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
112|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o | szt.
d.1.2/0302-01 $r.do 60 mm
4
obmiar = 32.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.6880
0.084r-g/szt.
- M -
2* Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 32.6400
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

1.3r-g/pomiar

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
113|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 | otw.
d.1.2{1209-05 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
4
obmiar = 8.00 otw.
-R --
1* robocizna r-g 3.1520
0.394r-g/otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
114/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowychw | m
d.1.2{1207-01 cegle
4
obmiar =200.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 15.9600
0.0798r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
115/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.2{0205-01 do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruz-
A4 dach w podtozu innym niz betonowe
obmiar =200.00 m
-R --
1* robocizna r-g 10.9200
0.0546r-g/m
- M --
2* Przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 208.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
116|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2{1208-01
4
obmiar =200.00 m
-R --
1* robocizna r-g 6.3000
0.0315r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
117|\KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem szt.
d.1.2|0308-03 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
A4 we podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i prze-
kroju przewodéw do 2.5 mm2
obmiar = 32.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 10.9120
0.341r-g/szt.
- M -
2* Gniazdo wt. p/t 2x2P+Z 10/16A 250V szt 32.6400
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
118/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.1.2{1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
4
obmiar =16.00 pomiar
-R -
1* robocizna r-g 20.8000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo $rednie:

1.2.5]

\ Instalacja odgromowa

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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1szt/szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
119/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.1.2|0601-02 poziome mocowane na wspornikach klejonych
5
obmiar =75.30 m
-R --
1* robocizna r-g 18.3732
0.244r-g/m
- M --
Al prety stalowe ocynkowane fi 8mm m 78.3120
1.04m/m
3* wsporniki dachowe z uchwytem szt. 76.0530
1.01szt./m
4* zlgcza rynnowe szt. 6.0000
6szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* spawarka m-g 2.5602
0.034m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
120/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane m
d.1.2|0601-06 pionowe
5
obmiar =28.00 m
-R --
1* robocizna r-g 11.7040
0.418r-g/m
- M --
2% prety stalowe ocynkowane fi 8mm m 29.1200
1.04m/m
3* Wspornik do przew. napr. K-125 naciggowe szt 8.0000
8szt
4* Wspornik do przew. napr. K-122/2 przelot. szt 4.0000
4szt
5* zlgczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce szt. 8.0000
8szt.
6* zlgcza rynnowe szt. 0.8400
0.03szt./m
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
121|KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na da- | szt.
d.1.2|0609-03 chu lub dymniku ptaskim
5
obmiar =12.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 3.1920
0.266r-g/szt.
- M --
2% prety stalowe ocynkowane fi 8mm m 144.0000
12m/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
122|KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub | szt.
d.1.2|/0611-11 przewodéw wyréwnawczych z preta o $r.do 10
5 mm na dachu
obmiar =18.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.9220
0.329r-g/szt.
- M --
2% Ztgczka ocynk.odgatezna uniwer.K-411 szt 18.0000
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
3* spawarka m-g 2.9520
0.164m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
123|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane | m
d.1.2|0601-04 pionowe mocowane na wspornikach wstrzeli-
5 wanych
obmiar =8.00 m
-R --
1* robocizna r-g 2.6320
0.329r-g/m
- M --
2* Bednarka ocynkowana 30x4mm m 8.3200
1.04m/m
3* Kolki rozporowe plastykowe z wkretami, fi 8 szt 26.4000
mm
3.3szt/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
124/KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub | szt.
d.1.2|/0612-06 przewodach wyréwnawczych - potgczenie pret-
5 ptaskownik
obmiar =4.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.7960
0.449r-g/szt.
- M -
2* Ztgczka kontrolna K-422 szt 4.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
125/KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 m
d.1.2/0705-01 mm
.5
obmiar =26.00 m
-R -
1* robocizna r-g 3.3280
0.128r-g/m
- M -
2* rura ostonowa Arot SRS-75 m 27.0400
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.3640
0.014m-g/m
5* zuraw samochodowy m-g 0.1820
0.007m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
126/ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gte- | m
d.1.2|0605-05 bokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il
.5
obmiar =74.00 m
-R -
1* robocizna r-g 107.3000
1.45r-g/m
- M -
2* Bednarka ocynkowana 30x4mm m 76.9600
1.04m/m
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
127|\KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o szt.
d.1.2|0606-05 diugosci 4.5 m (metoda wykonania udarowa) -
5 grunt kat.!ll
obmiar =8.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.2400
1.28r-g/szt.
- M --
Al uziom pretowy ze stali powlekanej Cu-17,2mm | m 36.0000
4.5m/szt.
3* Osprzet do uziomow pret. - ztgczka 17,2mm szt 16.0000
2szt/szt.
4* Osprzet do uziomow pret. - grot stalowy 17, szt 8.0000
2mm
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
6* mtot udarowy elektryczny m-g 6.0000
0.75m-g/szt.
7* agregat pradotwdrczy do 2.5 kVA m-g 6.0000
0.75m-g/szt.
8* Srodek transportowy m-g 6.0000
0.75m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
128/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.1.2{1304-01 wszy pomiar)
.5
obmiar =4.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.9600
1.24r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.3 Instalacje wodoci agowe i kanalizacyjne
1.3.1 Instalacje wodoci agowe
129|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.3/0336-03 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapien-
A nej
obmiar =34.00 m
-R --
1* robocizna r-g 51.0000
1.5r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
130|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m
d.1.3/0339-03 nach z cegiel na zaprawie cementowo-wapien-
A nej
obmiar =48.00 m
-R --
1* robocizna r-g 81.6000
1.7r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
131|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1.3/0333-09 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
A
obmiar =8.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 4.0000
0.5r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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obmiar =24.00 m

R -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
132|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. | szt.
d.1.3/0333-08 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
A
obmiar =8.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.8800
0.36r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
133|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy po- | m
d.1.3|0326-0102 ziome szerokosci 1/2 cegly
A
obmiar =34.00 m
-R --
1* robocizna r-g 19.3800
0.34+0.17+0.06=0.57r-g/m
- M --
Al Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 136.0000
4szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0133
0.00039t/m
4* piasek m3 0.0680
0.002m3/m
5* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0340
0.001m3/m
6* woda m3 0.0340
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 500 dm3 | m-g 0.3400
0.01m-g/m
o* wyciag m-g 1.0200
0.03m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
134|KNR 4-01 Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pio- | m
d.1.3|0326-0302 nowe szerokosci 1/2 cegly
A
obmiar =48.00 m
-R --
1* robocizna r-g 25.4400
0.39+0.08+0.06=0.53r-g/m
- M --
2% Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 240.0000
5szt/m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.0384
0.0008t/m
4* piasek m3 0.1920
0.004m3/m
5* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0480
0.001m3/m
6* woda m3 0.0480
0.001m3/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 500 dm3 | m-g 0.4800
0.01m-g/m
o* wyciag m-g 1.4400
0.03m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
135|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla m
d.1.3|GEBERIT Flex o $ér. zewn. 16 mm
.1/0601-01
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.0320
0.168r-g/m
- M --
2* rury warstwowe fi 16 m 24.2400
1.01m/m
3* uchwyty do rur fi 16 szt 20.4000
0.85szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
136|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla m
d.1.3|GEBERIT Flex o $ér. zewn. 20 mm
.1/0601-02
obmiar =82.40 m
-R --
1* robocizna r-g 15.9856
0.194r-g/m
- M --
2* rury warstwowe fi 20 m 83.2240
1.01m/m
3* uchwyty do rur fi 20 szt 70.0400
0.85szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
137|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Meplao m
d.1.3|GEBERIT $r. zewn. 26 mm
.1/0601-03
obmiar =27.60 m
-R --
1* robocizna r-g 7.8660
0.285r-g/m
- M --
2* rury warstwowe fi 25 m 29.2560
1.06m/m
3* uchwyty do rur fi 25 szt 23.4600
0.85szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
138|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Meplao m
d.1.3|GEBERIT $r. zewn. 32 mm
.1/0601-04
obmiar =25.50 m
-R --
1* robocizna r-g 8.2875
0.325r-g/m
M --
2* rury warstwowe fi 32 m 26.5200
1.04m/m
3* uchwyty do rur fi 32 szt 16.8300
0.66szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
139|KNR 2-15/ Rurociagi z rur warstwowych Geberit Meplao m
d.1.3|GEBERIT $r. zewn. 40 mm
.1/0601-05
obmiar =8.20 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.9930
0.365r-g/m
M --
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2* rury warstwowe fi 40 m 8.5280
1.04m/m
3* uchwyty do rur fi 40 szt 5.4120
0.66szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa:
140|KNR 2-15/ taczniki Geberit Mepla o $r. 16 mm szt.
d.1.3|GEBERIT
.1/0602-01
obmiar =32.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1.2800
0.04r-g/szt.
M --
Al taczniki do rur wielowarstwowych fi 16 szt 32.0000
1szt/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

141|KNR 2-15/ taczniki Geberit Mepla o $r. 20 mm szt.
d.1.3|GEBERIT

.1/0602-02
obmiar =96.00 szt.
~-R--

1* robocizna r-g 3.8400
0.04r-g/szt.
M --

2% taczniki do rur wielowarstwowych fi 20 szt 96.0000
1szt/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

142|KNR 2-15/ taczniki Geberit Mepla o $r. 26 mm szt.
d.1.3|GEBERIT

.1/0602-03
obmiar =104.00 szt.
~-R--

1* robocizna r-g 5.2000
0.05r-g/szt.
M --

2% taczniki do rur wielowarstwowych fi 25 szt 104.0000
1szt/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

143|KNR 2-15/ taczniki Geberit Mepla o $r. 32 mm szt.
d.1.3|GEBERIT

.1/0602-04
obmiar =6.00 szt.
~-R--

1* robocizna r-g 0.4200
0.07r-g/szt.
M --

2% taczniki do rur wielowarstwowych fi 32 szt 6.0000
1szt/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

144|KNR 2-15/ taczniki Geberit Mepla o $r. 40 mm szt.
d.1.3|GEBERIT

.1/0602-05
obmiar =4.00 szt.
~-R--

1* robocizna r-g 0.3200
0.08r-g/szt.
M --

2% taczniki do rur wielowarstwowych fi 40 szt 4.0000
1szt/szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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0.0862+0.0863=0.1725r-g/m

M-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
145|KNRG 215 taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm szt
d.1.3/0602-08
A
obmiar =48.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 4.3200
0.09r-g/szt
- M --
Al Potgczenie armatury fi 16 mm szt 48.0000
1szt/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
146|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact | m
d.1.3/0107-05 S-2 metodg izolowania po montazu rurociagu,
A izolacja grubosci 13 mm (J), rurocigg Fi 20 mm
obmiar =4.00 m
-R --
1* robocizna r-g 0.6212
0.0776+0.0777=0.1553r-g/m
- M --
Al Otulina Thermacompact S-2, grubosé 13 mm fi| m 4.4000
20 mm
1.1m/m
3* Klej Thermaflex 474 dm3 0.0440
0.011dm3/m
4* Tasma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 0.2952
0.0738m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0058
0.00145m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
147|\KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami Thermacompact | m
d.1.3/0107-05 S-2 metoda izolowania po montazu rurociagu,
A izolacja grubosci 13 mm (J), rurocigg Fi 26 mm
obmiar =48.00 m
-R --
1* robocizna r-g 7.4544
0.0776+0.0777=0.1553r-g/m
- M --
2* Otulina Thermacompact S-2, grubosé 13 mm fi| m 52.8000
26 mm
1.1m/m
3* Klej Thermaflex 474 dm3 0.5280
0.011dm3/m
4* Tasma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 3.5424
0.0738m/m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0696
0.00145m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
148|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw otulinami Thermacompact | m
d.1.3/0107-06 S-2 metodg izolowania po montazu rurociggu,
A izolacja grubosci 13 mm (J), rurocigg Fi 40 mm
obmiar =5.00 m
-R --
1* robocizna r-g 0.8625
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.

2% Otulina Thermacompact S-2, grubosé 13 mm fi| m 5.5000
40 mm
1.1m/m

3* Klej Thermaflex 474 dm3 0.0630
0.0126dms3/m

4* Tasma Duet Tape (czerwona) 25 mm x 9 m m 0.4965
0.0993m/m

5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -

6* Srodek transportowy m-g 0.0125
0.0025m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

149|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie obustronnych podejs¢ | kpl

d.1.3/0108-05 do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 40 mm

A
obmiar =8.00 kpl
-R --

1* robocizna r-g 21.1200
0.95+1.69=2.64r-g/kpl
- M --

2* Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynko- m 3.3600
wana, (Dn 40) 48,3/3,2 $rednia
0.42m/kpl

3* Wsporniki z blachy i stali ksztattowej do rur szt 16.0000
2szt/kpl

4* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi 40 | szt 32.6400
mm
4.08szt/kpl

5* materiaty pomocnicze % 1.4000

1.4%(od M)

S --
6* Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0.2400
0.03m-g/kpl

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

150|KNRI 215 Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 40 mm szt
d.1.3|0111-05

A
obmiar =8.00 szt
-R --

1* robocizna r-g 12.8000
1.6r-g/szt
- M --

2* Dwuzitgczki przejsciowe mosiezne szt 8.0000
1szt/szt

3* Filtr osadnikowy siatkowy skosny mosiezny, szt 8.0000
Dn 40 mm
1szt/szt

4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -

5* Srodek transportowy m-g 0.2400
0.03m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

151|KNR 2-15 Wodomierz WS-6,0 , 40 mm szt
d.1.3|0118-04

A
obmiar =8.00 szt
~-R--

1* robocizna r-g 7.6000
0.22+0.73=0.95r-g/szt
M --

2% Zawor wodny przelot.prost.zel.oc.M83 40mm | szt 16.0000
2szt/szt
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi 40 | szt 16.3200
mm
2.04szt/szt

4* Wodomierze skrzydelkowe JS-0,6-2,5 szt 8.0000
1szt/szt

5* materiaty pomocnicze % 0.9000

0.9%(od M)

S --
6* Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0.3200
0.04m-g/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

152|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggo- | szt
d.1.3/0112-0502 wych, Dn 40 mm
A

obmiar =8.00 szt

-R -
1* robocizna r-g 2.9600
0.2+0.17=0.37r-g/szt

- M --
2* Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 zeliwny | szt 8.0000
ocynkowany Fi 40 mm
1szt/szt

3* taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane Fi 40 | szt 16.3200
mm
2.04szt/szt
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)

S --
5% Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0.1600
0.02m-g/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

153|KNR-W 2-15 |Analogia. Urzgdzenie do podgrzewania wody, | kpl
d.1.3/0143-01 ze zbiornikiem 150 dm3. Podgrzewacz wody o
A pojemnosci 40 | z zaworami odcinajacymi i za-
worem bezpieczenstwa.
obmiar =8.00 kpl

~-R--
1* robocizna r-g 33.6800
4.21r-g/kpl

- M --
2* Konstrukcja wsporcza kg 160.0000
20kg/kpl
3* Zawor wodny przelotowy prosty zeliwny ocyn- | szt 8.0000
kowany M83 Fi 15 mm
1szt/kpl

4* Zawor zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiez- | szt 8.0000
ny, Fi 15 mm
1szt/kpl

5* Zawor bezp.gwint.mos.1,0 MPa SYR 2115 szt 8.0000
15mm
1szt/kpl
6* Pojemnosciowy podgrzewacz wody , elektrycz- | szt 8.0000
ny o pojemnosci 40! (Kaskada Plus lub réwno-
wazny)

1szt/kpl

7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.8000
0.1m-g/kpl

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

154|\KNR 2-15 Szafka wnekowa stalowa na wodomierz szt
d.1.3/0120-02
A

obmiar =8.00 szt
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 10.5600
0.72+0.6=1.32r-g/szt
- M --

2* Szafka z blachy stalowej szt 8.0000
1szt/szt

3* materiaty pomocnicze % 0.7000

0.7%(od M)

- S -
4* Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0.5600
0.07m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

155|KNR-W 2-15 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 za- | szt

d.1.3/0137-03 worami, Dn 15 mm

A
obmiar =8.00 szt
-R --

1* robocizna r-g 8.0800
1.01r-g/szt
- M --

2* Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojg- | szt 8.0000
ca mosiezna chromowana standardowa M1304
15
1szt/szt

3* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1520
0.019m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

156 KNR 2-15 Bateria zmywakowa stojgca Dn 15 mm szt
d.1.3]0115-02

A
obmiar =8.00 szt
-R --

1* robocizna r-g 7.6800
0.49+0.47=0.96r-g/szt
- M --

2* Baterie zlewozmywakowe stojace Fi 15 mm szt 8.0000
1szt/szt

3* Przylacza elastyczne do armatury w oplocie szt 16.0000
stalowym
2szt/szt

4* materiaty pomocnicze % 0.9000

0.9%(od M)

S -
5% Samochdd dostaw.do 0.9t m-g 0.0800
0.01m-g/szt

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

157|KNR-W 2-15 |Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, | szt

d.1.3|0137-09 Dn 15 mm

A
obmiar =8.00 szt
-R -

1* robocizna r-g 7.0160
0.877r-g/szt
- M -

2* Bateria natryskowa mosiezna chromowana szt 8.0000
standardowa z natryskiem przesuwnym
1szt/szt

3* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1120
0.014m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
158|KNR-W 2-15 |Zawor czerpalny Dn 15 mm ze ztgczkg do we- | szt
d.1.3|0135-01 za
A
obmiar =8.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 1.3680
0.171r-g/szt
- M --
Al Zawor wodny czerpalny kulowy ze ztgczkg do | szt 8.0000
weza mosiezny chromowany, Fi 15 mm
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0160
0.002m-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.3.2 Instalacje kanalizacyjne
159|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet | m
d.1.3/0339-03 na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosc¢/
2 szerokosé 1/2 x 1/2 cegly
obmiar =8.00 m
-R --
1* robocizna r-g 13.6000
0.08+1.62=1.7r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
160|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zapra- | szt
d.1.3/0333-09 wa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 ceg-
2 ty
obmiar =11.00 szt
-R -
1* robocizna r-g 5.5000
0.17+0.33=0.5r-g/szt
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
161|KNR 4-01 Zamurowanie w scianach z cegiet, bruzdy pio- | m
d.1.3|0326-0302 nowe szerokosci 1/2 cegly
2
obmiar =8.00 m
-R --
1* robocizna r-g 4.2400
0.39+0.08+0.06=0.53r-g/m
- M --
2* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 40.0000
5szt/m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.0064
0.0008t/m
4* piasek m3 0.0320
0.004m3/m
5* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0.0080
0.001m3/m
6* woda m3 0.0080
0.001m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 500 dm3 | m-g 0.0800
0.01m-g/m
9* wycigg m-g 0.2400
0.03m-g/m
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
162|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wy-| m
d.1.3/0203-04 kopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi 160
2 mm
obmiar =6.40 m
-R --
1* robocizna r-g 2.0032
0.313r-g/m
- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa m 5.9520
typ P 160/4,0 mm
0.93m/m
3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm | szt 2.8800
0.45szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1280
0.02m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
163|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wy-| m
d.1.3/0203-03 kopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi 110
2 mm
obmiar =32.50 m
-R --
1* robocizna r-g 8.2225
0.253r-g/m
- M -
2* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa m 31.2000
typ P 110/2,2 mm
0.96m/m
3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm | szt 16.9000
0.52szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.3218
0.0099m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
164|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mmw | m
d.1.3|0203-02 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
2 taczeniach wciskowych
obmiar =14.20 m
-R --
1* robocizna r-g 3.0246
0.213r-g/m
- M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm| m 14.0580
0.99m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o ér. 75 mm szt 7.6680
0.54szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0738
0.0052m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
165|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmw | m
d.1.3/0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
2 taczeniach wciskowych
obmiar =1.60 m
~-R--
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 0.2576
0.161r-g/m
- M --

2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 50 mm| m 1.6160
1.01m/m

3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt 0.9920
0.62szt/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0056
0.0035m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

166|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianachw | m
d.1.3/0208-01 budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50
2 mm
obmiar =4.00 m

~-R--
1* robocizna r-g 0.7080
0.177r-g/m

- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa m 4.1600
typ P 50/1,8 mm
1.04m/m

3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm | szt 1.4400
0.36szt/m
4* Rury PVC przepustowe 50 mm m 0.5600
0.14m/m
5* Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 4.0000
1szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0224
0.0056m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

167|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianachw | m
d.1.3|0208-02 budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75
2 mm
obmiar =4.00 m

-R -
1* robocizna r-g 0.9120
0.228r-g/m

- M --
2* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa m 4.0000
typ P 75/1,8 mm
1m/m

3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 75 mm | szt 1.8800
0.47szt/m
4* Rury PVC przepustowe 75 mm m 0.4800
0.12m/m
5* Uchwyty do rur PVC 75 mm szt 3.2000
0.8szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0360
0.009m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

168|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt
d.1.3/0211-01 PVC, na wcisk, Fi 50 mm
2
obmiar = 16.00 szt

R -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 8.9760
0.561r-g/szt
- M --

2* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm | szt 49.6000
3.1szt/szt

3* Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 16.0000
1szt/szt

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0640
0.004m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

169|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | po-

d.1.3|0211-02 PVC o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych | dej.

2
obmiar = 16.00 podej.
-R --

1* robocizna r-g 16.9600
1.06r-g/pode;j.
- M --

2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 75 mm szt 49.6000
3.1szt/pode;j.

3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 75 mm szt 16.0000
1szt/pode;j.

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1120
0.007m-g/podej.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

170|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | szt

d.1.3/0211-03 PVC, na wcisk, Fi 110 mm

2
obmiar =16.00 szt
-R --

1* robocizna r-g 20.3200
1.27r-g/szt
- M --

2* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm | szt 49.6000
3.1szt/szt

3* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 16.0000
1szt/szt

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.2880
0.018m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

171|KNR-W 2-15 |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wcisko- szt

d.1.3/0213-05 wym, Fi 110 mm

2
obmiar =4.00 szt
-R--

1* robocizna r-g 1.3600
0.34r-g/szt
- M --

2* Rura wywiewna PVC 110 mm szt 4.0000
1szt/szt

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.1200
0.03m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
172|KNR-W 2-15 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 | szt
d.1.3/0218-01 mm
2
obmiar =8.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 4.1600
0.52r-g/szt
- M --
2* Whpust sciekowy podtogowy PVC 50 mm szt 8.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.1600
0.02m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
173|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu | szt
d.1.3|0222-02 wciskowym, Fi 110 mm
2
obmiar =4.00 szt
~-R--
1* robocizna r-g 1.5200
0.38r-g/szt
M --
2* Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 110 mm szt 4.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
174|KNR-W 2-15 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem | kpl
d.1.3|0230-0202 gruszkowym
2
obmiar =8.00 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 15.6000
1.95r-g/kpl
M --
2% Umywalki porcelanowe szt 8.0000
1szt/kpl
3* Wspornik do umywalki porcelanowej szt 8.0000
1szt/kpl
4* Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego szt 8.0000
1szt/kpl
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 1.1200
0.14m-g/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
175|KNR-W 2-15 |Brodzik natryskowy kpl
d.1.3|0232-0203
2
obmiar =8.00 kpl
~-R--
1* robocizna r-g 7.6800
0.96r-g/kpl
M --




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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jedn.
2* Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych szt 8.0000
800x800 mm
1szt/kpl
3* Spust do brodzikéw natryskowych szt 8.0000
1szt/kpl
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-S -
5* Srodek transportowy m-g 0.8800
0.11m-g/kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
176 KNR-W 2-15 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl
d.1.3/0233-03
2
obmiar =8.00 kpl
-R -
1* robocizna r-g 29.1200
3.64r-g/kpl
- M -
2* Urzadzenie sanitarne porcelanowe "Kompakt" | szt 8.0000
typ 5811 gat.l
1szt/kpl
3* Sedes z tworzywa sztucznego do misek uste- | szt 8.0000
powych "Kompakt"
1szt/kpl
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.7200
0.09m-g/kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
177|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzy- | szt.
d.1.3/0229-05 wa sztucznego na szafce
2
obmiar =8.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 10.0800
1.26r-g/szt.
- M -
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce | szt 8.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-S -
4* Srodek transportowy m-g 1.7600
0.22m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
178/KW 1 0101- |Dostawa i montaz zastonek PCV prysznico- kpl
d.1.3|01 wych
2
obmiar = 8.00 kpl
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.3.3 Przyt acze wodoci ggowe
179|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.3/0209-01 mi przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15
3 m3, grunt kategorii I-11
obmiar =1.50 m3
-R -
1* robocizna r-g 0.1710
0.114r-g/m3
-S -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2% Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.0995
wego 0.15 m3
0.0663m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

180|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3|1411-01 kich, grubos¢ 10 cm

3
obmiar =0.10 m3
-R -

1* robocizna r-g 0.2100
2.1r-g/m3
- M -

2% Pospotka m3 0.1220
1.22m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-S -
4* Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.0770
h

0.77m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

181|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.3|1411-01 kich, grubos¢ 10 cm. Obsypka rury.

3
obmiar =0.10 m3
~-R--

1* robocizna r-g 0.2100
2.1r-g/m3
M --

2% Pospotka m3 0.1220
1.22m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

- S -
4* Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.0770
h

0.77m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

182|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3/1411-04 kich, grubos¢ 30 cm. Obsypka piaskowa ruro-

3 ciggu - nad rurg.
obmiar =0.30 m3
-R --

1* robocizna r-g 0.5460
1.82r-g/m3
- M --

2% Pospotka m3 0.3660
1.22m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

- S -
4* Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.2010
h

0.67m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

183|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5mo | m3
d.1.3/0318-04 Scianach pionowych, giebokos¢ do 3,0 m, ka-
.3 tegoria gruntu IlI-1V

obmiar = 1.00 m3

~-R--
1* robocizna r-g 1.4500
1.45r-g/m3
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trasy wodociggu
1.04*1.000=1.04m/m

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
184|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowe] | szt.
d.1.3/0802-01
.3|analogia
obmiar =1.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.5700
2.57r-g/szt.
- M --
Al zestaw przytgczeniowy DN5O0 - zasuwa migk- | szt. 1.0000
kouszczelniona z kielichem gwintowanym i
obejma, nawiertka do rur PE z bocznym odejs-
ciem
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.4500
0.45m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
185|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE| m
d.1.3/0808-01 taczonych metoda zgrzewania czotowego - ru-
.3|analogia rociggi o $r. 50 mm
obmiar =2.00 m
1.00 przytacz.
-R --
1* robocizna r-g 0.3400
0.17r-g/m
- M --
2* Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 50/4, m 2.0600
6mm
1.03m/m
3* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania szt. 1.0000
1szt./przytacz.
4* krécce zeliwne kotnierzowe o $r. 50 mm szt. 1.0000
1szt./przytacz.
5* luzny kotnierz stalowy szt. 1.0000
1szt./przytacz.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.0000
rzowych o $r. 50 mm
1szt./przytacz.
7* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 0.7200
podktadkami M 16
0.72kg/przytacz.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.1m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
186 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m
d.1.3/0219-01 ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
3
obmiar =2.00 m
-R --
1* robocizna r-g 0.0151
0.0079*0.955=0.007545r-g/m
- M --
2* Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania | m 2.0800

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
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0.77m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
187|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1.3|0127-02 rur z tworzyw sztucznych w budynkach miesz-
.3 kalnych (rurocigg o $r. do 90 mm)
obmiar =2.00 m
-R --
1* robocizna r-g 0.2600
0.13r-g/m
- M --
2* rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm | m 0.0400
0.02m/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.0040
0.002szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.0040
mm
0.002szt/m
5* ksztaltki z PCV cisnieniowe(gwintowane)$r.20 | szt 0.0120
mm
0.006szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.0002
0.0001m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
188|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej, w budynkach| m
d.1.3|0128-01 mieszkalnych
3
obmiar =2.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 0.1290
0.0645r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.34 Przyt acze kanalizacyjne
189|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.3/0209-01 mi przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15
4 m3, grunt kategorii I-11
obmiar =1.92 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0.2189
0.114r-g/m3
- S -
2* Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 0.1273
wego 0.15 m3
0.0663m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
190/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3{1411-01 kich, grubos¢ 10 cm
4
obmiar =0.24 m3
-R -
1* robocizna r-g 0.5040
2.1r-g/m3
- M -
2% Pospotka m3 0.2928
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.1848

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezpo srednie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
191|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- | m3
d.1.3|1411-03 kich, grubosé 20 cm. Obsypanie rury.
4
obmiar =0.40 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.7440
1.86r-g/m3
- M --
Al Pospotka m3 0.4880
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.2720
h
0.68m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
192|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw syp- | m3
d.1.3/1411-04 kich, grubos¢ 30 cm. Obsypka piaskowa ruro-
4 ciggu - nad rurg.
obmiar =0.72 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.3104
1.82r-g/m3
- M -
2% Pospotka m3 0.8784
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90 m3/ | m-g 0.4824
0.67m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
193/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5mo | m3
d.1.3|0318-04 Scianach pionowych, giebokos¢ do 3,0 m, ka-
4 tegoria gruntu IlI-1V
obmiar =0.48 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.6960
1.45r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
194|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi m
d.1.3/0408-02 160 mm
4
obmiar =4.00 m
-R --
1* robocizna r-g 1.3800
0.345r-g/m
- M --
2* Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa m 4.0800
160/4,0 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochdéd skrzyniowy m-g 0.0332
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
1.4] |Wyposa zenie budynku
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0.0152*8=0.1216m-g/m3

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
195 Wyposazenie budynku - zakup, dostawa, mon- | kpl.
d.1.4|kalk. wiasna |taz
Piecyk kominkowy - 8szt.
Kuchnia elektryczna 4-ptytowa, wolnostojgca,
7kW, piyty min. 2x1kW, 2x1,5kW, piekarnik
min. 60l - 8szt.
obmiar =1.00 kpl.
- M --
1* Piecyk kominkowy - 8szt. szt 8.0000
8szt/kpl.
2* Kuchnia elektryczna 4-ptytowa, wolnostojgca, | szt 8.0000
7kW, piyty min. 2x1kW, 2x1,5kW, piekarnik
min. 60l - 8szt.
8szt/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
2 BUDYNEK GOSPODARCZY
196 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2|0126-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =54.18 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.2846
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1355
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
197 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2|0126-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-
sze 5 cm grubosci
Krotnosé = 2
obmiar =54.18 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.1966
0.0019*0.955*2=0.003629r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0867
0.0008*2=0.0016m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
198|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi | m3
d.2|/0212-03 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazy-
nowanej w hatdach z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
obmiar =13.55 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.5718
0.0422r-g/m3
- S -
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 1.1707
0.0864m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.4417
0.0326m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 2.9078
0.2146m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
199|/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.2|0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.Ill-IV
Krotnosé = 8
obmiar =13.55 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 1.6477
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

200|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.2|1101-07 tozu gruntowym
obmiar =2.71 m3

-R -
1* robocizna r-g 11.7072
4.32r-g/m3

- M --
2* piasek do zapraw m3 2.9268
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

201|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2/0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu

obmiar =2.24 m3

-R --

1* robocizna r-g 10.5007
4.6878r-g/m3
- M --

2* Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.2736
1.015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0090
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0157
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0112
0.005m3/m3

6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.1872
0.53kg/m3

7* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

8* Srodek transportowy m-g 0.1120
0.05m-g/m3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1792
0.08m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

202|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane
Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm
obmiar =0.14 t
-R --
1* robocizna r-g 6.0032
42.88r-g/t
- M --
2* Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12mm kg 142.8000
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretow m-g 0.6020
4.3m-glt

5% nozyce do pretéw m-g 0.8120
5.8m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 0.6720
4.8m-glt

7* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1120
0.8m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.2240
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
203|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2|0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie

Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm
obmiar =0.08 t

~-R--
1* robocizna r-g 2.8576
35.72r-glt

M --
2* Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 6mm kg 80.1600
1002kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-8 -

4* prosciarka do pretow m-g 0.2880
3.6m-g/t

5* nozyce do pretéw m-g 0.3800
4.75m-glt

6* gietarka do pretow m-g 0.3224
4.03m-glt

7* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0576
0.72m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.1040
1.3m-g/t

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

204|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.2|1101-07 tozu gruntowym
obmiar =7.82 m3

-R -
1* robocizna r-g 33.7824
4.32r-g/m3

- M -
2* piasek do zapraw m3 8.4456
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

205|KNR 2-02 Piyty fundamentowe betonowe - z zastosowa- | m3
d.2/0205-01 niem pompy do betonu
obmiar =4.65m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.0772
0.4467r-g/m3
M --
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 4.7198
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0093
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0047
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0930
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* Srodek transportowy m-g 0.0465
0.01m-g/m3

8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.2790
0.06m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

206 |KNR 2-05 Montaz konstrukcji z profili zimnogietych pod t
d.2/1006-03 lekkg obudowe (w tym zawiasy drzwiowe,
klamki, zamki patentowe)

obmiar =0.79t

R -
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 91.0697
120.71*0.955=115.27805r-g/t
- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.1501
miniowa 60 %
0.19dm3/t
3* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt. 19.7500
25szt./t
4* tlen techniczny m3 1.4220
1.8m3/t
5* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.4740
0.6kglt
- S -
6* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.1376
1.44m-g/t
7* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 1.8170
2.3m-g/t
8* przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1.8170
2.3m-g/t
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 12.5294
15.86m-g/t
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
207 Dostawa ksztattownikéw zimnogietych kpl
d.2|kalk. wlasna
obmiar = 1.00 kpl
- M --
1* katownik zimnogiety 40x40x3 m 356.4000
356.40m/kpl
2% katownik zimnogiety 25x25x3 m 64.0000
64.00m/kpl
3* ceownik zimnogiety 100x50x4 m 16.0000
16m/kpl
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
208|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng konstrukcji | m2
d.2|1212-05 z ksztattownikow
analogia
obmiar =69.69 m2
-R --
1* robocizna r-g 65.5086
0.94r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |dm3 5.3661
wania
0.077dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 5.3661
nia
0.077dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 2.3695
0.034dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 39.0264
0.56ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
209|KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych ocyn- | m2
d.2|1007-01 kowanych trapezowych bez ocieplenia monto-
analogia wana metoda nitowania
obmiar =129.18 m2
-R --
1* robocizna r-g 117.2356
0.9503*0.955=0.907537r-g/m?2
- M --
2* blachy stalowe ocynkowane trapezowe m?2 142.0980
1.1m2/m2
3* nit stalowy szt. | 1033.4400
8szt./m?2
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1.5%(od M)

~-S-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-8 -
4* ciggnik kotowy 40-50 KM m-g 3.2812
0.0254m-g/m?2
5* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3.2812
0.0254m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
210/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu | m2
d.2/1008-01 do 10% z blach stalowych ocynkowanych tra-
analogia pezowych bez ocieplenia montowana metodg
nitowania
obmiar =53.46 m2
-R --
1* robocizna r-g 41.6399
0.8156*0.955=0.778898r-g/m?2
- M --
2* blachy stalowe ocynkowane trapezowe m2 58.8060
1.10m2/m2
3* nit stalowy szt. 427.6800
8szt./m2
- S -
4* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 2.1651
0.0405m-g/m?2
5* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 2.1651
0.0405m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
211|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 10 cm z bla- m
d.2|0508-02 chy ocynkowanej
obmiar =16.20 m
-R --
1* robocizna r-g 9.3895
0.5796r-g/m
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 20.7360
1.28kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.2430
0.015kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 32.4000
2szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0454
0.0028m-g/m
7* wyciag m-g 0.0259
0.0016m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
212|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm z blachy m
d.2|0510-01 ocynkowanej
obmiar =4.60 m
-R --
1* robocizna r-g 3.2614
0.709r-g/m
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm kg 6.1640
1.34kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.0920
0.02kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 1.5180
0.33szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

0.2%(od M)

~-S-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
6* Srodek transportowy m-g 0.0097
0.0021m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
213|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebier- | m3
d.3/0201-05 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km
obmiar =46.20 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.0855
0.2183r-g/m3
- S -
2* koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 3.6590
0.0792m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 9.5080
0.2058m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
214/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.3/0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.lll-1V
Krotnosé = 8
obmiar =46.20 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.9547
0.0107*8=0.0856m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
215/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- | m2
d.3/0103-03 wane mechanicznie w gruncie kat. Il-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
obmiar =154.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.3388
0.0022r-g/m?2
- M --
2* woda m3 0.7084
0.0046m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6314
0.0041m-g/m?2
5* walec wibracyjny samojezdny m-g 0.6314
0.0041m-g/m?2
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6160
0.004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
216/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane | m2
d.3/0105-04 mechanicznie o gr.5 cm
Krotnosé = 3
obmiar =154.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.2222
0.0481*3=0.1443r-g/m2
- M --
2* piasek m3 28.4592
0.0616*3=0.1848m3/m2
3* woda m3 1.3860
0.003*3=0.009m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

5* walec statyczny samojezdny m-g 1.1088
0.0024*3=0.0072m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

217/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m?2
d.3/0113-06 nych gr. 15 cm
obmiar =154.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.7586
0.0309r-g/m?2
- M --
2* tluczen kamienny t 48.9720
0.318t/m2
3* miat kamienny t 2.2022
0.0143t/m2
4* woda m3 2.3100
0.015m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2%(od M)

-S -

6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.6006
0.0039m-g/m?2

7* walec statyczny samojezdny m-g 5.3438

0.0347m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



