3
Jarocin, luty 2013r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowy budynkow mieszkalnych wielorodzinnych szt. 4 - mieszkan socjalnych wraz
z przynaleznymi budynkami gospodarczymi w miejscowosci Hilaréw, na dzialce o nr
ewid. 133/25 - obreb 0002 Bachorzew, sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

STEFAN SKRZYPCZAK.
Ul.Brandowskiego 8,63-200Jarocin
uprawniony projektant i kier.budowy
w specjalnosci konstrukcyjno-bud.

| architektonicznej
upr.bud.Nr UAN-8386/100-101/90

podpis projektanta
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE:

1.1. Inwestor: Jarocinskie TBS Sp. z o.0.
63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki 18.

1.2.  Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne szt. 4
— mieszkania socjalne
wraz z przynaleznymi budynkami gospodarczymi.

1.3.  Adres budowy: Hilaréw, dziatka nr 133/25, 63-200 Jarocin.
2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
2.1. Podstawe niniejszego opracowania stanowig;

Zlecenie na wykonanie projektu architektoniczno — konstrukcyjnego budowy
czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — mieszkan socjalnych wraz z
przynaleznymi budynkami gospodarczymi.

2.2. Uzgodnienia robocze ze zleceniodawcg oraz wizja lokalna w terenie.

Projekt opracowano na podstawie obowigzujgcych Polskich Norm Budowlanych,
literatury fachowej oraz przy pomocy programéw komputerowych.

3. OPIS DO PLANU ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem inwestycji jest budowa czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych —
mieszkan socjalnych wraz z przynaleznymi budynkami gospodarczymi. Budynki mieszkalne
jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone o dachu pochylym dwuspadowym. Budynki
gospodarcze jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone o dachu jednospadowym.

3.2. STAN ISTNIEJACY :

Teren dzialki zlokalizowany jest w miejscowosci Hilaréw, gm. Jarocin (dz. nr 133/25). Dziatka
zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przeznaczonym do rozbiorki,
zgodnie z pozwoleniem (Decyzja nr BS 6741.1.30.2012 tA z dnia 18.01.2013) oraz
istniejgcymi fundamentami przeznaczonymi do rozbiorki, zgodnie z ponizszym opisem. Teren
przeznaczony pod zabudowe nie jest zagospodarowany w inny sposéb uniemozliwiajacy
budowe. Teren dziatki uzbrojony jest w przylgcze, energetyczne, kanalizacyjne oraz
wodociggowe. Teren jest ptaski, pokryty zielenig niskopienng — trawiastg. Dziatka nie
znajduje sie na terenach szkdd gorniczych i nie jest objeta ochrong konserwatora zabytkéw.
Brak wplywu inwestycji na srodowisko naturalne. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej
poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej, oznaczonej w ewidencji nr 129/1.

3.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

Przewiduje sie wybudowanie projektowanych budynkdéw mieszkalnych wraz z przynaleznymi
budynkami gospodarczymi, a takze wykonanie terenéw utwardzonych — komunikacji wokét
budynkéw. Wykonanie terenu utwardzonego, teren zielony, usytuowanie miejsc postojowych i
pojemnikbw na odpady pokazano na zalgczniku graficznym — planu zagospodarowania.
Miejsca postojowe (4szt. dla kazdego z budynkéw) zlokalizowane sg w odlegtosci pow. 7.00m
od pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi i pow. 3.00m od granic dziatki.
Pojemniki na odpady zlokalizowane sg w odlegtosci pow. 2.00m od granic dziatki oraz pow.
3.00m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Powierzchnia
biologicznie czynna po wykonaniu inwestycji wyniesie powyzej 30%.
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3.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU — 7139.00 m? (100.00%)

- projektowane budynki socjalne
(A,B,C,D) 4x220.24 m?

880,96m? (12,34%)

- projektowane budynki gospodarcze
(A,B,C,D)  4x48.00 m?

192.00 m? ( 2.70%)

- projektowany teren utwardzony 900.00 m? (12.60%)

- teren zielony
(powierzchnia biologicznie czynna)

5166.04 m? (72.36%)
3.5. FUNKCJA TERENU :

Obiekty realizowane bedag na dzialce zlokalizowanej w miejscowosci Hilaréw — obreb 0002
Bachorzew, (dz. nr 133/25). Inwestycja zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy (Decyzja
nr 20/2013 z dnia 14 lutego 2013r.), spetnia wymogi art. 61 ust.1 pkt.1, 2, 3, 4 i 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren nieruchomosci nie jest wpisany do
rejestru zabytkow oraz nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych. W razie zagrozenia
pozarowego posiada dogodny dojazd. W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje
sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i
ich otoczenia.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy czterech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych — mieszkan socjalnych wraz z przynaleznymi budynkami gospodarczymi.

W kazdym przedmiotowym budynku mieszkalnym zaprojektowano: 8 mieszkan socjalnych,
posiadajacych w swym programie uzytkowym pokdj z kuchnig oraz tazienke. Wejscie
wspolne do dwoch poszczegdinych mieszkan poprzez wiatrotap.

Przynalezne cztery budynki gospodarcze posiadajgce po osiem pomieszczen gospodarczych
kazdy w zabudowie szeregowej.

Budynki realizowane bedq etapowo. W pierwszej kolejnosci, po rozebraniu istniejgcych
fundamentéw, wybudowany zostanie budynek A lub B (zgodnie z oznaczeniem na planie
zagospodarowania terenu), wraz z przynaleznym budynkiem gospodarczym, pojemnikami na
odpady i miejscami postojowymi. Nastepnie odpowiednio budynki C i D po uprzedniej
rozbidrce istniejgcego budynku.

5. DANE TECHNICZNE:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY (MIESZKANIA SOCJALNE)

- szerokosc¢ elewaciji frontowe;j — 1876 m

- dtugos¢ budynku — 11.74m

- wysokos¢ gornej krawedzi elew. frontowej - 3.20m

- wysokos¢ kalenicy - 3.90m

- dach dwuspadkowy o kacie nachylenia 6°.

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia zabudowy: -220.24 m?

" powierzchnia uzytkowa : -178.72 m?
lokal 1 - 1837 m®
lokal 2 - 2333 m°
lokal 3 - 2333 m°
lokal 4 - 1837 m®
lokal 5 - 1837 m?
lokal 6 - 2333 m?
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lokal 7 - 2333 m?

lokal 8 - 1837 m?

czes¢ wspdlna (4x wiatrotap) - 11.92 m?

- kubatura - 570.00 m®

PRZYNALEZNY BUDYNEK GOSPODARCZY

- szerokosc¢ elewaciji frontowe;j — 16.00m

- dtugos¢ budynku - 3.00m

- wysokos¢ gornej krawedzi elew. frontowej - 2.35m

- wysokosé w najwyzszym punkcie - 2.35m

- dach jednospadowy o kacie nachylenia 6%.

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia zabudowy: - 48.00 m?

" powierzchnia uzytkowa : - 4488 m?
pomieszczenie gospodarcze 1 - 561 m’
pomieszczenie gospodarcze 2 - 561l m?
pomieszczenie gospodarcze 3 - 561l m?
pomieszczenie gospodarcze 4 - 561 m’
pomieszczenie gospodarcze 5 - 561l m?
pomieszczenie gospodarcze 6 - 561l m?
pomieszczenie gospodarcze 7 - 561 m’
pomieszczenie gospodarcze 8 - 561 m?

- kubatura - 96.00 m®

6. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN STATYCZNYCH:

- Obliczenia statyczne dokonano na podstawie ponizszych norm (obliczenia znajdujg sie w
egzemplarzu archiwalnym projektanta):

PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-81/B-0315.00.-03. Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-87/B-02002. Konstrukcje murowe.
PN-70/B-02365. Powierzchnia budynkow.
PN-69/B-02360. Kubatura budynkow.
PN-73/B-02361. Spadki dachowe.
PN-ENISO6946. Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta.

- Obiekt zaliczono do | kat. geotechnicznej,

1. budynek potozony w strefie o hz=0,80m

2. nosnos¢ podioza g=150 kPa

3. Do obliczania stropodachu i belek nadprozy przyjeto schematy obliczeniowe belki
wolnopodparte;j.

Obcigzenie sniegiem Il strefa 0.90 kN/m2
Obcigzenie wiatrem | strefa 0.30 kKN/m2
Obcigzenie dachu z uwzgl. obc. $niegiem i wiatrem 2.75 kN/m?2
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6.1. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN:

Poz.1.

Poz.2.

Poz.3.

Poz.4.

tawy fundamentowe — przekréj 40 x 40 cm, beton B20 (C16/20).
Zbrojenie gtéwne 4 @12 A-lll, strzemiona @6 A-0, co 30 cm. Wg rysunku.

Nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19, o dt. 90,120,150,180,240,270cm.

Wieniec zelbetowy — przekrdj 24 x 24cm, beton B20 (C16/20).
Zbrojenie gtéwne 4 @12 A-lll, strzemiona @6 A-0, co 24 cm. Wg rysunku.

Konstrukcja dachowa drewniana z drewna swierkowego lub sosnowego o kl. co
najmniej K-27. Wigzary drewniane w rozstawie co 100cm. Deski 2,5x12cm.

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE — GRUNTOWE:

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 27 kwietnia 2012 r — poz. 463 w sprawie ustalenia warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych:

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Budynek posadowiony na gruntach zaliczanych do pierwszej kategorii
geotechnicznej — w ktérej wystepujg proste warunki gruntowe. (budynek
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony).

Nie stwierdzono koniecznosci zaprojektowania odwodnien budowlanych.
Stwierdzono uktad warstw gruntu poziomy z nastepujgcym rozgraniczeniem:

- 0.00 — 0.35 m wystepuje ziemia uprawna
- 0.35 — 1.00 m piasek gliniasty, twardo plastyczny, ktéry oznacza sie
dobrymi parametrami dla | — ego stanu granicznego.

Nie zachodzi potrzeba zaprojektowania barier i ekrandéw uszczelniajacych.

Dopuszczalne naprezenia na grunt okreslono na 150 — 180 kN/m2, grunt o dobrej
statecznosci — brak przemieszczen.

Podczas wykonywania projektowanych prac zwigzanych z budowa budynku grunt
w pierwszej fazie (wykonanie wykopow fundamentowych) zostaje odcigzany. Po
wykonaniu budynku grunt zostaje ponownie obcigzony , wskutek czego mozliwe
jest osiadanie gruntu. Dopuszczalne osiadanie wynosi 5-15cm. Projektowany
budynek nie wpltywa negatywnie na istniejgce budynki sgsiednie. Stan podtoza
gruntowego pozwala na przeniesienie obcigzen zwigzanych z projektowanym
obiektem.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg zbocza, skarpy, wykopy oraz nasypy.
Dopuszczalne jest posadowienie budynku na gruntach naturalnych, rodzimych
mineralnych w stanie co najmniej plastycznym (grunty spoiste), wzglednie
pétzwartym (grunty niespoiste). Niedopuszczalne jest posadowienie budynku na
niekontrolowanym gruncie nasypowym oraz na gruntach organicznych
nieskalistych (torfy, muly, itp.) bez doktadnego ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu.

Podczas wykonywania budynku nie zachodzi potrzeba wzmacniania podtoza,
stabilizacji zboczy, skarp, wykopow i nasypéw.

W prébnym wykopie na gtebokosci posadowienia taw fundamentowych nie
stwierdzono wody gruntowej. W przypadku stwierdzenia podczas robot
fundamentowych istnienia warstw nienosnych lub wody nachodzacej do wykopu
nalezy przerwac prace i skontaktowac sie z projektantem.

Stwierdzono dopuszczalny stopieh zanieczyszczenia gruntu. Nie zachodzi
potrzeba oczyszczania gruntu.
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7.11. W wyniku powyzszych ustalen stwierdzam, ze w/wym. grunt spetnia wymogi
posadowienia projektowanego obiektu.

W przypadku wyst apienia innych warunkdéw geotechnicznych, nale  zy
powiadomi € projektanta w celu przeprojektowania fundamentow.

8. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE | MATERIALOWE:

8.1.

8.2.

Projektowany obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjna, z zastosowaniem tradycyjnych
materiatéw budowlanych.

Fundamenty:

Zaprojektowano tawy fundamentowe, monolityczne z betonu B — 20, zbrojone stalg A-lIl.
Fundamenty wykona¢ wg rysunkow. tawy fundamentowe wyla¢ na podsypce piaskowej
zageszczonej lub na warstwie chudego betonu B-7,5. Sciany fundamentowe wykonaé z
bloczkéw betonowych typu M kl.15 na zaprawie cementowej. Sciany fundamentowe
izolowa¢ przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na rozpuszczalnikach wodnych. Izolacja
pozioma taw fundamentowych oraz na poziomie posadzek z dwoch warstw papy na lepiku.

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH

a) Niedopuszczalne jest posadowienie fundamentéw na nasypach niekontrolowanych lub
glebie. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntéw, wykop nalezy
pogtebi¢ do poziomu wystepowania gruntdw nosnych, a zaistniatg réznice pozioméw
wyréwnac za pomoca chudego betonu kl. B-10.

b) W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopow wystepowania innych
gruntow niz w opracowaniu geotechnicznym, nalezy skonsultowa¢ sie z projektantem.

c) W przypadku wykonywania robét ziemnych w okresie jesienno-zimowym gdy mozliwe
jest wystepowanie przymrozkéw, odkryte dno wykopu zabezpieczone warstwg chudego
betonu, nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed przemarzaniem matami stomianymi.
Nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopdéw wodami deszczowymi,
brzegi wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajgcymi po terenie. W przypadku dopuszczenia do uplastycznienia podioza
gruntowego, uplastyczniong warstwe nalezy wymieni¢ na chudy beton. W przypadku
wyptywania wéd gruntowych w wykopie, wykona¢ odwodnienie wokét wykopu lub
zastosowac igtofiltry.

Sciany :

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, z pustakéw ceramicznych Porotherm lub Kroterm gr.
24 cm na zaprawie cementowej marki 8, ocieplone piytami styropianowymi gr. 12 cm
metodg lekka — mokra. Sciany na wysokoéci stropodachu zakonczyé¢ zelbetowym
wiencem wg rysunku (beton B-20, stal A-lll). Pod oparcie wiency wykona¢ podmurowke z
cegly peinej kl.15 — 3 warstwy. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustakow
ceramicznych Porotherm lub Kroterm gr. 24 cm na zaprawie cementowej marki 8. Scianki
dzialowe gr. 12 cm mozna wykonac¢ z pustakow ceramicznych Porotherm lub Kroterm gr.
24cm na zaprawie cementowej lub w technologii RIGIPS, ktorych elementami
konstrukcyjnymi sg profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztattach ,U” oraz ,C".
Przestrzen miedzy ksztattownikami wypetniona jest welng mineralng. Wplywa to
korzystnie na parametry termiczne i akustyczne $ciany. Instalacje elektryczne, wewnatrz
Scian dzialowych z pilyt g-k, powinny by¢ prowadzone wewnatrz karbowanych rurek
winidurowych.  Sciany wokét miejsca lokalizacji pieca kominkowego dodatkowo
zabezpieczy¢ materiatami niepalnymi.
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8.3. Wieniec:

Wokét $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych konstrukcyjnych wykonaé wieniec
zelbetowy z betonu B-20 i stali A-lll wg rysunku. Pod oparcie wienca wykonac
podmurdéwke z cegly petnej kl.15 — 3 warstwy.

8.4. Nadproza:

Zaprojektowano nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L-19. Pod oparcie nadprozy
wykona¢ podmurdéwke z cegty petnej kl.15- 3 warstwy.

8.5. Kominy:
Kominy wykonac¢ z cegly petnej kl. 150 na zaprawie cementowe;.
8.6. Stropodach :

Obiekt wykonano w postaci bryly zwartej na rzucie prostokata o jednakowej wysokosci.
Konstrukcje no$ng stropodachu stanowig gwozdziowane dzwigary deskowe oparte na
wiencach zelbetowych. Miejsce styku dzwigara z wiencem nalezy zabezpieczy¢ papa
asfaltowa. Pokrycie blacha trapezowa, na poszyciu deskowym pokrytym papa. Przekroje i
rozstawy podano na rysunkach. Przed pracami montazowymi drewno nalezy
zaimpregnowac¢ srodkami przeciwgrzybowymi oraz przeciwogniowymi np. FOBOS M2.
Sufit nad miejscem lokalizacji pieca kominkowego dodatkowo zabezpieczy¢é materiatami
niepalnym. Stropodach wentylowany.

8.7. Tynki i wykonczenie $cian:

Tynki wewnetrzne na $cianach murowanych cementowo-wapienne dwuwarstwowe
wykonczone gtadzig gipsowag lub cienkowarstwowe gipsowe. Wykonczenie sufitow ptyta
gipsowo — kartonowa na ruszcie stalowym. W tazienkach sciany wylozy¢ materiatami
nienasigkliwymi tatwozmywalnymi do wysokosci min. 2,00 m. Tynki zewnetrzne mineralne
zacierane na gtadko — malowane farbg elewacyjng silikonowg lub alternatywnie tynkiem
silikonowym barwionym.

8.8. Posadzkii podtogi :
Posadki i podtogi wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutdw i przekrojéw pionowych. Izolacja
posadzek papa asfaltowa 400/1200 na lepiku asfaltowym. Wykonhczenie posadzek jak na
opisano na przekrojach poziomych. W miejscu lokalizacji pieca wykona¢ podest z
materiatow niepalnych.

8.9. Stolarka :

Drzwi zewnetrzne i okna z PCW. Wymiary stolarki w zestawieniu. Drzwi wewnetrzne
ptycinowe typowe, wg zestawienia.

8.10. Malowanie :

Malowanie scian farbami emulsyjnymi w kolorach pastelowych, sufity farbg emulsyjng na
biato.

8.11. Obrobki blacharskie :
- obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej lub tytanowo-cynkowej,

- rynny @ 150 mmi rury spustowe @ 120 mm z blachy talowej ocynkowanej lub tytanowo-
cynkowej .

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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8.12. Uwagi koncowe:

Do wykonania elementéw zelbetowych nalezy zastosowa¢ beton spetniajacy wymagania
pracy w srodowisku klasy XA2. Zaleca sie stosowanie plastyfikatorow zapewniajgce przy
zalozonym W/C konsystencje odpowiednia do szczelnego wypelnienia deskowan.
Zageszczenie mieszanki betonowej mechanicznie, wibratorami  wgtebnymi lub
powierzchniowymi. W okresach podwyzszonych temperatur i silnego nastonecznienia
powierzchnie betonu zabezpieczaé poprzez przekrycie folig, matami jutowymi lub
bawetnianymi. Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wilgotnosci dojrzewajacego betonu.
Swiezy beton nalezy chronié przed silnym dziataniem deszczu.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe elementéw zelbetowych zapewnione bedzie poprzez
dobdr grubosci otulin. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
odpowiadac atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnie norm.

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkie odstepstwa od projektu
nalezy konsultowaé z projektantem.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANO — INSTALACYJNE.
9.1. Instalacja elektryczna, piorunochronna i odgromowa:

— wg zalgczonego projektu branzowego. Instalacje elektryczng  rozprowadzic¢ z
tablicy gtbwnej usytuowanej w wiatrotapie. Z tablicy wyprowadzi¢ obwody 1-fazowe i 3-
fazowe do poszczegoélnych pomieszczen. Instalacje wykona¢ pod tynkiem, przewodami
miedzianymi typu YDYz0. W sanitariatach oraz kottowni zastosowa¢ gniazda
hermetyczne ktére nalezy montowa¢ na wysokosci 1.4m od posadzki. W pozostatych
pomieszczeniach mocowaé na wysokosci 0.5m. Stosowaé osprzet podtynkowy z
melaminy. Instalacje na zewnagtrz budynku i w sanitariatach wykona¢ osprzetem
hermetycznym szczelnym. Sposéb ochrony przeciwporazeniowej nalezy przyjac i
zrealizowa¢ wg warunkéw technicznych zasilania otrzymanych od Zakiadu
Energetycznego.

- wskazniki techniczne:

a) napiecie zasilania 230/400 V
b) moc zasilania Pz=(14)k
¢) ochrona przeciwporazeniowa wg WTZ zakladu Energetycznego

9.2. Instalacja wentylacyjna — wentylacja grawitacyjna, nawiew kratkami wentylacyjnymi
umieszczonymi pod oknami, wywiew przewodami
kominowymi.

W budynku zgodnie z normg PN-83/B-03430 projektuje sie wentylacje grawitacyjng
nawiewno-wywiewng. llo$¢ powietrza nawiewanego musi sie rownac ilosci powietrza
wywiewanego. Uklad kanaléw wentylacyjnych bedzie zapewniat usuwanie zuzytego
powietrza z kuchni, w.c.. Projektuje sie wentylacje projektowanymi kanatami o
wymiarach min. 14x14cm (patrz rysunki). Otwory w pomieszczeniach powinny byé tak
usytuowane, aby odlegtos¢ gornej krawedzi otwory od sufitu nie przekraczata 15cm.

W pomieszczeniach, w ktorych brak jest wentylacji mechanicznej istnieje obowigzek
stosowania urzadzen nawiewnych. Powietrze zewnetrzne (czyste) infiltrowane bedzie
do wewnatrz budynku przez urzadzenia nawiewne umieszczone w gornej czesci okna, a
nastepnie przemieszcza¢ sie bedzie do pomieszczen o wiekszym zanieczyszczeniu
typu w.c. czy kuchnia, gdzie zostanie usuniete przez otwory wentylacyjne. Drzwi
wewnetrzne do ww. pomieszczen powinny by¢ wyposazone w dolnej czesci w otwory
wentylacyjne lub szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga. Przekrdj netto
otworéw lub szczelin powinien wynosié min 20cm?.

Strumien objetosci powietrza przeptywajgcego poprzez catkowite otwarty nawiewnik,
przy réznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granicach od
20 m*/h do 50 m?h jesli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego dla budynku jest sumg strumieni

powietrza usuwanych z pomieszczen w tym budynku ( a wiec i dostarczanych do
pomieszczen), wynoszacych odpowiednio:
- kuchnia z oknem zewnetrznym z kuchenka gazowa lub weglows - 70 m*/h

- dla kuchni z oknem zewnetrznym wyposazonej w kuchnie elektryczng w
mieszkaniu do trzech 0séb - 30 m¥h

- dla kuchni z oknem zewnetrznym wyposazonej w kuchnie elektryczng w
mieszkaniu dla wiecej niz trzech oséb - 50 m%h

- dla kuchni bez okna zewnetrznego lub wneki kuchennej wyposazonej w kuchnie
elektryczng - 50 m*h

- dlatazienki z ustepem lub bez - 50 m%h

- dla oddzielnego ustepu - 30 m%h

- dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (garderoba, schowek) - 15 m%h
9.3. Instalacja wod-kan: — wg zalgczonego projektu branzowego.

Na instalacje zimnej i cieptej wody stosowac rury o wytrzymatosci 1.0 MPa. Przewody

wody zimnej i cieptej, prowadzone pod posadzkg i w bruzdach $ciennych zabezpieczy¢

izolacjg termiczng. W miejscach przejs¢ przewoddw przez przegrody budowlane zatozyé
tuleje ochronne, a przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.

- zapotrzebowanie wody:

Qér.d =0,75 m3/d
Qmax.d =0,9 m¥/d
Qsrh =0,038 m3/h
Qmaxch =0,068 m¥h

Wyprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku nalezy wykona¢ w kierunku studzienki
kanalizacyjnej rurami i ksztatltkami PCV kanalizacyjnymi @ 160 mm. Piony, podejscia
kanalizacyjne i kanalizacje odptywowg pod posadzkg nalezy wykonac ze spadkiem min
2%, z rur pcv kielichowych, ktérych zlgcza nalezy uszczelni¢ przez zalozenie uszczelek
gumowych. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje oraz kominek wentylacyjny
wyprowadzony ponad dach.

Srednia dobowa ilo$é odprowadzonych $ciekéw sanitarnych Q$¢=0,72 m3/d

9.4. Instalacja c.0. — ogrzewanie kazdego z lokali mieszkalnych piecem kaflowym lub
piecykiem typu TEA na paliwo state.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

Przegrody pionowe i poziome spehiajg wymagania normy cieplnej — zapotrzebowanie,
wskazniki oraz zyski wg ponizszego zestawienia.

10.1. DANE OBIEKTU

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nazwa projektu: — —\1e o7 1 ANIA SOCJALNE

Lokalizacja.: Hilaréw, dz. nr 133/25

Przeznaczenie budynku: mieszkalny

Miejscowosé: Hilarow

Strefa klim. : 2 Temp. zewnetrzna [°C]: -18
Pow.ogrz. [m?: 178 Kubatura ogrz.[m?]...: 455.00

DOKUMENTACJA TECHNICZNA



10.2. ZESTAWIENIE WYNIKOW DLA BUDYNKU

10.2.1. BILANS MOCY URZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH:

13

Nazwa definicji przegrody

1. oswietlenie — max 2.0kw

2. gniazda — max 3.0kw
3. wentylacja — max 0.5kwW

4. urzadzenia dodatkowe — max 10.0kw
5. Zrédto ciepta — kociot c.o. — max 25.0kw

10.2.2. WLASCIWOSCI CIEPLNE DLA POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD

Okna zewn etrzne

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

10.2.3. PARAMETRY SPRAWNO $CI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI GRZEWCZEJ:

1,1 W/(m2-K)
0z

Poziomy
0z

Sciana zewn etrzna
0,28 W/(m2-K)
Sz

Poziomy
0,04 (Mm2-K)/W
0,13 (m2-K)/W

Podtoga
0,34 W/(m2-K)

PG

W dot
0,04 (m2-K)W
0,17 (m2-K)W

Stropodach
0,17 W/(m2-K)
SD

W gére
0,04 (m2-K)/W
0,1 (m2-K)/w

10.2.4.

urzadzenie grzewcze

inne urzadzenia wentylacyjne

— sprawnos$¢ 92%
— sprawno$¢ 80%

DANE WYKAZUJ ACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANYM ROZWI AZANIA BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPEENIAJ A
WYMAGANIA DOTYCZ ACE OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANY CH:

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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Porownanie izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych:

- §ciany zewnetrzne  — U,=0,28W/m?K — warto$é wymagana max 0,30 W/m?K
- stropodach — Ug=0,17W/m?K — warto$¢ wymagana max 0,30 W/m?K
- podioga — U=0,34W/m°K — warto$¢ wymagana max 0,60 W/m’K
- okna — Ug=1,10W/m?K — warto$¢ wymagana max 2,30 W/m?K

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej i istniejgcego przytacza, na
zadach okreslonych przez wiasciciela sieci.

Odprowadzenie $ciekdw — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
istniejgce przytacze

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — po terenie wtasnej nieruchomosci,
do dotéw chtonnych lub zbiornikéw retencyjnych.

Z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku paliwem stalym oraz zalozen
programu uzytkowego budynku wielorodzinnego zanieczyszczenia pylowe, ptynne i
zapachowe sg w granicach normy.

Usuwanie odpadow stalych tzn. kuchennych i domowych odbywa sie przez
wywozenie. Jako $rednie wartosci jednostkowe powstawania odpadow statych
przyjmuje sie 2,8 dm?2 na 24 h dla jednego mieszkanca. Odpady nalezy gromadzi¢ w
pojemnikach stalowych opréznianych okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania.

Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujacego jak rowniez nie
powstaje pole elektroenergetyczne czy inne zakitécenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia —
nie wpltywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

W obrebie lokalizacji projektowanych budynkéw znajdujg sie drzewa i krzewy
lisciaste nie przekraczajgce 3m. wysokosci. Niezbedne jest usuniecie czesci
istniejacego drzewostanu, na ktére inwestor musi uzyska¢ stosowne pozwolenie z
Wydziatu Ochrony Srodowiska.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

13.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz.U.Nr
121/poz 1137 z dn 16.06.2003 r ), projektowany budynek nie wymaga uzgodnien
rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen P-poz.

Przedmiotowy budynek jest obiektem niskim i zaprojektowany zostat w klasie odpornosci
ogniowej ,,D”

Ze wzgledu na sposo6b uzytkowania zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi

ZLIV.

W sasiedztwie projektowanych budynkéw, przy krawedzi drogi znajduje sie hydrant
zewnetrzny.

PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNY CH.

W projekcie uwzgledniono potrzeby osob niepetnosprawnych. Wejscie do budynku tagodnym
zjazdem z ganku wejsciowego — na calej powierzchni. Skrzydta drzwiowe posiadajg
szerokos$¢ pozwalajaca na przejazd wézkiem inwalidzkim (min. 90 cm). Uchwyty umiescic¢
tak, aby osoby na woézkach bez trudu mogty otwiera¢ i zamykaé¢ drzwi.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
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14. OPIS ROZBIORKI ISTNIEJ ACYCH FUNDAMENTOW.

14.1. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | ICH OBECNY STAN
TECHNICZNY BUDYNKOW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI:

Budynek gospodarczy konstrukcji murowanej, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o
dachu ptaskim, pokrytym papg — stan techniczny dobry.

1. Fundamenty z betonu zwirowego, zagtebione 90 cm ponizej poziomu terenu.
14.2. OPIS PRZEPROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:
Dokonac¢ ogrodzenia miejsca rozbidrki, ustali¢ wejscie i wjazd dla srodkéw transportowych.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigzyé elementy nosne
konstrukcji. Usuniecie jednej czesci budowli lub jednego elementu konstrukcyjnego nie moze
spowodowa¢ naruszenia statecznosci sasiedniego elementu konstrukcyjnego. Rozbiorke
dokonaé¢ narzedziami recznymi takimi jak: oskardy, tomy, przebijaki i przecinaki, miotki,
narzedzia ciesielskie oraz mtotkami mechanicznymi udarowymi.

Rozbiérke fundamentéw prowadzi¢ réwnomiernie na catych diugosciach. Gruz wywiez¢ na
wysypisko lub wykorzysta¢ jako podioza pod posadzki projektowanego budynku. Powstale
po rozbidérce fundamentéw wykopy zasypac.

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej takie jak: kaski, okulary i rekawice, ubrania i obuwie ochronne itp. Przy pracy na
wysokosci uzywac¢ paséw, szelek i lin zabezpieczajacych oraz winni by¢ asekurowani przez
innego pracownika.

STEFAN SKRZYPCZAK.
Ul.Brandowskiego 8,63-200Jarocin
uprawniony projektant i kier.boudowy
w specjalnosci konstrukcyjno-bud.

| architektonicznej
upr.bud.Nr UAN-8386/100-101/90

podpis projektanta
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
MIESZKANIA SOCJALNE WRAZ Z BUDYNKAMI
GOSPODARCZYMI.

Hilarow, dziatka nr 133/25 — obr eb 0002 Bachorzew,
63-200 Jarocin.

Jaroci nskie TBS Sp. z o.0.
ul. Ko sciuszki 18, 63-200 Jarocin.

Stefan Skrzypczak
zam. ul. Brandowsk iego 8, 63-200 Jarocin.
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1. OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

ZAKRES ROBOT:

Zgodnie z przygotowang dokumentacijg projektowa, zakres robét obejmuje roboty
ogodlnobudowlane tj. roboty, ziemne, fundamentowe, betonowe, murowe, ciesielskie,
malarskie, instalacyjne, elektryczne, blacharskie, pokrywcze.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

Dziatka zabudowana jest istniejgcymi fundamentami przeznaczonymi do rozbiorki oraz
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym przeznaczonym do rozbiorki.

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Nie stwierdza sie elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pracujacych przy realizacji projektowanego obiektu.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementdw budowy przewidzianego do
realizacji budynkow. Zagrozenie mogg stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne
(elektryczne) takie jak betoniarka, wibrator, podnosnik przyscienny, pilarka itp. Wszystkie
te urzadzenia winny posiadac opisy ich eksploatacji ze szczegélnym uwzglednieniem ich
wlasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porazeniem.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO EALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga by¢ wykonywac
wytgcznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i rodzaju wykowanej pracy. Kazdy z pracownikow winien odbyc¢ przeszkolenie
w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy odpowiadajgce stanowisku i specyficznym
warunkom pracy. Przed przystapieniem do wykonania robét nalezy poinformowaé
pracownikbw o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy,
sposobach przeciwdzialania zagrozeniom oraz postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia. w/wym. informacje powinny by¢é zamieszczone w sporzadzonym przez
kierownika budowy ,Planie BezpieczehAstwa i Ochrony Zdrowia”, z ktorym nalezy
zapoznac¢ wszystkich pracownikow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH )
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z ROBOT
BUDOWLANYCH PROWADZONYCH W STREACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA:

Dobra organizacja prac polega m.in. Na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o
pracach transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow ciezkich.

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy.

- Dopuszczenie do wykonywania prac budowlanych wytacznie pracownikéw
wykwalifikowanych, posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia HP
i okresowego badania lekarskiego stwierdzajgcego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku.

- Zaopatrzeniu  wszystkich  pracownikbw w odpowiedni sprzet ochrony
indywidualnej, odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski a takze wedtug potrzeb
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stosownie do charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki

bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. $rodki pracy.

Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

STEFAN SKRZYPCZAK.
Ul.Brandowskiego 8,63-200Jarocin
uprawniony projektant i kier.boudowy
w specjalnosci konstrukcyjno-bud.

| architektonicznej
upr.bud.Nr UAN-8386/100-101/90

podpis projektanta
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