Jarocin, luty 2015r.

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 1623 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
zmian w trakcie robét budowlanych obejmujacych budowe czterech budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych — mieszkania socjalne, na dziatce o numerze ewid. 133/25,

potozonej w Hilarowie, Gm. Jarocin sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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podpis projektanta



SPIS ZAWARTOSCI

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE -5
2. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA -5
3. OPIS ZMIAN -5
4, DANE TECHNICZNE -6
5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -6

SPIS RYSUNKOW

RYS.1. RZUT PRZYZIEMIA-konstrukcja 1. 50 -9
RYS.2. RZUT PRZYZIEMIA-aranzacja 1: 50 -10
RYS.3. PRZEKROJA-A 1: 50 -11
RYS.4. PRZEKROJB-B 1: 50 -12
RYS.5. ELEWACJE 1: 100 -13



OPIS TECHNICZNY

do projektu zmian w trakcie budowy

1. DANE OGOLNE:

1.1. Inwestor; Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego

Sp.zo.o.
UIl. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin

1.2. Obiekt: Budowa czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

- mieszkania socjalne — ZMIANY W TRAKCIE BUDOWY.

1.3. Adres budowy: Hilarow, dz.nr 133/25, 63-200 Jarocin

2. PODSTAWA | PRZEDMIOT ObRACOWANIA:

2.1. Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

Zlecenie na wykonanie projektu architektoniczno — konstrukcyjnego zmian w trakcie

budowy , Budowa czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — mieszkania
socjalne”.

2.2. Uzgodnienia robocze ze zleceniodawcg oraz wizja lokalna w terenie.

Projekt opracowano na podstawie obowigzujacych Polskich Norm Budowlanych, literatury
fachowej oraz przy pomocy programow komputerowych.

3. OPIS ZMIAN:

Inwestycja realizowana w Hilarowie, na dzialce o nr ewid. 133/25 na podstawie
pozwolenia na budowe nr BS.6740.1.149.2013 LA, decyzja nr 247/13, z dn 08.05.2013 r
obejmujaca budowe czterech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych — mieszkania
socjalne. Dwa z przedmiotowych budynkéw zostaty wybudowane (jeden oddany do
uzytkowania drugi na etapie prac wykonczeniowych). W pozostatych dwoch budynkach
inwestor zamierza dokonac zmian polegajacych na:

3.1.

3.2.

Zmianie wykorzystania zasobu mieszkaniowego budynkéw z mieszkan socjalnych
na socjalno — komunalne.

W pozostatych do realizacji dwdch budynkach projektuje sig¢ przeznaczy¢ cztery
lokale mieszkalne na mieszkania socjalne, o powierzchni uzytkowej kazdego z
lokali 18,37 m?, z przeznaczeniem dla trzyosobowej rodziny oraz cztery

jednoosobowe lokale komunalne o powierzchni uzytkowej kazdego z lokali
23,33 m? .

Projektuje sie réwniez (w celu poprawy bilansu ciepinego budynkéw) zwiekszenie
izolacji termicznej przegrod budowlanych (podtogi na gruncie, $cian zewnetrznych
oraz stropodachu). Posadzka na gruncie ocieplenie styropianem gr 12 cm, &ciany

zewnetrzne ocieplenie styropianem gr 20 cm, ocieplenie stropodachu wetng
mineralng gr 30 cm.

Projektuje si¢ etapowa realizacje inwestycji polegajaca na oddaniu do uzytku
sukcesywnie kazdego z budynkow.



W zwiazku z projektowanymi zmianami (zwiekszenie izolacj termicznej

zewnetrznych) nieznacznie zwiekszy sie powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa, uktad funkcjonalny, instalacje, elewacja, warunki bezpieczenstwa
I uzytkowania oraz lokalizacja obiektow w terenie — plan zagospodarowania pozostajg

bez zmian.

Projektowane zmiany s zgodne z decyzjg o warunkach zabudowy (decyzja nr 20/2013 z
dn 14 02. 2013 r.,, sygn akt. WNPOS.6730.27.2013) oraz warunkami technicznymi jakimi

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

4.1. DANE TECHNICZNE:

e dtugosc (szerokosc¢ elewacji frontowe;) - 18.92m
e szerokos¢ budynku - 11,90m
e wysokos¢ gornej krawedzi elew. frontowej - 3.20 m — bez zmian
e wysokos¢ kalenicy - 3.90 m - bez zmian
dach dwuspadkowy o kgcie nachylenia 6°,
4.2.. Zestawienie powierzchni:
4.2.1. powierzchnia zabudowy: - 22515 m>
4.2.2. powierzchnia uzytkowa : -178.72 m?- bez zmian
lokal 1 (socjalny) - 18.37 m?
lokal 2 (komunalny - 23.33 m?
lokal 3 (komunalny) - 23.33 m?
lokal 4 (socjalny) - 18.37 m?
lokal 5 (socjalny) - 18.37 m?
lokal 6 (komunalny) - 2333 m?
lokal 7 (komunalny) - 2333 m?
lokal 8 (socjalny) - 18.37 m?
czgs$c wspolna (4x wiatrotap) - 11.92 m?
kubatura - 720.00 m®

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU:

5.1. DANE OBIEKTU

Nazwa projektu: g jpyNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Lokalizacja.: Hilaréw, dz. nr 133/25

Przeznaczenie budynku: mieszkalny

Miejscowosé: Hilaréw

Strefa klim. : 2 Temp. zewnetrzna [°C]: -18
Pow.ogrz. [m?]: 166,88 Kubatura ogrz.[m?]...: 433,88

5.2. ZESTAWIENIE WYNIKOW DLA BUDYNKU
DANE | WYNIKI DLA PRZEGROD

Nazwa definicji przegrody Okna zewnetrzne




Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu cieplta
Typ przegrody

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeplywu ciepta
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody
Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opér przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepla (wewn.)

Nazwa definicji przegrody

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeptywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)
Opor przejm. ciepta (wewn.)

Nazwa definicji przegrody

Wsp. przenikania ciepta
Opis

Kierunek przeplywu ciepta
Opor przejm. ciepta (zewn.)

Opor przejm. ciepta (wewn.)

1,1 W/(m*K)
0z

Poziomy
0z

Drzwi zewnetrzne

1,7 W/(m*K)
DZ
Poziomy

Drzwi wewnetrzne

3,4 Wim*K)
DW
Poziomy
Sciana zewnetrzna — 44cm
0,18 W/(m=K)
SZ.
Poziomy
0,13 (m=K)W
0,13 (Mm=K)W

Sciana wewnetrzna - 12cm
1,91 W/(m2K)
SW-12cm
Poziomy
0,13 (m>K)yw
0,13 (mzK)yw
Podtoga na gruncie
0,29 W/(m*K)
PG
W dot
0,04 (m2K)Yw
0,17 (m*K)W
Dach
0,16 W/(m*K)
sD
W gére
0,04 (m>K)yw
0,1 (m>K)W



5.3. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng ’
EP - budynek oceniany 97 kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie ha energie Zapotrzebowanie na energie
pierwotna (EP) korficowa (EK)

Budynek oceniany 97  kWh/(m?rok) Budynek oceniany 133,1 kWh/(m?rok)

5.4.0bliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korficowa [kWh/(m?rok)]

oo n Ogrzewanie i ; Urzgdzenia
Noénik energii wentylacja Ciepta woda pomocnicze’ Suma
Ciepto z
kogenerac;ji - wegiel 38,1 - - 38,1
kamienny
Energia elektryczna 79.1 ) 79.1
- systemy PV
Energia elektryczna - - 15,9 15,9

Iacznie z chtodzeniem pomieszczen
5.5. Podziat zapotrzebowania na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [kWh/(m?rok)]

. .. Ogrzewanie i : Urzgdzenia
Nosnik energii wentylacia Ciepta woda pomocnicze! Suma
Warto$é
[KWhi(merok)] 293 79,1 99,4
Udziat [%)] 20,4% 79,6% % 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa, [kWh/(m?rok)]

o . Ogrzewanie i . Urzadzenia
Nosénik energii wentylacja Ciepta woda pomocnicze' Suma
Wartosc¢
[KWh/(m?2rok)] 38,1 79,1 15,9 133,1
Udziat [%] 28,6% 59,4% 12% 100%
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna [kWh/(m?rok)]

5 < Ogrzewanie i . Urzgdzenia
Nosnik energii wentylacja Ciepta woda pomocnicze’ Suma
Warto$¢
[kWhi(mzrok)]  99° Ges 97
Udziat [%] 31,4% 68,6% % 100%

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:
- pierwotng 97 kWh/(m?rok)
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