1. ROZWIAZANIE ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE | MATERIALOWE:

Projektowane budynki gospodarcze wykonane w konstrukcji lekkiej stalowej z profili
ocynkowanych zimno gietych,

» Boks gospodarczy wyposazony jest w stalowe drzwi 0 wymiarach 0,90 x 200,00 m.

» Obudowe stanowig piyty z ocynkowanej blachy trapezowej T20/0,5.

» Mocowanie konstrukcji budynkéw gospodarczych do podioza (ptyty fundamentowe)
realizuje sie poprzez zamocowanie profilu obwodowego srubami M-12 wkrecanymi w

dyble osadzone w beton podioza na glebokos$é 8 cm.

» Wentylacja pomieszczen gospodarczych grawitacyjna - szczelina wentylacyjng w
miejscu potaczenia $ciany z dachem oraz przestrzenig w podtozu.

» Budynki gospodarcze posadowi¢ na plycie fundamentowej wykonanej z betonu B-20.
Zbrojenie obwodowe ze stali A-Ill i A-O..

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANO — INSTALACYJNE.
2.1. Budynki gospodarcze nie bedg wyposazone w zadne instalacje.

3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU( nie zachod zi)

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU:
4.1. Zaopatrzenie w wode — nie dotyczy.
4.2. Odprowadzenie sciekOw — nie dotyczy.

4.3. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych - ha wiasny nieutwardzony teren do dotéw
chtonnych lub zbiornikéw retencyjnych

4.4. Emisja zanieczyszczen - brak emisji zanieczyszczen, hatasu wibracji, promieniowania.

4.5. Wytwarzanie odpadéw statych - brak. Odpady komunalne sktadowane sg do
specjalnych pojemnikéw opréznianych okresowo przez odpowiednig firme.

4.6. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan — nie wptywa.
Reasumujac powyzsze stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad
dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestyciji.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym.



