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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcal994 r. — Prawo budowlane (teks
jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, 7e projekt
wykonawczy — instalacji wewnetrznej elekirycznej, odgromowej, tablic rozdzielezych
mieszkaniowych w obiekcie — budynek mieszkalny wielorodzinny - mieszkania socjalne
i komunalne w miejscowosci Wilczyniec, dzialka nr 4/10 obre¢b Wilczyniee, gmina

Jarocin sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy
techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnienie celow dla ktorych zostato wykonane.

tech. JAN H
uprawniony projektant
W specjalnosci sieci i i

Upr. Nr UAN/

ownik budowy
lpcie eleltryczne



OPIS TECHNICZNY

L Podstawa opracowania dokumentacj.

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o :
- zlecenie inwestora
- inwentaryzacjg przeprowadzong w terenie i podktady geodezyjne

- obowiazujace przepisy budowy i normy

Il Tres¢ dokumentacji.

Dokumentacja stanowi projekt wykonawczy na wykonanie instalacji wewnetrznej
elektrycznej, odgromowej, tablic rozdzielezych mieszkaniowych w obiekcie —
budynek mieszkalny wielorodzinny — mieszkania socjalne i komunalne w
miejscowosci Wilczyniec, dzialka nr 4/10 obreb Wilczyniec, gmina Jarocin.
Zgodnie z przeznaczeniem obiektu energia elektryczna uzywana bedzie do
oswietlenia, zasilania obwodéw gniazd wtyczkowych 1-fazowych.

II1. Zakres projektu.

- tablice mieszkanowe i w.l.z-ty
- instalacja o$wietlenia

- instalacja gniazd 1-fazowych
- instalacja telewizyjna

- instalacja telekomunikacyjna

- instalacja odgromowa
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IV, Zasilanie obiektu,

Zasilanie w/w obiektu w energie elektryczna odbyw¢ sie bedzie z istniejacego
przytacza kablowego zlokalizowanego na dzialce nr 4/10. Ziacze 7z uktadami

pomiarowymi zostanie wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia przez
ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

V.Wewnetrzna linia zasilajgca.

Z tablic licznikowych nalezy Wyzprowadzié piony do poszczegdlnych tablic
mieszkaniowych YDYpzo 5 x 6 mm*/750V p/t.

VI, Zlgcze pomiarowe.

Projektuje si¢ zlacze pomiarowe sktadajace sie z czeéci licznikowej dla potrzeb
zasilania lokali mieszkalnych zabudowaé nalezy w 8 ukfadéw pomiarowych. W
tablicach licznikowych nalezy zabudowaé poza ukladem 1-fazowym zabezpieczenie
przedlicznikowe realizowane przez wyklaczniki nadmiarowo-pradowe typu S191C
przystosowane do oplombowania oraz listwe zaciskows umozliwiajaca podlaczenie
pionéw zasilajacych mieszkania. Z}acze kablowe zlokalizowano obok istniejacego
zigcza kablowo-pomiarowego.

VIL Instalacja oswietleniowa i gniazd | -fazowych.

7. 1. Oswietlenie .

Instalacg os$wietleniowa w mieszkaniach wykona¢ przewodami YDYpzo 3 x 1,5
mm*/750V ukfadanymi podtynkowo. Zataczanie oswietlenia odbywacé sie bedzie za

pomoca wytacznikéw usytuowanych przy wejsciu do pomieszczen mieszkalnych.
Zastosowa¢ instalacje podtynkows z osprzetem podtynkowym o stopniu ochrony:
IP20 - pokoje, IP44 — kuchnie, lazienki. Wszystkie dane odnognie rodzajow
przewodow, osprzetu i sposobu ulozenia zostaly zamieszczone takze na planie
instalacji i schemacie zasilania, W kazdym mieszkaniu przewiduje si¢ rozprowadzenie
z tablic TM nastgpujacych instalacii elektrycznych:

- o$wietlenia og6lnego,

- gniazd wtykowych 230 V,

- zasilania odbiordéw technologicznych: pralka, zmywarka



7.2.0bwody I-fazowe.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYpzo 3 x 2, 5 mm?
ukfadanymi podtynkowo. Rozmieszczenie gniazd 1-fazowych pokazano na
zatagczonym planie instalacji. Gniazdo wtykowe 230 V  zastosowaé ze stykiem
ochronnym.

Zastosowaé instalacje podtynkowa, podtynkowa w rurkach instalacyjnych z osprzetem
podtynkowym. Wszystkie dane odnosnie rodzajow przewoddéw, osprzetu i sposobu
utozenia zostaty zamieszczone takze na planie instalacji i schemacie zasilania,

VIIL. Tablice rozdzielcze TM.

Tablice mieszkaniowe TM podtynkowe sktadajace si¢ z wylgcznika FR, wylacznika
ochronnego réznicowo-pradowego i wylacznikéw samoczynnych nadpradowych
poszczegblnych obwodéw zlokalizowanych w wiatrotapie mieszkan. Szczegbly na
schemacie zasilania. Tablice rozdzielcze mieszkaniowe wykona¢ w obudowie
metalowej, plastikowej lub podobne;.

IX. Instalacja telewizyjna.

W budynku zamontowaé instalacje AZART. Od pionu RTV zaprojektowanego na
klatce schodowej ulozyé rurki RVS 18. Rurki ukladaé w posadzce mieszkan. Gniazda
RTV przewiduje sic wykonaé w kazdym pokoju mieszkalnym.

X. Instalacja telekomunikacyjna.

Z taczéwki telefonicznej w holu na parterze utozy¢ przewod YTKSY 1x4x0.5wt. do
kazdego mieszkania.
minimalnej, gwarantowanej przez producenta zywotnosci 750 potaczeti. Pozwala ono

XL Instalacja odsromowa.

Dla ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi nalezy wykonaé
instalacj¢ odgromows. Instalacja odgromowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-
EC 6102-1 zgodnie z PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/2." calg instalacje
odgromowg nalezy wykonaé drutem stalowym ocynkowanym o srednicy 8 mm na
wspornikach dystansowych. Odleglogé zwoddw poziomych od dachu niepalnego lub
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trudno zapalnego nie powinna by¢ mniejsza niz 2 cm. Nalezy potaczy¢ przy réznych
wysokosciach ~ budynku zwody nizszej czgsci  budynku do  przewodow
odprowadzajacych czesci wyzszej. Nalezy ponadto polaczy¢ wszystkie elementy
budowlane nie przewodzace znajdujace sie nad powierzchnia dachu siatka zwodéw
zamontowanych na powierzchni dachu. W  przypadku wystepowania czesci
metalowych znajdujacych sie na powierzchni dachu nalezy je réwniez polaczyé z
najblizszym zwodem Iub przewodem odprowadzajacym. przewody odprowadzajace
nalezy uktada¢ na zewnetrznych $cianach obiektu na wspornikach w odleglosci co
najmniej 2 cm od $ciany przy zachowaniu odstepéw miedzy wspornikami nie
wigkszym niz 1,5 m, mocowaé za pomocg srub naciggowych po zewngtrznych
$cianach budynku.

Przewody uziemiajace wykona¢ tagma stalows ocynkowang 25 x 4 mm i polaczyé z
przewodem odprowadzajacym za pomoca zaciskdw probierczych na wysokosci 1,8 m
od poziomu gruntu. Zaciski probiercze nalezy umieszcza w miejscach latwo
dostepnych do wykonania pomiarow rezystancji uziemienia. Zacisk probierczy
powinien mie¢ dwie $ruby o gwincie co najmnie] M6 lub srubg o gwinice M10. W
calej instalacji odgromowej nalezy polaczenia srubowe stosowaé ocynkowane
zabezpieczone dodatkowo przed korozja smarem. Uziom zaprojektowano jako
fundamentowy utozony na poziomie ,,0” fawy fundamentowej (beton chudziak).
Polaczenia migdzy uziomami nalezy wykonaé poprzez spawanie i zabezpieczenie
antykorozyjne. Wypadkowa warto$é rezystancji uziemienia nie powinna przekraczaé
1530,

XII.Ochrona przeciwporaieniowa.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim /ochrona podstawowa/ stanowi 1zolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen,

Jako ochrong przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/ dla obwoddéw
nowoprojektowanych zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku
przekroczenia napigcia dotykowego bezpiecznego oraz polaczenia wyréwnawcze.
Zgodnie z PN-92/E-05009 ,,Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo."

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/
zastosowano:

- wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo - pradowe

- wylaczniki nadpragdowe

- polaczenia wyréwnawcze

Tablice rozdzielcze zostata przystosowana do uktadu sieciowego TN-C-S.

Nalezy zwréci¢ uwage aby nie laczyé przewodow ochronnych i neutralnych ze soba i
z wylacznikami r6znicowo — pradowymi.

Uwaga;

Urzadzenia pracujgce w/w ochronie przeciwporazeniowej nie nalezy instalowaé w
innych systemach.



XII.Ochrona przeciwprzepieciowa.

Dla ochrony przed przepigciami wywolanymi przez wytadowania atmosferyczne,
operacje taczeniowe oraz elektryczno$é statyczna w instalacji niskiego napiecia

budynku projektuje si¢ zastosowaé ograniczniki przepieé klasy B i C. Projektuje sie
zastosowa¢  dwustopniowa  ochrong  przepieciowa poprzez  zastosowanie
ogranicznikéw dla uktadu sieci TN-S.

W tym celu w rozdzielni gléwnej RG zabudowaé nalezy ograniczniki
przeciwprzepiec.

XIV.Polgczenia wyréwnawcze.

W pomieszczeniach mieszkalnych potaczenia wyréwnawcze miejscowe (szyna PE
tablicy mieszkaniowej) powinna faczy¢ wszystkie czesci przewodzace obce znajdujace
si¢ w mieszkaniu. W lazienkach wykonaé instalacj¢ polaczen wyréwnawczych
dodatkowych. Do dodatkowej szyny wyréwnawceze] zainstalowanej w puszce
rozgateznej p/t pod wanna taczy¢ rury i urzadzenia metalowe rur wod.-kan, i urzadzen
elektrycznych jak réwniez obudowy i szyny ochronne PE projektowanej tablicy
mieszkaniowej. Polaczenia nalezy sprowadzi¢ do Szyny wyréwnawczej lub
bezposrednio do uziomu otokowego. Polaczenia wykonaé nalezy przewodem LYd 4
mm’. Szyne wyrdwnaweza Fe/Zn 25 x 4 mm polaczyé z instalacja odgromowa
budynku. Szyne¢ nalezy uklada¢ na $cianach na wysokosci 0,3 m po obu stronach
budynku i polaczyé ze zbrojeniem law fundamentowych. Wymagana warto$é
rezystancji uziemienia wynosi 5 omoéw. Jezeli warto$é rezystancji uziemienia bedzie
przekracza¢ 5 oma nalezy wbi¢ dodatkowe prety 1 taczy¢ je z otokiem do czasu
uzyskania pozytywnego wyniku.



XV. Uwagi konicowe .

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych w oparciu o album opracowan typowych i niniejszym projektem
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budowlanym oraz PN-92/E-05009, PN-IEC 603 64, N SEP-E-002.

Przed zalaczeniem urzadzen pod napigcie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw

pozwalajacych na stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacii.

W projekcie budowlanym zastosowaé mozna osprzet i urzadzenia elektryczne inne niz

dobrane w projekcie ale musza posiada¢ takie same parametry techniczne.

tech. JAN
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