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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przeznaczonych na mieszkania socjalne i komunalne
w Wilczyncu, dz. nr 4/10.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem przez
wiodace biuro projektowe.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

- podkiady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodace biuro architektoniczne,
- mapa sytuacyjna,

- Uzgodnienia branzowe,

katalogi urzadzen.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: centralnego ogrzewania, instalacji wody uzytkowej, kanalizacji
sanitarnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na mieszkania socjalne i komunalne
w Wilczyncu, dz. nr 4/10.

2 Opis projektowanych rozwigzan

2.1 Centralne ogrzewanie

W lokalach komunalnych projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe grzejnikowe o temperaturze
obliczeniowej czynnika t,/t, 70/55°C, w ukladzie otwartym, zasilane z projektowanych kuchni weglowych typu
Tk2 firmy Hydrovacum. W mieszkaniach socjalnych projektuje sig tylko kuchnie weglowe bez instalacji
grzejnikowej.

2.1.1  Ogrzewanie grzejnikowe wodne

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejnikow w warstwie izolacji termicznej posadzki i w
bruzdach sciennych. Podejécia do grzejnikéw typ V katowe od dotu. Grzejniki przyjeto ptytowe, stalowe.
Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odcigcia go od instalacji poprzez zespoty przylaczeniowe. Regulacja
hydrauliczna obiegéw przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych z obliczong
wstepng nastawa. Na powrotach montaz zaworéw powrotnych w wersji katowej. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomoca glowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw montowanych w grzejnikach.

2.1.2  Materiat, wykonanie instalacji

Rurociggi prowadzone w warstwie izolacji termicznej izolowaé termicznie izolacjg np. Thermaflex z ostong
zapobiegajgcg wnikaniu wilgoci i odporng na korozyjne dziatanie betonu gr. 6 mm.
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Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-
HD. Polgczenia za pomocy ztaczek typu press z pierécieniem zaprasowywanym. Potgczenia z armaturg za
pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewodéw, na odgalezieniach i potgczeniach z armaturg stosowad
wykonane fabrycznie z miedzi lub brazu kolana, trojniki, zwezki i ksztattki przejéciowe z koncowkami
gwintowanymi. Do uszczelnienia pofaczen gwintowanych stosowaé tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty
nakitadane na gwint zewnetrzny. Nie zaleca sie stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami faczyé
nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedng dimensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych
kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywac zadnych potgczen przewoddw.
Grzejniki mocowa¢ do $écian za pomocg typowych zawiesi WEMEFA, w skiad ktorych wchodzg kurki
spustowe i odpowietrzniki reczne grzejnikow. Instalacje mocowaé do écian lub stropow za pomocg typowych
zawiesi do rur np. HILTI. Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z WTWIO Robét Budowlano-Montazowych
oraz wytycznymi COBRTI Instal zawartymi w opracowaniu ,Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z
rur miedzianych”.

2.1.3  Proba szczelnoci, izolacje i odbiér instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje centralnego ogrzewania przepitukaé a nastepnie poddac prébie
wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, lecz nie wigcej niz 0,4 MPa.
Cisnienie probne nalezy utrzymac, przez co najmniej 0,5 godziny. Probe ci$nieniowa nalezy wykonaé¢ “na
zimno”. Sprawdzi¢ wszystkie potgczenia. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg “na gorgco”
podczas uruchomienia kotta.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy instalacje podda¢ dwukrotnemu piukaniu.

2.2 Instalacja wody zimnej i cieptej

Budynki zasilane bedg w wode z istniejacego przylgcza wodociggowego. Kazdy lokal mieszkalny zostanie
opomiarowany poprzez montaz w nim zestawu wodomierzowego. Ciepta woda przygotowywana bedzie w
zasobnikach typu PCWUB80 wyposazonych w grzatke elektryczng o mocy 2,0kW firmy Hydrovacum,
Bezposrednio przed zasobnikami na przewodzie wody zimnej zamontowa¢ zawor bezpieczenstwa 4"
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono w bruzdach $ciennych i w warstwie izolacji termicznej pociogi.
Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowaé ksztaltke tzw. nypel tacznikowy @
15 mm, a przy ptuczkach ustepowych i pralkach odpowiednie zawory katowe & 15 mm.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezer w przewodach.

Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW
wigkszych o dimensjg, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w
poszczegolnych odcinkach instalacfi, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociagowej zachowaé normatywne odlegtosci
przewoddw od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

221 lzolacje

Przewody c.w. izoluje sig termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed podgrzewaniem sige wody |
roszeniem. W przypadku przewodéw uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja peini rowniez
funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp.
oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodow.

Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C |
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

| Srednica Grubogé izolacji dla materiatu o

wewnetrzna 0,035 W/mK ‘

__rurociagu [mm] |

__do 22mm 20

0d22mm do 30

. 3%mm
od 35mm | Taka grubo$é izolacji jaka jest |

_do100mm_ $rednica wewn. rurociagu |
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2.2.2 Proby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddaé kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatow i armatury {(wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania pofgczen,

- prawidiowosci wykonania podparé i uchwytdw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wodg tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociagowg nalezy podda¢ probie szczelnoéci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.

2.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z budynkéw odprowadzane bedg do istniejacego na terenie dziatki inwestora
zbiornika bezodptywowego. Na wyjsciu z budynkéw zaprojektowano studzienke kanalizacyjng z rur
karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy np. firmy WAVIN. Kinete lokalizowa¢ na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wiaz zeliwny B125 do rury karbowanej & 425
mm. Instalacje podposadzkowg nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubosé
obsypki - 15 cm ponad gérng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewodéw odplywowych nalezy montowaé piony odpowietrzajgce z wywiewkami
wyprowadzonymi. Przybory wg wytycznych Inwestora. Piony kanalizacyjne prowadzone s$g w oraz bruzdach
sciennych oraz przy $cianie zabudowac plyta g-k. Instalacje kanalizacji sanitarne; nalezy wykonac¢ z rur i
ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT, koloru popielatego produkgiji np. "Wavin Metalplast Buk". W
kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegnacych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i
ksztaitek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomaranczowego, stosowanych do budowy kanatow
zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych. Trasy projektowanych kanatow oraz ich
srednice i spadki utozenia pokazano w czgsci rysunkowej ninigjszego projektu.

3 Wytyczne branzowe

3.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

— przewody prowadzone na wierzchu zaleca sie zabudowaé np. w systemie piyt kartonowo — gipsowych,

— wykona¢ otwory w dachu i Scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikdéw atmosferycznych,

—  przejscia pod fundamentami wykonaé w tulejach ostonowych

3.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

4 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 6 i 8).

Realizacje robot prowadzi¢:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W peinej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen

mgr inz.Marcin Woéniak
Uprawnisnia budowiane do prajegtewanis str. 37
bez ograniczen w spacjainpsci
Instalacji | sieci sanitarnfth
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Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U.
Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznych instalacji
sanitarfnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na mieszkalnia socjalne |
komunalne w Wilczynce, dz. nr 4/10 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

mgr inz Marcin WoZniak
Uprawnienia budowiane do prejei i
bez ograniczeit w spec)al

podpis projektanta
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