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O P I S   T E C H N I C Z N Y 
do projektu budowlanego instalacji wewnętrznych: centralnego ogrzewania, 

wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych przeznaczonych na mieszkania socjalne i komunalne  

w Wilczyńcu, dz. nr 4/10. 
 
1 Podstawa opracowania 
 
1.1 Dane ogólne 
Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem przez 
wiodące biuro projektowe.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

• Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  
oraz przepisy wykonawcze: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

 
1.2 Materiały wyjściowe 
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  
- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodące biuro architektoniczne, 
- mapa sytuacyjna, 
- uzgodnienia branżowe, 
- katalogi urządzeń. 
 
1.3 Przedmiot i zakres opracowania 
Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie: centralnego ogrzewania, instalacji wody użytkowej, kanalizacji 
sanitarnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na mieszkania socjalne i komunalne 
w Wilczyńcu, dz. nr 4/10.  
 
2 Opis projektowanych rozwiązań 
 
2.1 Centralne ogrzewanie 
W lokalach komunalnych projektuje się ogrzewanie wodne niskoparametrowe grzejnikowe o temperaturze 
obliczeniowej czynnika tz/tp 70/55OC, w układzie otwartym, zasilane z projektowanych kuchni węglowych typu 
Tk2 firmy Hydrovacum. W  mieszkaniach socjalnych projektuje się tylko kuchnie węglowe bez instalacji 
grzejnikowej. 
 
2.1.1 Ogrzewanie grzejnikowe wodne 

Rozprowadzenie instalacji w pomieszczeniach do grzejników w warstwie izolacji termicznej posadzki i w 
bruzdach ściennych. Podejścia do grzejników typ V kątowe od dołu. Grzejniki przyjęto płytowe, stalowe. 
Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go od instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe. Regulacja 
hydrauliczna obiegów przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych z obliczoną 
wstępną nastawą. Na powrotach montaż zaworów powrotnych w wersji kątowej. Regulacja temperatury 
pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych montowanych na grzejnikach.  
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzników montowanych w grzejnikach.  
 
2.1.2 Materiał, wykonanie instalacji 

Rurociągi prowadzone w warstwie izolacji termicznej izolować termicznie izolacją np. Thermaflex z osłoną 
zapobiegającą wnikaniu wilgoci i odporną na korozyjne działanie betonu gr. 6 mm. 
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Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-RT/Al/PE-
HD. Połączenia za pomocą złączek typu press z pierścieniem zaprasowywanym. Połączenia z armaturą za 
pomocą kształtek przejściowych z gwintem. 
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować 
wykonane fabrycznie z miedzi lub brązu kolana, trójniki, zwężki i kształtki przejściowe z końcówkami 
gwintowanymi. Do uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty 
nakładane na gwint zewnętrzny. Nie zaleca się stosowania szczeliwa konopnego. Urządzenia z rurami łączyć 
należy przy użyciu kształtki przejściowej. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych większych o jedną dimensję od prowadzonego przewodu, uszczelnionych 
kitem trwale plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów.  
Grzejniki mocować do ścian za pomocą typowych zawiesi WEMEFA, w skład których wchodzą kurki 
spustowe i odpowietrzniki ręczne grzejników. Instalację mocować do ścian lub stropów za pomocą typowych 
zawiesi do rur np. HILTI. Odległość między podporami zgodna z WTWiO Robót Budowlano-Montażowych 
oraz wytycznymi COBRTI Instal zawartymi w opracowaniu „Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z 
rur miedzianych”.  
 
2.1.3 Próba szczelności, izolacje i odbiór instalacji 

Po wykonaniu montażu należy instalację centralnego ogrzewania przepłukać a następnie poddać próbie 
wodnej szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, lecz nie więcej niż 0,4 MPa. 
Ciśnienie próbne należy utrzymać, przez co najmniej 0,5 godziny. Próbę ciśnieniową należy wykonać “na 
zimno”. Sprawdzić wszystkie połączenia. Następnie należy przeprowadzić próbę ciśnieniową “na gorąco” 
podczas uruchomienia kotła. 
Po wykonaniu próby szczelności należy instalację poddać dwukrotnemu płukaniu.  
 
2.2 Instalacja wody zimnej i ciepłej 
Budynki zasilane będą w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. Każdy lokal mieszkalny zostanie 
opomiarowany poprzez montaż w nim zestawu wodomierzowego. Ciepła woda przygotowywana będzie w 
zasobnikach typu PCWU80 wyposażonych w grzałkę elektryczną o mocy 2,0kW firmy Hydrovacum, 
Bezpośrednio przed zasobnikami na przewodzie wody zimnej zamontować zawór bezpieczeństwa ½”.  
Instalację wody zimnej i ciepłej rozprowadzono w bruzdach ściennych i w warstwie izolacji termicznej podłogi. 
Przy podejściach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montować kształtkę tzw. nypel łącznikowy ∅ 
15 mm, a przy płuczkach ustępowych i pralkach odpowiednie zawory kątowe ∅ 15 mm.  
Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 cm poduszki 
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach.  
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych z PCW 
większych o dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.  
Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.  
Średnice projektowanych przewodów dobrano w oparciu o przeliczenia sekundowych przepływów w 
poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości 
przepływu w rurach tworzywowych. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości 
przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych. 
 
2.2.1 Izolacje 

Przewody c.w. izoluje się termicznie przed utratą ciepła, a wody zimnej przed podgrzewaniem się wody i 
roszeniem. W przypadku przewodów układanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja pełni również 
funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. 
oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów. 
Wszystkie rurociągi wody ciepłej należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 
współczynniku przewodności cieplnej  λ= 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

      
Średnica 

wewnętrzna
rurociągu 

Grubość izolacji dla materiału o 
0,035 W/mK 

[mm] 
do 22mm 20 

od22mm do 
35mm 

30 

od 35mm 
do 100mm 

Taka grubość izolacji jaka jest 
średnica wewn. rurociągu 
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2.2.2 Próby i odbiór instalacji 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  
- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  
- prawidłowości wykonania połączeń,  
- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  

Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą przepuszczoną przez filtry 
oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  
Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia 
roboczego.  
Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  
Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montować 
dopiero po przepłukaniu instalacji. 
  
2.3 Kanalizacja sanitarna 
Ścieki socjalno – bytowe z budynków odprowadzane będą do istniejącego na terenie działki inwestora 
zbiornika bezodpływowego. Na wyjściu z budynków zaprojektowano studzienkę kanalizacyjną z rur 
karbowanych ∅ 425 mm na kinecie z PP o tej samej średnicy np. firmy WAVIN. Kinetę lokalizować na 
zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości minimum 15 cm. Właz żeliwny B125 do rury karbowanej ∅ 425 
mm. Instalację podposadzkową należy wykonać na podsypce piaskowej grubości min.10 cm. Grubość 
obsypki - 15 cm ponad górną powierzchnię przewodu.  
Na zakończeniach przewodów odpływowych należy montować piony odpowietrzające z wywiewkami 
wyprowadzonymi. Przybory wg wytycznych Inwestora. Piony kanalizacyjne prowadzone są w oraz bruzdach 
ściennych oraz przy ścianie zabudować płytą g-k. Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i 
kształtek kanalizacyjnych kielichowych PCW-HT, koloru popielatego produkcji np. "Wavin Metalplast Buk". W 
kielichach tych rur osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierścieniem 
stabilizującym. Do montażu kanałów biegnących w gruncie pod posadzkami przyziemia należy użyć rur i 
kształtek kanalizacyjnych PCW klasy "S" koloru pomarańczowego, stosowanych do budowy kanałów 
zewnętrznych.  
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane (ławy fundamentowe) 
wykonać w tulejach ochronnych o jedną dimensję większych. Trasy projektowanych kanałów oraz ich 
średnice i spadki ułożenia pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu.  
 
3 Wytyczne branżowe 
 
3.1 Budowlano-konstrukcyjne 
− wykonać konstrukcje wsporcze do montażu urządzeń,  
− przewody prowadzone na wierzchu zaleca się zabudować np. w systemie płyt kartonowo – gipsowych,  
− wykonać otwory w dachu i ścianach do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed 

wpływem czynników atmosferycznych,  
− przejścia pod fundamentami wykonać w tulejach osłonowych 
 
3.2 Elektryczne 
− wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
 
4 Uwagi końcowe 
 
Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL (zeszyt 5, 6 i 8). 
Realizację robót prowadzić: 
− zgodnie z niniejszym projektem 
− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń 
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Oświadczenie projektanta 

 
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. 
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany wewnętrznych instalacji 
sanitarnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przeznaczonych na mieszkalnia socjalne i 
komunalne w Wilczyńce, dz. nr 4/10 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
 

 

         
 
 
        ............................................... 
             podpis projektanta 

 



1 Istniejące budynki socjalne

L E G E N D A

OZNACZENIAL.p

±0.00 = +132,59 m n.p.m.- bud 3 i 5

Przyłącze elektroenergetyczne
Przyłącze wodociągowe

Teren zielony (pow. biol. czynna)7

BILANS TERENU

Przyłącze kanalizacyjne

2 Istniejące budynki gospodarcze

6 Projektowany teren utwardzony 17,64%

nr rys.

data.07.2015 r.

skala. 1 : 500
branża.
Sanitarna

Jarocińskie TBS Sp. z o.o.
Wilczyniec, dz.nr 4/10, gm. Jarocin

Plan zagospodarowania

Marcin Woźniak
WKP/0250/POOS/05

1

BUDYNEKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
MIESZKKANIA SOCJLANE I KOMUNALNE.

Istniejace teren utwardzony

3 Proj. bud.mieszkalny wielorodz.

100,00%

10,32%

1

1

1

2

2

23

4

5

I-kond.

I-kond.

I-kond.

± 0,00.

± 0,00.

± 0,00.

6

7

±0.00 = +132,89 m n.p.m.- bud 4

4

5

Proj. bud.mieszkalny wielorodz.

Proj. bud.mieszkalny wielorodz.

pojemniki na śmieci

miejsca postojowe

0,94%

3,53%

6,60%

6,60%

6,60%

47,75%

LEGENDA
przyłącze wody zimnej
przyłacze kanalizacyjne

UWAGA
1. Przewody zimnej wody na zewnątrz budynku wykonać z
    rur PE 100 SDR11 40x3,7
2. Przewody kanalizacji sanitarnej w gruncie wykonać z rur
    PVC klasy "S" o jednotej ściance
3. Przewody instalacji kanalizacyjnej i wody w gruncie
    układać na podsypce piaskowej gr. 15cm

Przyłącze PE 100
SDR11 40x3,7

Właczyć sie nowoprojektowanym
przewodem za pomocą trójnika
w istniejącą rurę wody wo90

Przyłącze PE 100
SDR11 40x3,7

Przyłącze PE 100
SDR11 40x3,7

Tuleja ochronna Dn50

Tuleja ochronna Dn50

Tuleja ochronna Dn50

∅160
I=1,5%

∅160
I=1,5%

∅160
I=1,5%

S1
∅400

S2
∅400

S3
∅400

S1, S2, S3 - studzienki rewizyjne
             nowoprojektowane ∅400



A
B

C
D

E

A
B

C
D

E

1 2 3

1 2 3

1

3

5
7

2

4

6
8

nr rys.

data.07.2015 r.

skala.1 : 100
branża.

Sanitarna

Jarocińskie TB
S Sp. z o.o.

R
zut inst. w

odociagow
ej

M
arcin W

oźniak
W

K
P/0250/PO

O
S/05

2

B
U

D
Y

N
E

K
 M

IE
S

ZK
A

LN
Y

 W
IE

LO
R

O
D

ZIN
N

Y
- M

IE
S

ZK
A

N
IA

 S
O

C
JA

LN
E

 I K
O

M
U

N
A

LN
E

L.p.
P

om
ieszczenie

P
u (m

²)
P

osadzka
N

r.
lokalu

1

P
u (m

²)
lokalu

15,45

ZE
S

TA
W

IE
N

IE
 PO

W
IER

ZC
H

N
I

2
15,45

3
27,27

4
27,27

5
39,12

6
39,12

7
54,66

8
54,66

L.p.
P

om
ieszczenie

P
u (m

²)
P

osadzka
N

r.
lokalu

P
u (m

²)
lokalu

ZE
S

TA
W

IE
N

IE
 PO

W
IER

ZC
H

N
I

W
ilczyniec, dz nr 4/10, gm

. Jarocin

W
1

∅
20

LEG
EN

D
A

ciepła w
oda uzytkow

a
zim

na w
oda

U
W

AG
A

1. Przew
ody zim

nej i ciepłej w
ody prow

adzić w
     posadzce

2. N
a dopływ

ie w
ody zim

nej do podgrzew
acza należy zam

ontow
ać

zaw
ór zw

rotny oraz zaw
ór bezpieczeństw

a
3. Podejścia do urządzeń w

ykonać w
 bruzdzie ściennej

4. D
o kuchni TK-2 należy zapew

nić uzupełnienie w
ody grzew

czej
poprzez napełnienie z użyciem

 przew
odu elastycznego i zaw

oru do
napełniania
5. O

grzew
acz elektryczny zlokalizow

ać pod stropem
 pom

ieszczenia

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M

20x1,9

zaw
ór

napełniania
przew

ód
elastyczny

zaw
ór

odcinający

SC
H

EM
AT U

ZU
PEŁN

IAN
IA O

BW
O

D
U

 W
O

D
Y

G
R

ZEW
C

ZEJ
D

LA KU
C

H
N

I W
ĘG

LO
W

EJ TYPU
 TK2

w
oda zim

na

SC
H

EM
AT ZESTAW

U
 W

O
D

O
M

IER
ZO

W
EG

O

1
2

3
4

1

1. Zaw
ór kulow

y D
n20

2. W
odom

ierz JS-2.5
3. Zaw

ór zw
rotny D

n20 antyskażeniow
y EA251

4. Fikltr siatkow
y D

n20

SC
H

EM
AT ZESTAW

U
 W

O
D

O
M

IER
ZO

W
EG

O

1
2

3
4

1

1. Zaw
ór kulow

y D
n20

2. W
odom

ierz JS-2.5
3. Zaw

ór zw
rotny D

n20 antyskażeniow
y EA251

4. Fikltr siatkow
y D

n20

SC
H

EM
AT ZESTAW

U
 W

O
D

O
M

IER
ZO

W
EG

O

1
2

3
4

1

1. Zaw
ór kulow

y D
n20

2. W
odom

ierz JS-2.5
3. Zaw

ór zw
rotny D

n20 antyskażeniow
y EA251

4. Fikltr siatkow
y D

n20

SC
H

EM
AT ZESTAW

U
 W

O
D

O
M

IER
ZO

W
EG

O

1
2

3
4

1

1. Zaw
ór kulow

y D
n15

2. W
odom

ierz JS-1.5
3. Zaw

ór zw
rotny D

n15 antyskażeniow
y EA251

4. Fikltr siatkow
y D

n15

SC
H

EM
AT ZESTAW

U
 W

O
D

O
M

IER
ZO

W
EG

O

1
2

3
4

1

1. Zaw
ór kulow

y D
n15

2. W
odom

ierz JS-1.5
3. Zaw

ór zw
rotny D

n15 antyskażeniow
y EA251

4. Fikltr siatkow
y D

n15

SC
H

EM
AT ZESTAW

U
 W

O
D

O
M

IER
ZO

W
EG

O

1
2

3
4

1

1. Zaw
ór kulow

y D
n20

2. W
odom

ierz JS-2.5
3. Zaw

ór zw
rotny D

n20 antyskażeniow
y EA251

4. Fikltr siatkow
y D

n20

Przyłącze PE 100
SD

R
11 40x3,7 Tuleja ochronna

D
n50

SC
H

EM
AT ZESTAW

U
 W

O
D

O
M

IER
ZO

W
EG

O

1
2

3
4

1

1. Zaw
ór kulow

y D
n15

2. W
odom

ierz JS-1.5
3. Zaw

ór zw
rotny D

n15 antyskażeniow
y EA251

4. Fikltr siatkow
y D

n15

∅
20∅

20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20∅

20

SC
H

EM
AT ZESTAW

U
 W

O
D

O
M

IER
ZO

W
EG

O

1
2

3
4

1

1. Zaw
ór kulow

y D
n15

2. W
odom

ierz JS-1.5
3. Zaw

ór zw
rotny D

n15 antyskażeniow
y EA251

4. Fikltr siatkow
y D

n15

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20∅

20
∅

20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
25

∅
25

∅
25

∅
25

∅
25

∅
20

∅
25

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
25

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
25

∅
25

∅
20

∅
25

∅
25

∅
20

∅
25

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M

∅
25

∅
25

∅
20

∅
25

∅
25

∅
20

∅
20

∅
20

∅
25

∅
20

∅
20

∅
20

∅
20

∅
25

∅
20

∅
25

∅
25

∅
25

∅
20

∅
32

∅
32

∅
40

∅
40

∅
40

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum



A
B

C
D

E

A
B

C
D

E

1 2 3

1 2 3

1

3

5
7

2

4

6
8

Pion kanalizacyjny
PK1 z PC

V ∅
110

w
yprow

adzony
ponad dach

Pion kanalizacyjny
PK2 z PC

V ∅
110

w
yprow

adzony
ponad dach

Pion kanalizacyjny
PK3 z PC

V ∅
110

w
yprow

adzony
ponad dach

Pion kanalizacyjny
PK4 z PC

V ∅
110

w
yprow

adzony
ponad dach

Pion kanalizacyjny
PK5 z PC

V ∅
110

w
yprow

adzony
ponad dach

Pion kanalizacyjny
PK6 z PC

V ∅
110

w
yprow

adzony
ponad dachPion kanalizacyjny

PK7 z PC
V ∅

110
w

yprow
adzony

ponad dach

Pion kanalizacyjny
PK8 z PC

V ∅
110

w
yprow

adzony
ponad dach

Pion kanalizacyjny
PK9 z PC

V ∅
110

w
yprow

adzony
ponad dach

∅
160

I=1,5%
∅

160
I=1,5%

∅
160

I=1,5%
∅

160
I=1,5%

∅
160

I=1,5%
∅

160
I=1,5%

∅
160

I=1,5%

∅
160

I=1,5%

R
ura ochronna

D
n200

Studzienka rew
izyjna

S1 ∅
425

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%
∅

110
I=2,0%

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%
∅

110
I=2,0%

∅
75

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%∅
160

I=1,5%
∅

160
I=1,5%

∅
160

I=1,5%

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%

∅
110

I=2,0%

∅
160

I=1,5%

∅
110

I=2,0%

Pojedyńcze
podejscia pod
przybór sanitarny:
- um

yw
alka: ∅

50
- zlew

ozm
yw

ak:
∅

50
- pralka: ∅

75
- m

iska
ustępow

a:∅
110

- w
anna: ∅

50
UW

A
G

A
1. Ka

na
liza

cję w
ew

nętrzną
 w

ykonać z rur PV
C

 typ
u HT, na

tom
iast

    w
 gruncie z rur kla

sy "S" o jednolitej ściance
2.  Piony kanalizacji sanitarnej w

yprow
ad

zić ponad dach
     i za

kończyć w
yw

iew
ką

3. Przew
ody w

 gruncie układ
ać na ob

sypce piaskow
ej gr. 15cm

4. M
ontaż insta

la
cji ka

na
liza

cji sa
nita

rnej w
ykonać zgodnie z

    instrukcją
 m

onta
żu producenta rur

LEG
EN

D
A

kanalizacja
 sanitarna

∅
110

I=2,0%

∅
160

I=1,5%

nr rys.

data.07.2015 r.

skala.1 : 100
branża.

Sanitarna

Jarocińskie TB
S Sp. z o.o.

R
zut inst. kanalizacyjnej

M
arcin W

oźniak
W

K
P/0250/PO

O
S/05

3

B
U

D
Y

N
E

K
 M

IE
S

ZK
A

LN
Y

 W
IE

LO
R

O
D

ZIN
N

Y
- M

IE
S

ZK
A

N
IA

 S
O

C
JA

LN
E

 I K
O

M
U

N
A

LN
E

L.p.
P

om
ieszczenie

P
u (m

²)
P

osadzka
N

r.
lokalu

1

P
u (m

²)
lokalu

15,45

ZE
S

TA
W

IE
N

IE
 PO

W
IER

ZC
H

N
I

2
15,45

3
27,27

4
27,27

5
39,12

6
39,12

7
54,66

8
54,66

L.p.
P

om
ieszczenie

P
u (m

²)
P

osadzka
N

r.
lokalu

P
u (m

²)
lokalu

ZE
S

TA
W

IE
N

IE
 PO

W
IER

ZC
H

N
I

W
ilczyniec, dz nr 4/10, gm

. Jarocin



A
B

C
D

E

A
B

C
D

E

1 2 3

1 2 3

1

3

5
7

2

4

6
8

UW
A

G
A

1. W
ew

nętrzną
 insta

la
cję c.o. w

ykona
ć z rur w

ielow
arstw

ow
ych

    Pe-Xc-A
l ora

z prow
a

d
zić w

 w
a

rstw
ie posad

zki w
 styropianie

2. G
rzejniki p

łytow
e w

yposa
zone są w

 głow
ice term

ostatyczne
3. G

rzejnik pod
łą

czyć d
o instalacji za pom

ocą arm
atury

     d
olnozasilającej, ką

tow
o-od

cinaa
jącej

4. Pod
ejście d

o grzejnika
 w

ykona
ć od

 d
ołu ze ściany

5. N
a

czynie otw
a

rte zloka
lizow

ać pod
 stropem

 pom
ieszczenia

     ora
z w

yposa
żyć w

 rurę od
pow

ietrzającą D
n15

6. Rurą
 przelew

ow
ą

 pod
łączyć d

o kanalizacji

LEG
EN

D
A

Zasilanie c.o.
Pow

rót c.o.
Rura

 bezpieczeństw
a

Rura
 w

zbiorcza

N
aczynie w

zbiorcze otw
ate

o p
ojem

. ca
łkow

itej V
c=10l

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

22K
V

/500
[1120 m

m
]

22K
V

/500
[720 m

m
]

22K
V

/500
[520 m

m
]

16 x 2,2
2,6 m

16 x 2,2
1,2 m

16 x 2,2
5,4 m

16 x 2,2
4,4 m

16 x 2,2
4,4 m

16 x 2,2
2,3 m

RbRw

22K
V

/500
[520 m

m
]

22K
V

/500
[720 m

m
]

22K
V

/500
[1120 m

m
]

16 x 2,2
2,5 m

16 x 2,2
1,2 m

16 x 2,2
5,2 m

16 x 2,2
4,4 m

16 x 2,2
4,3 m

16 x 2,2
2,3 m

22K
V

/500
[920 m

m
]

22K
V

/500
[520 m

m
]

16 x 2,2
2,2 m

16 x 2,2
2,3 m

16 x 2,2
3,6 m

16 x 2,2
4,0 m

16 x 2,2
1,7 m

W
ent.

- w
entyla

tor ścienny łązienkow
y

                       typu Silent 100 Pel=8W
, 230V

Rb
- rura

 bezpieczeństw
a D

n25
Rw

- rura
 w

zbiorcza D
n25

Rp
- rura

 przelew
ow

a D
n25

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

N
aczynie w

zbiorcze otw
ate

o p
ojem

. ca
łkow

itej V
c=10l

22K
V

/500
[920 m

m
]

22K
V

/500
[520 m

m
]

16 x 2,2
1,7 m

16 x 2,2
1,6 m

16 x 2,2
4,5 m

16 x 2,2
2,5 m

16 x 2,2
4,2 m

Rb

Rw

Rp

N
aczynie w

zbiorcze otw
ate

o p
ojem

. ca
łkow

itej V
c=10l

w
.w

.
g

ra
w

it.

w
.w

.
g

ra
w

it.

w
.w

.
g

ra
w

it.

w
.w

.
g

ra
w

it.

w
.w

.
g

ra
w

it.

w
.w

.
g

ra
w

it.

w
.w

.
g

ra
w

it.

w
.w

.
g

ra
w

it.

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

Kuchnia
 w
ęg

low
a

 z w
ężow

nicą
typ

u TK2 firm
y Hydro-V

a
cuum

Pom
p

a
 p

biegow
a

c.o. D
n15 230V

. 50Hz

Rb

Pom
p

a
 p

biegow
a

c.o. D
n15 230V

. 50Hz

Schem
at zam

ontow
ania

pom
py w

ra
z z arm

a
turą

LEG
EN

D
A

1. Za
w

ór od
cinający D

n15
2. Za

w
ór zw

rotny D
n15

3. Pom
pa obiegow

a
 c.o. D

n15
    230V

, 50HZ
4. Za

w
ór różnicow

y ZR D
N

15

Rw

Rb

3.02 pom
. gospo.+17 °C
Φ

w
ym

: 0 W

3.04 w
c

+16 °C
Φ

w
ym

: 0 W

3.01 w
iatrolap

+13 °C
Φ

w
ym

: 0 W

3.03 pokoj z kuchnia
+20 °C

Φ
w

ym
: 1057 W

4.02 pom
. gospo.+17 °C
Φ

w
ym

: 0 W

4.04 w
c

+16 °C
Φ

w
ym

: 0 W

4.01 w
iatrolap

+13 °C
Φ

w
ym

: 0 W

4.03 pokoj z kuchnia
+20 °C

Φ
w

ym
: 1056 W

1.04 w
c

+17 °C
Φ

w
ym

: 0 W

1.03 pokoj z kuchnia
+20 °C

Φ
w

ym
: 839 W

1.02 pom
. gospo.+13 °C
Φ

w
ym

: 0 W
1.01 w

iatrołap
+9 °C

Φ
w

ym
: 0 W

2.04 w
c

+17 °C
Φ

w
ym

: 0 W

2.03 pokoj z kuchnia
+20 °C

Φ
w

ym
: 839 W

2.01 w
iatrołap

+9 °C
Φ

w
ym

: 0 W

2.02 pom
. gosp.+13 °C
Φ

w
ym

: 0 W

7.02 pom
. gospodarcze

+16 °C
Φ

w
ym

: 0 W

7.01 w
iatrołap

+13 °C
Φ

w
ym

: 0 W

7.04 pokoj z kuchnia
+20 °C

Φ
w

ym
: 1056 W

7.07 pokoj+20 °C
Φ

w
ym

: 571 W

7.06 pokoj+20 °C
Φ

w
ym

: 379 W

7.05 lazienka
+24 °C

Φ
w

ym
: 294 W

8.01 w
iatrołap

+13 °C
Φ

w
ym

: 0 W

8.02 pom
. gospodarcze

+16 °C
Φ

w
ym

: 0 W

8.07 pokoj+20 °C
Φ

w
ym

: 570 W

8.04 pokoj z kuchnia
+20 °C

Φ
w

ym
: 1055 W

8.06 pokoj+20 °C
Φ

w
ym

: 380 W
8.05 lazienka

+24 °C
Φ

w
ym

: 295 W

5.03 pokoj z kuchnia'+20 °C
Φ

w
ym

: 846 W
5.06 pokoj+20 °C

Φ
w

ym
: 345 W

5.05 lazienka
+24 °C

Φ
w

ym
: 278 W

5.01 w
iatrołap

+15 °C
Φ

w
ym

: 0 W

5.02 pom
. gospopdarcze

+18 °C
Φ

w
ym

: 0 W

6.03 pokoj+20 °C
Φ

w
ym

: 846 W

6.06 pokoj+20 °C
Φ

w
ym

: 345 W

6.05 lazienka
+24 °C

Φ
w

ym
: 276 W

6.02 pom
. gospodarcze

+18 °C
Φ

w
ym

: 0 W

6.01 w
iatrołap

+15 °C
Φ

w
ym

: 0 W

W
ent.

W
ent.

W
ent.

W
ent.

W
ent.

22K
V

/500
[400 m

m
]

22K
V

/500
[400 m

m
]

22K
V

/500
[400 m

m
]

22K
V

/500
[400 m

m
]

nr rys.

data.07.2015 r.

skala.1 : 100
branża.

Sanitarna

Jarocińskie TB
S Sp. z o.o.

R
zut inst. c.o.

M
arcin W

oźniak
W

K
P/0250/PO

O
S/05

4

B
U

D
Y

N
E

K
 M

IE
S

ZK
A

LN
Y

 W
IE

LO
R

O
D

ZIN
N

Y
- M

IE
S

ZK
A

N
IA

 S
O

C
JA

LN
E

 I K
O

M
U

N
A

LN
E

L.p.
P

om
ieszczenie

P
u (m

²)
P

osadzka
N

r.
lokalu

1

P
u (m

²)
lokalu

15,45

ZE
S

TA
W

IE
N

IE
 PO

W
IER

ZC
H

N
I

2
15,45

3
27,27

4
27,27

5
39,12

6
39,12

7
54,66

8
54,66

L.p.
P

om
ieszczenie

P
u (m

²)
P

osadzka
N

r.
lokalu

P
u (m

²)
lokalu

ZE
S

TA
W

IE
N

IE
 PO

W
IER

ZC
H

N
I

W
ilczyniec, dz nr 4/10, gm

. Jarocin

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M
Podgrzew

acz w
ody typu PC

W
U

80
o poj. 80l z grzałką elektryczną o m

ocy
Pel=2,0kW

, 230V firm
y H

YD
R

O
VAC

U
M

Podgrzew
acz w

ody typu PC
W

U
80

o poj. 80l z grzałką elektryczną o m
ocy

Pel=2,0kW
, 230V firm

y H
YD

R
O

VAC
U

M

20 x 2,5
20 x 2,5

20 x 2,5

zasobnik cw
u

20 x 2,5

20 x 2,5

20 x 2,5

20 x 2,5

N
aczynie w

zbiorcze otw
ate

o p
ojem

. ca
łkow

itej V
c=10l

N
aczynie w

zbiorcze otw
ate

o p
ojem

. ca
łkow

itej V
c=10l

20 x 2,5


	opis inst-wewn.doc
	Plan zagospodarowania Model (1)
	TBS-woda Model (1)
	TBS-kanalizacja Model (1)
	TBS-c.o Model (1)

