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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu
Przylaczany obiekt:
Nazwa:budynek mieszkalny - wielorodzinny
Adres (Nr dziatkl):Wilczyniec
gm. Jarocin , dzialka numer .-4/10

Grupa przytaczeniowa: IV
Moc przytaczeniowa: 58.5 kW
W tym;

Zigcze nr1 19.5 kW

Zlgcze nr2 19.5 kW

Zlgcze nr3 19.5 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - Kotlin [04008]
Linia 15 kV Linia Nr 80600 kier. Magnuszewice [SN4-04008/06)
Stacja SNinn Wilczyniec [47186]
Obwoéd nn Wilczyniec 11-15 [NN4-47186/03]
Obiekt Obwad [nN] Wilczyniec 11-15 [NN4-47186/03)

Miejsce dostarczania energii elekiryczngj;

- Zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy.

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen i
eksploatacji pomigdzy stronami.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATCOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn;

a) w zakresie przytacza:

Z istniejacego ziacza kablowego pobudowac linie kablowa kablem YAKXS 4 x 120 mm2 prowadzagc jg przelotowo przez
projektowane ztacza KRSN-00 posadowione przy budynkach D i E zakonczyé w projektowanym zlaczu KRSN-00
posadowionym przy budynku F.

b} w zakresie rozbudowy sieci:

Istniejgce ztacze kablowe dostosowac do wyprowadzenia kabla YAKXS 4 x 120 mm2 lub wymieni¢

Wyposazenie urzadzen, instalacjl lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytagczane:
Instalacje lub sieé przygotowaé zgodnie z ohowiazujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej | przepigé, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.
Zabezpieczenie sigci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakl6ceri do sieci rozdzielczej. Obeigzenie winno by¢
raztozone réwnomiernie na poszczegélne fazy, W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié
zakltécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaklécefi.
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

= Odbiorca wykona instalacje przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalaci
przylaczanej".

- Dokumentacjg techniczna przedlicznikowej wewnetrznej linii zasilajacej, oraz szafki pomiarowo-rozdzielczej nalezy
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przedstawié do uzgodnieniaw Rejonowym Zakladzie Dystrybuciji w Jarocinie.

Wymagany stopief skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

- Uklady pomiarowe w jednym miejscu dostgpnym dla stuzb technicznych dostawcy,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Zgodnie z zatacznikiem nr 1 zainstalowane na tablicach pomiarowych.

Sposdb pomiaru; bezposredni

Liczniki:

= Zgodnie z zalacznikiem nr 1,

a) klasa dokiadnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-roziiczeniowym powinien mie¢ klase dokdadnodci, co najmniej 2 dia pomiaru

energii czynnej,

b} funkcjonalnost licznikow:

- licznik energii elekirycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

- w przypadkach, w ktérych uzytkowane bgda odbiorniki o charakterze indukcyjnym lub zostanie stwierdzone

pobieranie lub oddawanie przez Odbiorce energii biernej do sieci, niezgodne z niniejszymi warunkami, ENERGA-

OPERATOR SA zastrzega sobie prawo do zainstalowania w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym licznika

umozliwiajacego rozliczanie energii biernej (pobranej i oddanej), o klasie dokladnosci, co najmniej 3 dla pomiaru

energii biernsj.

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnege edczytu danych pomiarowych

Niewymagane;

Wymagania dodatkowe;

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie chwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegdinych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osteniete i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e} Zaleca si¢ zgrupowanie ukladéw pomiarowych w tablicach rozdzielczych budynku lub w wydzielonych w tym celu
pomieszczeniach dostepnych dia sluzb Operatora.

f) W celu zapewnienia mozliwosci instalacji systemu zdalnege odezytu ukiadow pomiarowych nalezy
- W migjscach grupowania licznikéw [ub w tablicach rozdzielezych budynku przewidzie¢ miejsce do zainstalowania
koncentratorow.

- Od licznikow do koncentratoréw oraz od koncenfratoréw do tablicy glownej, zigcza kablowego oraz anten systemu
zdalnego odezytu nalezy ulozyé dodatkowe rury przeznaczone do zainstalowania przewoddw komunikacyjnych
taczacych uklady pomiarowe z ukfadem transmisji danych pomiarowych.

g) inne:

- {lo§¢ pozostawionego miejsca w bezposrednim sasiedztwie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinna
gwarantowaé w przyszloéci jego bezpieczna eksploatacje (np. wymiang poszczegdlnych elementéw),

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sklad uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania.

Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergstycznej automatyki zabezpleczeniowej i systemowe]

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Spostb pracy punkiu neutralnego sieci -

b) Napiecie znamionowe sieci - kv
¢} Prad zwarcia doziemnego - A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 8

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
fy  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - ]
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w stacfi110/15 kV GPZ Kotlin
Rzeczywista wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalagjilsieci Napiecie znam, [kV} Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A)]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentaciji projektowej naley korzystaé z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowaé
wymagania zawarte w akfualnie obowigzujacych przepisach.

¢) opracowany projekt budowlany siecl elekiroenergetycznej winien zawiera¢ Wytyczne Realizacji Inwestycji, ktore w
maksymalny sposéb musza uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac ped napieciem).

Dotyczy wspolpracy ruchowe;:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania:

Brak.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej,

Przy realizacji niniejszych warunkéw przyltaczenia nalezy uwzglednic wymagania okredlone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwows| dostawy energii do siecl elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczyé sie z mozliwosclg przerw w dostawle energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energil eleklrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu

Zawarcle umowy 0 przytaczenie stanowi pedstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przyfaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawa energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia-oraz. w oparciu o
umowe o przquczenle jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksows).

Ninigjsze oswiadczenie jest oéwnadczemem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo mwm te

Y
Konczak Jan /

Otrzymuija; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL 7
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- 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie
ul. Batorego 26, 63-200 Jarocin
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1. Przylaczany obiekt:

WARUNKI PRZYLACZENIA

Oddziat w Kaliszu
ZALACZNIK nr1
Zestawienie mocy przylaczeniowych i zabezpieczen przedlicznikowych w lokalach,

Nazwa:budynek mieszkalny - wislorodzinny

Adres (Nr dziatki):Wilczyniec

gm. Jarccin, dziatka numer .-4/10

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Numer budynku

Miejsce
dostarczenia

Typ odbioru

llogé

Rodzaj instalacii

Wielkosé
zabezpieczenia

Rodzaj
zabezpleczenia

Moc
przylaczeniowa
dla lokalu

Szt.

A

kW

Ztacze nr

mieszkanie

1-faz

25

wytacznik
nadmiarowo -
pradowy bez
czionu
Zwarciowego
{ogranicznik
mocy)

45

Ztacze nr2

mieszkanie

1-faz

25

wylacznik
nadmiarowo -
pradowy bez
czionu
Zwarciowego
{ogranicznik
mocy}

4.5

Zlacze nrd

mieszkanie

1-faz

25

wytacznik
nadmiarowo -
pradowy bez
czlonu
Zwarciowego
(ogranicznik
mocy)

45




