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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny - mieszkania socjalne i komunalne - stan wykonczony, budynek jednokondyg-
nacyjny, niepodpiwniczony, z dachem pochytym dwuspadowym krytym blachg trapezowa.

Inwestor: Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. ul. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin
Adres budowy: Wilczyniec dz. nr 4/10, gm. Jarocin
Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy 336,71 m2
- powierzchnia uzytkowa 273,20 m2
- kubatura 987,80m3

Zakres prac:

- roboty przygotowawcze i ziemne - wycinka krzewoéw, rozbiérka starych fundamentéw z wywozem na wysypisko, zebranie ziemi uro-
dzajnej do wykorzystania na terenie dziatki, wykopy fundamentowe z wywozem urobku;

- fundamenty - podktad pod fundamenty z betonu C8/10, tawy oraz stopy fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20, zbrojone pretami
zebrowanymi fi12, $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, izolacja faw i $cian fundamentowych, izolacja cieplna $cian fundamen-
towych z piyt styropianowych gr. 15cm;

- ciany konstrukcyjne murowane gr. 25cm z pustakow ceramicznych; $cianki dziatlowe gr. 12 cm z pustakéw ceramicznych;

- podtoza i posadzki z wyktadzin PCV, cementowe i ptytek podtogowych;

- konstrukcja stropodachu - drewniany wigzar deskowy, pokrycie - blacha powlekana trapezowa;

- stolarka okienna PCV, drzwiowa zewn. stalowa, wewn. ptycinowa;

- tynki, malatury i okladziny $cienne - oktadziny stropu ptytami gipsowo-kartonowymi wraz z ocieplenie wetng mineralna grubosci 25cm,
tynki cementowe, malatury farbami lateksowymi, w tazienkach i kuchni (fartuch szer. 60cm) oktadziny z ptytek Sciennych;

- elewacja - ocieplenie ptytami styropianowymi gr. 20cm, siatka z widkna szklanego, tynk mineralny malowany farbami silikonowymi;

- instalacja wodociggowa wraz z przytgczem wodociggowym- przytgcze z rur PE $r. 40mm, instalacja wewnetrzna na rurach warstwo-
wych, zestaw wodomierzowy dla kazdego lokalu, armatura sanitarna;

- instalacja kanalizacyjna wraz z przytaczem kanalizacyjnym - przytacze z rur kanalizacyjnych PCV $r. 160mm, instalacja wewnetrzna z
rur kanalizacyjnych PCV $r. 50, 110 i 160mm, armatura sanitarna;

- instalacje elektryczne wraz z przytgczem energetycznym, instalacja odgromowa - przytgcza energetyczna z projektowanej skrzynki z
uktadami pomiarowymi zlokalizowanej przy istniejgcym budynku, zasilanie kablem 4x6mmz2, instalacja o$wietleniowa zasilana przewo-
dami 3x1,5mm2, instalacja gniazd jednofazowych zasilana przewodami 3x2,5mm2, kazdy lokal wyposazony w rozdzielnice mieszkanio-
wa,

instalacja teletechniczna z montazem gniazd telefonicznych, instalacja odgromowa z przewodoéw stalowych $r. 8mm, uziom otokowy z
bednarki 30x4mm;

- ogrzewanie pomieszczen socjalnych piecem kuchennym; lokale komunalne ogrzewane grzejnikami zasilanymi z pieca kuchennego, in-
stalacja na rurach wielowarstwowych;

- utwardzenia kostkg betonowg przy wejsciach do lokali mieszkalnych oraz utwardzenia ttuczniem kamiennym tamanym.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Budynek mieszkalny wielorodzinny
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.1./0109-02
1
12.92*28.45*0.50/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
2|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grubosci ponad 40 |m3
d.1./0203-07 cm na zaprawie wapiennej ponizej terenu - przyjeto rozbiorke na gtebokosé
1 40cm
0.55*0.40%(13.17+13.96+9.99+9.16+12.06+13.74)/3 m3 5.29
RAZEM 5.29
3/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
1|analogia
0.55*0.40%(13.17+13.96+9.99+9.16+12.06+13.74)/3 m3 5.29
RAZEM 5.29
4/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
1 Krotnosé = 4
0.55*0.40%(13.17+13.96+9.99+9.16+12.06+13.74)/3 m3 5.29
RAZEM 5.29
5 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbiérki m3
d.1.|kalk. wiasna
1
0.55*0.40%(13.17+13.96+9.99+9.16+12.06+13.74)/3 m3 5.29
RAZEM 5.29
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0126-01 spycharek
1
12.92*28.45 m?2 367.57
RAZEM 367.57
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnosé = 5
12.92*28.45 m?2 367.57
RAZEM 367.57
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1
0.40*0.60*(27.45*3+5.36*10+1.20*4+0.77*8) m3 35.26
RAZEM 35.26
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km
0.40*0.60*(27.45*3+5.36*10+1.20*4+0.77*8) m3 35.26
RAZEM 35.26
10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
1 IV (dalsze 4km)
Krotnosé = 8
0.40*0.60*(27.45*3+5.36*10+1.20*4+0.77*8) m3 35.26
RAZEM 35.26
1.2 Fundamenty
11|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
0.40*(27.45*3+5.36*10+1.20*4+0.77*8)*0.10 m3 5.88
RAZEM 5.88
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2
0.40*(27.45*3+5.36*10+1.20*4+0.77*8)*0.40 m3 23.51
RAZEM 23,51
13|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-01
2
0.40%(27.45*3+5.36*10+1.20*4+0.77*8) m?2 58.76
RAZEM 58.76
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie 0 r. 6 mm
2
620.40*0.222/1000 t 0.14
RAZEM 0.14
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm
2
564.00*0.888/1000 t 0.50
RAZEM 0.50
16| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1./0101-06
2
0.24*0.50*%(27.29*3+5.44*10+1.00*4)+0.43*0.67*0.50*8 m3 17.98
RAZEM 17.98
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
0.50%(27.29*2+11.76*2+3.00*4+5.17*4+7.49*4+10.43*4+5.44*8*2+0.43*8*2+ |m?2 143.15
1.00*4*2+0.24*4*2)
RAZEM 143.15
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
0.50%(27.29*2+11.76*2+3.00*4+5.17*4+7.49*4+10.43*4+5.44*8*2+0.43*8*2+ |m?2 143.15
1.00*4*2+0.24*4*2)
RAZEM 143.15
19|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01
2
0.24*(27.29*3+5.44*10+1.00*4)+0.43*0.67*8 m2 35.97
RAZEM 35.97
1.3 Sciany konstrukcyjne, dziatowe, elementy konstrukcyj ne
20/KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m?2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3
2.50%(27.29*3+5.44*10)+2.76*1.00*4-(1.02*2.10*8+1.80*1.50*4+1.50*1.50*2+ |m?2 342.15
1.20*1.50*6+0.90*1.50*2)+0.38*26.81*2+(0.38+0.98)/2*5.88*2*2
RAZEM 342.15
21/KNR 0-27 Scianki dziatlowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
3
2.80%(1.35+3.00+1.25+1.17+5.52+1.25+1.25+5.52+1.25+5.52+2.60+1.00+ m2 231.42
1.17+1.95+1.83+2.74+3.00+6.63+2.40+2.40)*2-1.02*2.10*30
RAZEM 231.42
22|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
8*1.20*2 m 19.20
RAZEM 19.20
23|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o|m3
d.1.|/0212-12 szerokosci do 30 cm
3
0.24*0.30*%(27.29*2+11.28*2) m3 5.55
RAZEM 5.55
24|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na $cianach wewnetrznych |m3
d.1.|0212-11
3
0.24*0.30*(26.81+5.52*8) m3 5.11
RAZEM 5.11
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 6 mm
3
556.80*0.222/1000 t 0.12
RAZEM 0.12
26| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 12 mm
3
(564.00+2.30*4+2.00*2+1.70*6+1.40*2)*0.888/1000 t 0.52
RAZEM 0.52
27 /KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.|0122-07
3
4.20*8 m 33.60
RAZEM 33.60
28/ KNR 2-02 System spalinowy m
d.1.|/0122-05
3|analogia
4.20*8 m 33.60
RAZEM 33.60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
14 Tynki, oktadziny, malatury wewn etrzne
29/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jedno- |m2
d.1./0106-05 warstwowe gr. 15 mm cementowe gtadzone
4
(2.60*(3.00*2+5.76*2+1.35*2+1.05*2+1.53*2+1.25*2+1.35*2+1.25*2)-0.60* m2 962.49
(1.47+1.60)+2.60*(3.80*2+5.52*2+1.25*2+1.90*2+1.25*2+1.78*2+1.25*2+1.60*
2)-0.60%(0.43+2.22)+2.60*(3.40*2+5.52*2+1.25*2+2.86*2+1.25*2+2.54*2+
2.60*2+3.80*2+1.12*2+2.60*2+1.60*2)-(2.00*(2.60*2+1.60*0)+0.60*(3.40+
0.60+0.43))+2.60*(4.45*2+5.52*2+0.65*2+2.86*2+1.37*2+1.83*2+1.25*2+1.83*
2+3.00*2+3.00*2+1.60*2+2.40*2+4.14*2+2.40*2)-(2.00*(1.60*2+2.40*2)+0.60*
(0.60+4.45+2.40+0.65)))*2
RAZEM 962.49
30|KNR 0-1211 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
4
(0.60*(1.47+1.60)+0.60%(0.43+2.22)+2.00%(2.60*2+1.60*0)+0.60*(3.40+0.60+ |m?2 74.70
0.43)+2.00*(1.60*2+2.40*2)+0.60*(0.60+4.45+2.40+0.65))*2
RAZEM 74.70
31|KNR 0-12II |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej metoda zwykig m2
d.1./0829-06
4
(0.60*(1.47+1.60)+0.60*(0.43+2.22)+2.00*(2.60*2+1.60*0)+0.60*(3.40+0.60+ |m2 74.70
0.43)+2.00%(1.60*2+2.40*2)+0.60*(0.60+4.45+2.40+0.65))*2
RAZEM 74.70
32|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m?2
d.1./2005-02 dynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
4
26.81*11.28-(0.12*(1.35+3.00+1.25+1.17+5.52+1.25+1.25+5.52+1.25+5.52+ |m?2 279.39
2.60+1.00+1.17+1.95+1.83+2.74+3.00+6.63+2.40+2.40)+0.24*(26.81+5.52*6)
+0.67*0.43*8)
RAZEM 279.39
33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1.|0604-02
4
26.81*11.28 m2 302.42
RAZEM 302.42
34/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1.|0602-05 dwuwarstwowo
4|analogia
26.81*11.28 m2 302.42
RAZEM 302.42
35|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z ptyt gipsowych m2
d.1./0830-01
4|analogia
26.81*11.28-(0.12*(1.35+3.00+1.25+1.17+5.52+1.25+1.25+5.52+1.25+5.52+ |m?2 279.39
2.60+1.00+1.17+1.95+1.83+2.74+3.00+6.63+2.40+2.40)+0.24*(26.81+5.52*6)
+0.67*0.43*8)
RAZEM 279.39
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1.|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
4
(2.60*(3.00*2+5.76*2+1.35*2+1.05*2+1.53*2+1.25*2+1.35*2+1.25*2)-0.60* m2 962.49
(1.47+1.60)+2.60*(3.80*2+5.52*2+1.25*2+1.90*2+1.25*2+1.78*2+1.25*2+1.60*
2)-0.60%(0.43+2.22)+2.60*(3.40*2+5.52*2+1.25*2+2.86*2+1.25*2+2.54*2+
2.60*2+3.80*2+1.12*2+2.60*2+1.60*2)-(2.00*(2.60*2+1.60*0)+0.60*(3.40+
0.60+0.43))+2.60*(4.45*2+5.52*2+0.65*2+2.86*2+1.37*2+1.83*2+1.25*2+1.83*
2+3.00*2+3.00*2+1.60*2+2.40*2+4.14*2+2.40*2)-(2.00*(1.60*2+2.40*2)+0.60*
(0.60+4.45+2.40+0.65)))*2
RAZEM 962.49
37 /KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw |m2
d.1./1505-08 z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
(2.60*%(3.00*2+5.76*2+1.35*2+1.05*2+1.53*2+1.25*2+1.35*2+1.25*2)-0.60* m2 962.49
(1.47+1.60)+2.60*(3.80*2+5.52*2+1.25*2+1.90*2+1.25*2+1.78*2+1.25*2+1.60*
2)-0.60%(0.43+2.22)+2.60*(3.40*2+5.52*2+1.25*2+2.86*2+1.25*2+2.54*2+
2.60*2+3.80*2+1.12*2+2.60*2+1.60*2)-(2.00*(2.60*2+1.60*0)+0.60*(3.40+
0.60+0.43))+2.60*(4.45*2+5.52*2+0.65*2+2.86*2+1.37*2+1.83*2+1.25*2+1.83*
2+3.00*2+3.00*2+1.60*2+2.40*2+4.14*2+2.40*2)-(2.00*(1.60*2+2.40*2)+0.60*
(0.60+4.45+2.40+0.65)))*2
RAZEM 962.49
38/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1.|1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
26.81*11.28-(0.12*(1.35+3.00+1.25+1.17+5.52+1.25+1.25+5.52+1.25+5.52+ |m?2 279.39
2.60+1.00+1.17+1.95+1.83+2.74+3.00+6.63+2.40+2.40)+0.24*(26.81+5.52*6)
+0.67*0.43*8)
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RAZEM 279.39
39/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.1.|1505-04 wych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
4
26.81*11.28-(0.12*(1.35+3.00+1.25+1.17+5.52+1.25+1.25+5.52+1.25+5.52+ |m?2 279.39
2.60+1.00+1.17+1.95+1.83+2.74+3.00+6.63+2.40+2.40)+0.24*(26.81+5.52*6)
+0.67*0.43*8)
RAZEM 279.39
15 Podto za i posadzki
40|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
5
(5.52*%(3.00+5.17+7.49+10.43)*2-0.43*0.67*8)*0.30 m3 85.72
RAZEM 85.72
41|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
5
(5.52*%(3.00+5.17+7.49+10.43)*2-0.43*0.67*8)*0.10 m3 28.57
RAZEM 28.57
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
5
5.52*(3.00+5.17+7.49+10.43)*2-0.43*0.67*8 m2 285.73
RAZEM 285.73
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
5
(3.00*2.98+1.53*1.17-0.43*0.67+1.35*1.05+0.92*0.12+1.53*1.25+1.02*0.12+ |m2 278.68
1.02*0.24+1.35*1.25+0.92*0.12+3.80*5.52-0.43*0.67+1.25*1.90+1.02*0.12+
0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*1.78+1.25*1.60+0.92*0.12+1.25*2.86+1.02*0.12+
0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*2.54+3.40*5.52+1.12*1.05-0.43*0.67+2.60*2.63+
1.48*1.17+0.92*0.12+2.60*1.60+0.92*0.12+4.45*5.52+2.86*1.05-0.43*0.67-
0.65*0.12+1.37*1.83+1.02*0.12+0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*1.83+3.00*3.00+
0.92*0.12+1.60*2.40+0.92*0.12+4.14*2.40+0.92*0.12)*2
RAZEM 278.68
44|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.1./1106-02
5
(3.00*2.98+1.53*1.17-0.43*0.67+1.35*1.05+0.92*0.12+1.53*1.25+1.02*0.12+ |m2 278.68
1.02*0.24+1.35*1.25+0.92*0.12+3.80*5.52-0.43*0.67+1.25*1.90+1.02*0.12+
0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*1.78+1.25*1.60+0.92*0.12+1.25*2.86+1.02*0.12+
0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*2.54+3.40*5.52+1.12*1.05-0.43*0.67+2.60*2.63+
1.48*1.17+0.92*0.12+2.60*1.60+0.92*0.12+4.45*5.52+2.86*1.05-0.43*0.67-
0.65*0.12+1.37*1.83+1.02*0.12+0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*1.83+3.00*3.00+
0.92*0.12+1.60*2.40+0.92*0.12+4.14*2.40+0.92*0.12)*2
RAZEM 278.68
45|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o0 1 cm |m2
d.1.|1106-03 Krotnosé = 4.5
5
(3.00*2.98+1.53*1.17-0.43*0.67+1.35*1.05+0.92*0.12+1.53*1.25+1.02*0.12+ |m2 278.68
1.02*0.24+1.35*1.25+0.92*0.12+3.80*5.52-0.43*0.67+1.25*1.90+1.02*0.12+
0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*1.78+1.25*1.60+0.92*0.12+1.25*2.86+1.02*0.12+
0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*2.54+3.40*5.52+1.12*1.05-0.43*0.67+2.60*2.63+
1.48*1.17+0.92*0.12+2.60*1.60+0.92*0.12+4.45*5.52+2.86*1.05-0.43*0.67-
0.65*0.12+1.37*1.83+1.02*0.12+0.92*0.12+1.02*0.24+1.25*1.83+3.00*3.00+
0.92*0.12+1.60*2.40+0.92*0.12+4.14*2.40+0.92*0.12)*2
RAZEM 278.68
46| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m2
d.1.]1123-01
5
(3.00*2.98+1.53*1.17-0.43*0.67+1.35*1.05+0.92*0.12+1.53*1.25+1.02*0.12+ |m2 229.19
1.02*0.24+3.80*5.52-0.43*0.67+1.25*1.90+1.02*0.12+0.92*0.12+1.02*0.24+
1.25*1.60+0.92*0.12+3.40*5.52+1.12*1.05-0.43*0.67+2.60*2.63+1.48*1.17+
0.92*0.12+4.45*5.52+2.86*1.05-0.43*0.67-0.65*0.12+3.00*3.00+0.92*0.12+
4.14*2.40+0.92*0.12)*2
RAZEM 229.19
47|/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1./1124-06
5
(3.00+4.15+1.53+1.25+1.35+1.05+1.25+1.90+3.80+5.52+1.25+1.60+1.25+ m 309.68
2.86+3.40+5.52+2.60+3.80+1.12+4.45+5.52+2.86+0.65+1.37+1.83+3.00+
3.00+4.14+2.40)*2*2
RAZEM 309.68
48|KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych ukladane na klej - przygotowanie m2
d.1./1118-01 poditoza
5
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(1.25*2.86+1.02*0.12+0.92*0.12+1.02*0.24+2.60*1.60+0.92*0.12+1.37*1.83+ |m2 30.52
1.02*0.12+0.92*0.12+1.02*0.24+1.60*2.40+0.92*0.12)*2

RAZEM 30.52
49|KNR 0-12II  |Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych uktadane na klej metodg zwykig m2

d.1./1118-08

5
(1.25*2.86+1.02*0.12+0.92*0.12+1.02*0.24+2.60*1.60+0.92*0.12+1.37*1.83+ |m2 30.52
1.02*0.12+0.92*0.12+1.02*0.24+1.60*2.40+0.92*0.12)*2
RAZEM 30.52
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
50 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrdbki obsadzenia o pow. |m2
d.1./1022-04 ponad 1.0 m2
6
0.90*1.50*2 m?2 2.70
RAZEM 2.70
51/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2
6
1.20*1.50*6 m?2 10.80
RAZEM 10.80
52/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
6
1.50*1.50*2 m?2 4.50
RAZEM 4.50
53/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.1./1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
6
1.80*1.50*4 m?2 10.80
RAZEM 10.80
54 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci do 1 m szt
d.1./0129-01
6
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
6
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
56|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie szt.
d.1./1016-01
6
30.00 szt. 30.00
RAZEM 30.00
57 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- |m?2
d.1./1017-02 czone - 90/200 D-1
6
0.90*2.00*8 m?2 14.40
RAZEM 14.40
58 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- |m?2
d.1./1017-01 czone - 80/200 D-2
6
0.80*2.00*14 m?2 22.40
RAZEM 22.40
59 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykon- |m?2
d.1./1017-01 czone - 80/200 D-3
6
0.80*2.00*8 m?2 12.80
RAZEM 12.80
60| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe ciepte petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1.|1027-02 wykonczone - Dz1
6|analogia
1.02*2.10*8 m?2 17.14
RAZEM 17.14
1.7 Dach, konstrukcja, pokrycie, obrébki
61|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 13,5 m - rozp. |elem.
d.1./0405-05 projektowa 12,56m
7|analogia
15.00 elem. 15.00
RAZEM 15.00
62|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci 15,0 m - rozp. |elem.
d.1.|0405-06 projektowa 14,08m
7
12.00 elem. 12.00
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RAZEM 12.00
63/ KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dlugos¢ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.1.|0406-03 cm?2 z tarcicy nasyconej D1, B1 drew.
7
(0.05*0.12*0.60*13+0.05*0.14*1.48*4)*1.1 m3 0.10
drew.
RAZEM 0.10
64 KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.|0408-05 Z tarcicy nasyconej
7
0.05*0.14*6.31*4*1.1 m3 0.19
RAZEM 0.19
65 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0410-01
7
6.32*2*28.17 m?2 356.07
RAZEM 356.07
66 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1.|0501-01
7
6.32*2*28.17 m?2 356.07
RAZEM 356.07
67 KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2
d.1.|0105-03
7
6.32*2*28.17 m?2 356.07
RAZEM 356.07
68|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 |m2
d.1.|0104-03 cm
7
6.32*2*28.17 m?2 356.07
RAZEM 356.07
69 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.1./202 0537-04 |cha powlekang trapezowg na fatach
7
6.32*2*28.17 m?2 356.07
RAZEM 356.07
70 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.1.|202 0539-01
7
28.17 m 28.17
RAZEM 28.17
71/ NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1.|202 0539-02 |okapow
7
28.17*2 m 56.34
RAZEM 56.34
72/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.1.|202 0539-03 |nic
7
6.32*4 m 25.28
RAZEM 25.28
73/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m2
d.1.|202 0541-01
7
(0.67*2+0.43*2)*8*0.25 m?2 4.40
RAZEM 4.40
74 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $ér. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0508-04
7
28.17*2 m 56.34
RAZEM 56.34
75/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.1.|0510-02
7
3.60*4 m 14.40
RAZEM 14.40
1.8 Elewacja
76 KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych do $cian - gr. 20cm m2
d.1.|2612-01
8
3.15%(27.29*2+11.76*2)+0.66*11.76/2*2-(1.80*1.50*4+1.50*1.50*2+1.20*1.50* |m2 207.84
6+0.90*1.50*2+1.02*2.10*8)
RAZEM 207.84
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77 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - gr. 15cm m2
d.1.|2612-01
8
0.50%(27.29*2+11.76*2) m?2 39.05
RAZEM 39.05
78/ KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr. 18mm do wigzaréw deskowych - podbitka m2
d.1.|0820-03
8|analogia
(0.20+0.25)*(28.17*2+6.36*2*2) m?2 36.80
RAZEM 36.80
79/ KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr. 18mm do wigzar6w deskowych - zadaszenia nad wej$- |m2
d.1./0820-03 ciami
8|analogia
1.00*3.00*2+1.00*3.29*2*6+0.16*(3.00+3.29*6+1.00*2*7) m?2 51.36
RAZEM 51.36
80 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do ptyt OSB - gr. 2cm m2
d.1.|2612-01
8|analogia
(0.20+0.25)*(28.17*2+6.36*2*2)+1.00*3.00+1.00*3.29*6+0.16*(3.00+3.29*6+ |m2 65.42
1.00*2*7)
RAZEM 65.42
81 KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.|2612-04 cegly
8
poz.76*4 szt 831.36
RAZEM 831.36
82 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
8
3.15%(27.29*2+11.76*2)+0.66*11.76/2*2-(1.80*1.50*4+1.50*1.50*2+1.20*1.50* |m2 294.22
6+0.90*1.50*2+1.02*2.10*8)+1.00*2.62*2*4+(0.20+0.25)*(28.17*2+6.36*2*2)+
1.00*3.00+1.00*3.29*6+0.16*(3.00+3.29*6+1.00*2*7)
RAZEM 294.22
83/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
8
0.20*(1.80*4+1.50*2*4+1.50*2+1.50*2*2+1.20*6+1.50*2*6+0.90*2+1.50*2*2+ |m2 20.59
1.02*8+2.10*2*8)
RAZEM 20.59
84 KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
8
1.80*4+1.50*2*4+1.50*2+1.50*2*2+1.20*6+1.50*2*6+0.90*2+1.50*2*2+1.02*8+|m 102.96
2.10*2*8
RAZEM 102.96
85/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.|0931-01
8
3.15%(27.29*2+11.76*2)+0.66*11.76/2*2-(1.80*1.50*4+1.50*1.50*2+1.20*1.50* |m2 314.81
6+0.90*1.50*2+1.02*2.10*8)+1.00*2.62*2*4+(0.20+0.25)*(28.17*2+6.36*2*2)+
1.00*3.00+1.00*3.29*6+0.16*(3.00+3.29*6+1.00*2*7)+0.20*(1.80*4+1.50*2*4+
1.50*2+1.50*2*2+1.20*6+1.50*2*6+0.90*2+1.50*2*2+1.02*8+2.10*2*8)
RAZEM 314.81
86 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko- |m?2
d.1.|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierz-
8 chnie poziome
3.15%(27.29*2+11.76*2)+0.66*11.76/2*2-(1.80*1.50*4+1.50*1.50*2+1.20*1.50* |m?2 294.22
6+0.90*1.50*2+1.02*2.10*8)+1.00*2.62*2*4+(0.20+0.25)*(28.17*2+6.36*2*2)+
1.00*3.00+1.00*3.29*6+0.16*(3.00+3.29*6+1.00*2*7)
RAZEM 294.22
87 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wyko- |m?2
d.1.|0931-04 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
8
0.20*%(1.80*4+1.50*2*4+1.50*2+1.50*2*2+1.20*6+1.50*2*6+0.90*2+1.50*2*2+ |m?2 20.59
1.02*8+2.10*2*8)
RAZEM 20.59
88|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych farbami silikonowymi m2
d.1.|1405-04
8|analogia
3.15%(27.29*2+11.76*2)+0.66*11.76/2*2-(1.80*1.50*4+1.50*1.50*2+1.20*1.50* |m2 314.81
6+0.90*1.50*2+1.02*2.10*8)+1.00*2.62*2*4+(0.20+0.25)*(28.17*2+6.36*2*2)+
1.00*3.00+1.00*3.29*6+0.16*(3.00+3.29*6+1.00*2*7)+0.20*(1.80*4+1.50*2*4+
1.50*2+1.50*2*2+1.20*6+1.50*2*6+0.90*2+1.50*2*2+1.02*8+2.10*2*8)
RAZEM 314.81
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89 KNR 2-02 Obsadzenie stalowych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.1./0129-01
8
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
90|KNR 2-02 Obsadzenie stalowych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.1.|0129-02
8
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
91 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
8
0.40*0.50*%(27.69*2+12.16*2) m3 15.94
RAZEM 15.94
1.9 Instalacje elektryczne
1.9. Skrzynki z uktadami pomiarowymi, wewn  etrzna linia zasilaj gca
1
92|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.1.|0701-02
9.1
0.80*0.40*3.00 m3 0.96
RAZEM 0.96
93|/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.1.|0701-05
9.1
0.80*0.40*(15.00+10.00+24.00+16.00+24.00+3.00*8) m3 36.16
RAZEM 36.16
94|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
9.1
3.00+15.00+10.00+24.00+16.00+24.00+3.00*8 m 116.00
RAZEM 116.00
95/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.1.|1207-11
9.1
2.00*8 m 16.00
RAZEM 16.00
96/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
d.1./0101-06 innym niz beton
9.1
2.00*8 m 16.00
RAZEM 16.00
97|KNNR-W 9  |Przepusty z rur o ér. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30  |prze-
d.1./1103-11 cm pust.
9.1
8.00 prze- 8.00
pust.
RAZEM 8.00
98/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01 kabel energetyczny YKY 4x6 0,6/1kV
9.1
(15.00+10.00)*8+8.00+9.00+6.00+16.00+6.00+12.00+16.00+12.00+24.00+ m 397.00
16.00+24.00+3.00*8+3.00*8
RAZEM 397.00
99|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.|0707-01 kabel energetyczny YAKY 4x120 0,6/1kV
9.1
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
100|KNR 5-08 Montaz skrzynek z tworzywa sztucznego z ukladami pomiarowymi szt.
d.1.|0404-07
9.1
1.00 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-01
9.1
3.00+15.00+10.00+24.00+16.00+24.00+3.00*8 m 116.00
RAZEM 116.00
102|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  |m3
d.1.|0702-05
9.1
0.60*0.40*(3.00+15.00+10.00+24.00+16.00+24.00+3.00*8) m3 27.84
RAZEM 27.84
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103|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1./1302-03
9.1
6.00+(15.00+10.00)*8+8.00+9.00+6.00+16.00+6.00+12.00+16.00+12.00+ odc. 403.00
24.00+16.00+24.00+3.00*8+3.00*8
RAZEM 403.00
1.9. Rozdzielnice mieszkaniowe
2
104/ KNNR-W 3 |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1./0308-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
9.2
0.60*0.40*0.15*8 m3 0.29
RAZEM 0.29
105|KNR 5-08 Montaz rozdzielnic mieszkaniowych - zabudowa wg schematéw - mocowanie |szt.
d.1.|0404-01 przez zabetonowanie w gotowych otworach
9.2
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
106 KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 10 p6l |szt
d.1./1301-01.02
9.2
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.9. Instalacja o swietleniowa
3
107 |KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.1.|0802-01 10 mm
9.3
(5.00+5.00+7.00+8.00)*2*2 szt. 100.00
RAZEM 100.00
108|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.1.|0302-01
9.3
(5.00+5.00+7.00+8.00)*2 szt. 50.00
RAZEM 50.00
109|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.1./0302-02 téw 3, przekroj przewodu 2.5 mm2
9.3
(5.00+5.00+7.00+8.00)*2 szt. 50.00
RAZEM 50.00
110/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-0501 |cegly
9.3
8.00 otw. 8.00
RAZEM 8.00
111|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1.|1209-0401 |z cegly
9.3
30.00 otw. 30.00
RAZEM 30.00
112|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1./0110-01
9.3
(5.50+5.00+6.00+9.50)*2 m 52.00
RAZEM 52.00
113|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.1./0204-01 tonowym
9.3 przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
(20.00+25.00+35.00+60.00)*2+8.00*5.00 m 320.00
RAZEM 320.00
114/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.1.|0203-01 przewéd YDY-450/750V 3x1,5mm2
9.3
(8.00+8.00+9.00+15.00)*2 m 80.00
RAZEM 80.00
115|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1.|0307-02 gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
9.3
(5.00+4.00+5.00+6.00)*2 szt. 40.00
RAZEM 40.00
116|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych krzyzo-  |szt.
d.1.|0307-04 wych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
9.3
(2.00+2.00+2.00)*2 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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117|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.1.|0504-03 zwyklych przykrecanych, koncowych, kompletne
9.3
(3.00+3.00+4.00+6.00)*2 Szt. 32.00
RAZEM 32.00
118|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych |szt.
d.1.|0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
9.3
(2.00+2.00+2.00+2.00)*2 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
119|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-01
9.3
8.00 pomiar 8.00
RAZEM 8.00
1.9. Instalacja gniazd jednofazowych
4
120|/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gtebokosci do 8 cm i ér. do |szt.
d.1./0802-01 10 mm
9.4
(4.00+5.00+6.00+9.00)*2+(3.00+4.00+4.00+6.00)*2 szt. 82.00
RAZEM 82.00
121|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1./0302-01
9.4
(4.00+5.00+6.00+9.00)*2 Szt. 48.00
RAZEM 48.00
122|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.1./0302-02 téw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
9.4
(3.00+4.00+4.00+6.00)*2 Szt. 34.00
RAZEM 34.00
123|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1./1209-0401 |z cegly
9.4
36.00 otw. 36.00
RAZEM 36.00
124/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku be-|m
d.1./0204-01 tonowym
9.4 przewéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
(20.00+25.00+50.00+80.00)*2 m 350.00
RAZEM 350.00
125|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1./0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem
9.4
(4.00+5.00+6.00+9.00)*2 Szt. 48.00
RAZEM 48.00
126|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.|1301-01
9.4
2.00*4+3.00*4 pomiar 20.00
RAZEM 20.00
1.9. Instalacja teletechniczna
5
127|\KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.|1209-0501 |cegly
9.5
8.00 otw. 8.00
RAZEM 8.00
128|KNR-W 5-07 |Uktadanie przewoddw telefonicznych w rurkach m
d.1.|0305-01
9.5|analogia
3.00*8 m 24.00
RAZEM 24.00
129|/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd telefonicznych z podtgczeniem szt.
d.1./0309-03
9.5|analogia
8.00 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.9. Instalacja odgromowa
6
130|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1.|0604-01 ptaskim pokrytym blachg
9.6
27.00*3+12.00*4 m 129.00
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RAZEM 129.00
131|KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach w |m
d.1.|0607-02 rurkach - pret o $r. 8 mm
9.6|analogia
3.50*6 m 21.00
RAZEM 21.00
132|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka 25x4mm m
d.1.|0608-01
9.6
(8.00+9.00+14.00+9.00)*2+2.00*8 m 96.00
RAZEM 96.00
133|KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w $cianach lub stropach z betonu o gr. 20-30 |prze-
d.1./1103-11 cm pust.
9.6
8.00 prze- 8.00
pust.
RAZEM 8.00
134|KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.1.|0618-01 nych krzyzowych
9.6
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
135/KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych odgatez-  |szt.
d.1.|0618-02 nych 3-wylotowych
9.6
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
136|/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajacej i odgro-  |szt.
d.1.|0619-01 mowej
9.6
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
137|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potagczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.1.|0619-06 jacej i odgromowej
9.6
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
138/KNNR 5 Studzienka kontrolno-pomiarowa szt.
d.1.|0614-02
9.6|analogia
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
139|KNR 5-08 taczenie przewodéw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.1.|0617-01 30x4mm
9.6
6.00+8.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
140|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o giebokosci do 0.6 m w gruncie |m
d.1.|0611-02 kat.11l
9.6
30.00*2+15.00*2 m 90.00
RAZEM 90.00
141|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-01
9.6
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.10 Instalacja wodoci agowa
1.10 Przytacze wodoci agowe
A
142|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.|0217-02 odktad w gruncie kat.lll
10.1
0.60*1.50*(18.20+5.30) m3 21.15
RAZEM 21.15
143|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
10.1
0.60*1.35*(18.20+5.30) m3 19.04
RAZEM 19.04
144|\KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1I-1V m3
d.1.|0236-02
10.1
0.60*1.50*(18.20+5.30) m3 21.15
RAZEM 21.15
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145/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1./0233-05 (100 KM) w gruncie kat. Il
10.1
2.00*(18.20+5.30) m2 47.00
RAZEM 47.00
146 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
10.1
0.60*(18.20+5.30) m2 14.10
RAZEM 14.10
147|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1./0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 40 mm
10.1|analogia
Obmiar dodatkowy
1 przy- 1.00
tacz.
18.20+5.30 m 23.50
RAZEM 23.50
148|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 90 mm wcin.
d.1.|0804-02
10.1|analogia
1.00 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowag o $r. 40 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1./0213-01
10.1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.10 Wewnetrzna instalacja wodoci ggowa
2
150|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o pota- |m
d.1.|0111-04 czeniach zgrzewanych w budynkach mieszkalnych, w wykopie
10.2|analogia
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
151|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.1.|0111-03 czeniach zgrzewanych w budynkach mieszkalnych, w wykopie
10.2|analogia
14.50 m 14.50
RAZEM 14.50
152|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o pota- |m
d.1.|0111-02 czeniach zgrzewanych w budynkach mieszkalnych, w wykopie
10.2|analogia
2.00+1.00+6.50+5.50 m 15.00
RAZEM 15.00
153|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.1.|0111-01 czeniach zgrzewanych w budynkach mieszkalnych, w wykopie
10.2|analogia
2.00+1.00+4.50+3.50 m 11.00
RAZEM 11.00
154|KNR 2-15 Montaz zestawdw wodomierzowych $r. 15mm szt.
d.1./0118-01
10.2|analogia
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
155|KNR 2-15 Montaz zestawéw wodomierzowych $r. 20mm szt.
d.1./0118-01
10.2|analogia
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
156 KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - c.o. (PEX-AI-PEX) uktadane w posadzce m
d.1./0128-01
10.2
zimna (15.00+15.00+15.00+15.00)*2 m 120.00
ciepta (13.00+13.00+11.00+13.00)*2 m 100.00
RAZEM 220.00
157|KNR 0-13 Rurociagi o $ér. 25 mm - c.o. (PEX-AI-PEX) uktadane w posadzce m
d.1./0128-02
10.2
zimna (10.00+8.00)*2 m 36.00
ciepta (6.00+6.00)*2 m 24.00
RAZEM 60.00
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158/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki gr.20 mm m
d.1.|0101-10
10.2
(13.00+13.00+11.00+13.00)*2 m 100.00
RAZEM 100.00
159|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki gr.20 mm m
d.1.|0101-11
10.2
(6.00+6.00)*2 m 24.00
RAZEM 24.00
160|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bojle- |szt.
d.1.|0116-01 ra, umywalki, zlewozmywaka, sptuczki, pralki, pieca, natrysku o potgczeniu
10.2|analogia sztywnym $r. 20mm
68.00 Szt. 68.00
RAZEM 68.00
161|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach do bojlera $r. 25mm szt.
d.1.|0116-02
10.2|analogia
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
162|KNR 2-15 Zawory przelotowe katowe dn 15 mm - odciecie baterii stojacych szt.
d.1.|0112-01
10.2
16.00*2 Szt. 32.00
RAZEM 32.00
163|KNR 2-15 Zawory przelotowe katowe dn 20 mm - do baterii, pralki szt.
d.1.|0112-01
10.2
8.00*2+4.00 Szt. 20.00
RAZEM 20.00
164|KNR 2-15 Zawory przelotowe do ptuczek ustgpowych dn 15 mm szt.
d.1.|0112-01
10.2
8.00 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
165|KNR-W 2-15 |Zigcze elastyczne do baterii w oplocie metalowym 1/2" szt.
d.1./0115-09
10.2|analogia
16.00*2 Szt. 32.00
RAZEM 32.00
166|KNR-W 2-15 |Zigcze elastyczne do baterii w oplocie metalowym 3/4" szt.
d.1.|0115-09
10.2|analogia
8.00*2 Szt. 16.00
RAZEM 16.00
167|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
10.2
8.00 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
168|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-02
10.2
8.00 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
169|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-09
10.2
4.00 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
170|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz wody 80l kpl.
d.1./0143-01
10.2
8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.11 Instalacja kanalizacyjna
1.11 Przyt acze kanalizacyjne
A
171|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.|0217-02 odktad w gruncie kat.lll
11.1
0.60*1.20*(10.20+3.60) m3 9.94
RAZEM 9.94
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172|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
11.1
0.60*1.05*(10.20+3.60) m3 8.69
RAZEM 8.69
173|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.1.|0236-02
11.1
0.60*1.35*(10.20+3.60) m3 11.18
RAZEM 11.18
174|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW |m2
d.1.|0233-05 (100 KM) w gruncie kat. I
11.1
2.00*(10.20+3.60) m2 27.60
RAZEM 27.60
175|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
11.1
0.60%(10.20+3.60) m2 8.28
RAZEM 8.28
176|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
11.1
10.20+3.60 m 13.80
RAZEM 13.80
177|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne przeptywowe DN 400 szt
d.1.|0517-02
11.1|analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.11 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2
178|/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.I-Il m3
d.1.|0317-0101
11.2|analogia
0.30*0.50*(22.50+14.00+18.00+20.00+15.00) m3 13.43
RAZEM 13.43
179|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruntach kat.!-1 m3
d.1.|0320-0101
11.2|analogia
0.30*0.50*(22.50+14.00+18.00+20.00+15.00) m3 13.43
RAZEM 13.43
180|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
11.2
22.50 m 22.50
RAZEM 22.50
181|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
11.2
14.00+18.00+20.00+15.00 m 67.00
RAZEM 67.00
182|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.1./0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
11.2
4.00+4.00+6.00+6.00 m 20.00
RAZEM 20.00
183|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1./0339-03 mentowo-wapiennej
11.2
4.00+4.00+6.00+6.00 m 20.00
RAZEM 20.00
184|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.|0325-04 nach z cegiet
11.2
4.00+4.00+6.00+6.00 m 20.00
RAZEM 20.00
185|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1.|0211-01 niach wciskowych
11.2
4.00+4.00+6.00+6.00 podej. 20.00
RAZEM 20.00
186|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polgcze- |pode;.
d.1./0211-03 niach wciskowych
11.2
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4.00+4.00+6.00+6.00 podej. 20.00
RAZEM 20.00
187 |KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
11.2
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
188|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
11.2
8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
189|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.|0233-03
11.2
8.00 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
190|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.|0232-02
11.2
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
191|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1.|0229-05
11.2
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.12 Instalacja centralnego ogrzewania
192|KNR 2-15 Kuchnia weglowa z wezownicg szt.
d.1.|0423-01
12|analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
193|KNR 2-15 Kuchnia weglowa z wezownicg oraz z zestawem uzupetniania wody i pompg  |szt.
d.1./0423-01 obiegowg
12|analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
194 |KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci catkowitej 10 dm3 szt.
d.1.|0506-01
12
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
195/KNR 0-13 Rurociggi 17x2,75 - c.o. (Pe-Xc-Al) m
d.1./0128-01
12|analogia
(2.20+4.00+1.70+2.30+3.60+1.70+4.50+1.60+2.50+4.20+2.60+4.40+2.30+ m 141.80
1.20+1.20+4.40+5.40+2.50+4.30+2.30+1.20+1.20+5.20+4.40)*2
RAZEM 141.80
196|KNR-W 2-15 |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16 mm do grzejnikdw - Mul- |kpl.
d.1.|0429-01 tiflex F
12|analogia
14.00 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
197 |KNR 0-35 Glowice termostatyczne szt.
d.1.|0215-04
12
14.00 szt. 14.00
RAZEM 14.00
198|/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/400 szt.
d.1.|0418-05
12
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
199/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/520 szt.
d.1.|0418-05
12
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
200/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/720 szt.
d.1.|0418-05
12
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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201/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/920 szt.
d.1.|0418-05
12
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
202|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/1120 szt.
d.1.|0418-05
12
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
203|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi |m
d.1.|0101-10 gr.20 mm (N)
12
(2.20+4.00+1.70+2.30+3.60+1.70+4.50+1.60+2.50+4.20+2.60+4.40+2.30+ m 141.80
1.20+1.20+4.40+5.40+2.50+4.30+2.30+1.20+1.20+5.20+4.40)*2
RAZEM 141.80
204/ KNNR 4 Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.|0128-02
12
(2.20+4.00+1.70+2.30+3.60+1.70+4.50+1.60+2.50+4.20+2.60+4.40+2.30+ m 141.80
1.20+1.20+4.40+5.40+2.50+4.30+2.30+1.20+1.20+5.20+4.40)*2
RAZEM 141.80
205/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
12
1.00 préba 1.00
RAZEM 1.00
206 KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
12
(2.20+4.00+1.70+2.30+3.60+1.70+4.50+1.60+2.50+4.20+2.60+4.40+2.30+ m 141.80
1.20+1.20+4.40+5.40+2.50+4.30+2.30+1.20+1.20+5.20+4.40)*2
RAZEM 141.80
207|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.1.|0231-05
12
14.00 szt.grz. 14.00
RAZEM 14.00
2 Zagospodarowanie terenu
208 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2/0407-03 niem spoin piaskiem
1.00*2+4.10+1.00*4+1.86*4+1.00*2*2+2.49*2 m 26.52
RAZEM 26.52
209|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po za- |[m2
d.2|0105-01 geszczeniu
3.94*0.92+1.78*0.92*4+2.33*0.92*2 m?2 14.46
RAZEM 14.46
210|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m?2
d.2/0105-01 geszczeniu
Krotnosé = 17
3.94*0.92+1.78*0.92*4+2.33*0.92*2 m?2 14.46
RAZEM 14.46
211|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2/0105-05 warstwy po zageszczeniu
3.94*0.92+1.78*0.92*4+2.33*0.92*2 m?2 14.46
RAZEM 14.46
212|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2|0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
3.94*0.92+1.78*0.92*4+2.33*0.92*2 m?2 14.46
RAZEM 14.46
213|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2|0511-02 towo-piaskowej
3.94*0.92+1.78*0.92*4+2.33*0.92*2 m?2 14.46
RAZEM 14.46
214/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
215/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
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216|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.2|0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
300.00*0.30 m3 90.00
RAZEM 90.00
217|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - dalsze 4km
Krotnosé = 8
300.00*0.30 m3 90.00
RAZEM 90.00
218/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
219|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.2|/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
220/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m2
d.2|0204-01
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
221/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.2|0204-05
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - MIESZKANIA SOCJA LNE | KOMUNALNE
1 Budynek mieszkalny wielorodzinny
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw $redniej ha 0.02
d.1.1/0109-02 gestosci
2|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamie- |m3 5.29
d.1.1/0203-07 nia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie wapiennej po-
nizej terenu - przyjeto rozbiérke na gteboko$é 40cm
3/KNR 4-01 Wywiezienie materiatdw z rozbiérki samochodami sa- |m3 5.29
d.1.1/0108-11 mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
4/KNR 4-01 Wywiezienie materiatow z rozbiorki samochodami sa- |m3 5.29
d.1.1/0108-12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 4
5 Optata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbior- |m3 5.29
d.1.1kalk. wtasna ki
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 367.57
d.1.1/0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m?2 367.57
d.1.1/0126-02 moca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
bosci
Krotnosé =5
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 35.26
d.1.1/0217-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 35.26
d.1.1/0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-11l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 35.26
d.1.1/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV
(dalsze 4km)
Krotnosé = 8
Razem dziat: Roboty ziemne i przygotowawcze
1.2 Fundamenty
11|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 5.88
d.1.2/1101-01
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$- |m3 23.51
d.1.2/0202-01 ci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
13|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |mz2 58.76
d.1.2/0618-01 papy zgrzewalnej
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.14
d.1.2/0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.50
d.1.2|0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
16|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- |m3 17.98
d.1.2/0101-06 mentowej
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 143.15
d.1.2/0603-09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 143.15
d.1.2/0603-10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
19|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |mz2 35.97
d.1.2/0618-01 papy zgrzewalnej
Razem dziat: Fundamenty
1.3 Sciany konstrukcyjne, dziatowe, elementy konstrukcyj ne
20/ KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 |m?2 342.15
d.1.3|0160-02 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM
P+W (piéro i wpust)
21 /KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o [m2 231.42
d.1.3/0162-02 wys. do 4,5migr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych
POROTHERM P+W (pidro i wpust)
22|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m 19.20
d.1.3|0126-05 prefabrykowanych
23|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na  |m3 5.55
d.1.3|0212-12 Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
24|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na  |m3 5.11
d.1.3|0212-11 Scianach wewnetrznych
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.12
d.1.3/0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
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26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- |t 0.52
d.1.3|0290-02 kéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
27 KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m 33.60
d.1.3/0122-07
28|/KNR 2-02 System spalinowy m 33.60
d.1.3|0122-05
analogia
Razem dziat: Sciany konstrukcyjne, dziatowe, elementy konstrukcyj ne
14 Tynki, oktadziny, malatury wewn etrzne
29/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposo- |m2 962.49
d.1.4/0106-05 bem maszynowym jednowarstwowe gr. 15 mm cemen-
towe gtadzone
30|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - przygotowa- |m?2 74.70
d.1.4/0829-01 nie podioza
31|KNR 0-1211 Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi na klej metodg |m?2 74.70
d.1.4/0829-06 zwykig
32|KNR-W 2-02 Oktfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 279.39
d.1.4/2005-02 ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do pod-
toza z ksztattownikéw CD i Ud
33|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons-  |m2 302.42
d.1.4|02 trukcji drewnianej
34|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej [m2 302.42
d.1.4|05 uktadane na sucho dwuwarstwowo
analogia
35/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufi- |m2 279.39
d.1.4/0830-01 tach z ptyt gipsowych
analogia
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- |mz2 962.49
d.1.4|1505-07 ni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
37 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 962.49
d.1.4/1505-08 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
38 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzch- |mz2 279.39
d.1.4/1505-03 ni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
39 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2 279.39
d.1.4|1505-04 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za
kazde dalsze malowanie
Razem dziat: Tynki, oktadziny, malatury wewn etrzne
15 Podto za i posadzki
40|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 85.72
d.1.5/1101-07 gruntowym
41|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 28.57
d.1.5/1101-01
42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polie- |m?2 285.73
d.1.5/0607-01 tylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- |m?2 278.68
d.1.5/0609-03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
44|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m?2 278.68
d.1.5/1106-02 gtadko grubosci 25 mm
45|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru-|m?2 278.68
d.1.5/1106-03 bienie posadzki o 1 cm
Krotnosé = 4.5
46| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg |m?2 229.19
d.1.5/1123-01 izolacyjng rulonowe
47 |KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - |m 309.68
d.1.5/1124-06 profile
48|KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych uktadane na |m?2 30.52
d.1.5/1118-01 klej - przygotowanie podtoza
49|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych uktadane na |m?2 30.52
d.1.5/1118-08 klej metodg zwyktg
Razem dziat: Podto za i posadzki
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
50 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez ob- |m?2 2.70
d.1.6/1022-04 rébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
51/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2 10.80
d.1.6/1022-09 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do
2.0m2
52/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 4.50
d.1.6/1022-10 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do
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53/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m?2 10.80
d.1.6{1022-11 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow.
ponad 2.5 m2
54 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugos- |szt 2.00
d.1.6/0129-01 cidolm
55/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugos- |szt 12.00
d.1.6/0129-02 ciponad1m
56 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na |szt. 30.00
d.1.6/1016-01 budowie
57 KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne  |m2 14.40
d.1.6/1017-02 petne fabrycznie wykonczone - 90/200 D-1
58 KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne  |m?2 22.40
d.1.6/1017-01 petne fabrycznie wykonczone - 80/200 D-2
59 KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne  |m?2 12.80
d.1.6/1017-01 petne fabrycznie wykonczone - 80/200 D-3
60| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe ciepte petne jed- |mz2 17.14
d.1.6/1027-02 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone - Dz1
analogia
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa
1.7 Dach, konstrukcja, pokrycie, obrébki
61|KNNR 2 0405- |Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o elem. 15.00
d.1.7/05 rozpigtosci 13,5 m - rozp. projektowa 12,56m
analogia
62|KNNR 2 0405- |Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o elem. 12.00
d.1.7/06 rozpigtosci 15,0 m - rozp. projektowa 14,08m
63 KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dtugos$é do 3 m - przekroj po- m3 drew. 0.10
d.1.7/0406-03 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej D1,
B1
64|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprze- |m3 0.19
d.1.7/0408-05 czny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
65 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2 356.07
d.1.7/0410-01
66|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na poditozu drewnianym jedno- |m2 356.07
d.1.7/0501-01 warstwowo
67|KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2 356.07
d.1.7/0105-03
68|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, roz- |m2 356.07
d.1.7/0104-03 staw krokwi 80 do 100 cm
69|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachy- |m2 356.07
d.1.7|0537-04 leniu potaci do 85 % blacha powlekang trapezowg na
tatach
70/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz gg- [m 28.17
d.1.7/0539-01 sioréw
71|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz pa- [m 56.34
d.1.7/0539-02 s6w nadrynnowych - okapow
72|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz m 25.28
d.1.7/0539-03 oston bocznych - wiatrownic
73|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m?2 4.40
d.1.7|0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
74 KNR 2-02 Rynny dachowe p6tokragte o $r. 15 cm z blachy ocyn- |m 56.34
d.1.7/0508-04 kowanej
75/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowa- |m 14.40
d.1.7/0510-02 nej
Razem dziat: Dach, konstrukcja, pokrycie, obrébki
1.8 Elewacja
76 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - gr. 20cm m2 207.84
d.1.8/2612-01
77 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamento- |m?2 39.05
d.1.8/2612-01 wych - gr. 15cm
78 KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr. 18mm do wigzaréw deskowych - |m2 36.80
d.1.8/0820-03 podbitka
analogia
79/ KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr. 18mm do wigzaréw deskowych - |m2 51.36
d.1.8/0820-03 zadaszenia nad wej$ciami
analogia
80 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do ptyt OSB - gr. 2cm |m?2 65.42
d.1.8/2612-01
analogia
81 KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli  |szt 831.36
d.1.8/2612-04 plastikowych do $cian z cegly
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82 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na scianach m?2 294.22
d.1.8/2612-06
83/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2 20.59
d.1.8/2612-07
84|KNR 0-23 Ochrona naroznik6w wypukiych katownikiem metalo-  |m 102.96
d.1.8/2612-08 wym
85/KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2 314.81
d.1.8/0931-01
86 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine-  |m2 294.22
d.1.8/0931-02 ralnego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
87 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mine-  |m2 20.59
d.1.8/0931-04 ralnego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
88|KNNR 2 1405- |Malowanie tynkdw zewnetrznych nakrapianych farbami |m?2 314.81
d.1.8/04 silikonowymi
analogia
89 KNR 2-02 Obsadzenie stalowych podokiennikéw, diugosci do 1 m [szt 2.00
d.1.8/0129-01
90 KNR 2-02 Obsadzenie stalowych podokiennikéw, diugosci ponad |szt 12.00
d.1.8/0129-02 1m
91 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 15.94
d.1.8/0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |1l
Razem dziat: Elewacja
1.9 Instalacje elektryczne
1.9.1 Skrzynki z uktadami pomiarowymi, wewn  etrzna linia zasilaj gca
92|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3 0.96
d.1.9./02 kat. Il
1
93|KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb mechaniczny w m3 36.16
d.1.9./05 gruncie kat. IlI-IV
1
94|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o |m 116.00
d.1.9./01 szerokosci do 0.4 m
1
95/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w gipsie, tynku, |m 16.00
d.1.9.]11 gazobetonie
1
96|KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane p.t. w goto- |m 16.00
d.1.9.|06 wych bruzdach w podtozu innym niz beton
1
97|KNNR-W 9 Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach |przepust. 8.00
d.1.9./1103-11 z betonu o gr. 20-30 cm
1
98|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- |m 397.00
d.1.9./01 wych recznie
1 kabel energetyczny YKY 4x6 0,6/1kV
99|KNNR 5 0707- |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablo- |m 6.00
d.1.9./01 wych recznie
1 kabel energetyczny YAKY 4x120 0,6/1kV
100|KNR 5-08 Montaz skrzynek z tworzywa sztucznego z uktadami szt. 1.00
d.1.9./0404-07 pomiarowymi
1
101|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo |m 116.00
d.1.9./01 szerokosci do 0.4 m
1
102|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicz- |m3 27.84
d.1.9.|05 nie w gruncie kat. IlI-IV
1
103|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 403.00
d.1.9.|03
1
Razem dziat: Skrzynki z ukladami pomiarowymi, wewn  etrzna linia zasilaj gca
1.9.2 Rozdzielnice mieszkaniowe
104 KNNR-W 3 Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie |m3 0.29
d.1.9./0308-01 wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
2
105|KNR 5-08 Montaz rozdzielnic mieszkaniowych - zabudowa wg szt. 8.00
d.1.9./0404-01 schematéw - mocowanie przez zabetonowanie w goto-
2 wych otworach
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106|KNP 18 1301- |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub stalego nis- |szt 8.00
d.1.9./01.02 kiego napiecia do 10 pdl
2
Razem dziat: Rozdzielnice mieszkaniowe
1.9.3 Instalacja o swietleniowa
107 |KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gte- |szt. 100.00
d.1.9./0802-01 bokosci do 8 cm i ér. do 10 mm
3
108|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. |szt. 50.00
d.1.9./0302-01 do 60mm
3
109|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. |szt. 50.00
d.1.9./0302-02 do 80mm; ilo$¢ wylotdw 3, przekréj przewodu 2.5 mm2
3
110|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w |otw. 8.00
d.1.9./0501 Scianach lub stropach z cegly
3
111|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. |otw. 30.00
d.1.9.|0401 w $cianach lub stropach z cegty
3
112|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na goto- |m 52.00
d.1.9./0110-01 wych uchwytach
3
113|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 320.00
d.1.9.|01 mm?2 uktadane w tynku betonowym
3 przewéd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
114|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 80.00
d.1.9./01 mm2 wciggane do rur
3 przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2
115|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych |szt. 40.00
d.1.9./0307-02 podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w pusz-
3 ce instalacyjnej z podigczeniem
116|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych |szt. 12.00
d.1.9./0307-04 podtynkowych krzyzowych, dwubiegunowych w puszce
3 instalacyjnej z podtgczeniem
117|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 32.00
d.1.9./0504-03 oswietleniowych zarowych zwyklych przykrecanych,
3 koncowych, kompletne
118|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 16.00
d.1.9./0504-07 oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
3 porcelanowych przykrecanych, koncowych
119|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 8.00
d.1.9.|01 go niskiego napigcia
3
Razem dziat: Instalacja o $wietleniowa
194 Instalacja gniazd jednofazowych
120|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gte- |szt. 82.00
d.1.9./0802-01 bokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
4
121|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. |szt. 48.00
d.1.9./0302-01 do 60mm
4
122|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. |szt. 34.00
d.1.9.|0302-02 do 80mm; ilo$¢ wylotoéw 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2
4
123|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. |otw. 36.00
d.1.9.|0401 w $cianach lub stropach z cegty
4
124|KNNR 5 0204- |Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 350.00
d.1.9.]01 mm?2 uktadane w tynku betonowym
4 przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2
125|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych pod- |szt. 48.00
d.1.9./0309-03 tynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z
4 podtgczeniem
126|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 20.00
d.1.9./01 go niskiego napiecia
4
Razem dziat: Instalacja gniazd jednofazowych
1.9.5 Instalacja teletechniczna
127|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w |otw. 8.00
d.1.9.|0501 $cianach lub stropach z cegty
5
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128|KNR-W 5-07 Uktadanie przewodéw telefonicznych w rurkach m 24.00
d.1.9./0305-01
5|analogia
129|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd telefonicznych z  |szt. 8.00
d.1.9./0309-03 podigczeniem
5|analogia
Razem dziat: Instalacja teletechniczna
1.9.6 Instalacja odgromowa
130|KNR 5-08 Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z pretao  |m 129.00
d.1.9./0604-01 $r. do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg
6
131|KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 21.00
d.1.9./0607-02 mowej na budynkach w rurkach - pret o $r. 8 mm
6|analogia
132|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - m 96.00
d.1.9./0608-01 bednarka 25x4mm
6
133|KNNR-W 9 Przepusty z rur o $r. do 40 mm w $cianach lub stropach|przepust. 8.00
d.1.9./1103-11 z betonu o gr. 20-30 cm
6
134|KNR 5-08 taczenie preta o sr. 8 mm na dachu za pomoca ztgczy |szt. 3.00
d.1.9./0618-01 skrecanych uniwersalnych krzyzowych
6
135|KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomocg ztgczy |szt. 16.00
d.1.9./0618-02 skrecanych odgateznych 3-wylotowych
6
136|/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji |szt. 6.00
d.1.9./0619-01 uziemiajacej i odgromowej
6
137|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow-|szt. 6.00
d.1.9./0619-06 nik w instalacji uziemiajacej i odgromowej
6
138|KNNR 5 0614- |Studzienka kontrolno-pomiarowa szt. 6.00
d.1.9./02
6|analogia
139|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w |szt. 14.00
d.1.9./0617-01 wykopie - bednarka 30x4mm
6
140|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gigbo- |m 90.00
d.1.9./0611-02 kosci do 0.6 m w gruncie kat.lll
6
141|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 6.00
d.1.9.|01 miar)
6
Razem dziat: Instalacja odgromowa
Razem dziat: Instalacje elektryczne
1.10 Instalacja wodoci agowa
1.10.1 Przyt acze wodoci aggowe
142|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 21.15
d.1.10|/0217-02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
A
143|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 19.04
d.1.10|0230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
A
144|\KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 21.15
d.1.10/0236-02 grunty spoiste kat. llI-1V
A
145|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsieni- |mz2 47.00
d.1.10|0233-05 cowymi 0 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il|
A
146 |KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gru- m?2 14.10
d.1.10|0501-02 bosci 15 cm
A
147|KNR-W 2-18 Przylacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczo- |m 23.50
d.1.10|0808-01 nych metoda zgrzewania czotowego - rurociggi o $r. 40
-1|analogia mm
148/ KNR-W 2-18 Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. |wcin. 1.00
d.1.10/0804-02 90 mm
-1|analogia
149|KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 40 mm montowane na |kpl. 1.00
d.1.10/0213-01 rurociggach PE
1
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Razem dziat: Przyt acze wodoci ggowe
1.10.2 Wewn etrzna instalacja wodoci ggowa
150 KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 11.00
d.1.10|0111-04 wnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych w bu-
.2|analogia dynkach mieszkalnych, w wykopie
151|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 14.50
d.1.10/0111-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych w bu-
.2|analogia dynkach mieszkalnych, w wykopie
152|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 15.00
d.1.10|/0111-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych w bu-
.2|analogia dynkach mieszkalnych, w wykopie
153|KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- |m 11.00
d.1.10|0111-01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych w bu-
.2|analogia dynkach mieszkalnych, w wykopie
154|KNR 2-15 Montaz zestawdw wodomierzowych $r. 15mm szt. 4.00
d.1.10|0118-01
.2|analogia
155|KNR 2-15 Montaz zestawdw wodomierzowych $r. 20mm szt. 4.00
d.1.10|0118-01
.2|analogia
156 KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - c.o. (PEX-AI-PEX) uktadane w |m 220.00
d.1.10|0128-01 posadzce
2
157|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 25 mm - c.o. (PEX-AI-PEX) uktadane w |m 60.00
d.1.10/0128-02 posadzce
2
158|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pianki gr.20 |m 100.00
d.1.10/0101-10 mm
2
159|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pianki gr.20 |m 24.00
d.1.10/0101-11 mm
2
160|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two- |szt. 68.00
d.1.10|0116-01 rzyw sztucznych do bojlera, umywalki, zlewozmywaka,
.2|analogia sptuczki, pralki, pieca, natrysku o potgczeniu sztywnym
Sr. 20mm
161|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach do boj- |szt. 4.00
d.1.10|/0116-02 lera $r. 25mm
.2|analogia
162|KNR 2-15 Zawory przelotowe kgtowe dn 15 mm - odcigcie baterii |szt. 32.00
d.1.10|0112-01 stojgcych
2
163|KNR 2-15 Zawory przelotowe katowe dn 20 mm - do baterii, pralki |szt. 20.00
d.1.10/0112-01
2
164|KNR 2-15 Zawory przelotowe do ptuczek ustgpowych dn 15 mm  |szt. 8.00
d.1.10|0112-01
2
165|KNR-W 2-15 Ztgcze elastyczne do baterii w oplocie metalowym 1/2" |szt. 32.00
d.1.10/0115-09
-2|analogia
166 KNR-W 2-15 Ztgcze elastyczne do baterii w oplocie metalowym 3/4" |szt. 16.00
d.1.10/0115-09
-2|analogia
167 |KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm  |szt. 8.00
d.1.10/0137-02
2
168|KNR-W 2-15 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 8.00
d.1.10|0137-02
2
169|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. no- |szt. 4.00
d.1.10|0137-09 minalnej 15 mm
2
170/KNR-W 2-15 Podgrzewacz wody 80I kpl. 8.00

Razem dzial: Wewn etrzna instalacja wodoci agowa

Razem dziat: Instalacja wodoci agowa

1.11

Instalacja kanalizacyjna

1.11.1

Przyt gcze kanalizacyjne
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171|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 9.94
d.1.11|/0217-02 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
A
172|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 8.69
d.1.110230-01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l
A
173|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 11.18
d.1.11|/0236-02 grunty spoiste kat. llI-1V
A
174|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsieni- |mz2 27.60
d.1.110233-05 cowymi 0 mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. Il|
A
175|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o gru- m?2 8.28
d.1.110501-02 bosci 15 cm
A
176 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 |m 13.80
d.1.11/0408-02 mm
A
177|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne przeptywowe DN szt 1.00
d.1.11|0517-02 400
.1lanalogia
Razem dziat: Przyt gcze kanalizacyjne
1.11.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
178|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych m3 13.43
d.1.11/0317-0101 kat.1-1I
.2|analogia
179|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruntach kat.!-1 m3 13.43
d.1.11/0320-0101
.2|analogia
180|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- |m 22.50
d.1.11|/0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
2 wciskowych
181|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm w goto-  |m 67.00
d.1.11/0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
2 wciskowych
182|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cia- m 20.00
d.1.11|/0207-01 nach w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wcis-
2 kowych
183|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianachz  |m 20.00
d.1.11/0339-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2
184|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o prze- |m 20.00
d.1.11|0325-04 kroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
2
185|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |podej. 20.00
d.1.11/0211-01 $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
2
186 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o |podej. 20.00
d.1.11|/0211-03 $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
2
187|KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér.  |szt. 8.00
d.1.11/0213-05 110 mm
2
188|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 8.00
d.1.110230-02 wym
2
189|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl. 8.00
d.1.11/0233-03
2
190|KNR-W 2-15 Brodziki natryskowe kpl. 4.00
d.1.110232-02
2
191|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 8.00
d.1.11|0229-05 nego na szafce
2
Razem dziat: Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna
Razem dziat: Instalacja kanalizacyjna
1.12 Instalacja centralnego ogrzewania
192|KNR 2-15 Kuchnia weglowa z wezownicg szt. 4.00
d.1.12|0423-01
analogia
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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto ¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
193|KNR 2-15 Kuchnia weglowa z wgzownicg oraz z zestawem uzu- |szt. 4.00
d.1.12|0423-01 petniania wody i pompg obiegowg
analogia
194 |KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci  |szt. 4.00
d.1.12/0506-01 catkowitej 10 dm3
195/KNR 0-13 Rurociagi 17x2,75 - c.0. (Pe-Xc-Al) m 141.80
d.1.12|0128-01
analogia
196 | KNR-W 2-15 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 16  |kpl. 14.00
d.1.12/0429-01 mm do grzejnikéw - Multiflex F
analogia
197 |KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne szt. 14.00
d.1.12/0215-04
198|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/400 szt. 4.00
d.1.12|05
199|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/520 szt. 4.00
d.1.12|05
200|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/720 szt. 2.00
d.1.12|05
201|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/920 szt. 2.00
d.1.12|05
202|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/1120 szt. 2.00
d.1.12|05
203|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami Thermaflex m 141.80
d.1.12|0101-10 FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
204|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji c.o. m 141.80
d.1.12|02
205/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1.00
d.1.12|03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
206 |KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucz- |m 141.80
d.1.12|05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
207|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz. 14.00
d.1.12/0231-05
Razem dziat: Instalacja centralnego ogrzewania
Razem dziat: Budynek mieszkalny wielorodzinny
2 Zagospodarowanie terenu
208|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 26.52
d.2|/0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
209|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem regcznym - 3cm  |m2 14.46
d.2/0105-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
210|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3cm  |m2 14.46
d.2|/0105-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 17
211KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 14.46
d.2|/0105-05 recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
212|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m?2 14.46
d.2|0105-06 recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu
Krotnosé = 7
213/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6  |mz2 14.46
d.2|0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
214/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 300.00
d.2|0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
215/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 300.00
d.2|0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci
Krotnosé = 2
216|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 90.00
d.2|0212-05 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowy-
tadowczymi na odl.do 1 km
217|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 90.00
d.2|0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.Ill-1V -
dalsze 4km
Krotnosé = 8
218|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warst- |m?2 300.00
d.2/0103-02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I11-1V
219|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerze-|m?2 300.00
d.2|/0104-01 niach, wykonanie i zageszczanie reczne - grubos¢ war-

stwy po zageszczeniu 10 cm
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220|/KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o |m?2 300.00
d.2|01 gr. 10 cm
221|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gorna o |m?2 300.00
d.2|05 gr. 10 cm

Razem dziat: Zagospodarowanie terenu

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1.1

Roboty ziemne i przygotowawcze

1.2

Fundamenty

1.3

Sciany konstrukcyjne, dziatowe, ele-
menty konstrukcyjne

14

Tynki, oktadziny, malatury wewn etrzne

1.5

Podto za i posadzki

1.6

Stolarka okienna i drzwiowa

1.7

Dach, konstrukcja, pokrycie, obrébki

1.8

Elewacja

1.9

Instalacje elektryczne

1.9.1

Skrzynki z uktadami pomiarowymi,
wewn etrzna linia zasilaj gca

1.9.2

Rozdzielnice mieszkaniowe

1.9.3

Instalacja o swietleniowa

194

Instalacja gniazd jednofazowych

1.9.5

Instalacja teletechniczna

1.9.6

Instalacja odgromowa

1.10

Instalacja wodoci agowa

1.10.1

Przytacze wodoci agowe

1.10.2

Wewn etrzna instalacja wodoci ggowa

111

Instalacja kanalizacyjna

1.11.1

Przytacze kanalizacyjne

1.11.2

Wewn etrzna instalacja kanalizacyjna

1.12

Instalacja centralnego ogrzewania

N

Zagospodarowanie terenu

RAZEM

Stownie:
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp.

Podstawa

Opis

im

Naktady

Koszt

jedn.

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY - MIESZKANIA SOCJA LNE | KOMUNALNE

sze 5 cm grubosci
Krotnosé = 5
obmiar =367.57 m2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

1 Budynek mieszkalny wielorodzinny
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw ha
d.1.1/0109-02 Sredniej gestosci
obmiar =0.02 ha
-R --
1* robocizna r-g 10.8870
570*0.955=544.35r-g/ha
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z| m3
d.1.1/0203-07 kamienia o grubosci ponad 40 cm na zaprawie
wapiennej ponizej terenu - przyjeto rozbiérke
na gtebokos¢ 40cm
obmiar =5.29 m3
-R --
1* robocizna r-g 37.6648
7.12r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samocho- | m3
d.1.1/0108-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
analogia km
obmiar =5.29 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.5494
0.86r-g/m3
-8 -
2* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 2.6450
0.5m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Wywiezienie materiatéw z rozbiérki samocho- | m3
d.1.1/0108-12 dami samowytadowczymi - za kazdy nastepny
1km
Krotnosé = 4
obmiar =5.29 m3
- S -
1* samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 0.4232
0.02*4=0.08m-g/m3
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
5 Optata za skltadowanie i utylizacje materiatow z| m3
d.1.1|kalk. wlasna |rozbidrki
obmiar =5.29 m3
- M --
1* sktadowanie i utylizacja materiatow z rozbiorki | m3 5.2900
1m3/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =367.57 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.9308
0.0055*0.955=0.005253r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9189
0.0025m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0126-02 za pomoca spycharek - dodatek za kazde dal-




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

do betonu

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 3.3350
0.0019*0.955*5=0.009073r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.4703
0.0008*5=0.004m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.1/0217-06 mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
cie kat.lll
obmiar =35.26 m3
~-R--
1* robocizna r-g 4.1677
0.1182r-g/m3
- S -
Al koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 1.6995
0.0482m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1{0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
obmiar =35.26 m3
~-R--
1* robocizna r-g 1.3505
0.0383r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 2.3413
0.0664m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9203
0.0261m-g/m3
4* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 4.4992
0.1276m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1.1/0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.lll-1V (dalsze 4km)
Krotnosé = 8
obmiar =35.26 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 3.0183
0.0107*8=0.0856m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.2 Fundamenty
11|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2{1101-01
obmiar =5.88 m3
-R --
1* robocizna r-g 30.9288
5.26r-g/m3
- M -
2* beton zwykty C8/10 (B-10) m3 6.0564
1.03m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.1.2|/0202-01 szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

obmiar =23.51 m3

-R --

1* robocizna r-g 110.2102
4.6878r-g/m3
- M --

2* beton zwykly C16/20 (B-20) m3 23.8627
1.015m3/m3

3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0940
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.1646
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.1176
0.005m3/m3

6* gwozdzie budowlane gote kg 12.4603
0.53kg/m3

7* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

8* Srodek transportowy m-g 1.1755
0.05m-g/m3

9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.8808
0.08m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

13|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m2
d.1.2/0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej

obmiar =58.76 m2
-R --

1* robocizna r-g 5.8760
0.1r-g/m2
- M --

2% papa termozgrzewalna na fundament na osno- | m2 67.5740
wie z wiékniny poliestrowej z folig aluminiowa,
gr. 3,2mm
1.15m2/m2

3* gaz propan-butan kg 5.8760
0.1kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1763
0.003m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2{0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm

obmiar =0.14 t
-R --

1* robocizna r-g 5.0008
35.72r-glt
- M --

2* prety gtadkie $r. 6 mm t 0.1403
1.002t/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretow m-g 0.5040
3.6m-g/t

5% nozyce do pretéw m-g 0.6650
4.75m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 0.5642
4.03m-g/t

7* wycigg m-g 0.1008
0.72m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.1820
1.3m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.2|0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12
mm

obmiar =0.50 t

~-R--
1* robocizna r-g 21.4400
42.88r-glt

M --
Al prety zebrowane $r. 12 mm t 0.5100
1.02t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-8 -

4* prosciarka do pretow m-g 2.1500
4.3m-glt

5* nozyce do pretéw m-g 2.9000
5.8m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 2.4000
4.8m-glt

7* wyciag m-g 0.4000
0.8m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.8000
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

16| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.1.2|0101-06 wie cementowej
obmiar =17.98 m3

-R --

1* robocizna r-g 100.1486
5.57r-g/m3
- M --

2* bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. | 1 317.9340
73.3szt./m3

3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 843.2620
46.9szt./m3

4* zaprawa cementowa M-7 m3 3.2364
0.18m3/m3

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.2|0603-09 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =143.15 m2

-R -
1* robocizna r-g 15.6749
0.1095r-g/m?2

- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 50.1025
0.35kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji kg 57.2600
0.4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1575
0.0011m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

18|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.1.2|0603-10 miczne pionowe - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =143.15 m2

~R--
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KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 7.1861
0.0502r-g/m?2
- M --

2* roztwor asfaltowy do izolacji kg 57.2600
0.4kg/m?2

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0859
0.0006m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

19|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw funda- m?2
d.1.2|0618-01 mentowych z papy zgrzewalnej

obmiar =35.97 m2
-R --

1* robocizna r-g 3.5970
0.1r-g/m2
- M --

2* papa termozgrzewalna na fundament na osno- | m2 41.3655
wie z wiékniny poliestrowej z folig aluminiowa,
gr. 3,2mm
1.15m2/m2

3* gaz propan-butan kg 3.5970
0.1kg/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1079
0.003m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

1.3 Sciany konstrukcyjne, dzialowe, elementy konstrukcy ne
20/ KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o m2
d.1.3|0160-02 wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw cera-

micznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
obmiar =342.15 m2

-R -
1* robocizna r-g 420.8445
1.23r-g/m2
- M -
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o | szt. | 3 722.5920

wym. 250x375x238 mm
10.88szt./m?2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 5.1323
0.015m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

21/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.1.3|0162-02 nych o wys. do 4,5migr. 11,5 cm z pustakéw
ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i
wpust)
obmiar =231.42 m2

-R -
1* robocizna r-g 201.3354
0.87r-g/m2

- M --
2* pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o| szt. | 1 883.7588
wym. 115x500x238 mm
8.14szt./m2

3* zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 1.6199
0.007m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
22|/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.1.3/0126-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =19.20 m
-R --
1* robocizna r-g 3.8400
0.2r-g/m
- M --
2* belka nadprozowa L19/N-120 m 19.5840
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
4* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.3840
nym 0,5t

0.02m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monoli- m3
d.1.3|0212-12 tyczne na scianach zewnetrznych o szerokosci

do 30 cm
obmiar =5.55m3
-R --

1* robocizna r-g 64.9905
11.71r-g/m3
- M --

2* beton zwykty C16/20 (B-20) ms3 5.6610
1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.2664
0.048m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.1499
0.027m3/m3

5* gwozdzie budowlane gote kg 23.8650
4.3kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wyciag m-g 5.3280
0.96m-g/m3

8* Srodek transportowy m-g 0.9990
0.18m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

24|KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wience monoli- m3
d.1.3|0212-11 tyczne na scianach wewnetrznych
obmiar =5.11 m3

-R --

1* robocizna r-g 38.3250
7.5r-g/m3
- M --

2* beton zwykly C16/20 (B-20) m3 5.2122
1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.1737
0.034m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0818
0.016m3/m3

5* gwozdzie budowlane gote kg 14.8190
2.9kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wycigg m-g 4.3435
0.85m-g/m3

8* Srodek transportowy m-g 0.4599
0.09m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.3/0290-01 budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
obmiar =0.12't
-R --
1* robocizna r-g 4.2864
35.72r-glt
- M --
2* prety gtadkie $r. 6 mm t 0.1202
1.002t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretow m-g 0.4320
3.6m-g/t

5% nozyce do pretéw m-g 0.5700
4.75m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 0.4836
4.03m-g/t

7* wycigg m-g 0.0864
0.72m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.1560
1.3m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.1.3/0290-02 budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 12

mm
obmiar =0.52t
-R --

1* robocizna r-g 22.2976
42.88r-g/t
- M --

2* prety zebrowane $r. 12 mm t 0.5304
1.02t/t

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

4* prosciarka do pretow m-g 2.2360
4.3m-glt

5% nozyce do pretéw m-g 3.0160
5.8m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 2.4960
4.8m-g/t

7* wycigg m-g 0.4160
0.8m-g/t

8* Srodek transportowy m-g 0.8320
1.6m-g/t

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

27 /KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.3|0122-07
obmiar =33.60 m

~-R--
1* robocizna r-g 18.1440
0.54r-g/m

- M --
2* pustaki wentylacyjne dwukanatowe 430/240 szt. 127.6800
obudowane ponad dachem cegta lub jej imita-
cja, czapa betonowa

3.8szt./m

3* zaprawa cementowa M-15 m3 0.3360
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
5* wyciag m-g 1.6800
0.05m-g/m

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

obmiar =74.70 m2

R -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
28/KNR 2-02 System spalinowy m
d.1.3|0122-05
analogia
obmiar =33.60 m
-R --
1* robocizna r-g 14.4480
0.43r-g/m
- M --
2* system spalinowy $r. 200mm 430/430, obudo- | m 33.6000
wany ponad dachem cegtg lub jej imitacja, cza-
pa betonowa, kompletny
1.0m/m
3* zaprawa cementowa M-15 m3 0.3360
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 1.0080
0.03m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
14 Tynki, oktadziny, malatury wewn etrzne
29/ KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach | m2
d.1.4/0106-05 sposobem maszynowym jednowarstwowe gr.
15 mm cementowe gtadzone
obmiar =962.49 m2
-R --
1* robocizna r-g 598.6688
0.622r-g/m2
- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem. kg |26 275.977
27.3kg/m?2 0
3* woda m3 4.2350
0.0044m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 15.5923
0.0162m-g/m?2
6* agregat tynkarski z pompg m-g 33.4947
0.0348m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR 0-121I1 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - przy- | m2
d.1.4/0829-01 gotowanie podioza
obmiar =74.70 m2
-R -
1* robocizna r-g 22.6565
0.3033r-g/m?2
- M -
2% zaprawa klejgca kg 354.8250
4.75kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wycigg m-g 0.5378
0.0072m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
31|KNR 0-12I1 Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na klej | m2
d.1.4/0829-06 metoda zwyklg




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

1* robocizna r-g 113.0659
1.5136r-g/m2
- M --

2% ptytki ceramiczne $cienne m2 76.1940
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 354.8250
4.75kg/m2

4* zaprawa spoinujgca kg 44.8200
0.6kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* wyciag m-g 2.2037
0.0295m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 2.0543

0.0275m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

32|KNR-W 2-02 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowy- | m2
d.1.4|2005-02 mi na ruszcie metalowym pojedynczym moco-
wanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
obmiar =279.39 m2

-R --

1* robocizna r-g 511.2837
1.83r-g/m2
- M --

2* ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 293.3595
1.05m2/m2

3* ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD- m 530.8410
60/27
1.9m/m2

4* ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/| m 111.7560
27
0.4m/m2

5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt. 106.1682
0.38szt./m2

6* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt. | 424.6728
1.52szt./m?2

* blachowkrety szt. | 5168.7150
18.5szt./m?2

8* gips budowlany szpachlowy t 0.0838
0.0003t/m2

9* tasma m 279.3900
1m/m2

10* woda m3 0.1788
0.00064m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

12* wyciag m-g 12.5726
0.045m-g/m2

13* Srodek transportowy m-g 49173

0.0176m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

33|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do | m2
d.1.4|0604-02 konstrukcji drewnianej

obmiar =302.42 m2
-R --

1* robocizna r-g 19.6573
0.065r-g/m?2
- M --

2* folia paroizolacyjna dachowa gr. 0,2mm m2 332.6620
1.1m2/mz2

3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

4 wycigg m-g 1.2097
0.004m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

34/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.4/0602-05 mineralnej uktadane na sucho dwuwarstwowo
analogia

obmiar =302.42 m2

~-R--
1* robocizna r-g 27.4295
0.0907r-g/m?2

- M --
2* ptyty z wetny mineralnej gr. 15cm m?2 317.5410
1.05m2/m2
3* ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm m?2 317.5410
1.05m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)

- S -
5* wyciag m-g 2.3286
0.0077m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

35|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe | m2
d.1.4/0830-01 na sufitach z ptyt gipsowych
analogia
obmiar =279.39 m2

-R --

1* robocizna r-g 125.1667
0.448r-g/m2
- M --

2* gips szpachlowy kg 419.0850
1.5kg/m?2

3* narozniki stalowe ze stali katowej szt. 12.0138
0.043szt./m2

4* woda m3 0.2934
0.00105m3/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* wyciag m-g 0.3073
0.0011m-g/m2

7* Srodek transportowy m-g 0.5308

0.0019m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1.4|1505-07 powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem
obmiar =962.49 m2

~-R--
1* robocizna r-g 169.0132
0.1756r-g/m?2

M --
2% farba lateksowa wewnetrzna dm3| 249.2849
0.259dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2887
0.0003m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa:
37/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.1.4/1505-08 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowa-

niem - dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar =962.49 m2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

obmiar =28.57 m3

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 48.6057
0.0505r-g/m?2
M --
2% farba lateksowa wewnetrzna dm3| 116.4613
0.121dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0962
0.0001m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
38/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.1.4/1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
obmiar =279.39 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49.0609
0.1756r-g/m?2
M --
2% farba lateksowa wewnetrzna dms3 77.1116
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0838
0.0003m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
39/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.1.4/1505-04 wewnetrznych - podtozy gipsowych z grunto-
waniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
obmiar =279.39 m2
~-R--
1* robocizna r-g 14.1092
0.0505r-g/m?2
M --
2% farba lateksowa wewnetrzna dms3 36.0413
0.129dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0559
0.0002m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
15 Podto za i posadzki
40|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.1.5|1101-07 tozu gruntowym
obmiar =85.72 m3
-R -
1* robocizna r-g 370.3104
4.32r-g/m3
- M -
2* piasek m3 92.5776
1.08m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.5/1101-01




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 150.2782
5.26r-g/m3
- M --

2% beton zwykly C8/10 (B-10) m3 29.4271
1.03m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

42|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.1.5|0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

obmiar =285.73 m2

-R --

1* robocizna r-g 102.7485
0.3596r-g/m?2
- M --

2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw- | kg | 1 000.0550
wilgociowej
3.5kg/m?2

3* folia polietylenowa podposadzkowa gr. 0,2mm | m2 342.8760
1.2m2/mz2

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 322.8749
1.13m2/m2

5* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 51.4314
0.18kg/m?2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wycigg m-g 3.2002
0.0112m-g/m2

8* Srodek transportowy m-g 1.9430

0.0068m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt sty- | m2
d.1.5/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - jedna warstwa
obmiar =278.68 m2

-R -
1* robocizna r-g 24.8304
0.0891r-g/m?2

- M -
2* ptyty styropianowe EPS 100-038 gr. 12 cm m2 292.6140
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

4* wycigg m-g 0.8918
0.0032m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 1.3098

0.0047m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

44|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m?2
d.1.5/1106-02 na gtadko grubosci 25 mm

obmiar = 278.68 m2
-R --

1* robocizna r-g 308.2758
1.1062r-g/m2
- M --

2* zaprawa cementowa m. 12 m3 7.5801
0.0272m3/m?2

3* cement 25 z dodatkami t 0.3065
0.0011t/m2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* masa asfaltowa izolacyjna kg 23.6878
0.085kg/m2
5* drewno opatowe kg 41.8020
0.15kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wyciag m-g 11.0079
0.0395m-g/m?2

8* Srodek transportowy m-g 0.3902

0.0014m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

45|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte| m2
d.1.5/1106-03 - pogrubienie posadzki 0 1 cm
Krotnos¢ = 4.5
obmiar = 278.68 m2

~-R--
1* robocizna r-g 75.4944
0.0602*4.5=0.2709r-g/m?2

- M --
2* zaprawa cementowa m. 12 m3 13.1676
0.0105*4.5=0.04725m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
4* wyciag m-g 18.6855
0.0149*4.5=0.06705m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

46| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z | m2
d.1.5{1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe
obmiar =229.19 m2

-R -
1* robocizna r-g 98.3225
0.429r-g/m?2

- M --
2* wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyj- | m2 249.8171
na

1.09m2/m2
3* klej winylowy kg 137.5140
0.6kg/m?2
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 22.9190
0.1kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

6* wyciag m-g 1.0084
0.0044m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 0.7563

0.0033m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

47/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.1.5/1124-06 sztucznych - profile

obmiar =309.68 m
-R --

1* robocizna r-g 45.5230
0.147r-g/m
- M --

2* listwy przyscienne z PCV m 331.3576
1.07m/m

3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 21.6776
0.07kg/m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-S -
5* wyciag m-g 0.0619
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0929
0.0003m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

48|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych ukta- | m2
d.1.5{1118-01 dane na klej - przygotowanie podioza
obmiar =30.52 m2

-R -
1* robocizna r-g 6.6900
0.2192r-g/m?2

- M -
2* zaprawa klejgca kg 144.9700
4.75kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

4* wycigg m-g 0.2838
0.0093m-g/m?2

5* Srodek transportowy m-g 0.0031

0.0001m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

49|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z ptytek ceramicznych ukta- | m2
d.1.5/1118-08 dane na klej metodg zwykta
obmiar =30.52 m2

-R --

1* robocizna r-g 29.0581
0.9521r-g/m?2
- M --

2% ptytki ceramiczne podtogowe m2 31.1304
1.02m2/m2

3* zaprawa klejgca kg 144.9700
4.75kg/m2

4* zaprawa spoinujgca kg 12.2080
0.4kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* wyciag m-g 0.9614
0.0315m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 0.8240
0.027m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

1.6 Stolarka okienna i drzwiowa

50/ KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.1.6/1022-04 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
obmiar =2.70 m2

-R -
1* robocizna r-g 4.9140
1.82r-g/m2

- M --
2* kotwy stalowe szt. 17.8200
6.6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 0.9180
0.34dm3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna z PCV, profil bialy, szyby podwoéjne ze- m2 2.7000
spolone k=1,1
1m2/m2

S -
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jedn.
6* wyciag m-g 0.1350
0.05m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1620
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

51/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.6/1022-09 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. do 2.0 m2
obmiar =10.80 m2

~-R--
1* robocizna r-g 16.4160
1.52r-g/m2

- M --
2* kotwy stalowe szt. 64.8000
6szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 3.5640
0.33dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna z PCV, profil bialy, szyby podwojne ze- m?2 10.8000
spolone k=1,1
1m2/m2

- S -
6* wycigg m-g 0.5400
0.05m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0.6480
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

52/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.6/1022-10 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. do 2.5 m2
obmiar =4.50 m2

-R -
1* robocizna r-g 6.2100
1.38r-g/m2

- M --
2* kotwy stalowe szt. 22.2750
4.95szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.2600
0.28dm3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
5* okna z PCV, profil bialy, szyby podwojne ze- m2 4.5000
spolone k=1,1
1m2/m2

- S -
6* wyciag m-g 0.1800
0.04m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.2700
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

53/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.1.6/1022-11 nych dwudzielnych z PCV bez obrébki obsa-
dzenia o pow. ponad 2.5 m2
obmiar =10.80 m2

~-R--
1* robocizna r-g 13.1760
1.22r-g/m2

- M --
2* kotwy stalowe szt. 47.5200
4.4szt./m?2
3* pianka poliuretanowa dms3 2.7000
0.25dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3)
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5* okna z PCV, profil bialy, szyby podwojne ze- m?2 10.8000
spolone k=1,1
1m2/m2
- S -

6* wycigg m-g 0.4320
0.04m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 0.6480
0.06m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

54 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, | szt
d.1.6/0129-01 dtugoscido 1 m
obmiar =2.00 szt

~-R--
1* robocizna r-g 3.3800
1.69r-g/szt

- M --
2* zaprawa cementowa M-15 m3 0.0180
0.009m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki z PCV dt. 1,0m, szeroko$¢ 25cm | szt. 2.0000
1szt./szt

- S -
5* wyciag m-g 0.1200
0.06m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

55|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, | szt
d.1.6/0129-02 diugosci ponad 1 m
obmiar =12.00 szt

-R -
1* robocizna r-g 25.4400
2.12r-g/szt

- M --
2* zaprawa cementowa M-15 m3 0.1560
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki z PCV dt. ponad 1,0m, szerokos¢ | szt. 12.0000
25cm

1szt./szt

- S -
5* wyciag m-g 1.3200
0.11m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

56 KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo- | szt.
d.1.6/1016-01 wane na budowie
obmiar =30.00 szt.

-R -
1* robocizna r-g 43.5000
1.45r-g/szt.

- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogélnego stoso- |dm3 2.4900
wania

0.083dm3/szt.
3* farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 2.8200
wania

0.094dm3/szt.
4* rozcienczalnik dm3 1.2600
0.042dm3/szt.
5* papier scierny m2 1.8000
0.06m2/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2+M3+M4+M5)
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* oscieznice drzwiowe stalowe szt. 30.0000
1szt./szt.
-8 -

8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.9000
nym 0,5t
0.03m-g/szt.

o* Srodek transportowy m-g 0.6000
0.02m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

57 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1.6/1017-02 dzielne petne fabrycznie wykonczone - 90/200
D-1
obmiar =14.40 m2

-R -
1* robocizna r-g 5.3280
0.37r-g/m2

- M --
2* skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne wew- m2 14.4000
natrzlokalowe, wypetnienie plaster miodu, obto-
zone ptytg HDF, malowane farbg okrylowa,
dwa zawiasy, klamka z szyldem, petne wym.
90/200

1m2/mz2

- S -
3* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.1440
nym 0,5t

0.01m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.2880
0.02m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

58 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1.6/1017-01 dzielne petne fabrycznie wykonczone - 80/200
D-2
obmiar =22.40 m2

~-R--
1* robocizna r-g 10.5280
0.47r-g/m2

- M --
2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 22.4000
natrzlokalowe, wypetnienie plaster miodu, obto-
zone ptytg HDF, malowane farbg okrylowa,
dwa zawiasy, klamka z szyldem, petne wym.
80/200

1m2/m2

-8 -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.4480
nym 0,5t

0.02m-g/m2
4* Srodek transportowy m-g 0.6720
0.03m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

59 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jedno- | m2
d.1.6/1017-01 dzielne petne fabrycznie wykonczone - 80/200
D-3
obmiar =12.80 m2

-R -
1* robocizna r-g 6.0160
0.47r-g/m2

M --
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2% skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wew- m2 12.8000
natrzlokalowe, wypetnienie plaster miodu, obto-
zone ptytg HDF, malowane farbg okrylowa,
dwa zawiasy, klamka z szyldem, petne z kratkg
wentylacyjng lub tulejami, wym. 80/200
1m2/m2

-8 -
3* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2560
nym 0,5t

0.02m-g/m?2
4* Srodek transportowy m-g 0.3840
0.03m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

60| KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe ciepte m2
d.1.6/1027-02 petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
analogia -Dz1

obmiar =17.14 m2

-R -
1* robocizna r-g 66.3318
3.87r-g/m2
- M -
2* drzwi zewnetrzne wejsciowe stalowe, ociepla- | m2 17.1400

ne pianka poliuretanowa, pokryte folig PCV,
klamka z szyldem, 2 wktadki z kompletem klu-
czy, wizjer, prog ze stali nierdzewne;j

1m2/m2

3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%

- S -
4* wyciag m-g 0.8570
0.05m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.0284
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

1.7 Dach, konstrukcja, pokrycie, obrébki
61/KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowa- | ele
d.1.7|0405-05 nych o rozpietosci 13,5 m - rozp. projektowa m.
analogia 12,56m

obmiar = 15.00 elem.

~-R--
1* robocizna r-g 166.5000
11.1r-g/elem.

- M --
2% wigzary prefabrykowane drewniane - rozp. pro- | szt. 15.0000
jektowa 12,56m
1szt./elem.

3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)

-S -
4* zuraw samochodowy m-g 30.0000
2m-g/elem.

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

62|KNNR 2 Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowa- | ele
d.1.7/0405-06 nych o rozpigtosci 15,0 m - rozp. projektowa m.
14,08m
obmiar =12.00 elem.

-R -
1* robocizna r-g 152.4000
12.7r-g/elem.

- M -
2* wigzary prefabrykowane drewniane - rozp. pro- | szt. 12.0000
jektowa 14,08m
1szt./elem.
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3* materiaty pomocnicze % 5.0000
5%(od M)
-8 -
4* zuraw samochodowy m-g 26.4000
2.2m-g/elem.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

63/ KNR 2-02 Ramy gérne i ptatwie, dlugos¢ do 3 m - prze- m3
d.1.7/0406-03 kréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | dre
nasyconej D1, B1 w.
obmiar =0.10 m3 drew.

-R --

1* robocizna r-g 3.3560
33.56r-g/m3 drew.
- M --

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.1100
1.1m3/m3 drew.

3* xylamit popularny kg 0.1200
1.2kg/m3 drew.

4* Sruby,podktadki,nakretki kg 0.4960
4.96kg/m3 drew.

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

6* wyciag m-g 0.0890
0.89m-g/m3 drew.

7* Srodek transportowy m-g 0.0690

0.69m-g/m3 drew.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

64 KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekr6j | m3
d.1.7|0408-05 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej
obmiar =0.19 m3

-R --

1* robocizna r-g 2.6619
14.01r-g/m3
- M --

2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.1976
1.04m3/m3

3* xylamit popularny kg 0.0760
0.4kg/m3

4* gwozdzie budowlane gote kg 0.6270
3.3kg/m3

5* Sruby, podktadki,nakretki kg 0.3610
1.9kg/m3

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wyciag m-g 0.1596
0.84m-g/m3

8* Srodek transportowy m-g 0.1957
1.03m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

65 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasy- | m2
d.1.7|0410-01 conej
obmiar = 356.07 m2

-R -
1* robocizna r-g 110.3817
0.31r-g/m2

- M -
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 9.9700
gr. 25 mm kLIl
0.028m3/m?2

3* gwozdzie budowlane gote kg 28.4856
0.08kg/m?2
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4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -

5* wyciag m-g 3.5607
0.01m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 10.6821
0.03m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

66|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym | m2
d.1.7|0501-01 jednowarstwowo
obmiar = 356.07 m2

-R --

1* robocizna r-g 41.4109
0.1163r-g/m2
- M --

2* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 416.6019
1.17m2/m2

3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 135.3066
0.38kg/m?2

4* gwozdzie papowe zwykie kg 17.8035
0.05kg/m?2

5* drewno opatowe kg 213.6420
0.6kg/m?2

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

7* wycigg m-g 0.8902
0.0025m-g/m?2

8* Srodek transportowy m-g 1.7091

0.0048m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

67 KNR K-05 Montaz tat przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm | m2
d.1.7/0105-03
obmiar = 356.07 m2

~-R--
1* robocizna r-g 64.0926
0.18r-g/m2

- M --
2* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 40x50 m3 3.1085
mm

0.00873m3/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 16.3792
0.046kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
5* wycigg m-g 1.7804
0.005m-g/m2
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.8486
0.008m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

68|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem pet- | m2
d.1.7/0104-03 nym, rozstaw krokwi 80 do 100 cm
obmiar = 356.07 m2

~-R--
1* robocizna r-g 28.4856
0.08r-g/m2

- M --
2* taty iglaste wymiarowe nasycone kl.Il 25x50 m3 0.5341
mm

0.0015m3/m?2
3* gwozdzie budowlane gote kg 7.1214
0.02kg/m?2
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4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -

5* wyciag m-g 2.8486
0.008m-g/m2

6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.8486
0.008m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

69|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o | m2
d.1.7|0537-04 nachyleniu potaci do 85 % blachg powlekang
trapezowa na tatach
obmiar = 356.07 m2

~-R--
1* robocizna r-g 156.6708
0.44r-g/m2

- M --
Al blacha powlekana trapezowa T35 gr. 0,5mm m2 377.4342
1.06m2/m2
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. | 2 567.2647
7.21szt./m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

5* wyciag m-g 2.8486
0.008m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 3.2046
0.009m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

70|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw blachag powlekang - m
d.1.7/0539-01 montaz ggsiorow

obmiar =28.17m
-R --

1* robocizna r-g 12.6765
0.45r-g/m
- M -

2* gasiory z blachy powlekanej m 29.8602
1.06m/m

3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 174.0906
6.18szt./m

4* uszczelki ggsiora m 58.0302
2.06m/m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -

6* wycigg m-g 0.1409
0.005m-g/m

7* Srodek transportowy m-g 0.1690
0.006m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

71|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - m
d.1.7|/0539-02 montaz pasoéw nadrynnowych - okapow

obmiar =56.34 m
-R --

1* robocizna r-g 12.3948
0.22r-g/m
- M --

2* okapy z blachy powlekanej m 59.7204
1.06m/m

3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 174.0906
3.09szt./m

4* uszczelki pas nadrynnowy m 58.0302
1.03m/m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)
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-S -
6* wyciag m-g 0.0563
0.001m-g/m
7* Srodek transportowy m-g 0.0563
0.001m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

72|NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - m
d.1.7|0539-03 montaz oston bocznych - wiatrownic
obmiar =25.28 m

-R -
1* robocizna r-g 4.0448
0.16r-g/m

- M --
2* wiatrownice z blachy powlekanej m 26.7968
1.06m/m
3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 78.1152
3.09szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-S -
5* wyciag m-g 0.0253
0.001m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0253
0.001m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

73|NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej | m2
d.1.7/0541-01 0 szer.w rozwinieciu do 25 cm
obmiar =4.40 m2

-R --

1* robocizna r-g 9.4600
2.15r-g/m2
- M --

2% blacha powlekana ptaska gr. 0,5mm m2 5.4120
1.23m2/m2

3* wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 121.0000
27.5szt./m2

4* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0088
0.002m3/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0352
0.008m-g/m2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

74 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z bla- m
d.1.7|0508-04 chy ocynkowanej
obmiar =56.34 m

-R --

1* robocizna r-g 36.6604
0.6507r-g/m
- M --

2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,5mm | kg 101.4120
1.8kg/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.1831
0.021kg/m

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 112.6800
2szt./m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1972
0.0035m-g/m

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

7* wyciag m-g 0.1127
0.002m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

75/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy m
d.1.7|0510-02 ocynkowanej
obmiar =14.40 m

-R --

1* robocizna r-g 11.1182
0.7721r-g/m
- M --

2* blacha stalowa ocynkowana ptaska gr. 0,5mm | kg 22.6080
1.57kg/m

3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.3024
0.021kg/m

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 4.7520
0.33szt./m

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0346
0.0024m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

1.8 Elewacja
76 KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych do $cian - gr. | m2
d.1.8/2612-01 20cm
obmiar =207.84 m2
-R --
1* robocizna r-g 276.2194
1.329r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 20cm m3 43.6464
0.21m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do plyt styropia- | kg | 1 247.0400
nowych
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.8058
0.0135m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 2.0784
0.01m-g/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

77 KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych do $cian fun- | m2
d.1.8(2612-01 damentowych - gr. 15cm
obmiar =39.05 m2

~-R--
1* robocizna r-g 51.8975
1.329r-g/m2

- M --
2* ptyty styropianowe EPS 035 gr. 15cm m3 6.1504
0.1575m3/m2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 234.3000
nowych
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.5272
0.0135m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 0.3905
0.01m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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1.5%(od M)

S -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
78/ KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr. 18mm do wigzaréw de- | m2
d.1.8/0820-03 skowych - podbitka
analogia
obmiar =36.80 m2
-R --
1* robocizna r-g 18.0320
0.49r-g/m2
- M --
2* ptyty OSB gr. 18mm m?2 38.6400
1.05m2/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 7.3600
0.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
79/ KNR 4-01 Przybicie ptyt OSB gr. 18mm do wigzaréw de- | m2
d.1.8/0820-03 skowych - zadaszenia nad wejsciami
analogia
obmiar =51.36 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.1664
0.49r-g/m2
- M --
2* ptyty OSB gr. 18mm m?2 53.9280
1.05m2/m2
3* gwozdzie budowlane gote kg 10.2720
0.2kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
80 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do ptyt OSB - | m2
d.1.8/2612-01 gr. 2cm
analogia
obmiar =65.42 m2
-R --
1* robocizna r-g 86.9432
1.329r-g/m2
- M --
2* ptyty styropianowe EPS 70-040 gr. 2cm m3 1.3738
0.021m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 392.5200
nowych
6kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8832
0.0135m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.6542
0.01m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
81 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo- | szt
d.1.8(2612-04 cg dybli plastikowych do $cian z cegly
obmiar =831.36 szt
-R --
1* robocizna r-g 53.2902
0.0641r-g/szt
- M --
Al kotek do styropianu szt. | 864.6144
1.04szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1663
0.0002m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.1663

0.0002m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

82| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.8|2612-06

obmiar =294.22 m2
-R --

1* robocizna r-g 179.8273
0.6112r-g/m2
- M --

2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1 176.8800
nowych
4kg/m?2

3* siatka z wtokna szklanego m?2 333.9397
1.135m2/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.0595
0.007m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 1.5299

0.0052m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

83/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m?2
d.1.8|2612-07

obmiar =20.59 m2
-R --

1* robocizna r-g 28.4554
1.382r-g/m2
- M -

2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 82.3600
nowych
4kg/m?2

3* siatka z wtokna szklanego m?2 33.8294
1.643m2/m2

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1441
0.007m-g/m2

6* Srodek transportowy m-g 0.1071

0.0052m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

84|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem m
d.1.8]2612-08 metalowym
obmiar =102.96 m

-R -
1* robocizna r-g 22.6512
0.22r-g/m

- M --
2* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 92.6640
nowych
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy z siatka m 121.0810
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -

5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0721
0.0007m-g/m

6* Srodek transportowy m-g 0.0515
0.0005m-g/m
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obmiar =314.81 m2

~R--

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
85/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1.8/0931-01
obmiar =314.81 m2
-R --
1* robocizna r-g 33.0551
0.105r-g/m2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska kg 94.4430
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1259
0.0004m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
86 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku| m2
d.1.8/0931-02 mineralnego gr. 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany
ptaskie i powierzchnie poziome
obmiar =294.22 m2
-R --
1* robocizna r-g 144.5503
0.4913r-g/m?2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna gr. 1, kg 882.6600
5mm
3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.8830
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 2.6480
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
87 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku| m2
d.1.8/0931-04 mineralnego gr. 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu - oscieza o
szer. do 30 cm
obmiar =20.59 m2
-R --
1* robocizna r-g 32.0380
1.556r-g/m?2
- M --
2* sucha mieszanka tynkarska mineralna gr. 1, kg 67.9470
5mm
3.3kg/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.1318
0.0064m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1853
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
88|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych nakrapianych | m2
d.1.8/1405-04 farbami silikonowymi
analogia




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 70.5174
0.224r-g/m2
- M --
2* farba silikonowa kg 98.5355
0.313kg/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

89 KNR 2-02 Obsadzenie stalowych podokiennikéw, dtugos- | szt
d.1.8/0129-01 cidolm
obmiar =2.00 szt

-R -
1* robocizna r-g 3.3800
1.69r-g/szt

- M --
2* zaprawa cementowa M-15 m3 0.0180
0.009m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki z blachy, braz dt. 1,0m, szerokos¢| szt. 2.0000
25cm

1szt./szt

- S -
5* wyciag m-g 0.1200
0.06m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

90 KNR 2-02 Obsadzenie stalowych podokiennikéw, dtugos- | szt
d.1.8/0129-02 ci ponad 1 m
obmiar =12.00 szt

-R -
1* robocizna r-g 25.4400
2.12r-g/szt

- M --
2* zaprawa cementowa M-15 m3 0.1560
0.013m3/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M2)
4* podokienniki z blachy, braz dt. ponad 1,0m, szt. 12.0000
szerokos¢ 25cm
1szt./szt

- S -
5* wyciag m-g 1.3200
0.11m-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

91|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.1.8/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. I-111
obmiar =15.94 m3

- S -
1* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2024
0.0127m-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

1.9 Instalacje elektryczne
1.9.1 Skrzynki z uktadami pomiarowymi, wewn  etrzna linia zasilaj gca
92|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3
d.1.9|0701-02 gruncie kat. Il
A
obmiar =0.96 m3
-R --
1* robocizna r-g 2.1504
2.24r-g/m3

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
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1.35r-g/przepust.

M-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
93|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w spos6b mechanicz- | m3
d.1.9/0701-05 ny w gruncie kat. lll-1V
A
obmiar =36.16 m3
-R --
1* robocizna r-g 3.6160
0.1r-g/m3
-8 -
2* koparka tancuchowa do rowéw kablowych 37 | m-g 3.6160
kM
0.1m-g/m3
3* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 6.5088
wego 0.15 m3
0.18m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
94/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.9/0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
A
obmiar =116.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.4616
0.0126r-g/m
M --
2% piasek m3 6.4960
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.9280
0.008m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
95|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w m
d.1.9/1207-11 gipsie, tynku, gazobetonie
A
obmiar =16.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.5120
0.0945r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
96/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. m
d.1.9/0101-06 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz be-
A ton
obmiar =16.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 1.7440
0.109r-g/m
- M --
2% rura karbowana, gietka typ lekki RG 25mm m 16.6400
1.04m/m
3* zlgczki do rury RG 25mm szt. 6.5600
0.41szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
97|KNNR-W 9  |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub |prze
d.1.9/1103-11 stropach z betonu o gr. 20-30 cm pust
A .
obmiar = 8.00 przepust.
~-R--
1* robocizna r-g 10.8000




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2% rura przewodowa z PCW m 2.4960
1.04*0.3=0.312m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

98/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
d.1.9/0707-01 kablowych recznie

A1 kabel energetyczny YKY 4x6 0,6/1kV
obmiar =397.00 m
-R --

1* robocizna r-g 18.3017
0.0461r-g/m
- M --

2* kabel energetyczny YKY 4x6 0,6/1kV m 412.8800
1.04m/m

3* wazelina techniczna kg 3.5730
0.009kg/m

4* opaski kablowe typu Oki szt. 39.7000
0.1szt./m

5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m?2 166.7400
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/1l
0.42m2/m

6* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | szt. 5.9550
0.015szt./m

7* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

- S -
8* Srodek transportowy m-g 5.9153
0.0149m-g/m
9* przyczepa do przewozenia kabli m-g 2.1041
0.0053m-g/m
10* ciagnik kotowy m-g 2.1041
0.0053m-g/m
11* zuraw samochodowy m-g 2.1041
0.0053m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

99|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach | m
d.1.9/0707-01 kablowych recznie

A kabel energetyczny YAKY 4x120 0,6/1kV
obmiar =6.00 m
-R --

1* robocizna r-g 0.2766
0.0461r-g/m
- M --

2* kabel energetyczny YAKY 4x120 0,6/1kV m 6.2400
1.04m/m

3* wazelina techniczna kg 0.0540
0.009kg/m

4* opaski kablowe typu Oki szt. 0.6000
0.1szt./m

5* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 2.5200
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
0.42m2/m

6* stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm | szt. 0.0900
0.015szt./m

* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

-8 -
8* Srodek transportowy m-g 0.0894
0.0149m-g/m
o* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.0318
0.0053m-g/m
10* ciggnik kotowy m-g 0.0318
0.0053m-g/m
11* zuraw samochodowy m-g 0.0318
0.0053m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
100|KNR 5-08 Montaz skrzynek z tworzywa sztucznego z szt.
d.1.9|0404-07 uktadami pomiarowymi
A
obmiar =1.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 0.2674
0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
M --
2* skrzynka z tworzywa sztucznego ZKtw-1/8TL z | szt. 1.0000
uktadami pomiarowymi
1szt./szt.
3* licznik energii czynnej 1-faz 1-taryf szt 8.0000
8szt/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
101|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo- | m
d.1.9/0706-01 wego o szerokosci do 0.4 m
A
obmiar =116.00 m
-R -
1* robocizna r-g 1.4616
0.0126r-g/m
- M -
2* piasek m3 6.4960
0.056m3/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.9280
0.008m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
102|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych me- | m3
d.1.9/0702-05 chanicznie w gruncie kat. IlI-IV
A
obmiar =27.84 m3
-R -
1* robocizna r-g 0.8352
0.03r-g/m3
-S -
2* koparko-spycharka na podwoziu ciggnika koto- | m-g 1.6704
wego 0.15 m3
0.06m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
103|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1.9/1302-03
A
obmiar =403.00 odc.
~-R--
1* robocizna r-g 725.4000
1.8r-g/odc.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.9.2 Rozdzielnice mieszkaniowe
104|KNNR-W 3  |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na m3
d.1.9/0308-01 zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z
2 ich otynkowaniem
obmiar =0.29 m3
~-R--
1* robocizna r-g 20.1550
69.5r-g/m3
M --
2% zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0058

0.02m3/m3

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

105/KNR 5-08 Montaz rozdzielnic mieszkaniowych - zabudo- | szt.
d.1.9/0404-01 wa wg schematéw - mocowanie przez zabeto-
2 nowanie w gotowych otworach
obmiar =8.00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 3.1324
0.41*0.955=0.39155r-g/szt.

- M --
2* rozdzielnica mieszkaniowa TM - 3 obwody szt. 4.0000
4szt.
3* rozdzielnica mieszkaniowa TM - 4 obwody szt. 4.0000
4szt.
4* farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0800
0.01dm3/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

106|KNP 18 1301-|Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub sta- | szt

d.1.9/01.02 tego niskiego napiecia do 10 pdl
2
obmiar =8.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 81.6000
10.2r-g/szt

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

1.9.3 Instalacja o $wietleniowa
107 |KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.1.9/0802-01 cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
3
obmiar =100.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.6222

0.0484*0.955=0.046222r-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

108|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.

d.1.9/0302-01 wych o $r. do 60mm

3
obmiar =50.00 szt.
~-R--

1* robocizna r-g 4.2020
0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
M --

2* puszki PK 60 szt 51.0000
1.02szt/szt.

3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

109|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.

d.1.9/0302-02 wych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekroj
3 przewodu 2.5 mm2
obmiar =50.00 szt.

~-R--
1* robocizna r-g 17.7010
0.3707*0.955=0.354019r-g/szt.

M --
Al puszka PO-80 z pokrywg szt 51.0000
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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niem
obmiar =40.00 szt.

~R--

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
110/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 | otw.
d.1.9|1209-0501 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
3
obmiar = 8.00 otw.
-R --
1* robocizna r-g 3.1520
0.394r-g/otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
111|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do | otw.
d.1.9|1209-0401 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
3
obmiar = 30.00 otw.
-R --
1* robocizna r-g 4.4700
0.149r-g/otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
112|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. | m
d.1.9/0110-01 na gotowych uchwytach
3
obmiar =52.00 m
-R --
1* robocizna r-g 49710
0.1001*0.955=0.095596r-g/m
- M --
2% rura karbowana, gietka typ lekki RG 18mm m 54.0800
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
113|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.9/0204-01 do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym
3 przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2
obmiar =320.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 15.1360
0.0473r-g/m
M --
2* przewéd YDYp-450/750V 3x1,5mm2 m 332.8000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
114/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.9/0203-01 do 7.5 mm2 wciggane do rur
3 przewéd YDY-450/750V 3x1,5mm2
obmiar =80.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.8160
0.0352r-g/m
M --
2* przewéd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m 83.2000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
115|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1.9|0307-02 cyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
3 przyciskdw w puszce instalacyjnej z podtgcze-
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obmiar = 82.00 szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 6.3030
0.165*0.955=0.157575r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne pojedyncze szt. 40.8000
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
116|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instala- | szt.
d.1.9/0307-04 cyjnych podtynkowych krzyzowych, dwubiegu-
.3 nowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
obmiar =12.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2.7733
0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
- M --
2* taczniki instalacyjne krzyzowe szt. 12.2400
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
117|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu | szt.
d.1.9/0504-03 opraw oswietleniowych zarowych zwyktych
3 przykrecanych, koncowych, kompletne
obmiar =32.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.0848
0.33*0.955=0.31515r-g/szt.
M --
2% oprawy zarowe zwykle do przykrecania szt. 32.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
118|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu | szt.
d.1.9|0504-07 opraw oswietleniowych zarowych bryzgo-, stru-
.3 go-odpornych, porcelanowych przykrecanych,
koncowych
obmiar =16.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.1952
0.34*0.955=0.3247r-g/szt.
- M -
2* oprawy bryzgoszczelne (tazienkowe, zewnetrz- | szt. 16.3200
ne)
1.02szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
119|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.1.9/1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
3
obmiar = 8.00 pomiar
~-R--
1* robocizna r-g 10.4000
1.3r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
194 Instalacja gniazd jednofazowych
120|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w szt.
d.1.9/0802-01 cegle gtebokosci do 8 cm i $r. do 10 mm
4
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1.02szt./szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 3.7902
0.0484*0.955=0.046222r-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
121|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.
d.1.9/0302-01 wych o $r. do 60mm
4
obmiar =48.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.0339
0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
M --
2* puszki PK 60 szt 48.9600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
122|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelito- | szt.
d.1.9/0302-02 wych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylotéw 3, przekroj
A4 przewodu 2.5 mm2
obmiar =34.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 12.0366
0.3707*0.955=0.354019r-g/szt.
- M --
2% puszka PO-80 z pokrywg szt 34.6800
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
123|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do | otw.
d.1.9|1209-0401 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly
4
obmiar = 36.00 otw.
-R --
1* robocizna r-g 5.3640
0.149r-g/otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
124/KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt m
d.1.9/0204-01 do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym
A4 przewdd YDYp-450/750V 3x2,5mm2
obmiar =350.00 m
~-R--
1* robocizna r-g 16.5550
0.0473r-g/m
- M --
2* przewéd YDYp-450/750V 3x2,5mm2 m 364.0000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
125|KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczko- | szt.
d.1.9/0309-03 wych podtynkowych 2-biegunowych z uziemie-
A4 niem w puszkach z podtgczeniem
obmiar =48.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 8.5721
0.187*0.955=0.178585r-g/szt.
M --
2* gniazda podtynkowe podwdjne z uziemieniem | szt. 48.9600




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

2.5%(0d M)

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
126|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.1.9/1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
4
obmiar =20.00 pomiar
-R --
1* robocizna r-g 26.0000
1.3r-g/pomiar
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.9.5 Instalacja teletechniczna
127|\KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 | otw.
d.1.9|1209-0501 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
5
obmiar = 8.00 otw.
-R --
1* robocizna r-g 3.1520
0.394r-g/otw.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
128|KNR-W 5-07 |Ukfadanie przewoddw telefonicznych w rurkach| m
d.1.9/0305-01
.5|analogia
obmiar =24.00 m
-R --
1* robocizna r-g 4.8000
0.2r-g/m
- M --
2* rura inst. PVC sztywna $rednia RS-16mm m 24.0000
1m/m
3* przewdd telefoniczny YTKSY 2x2x0,5 m 25.2000
1.05m/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
129|/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd telefo- szt.
d.1.9/0309-03 nicznych z podtgczeniem
.5|analogia
obmiar =8.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4287
0.187*0.955=0.178585r-g/szt.
- M --
2* gniazdo telefoniczne nt szt 8.1600
1.02szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.9.6 Instalacja odgromowa
130|KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z | m
d.1.9/0604-01 preta o ér. do 10 mm na dachu ptaskim pokry-
.6 tym blachg
obmiar =129.00 m
-R --
1* robocizna r-g 28.1748
0.2287*0.955=0.218409r-g/m
M --
2% prety stalowe ocynkowane fi 8mm m 134.1600
1.04m/m
3* wsporniki dachowe szt. 130.2900
1.01szt./m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000

Razem koszty bezpo srednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
131|KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzajgcych instala- | m
d.1.9|0607-02 cji odgromowej na budynkach w rurkach - pret
.6|analogia 0 $r. 8 mm
obmiar =21.00 m
-R --
1* robocizna r-g 8.5294
0.4253*0.955=0.406162r-g/m
- M --
Al prety stalowe ocynkowane fi 8mm m 21.8400
1.04m/m
3* rura do prowadzenia instalacji odgromowej gru-| m 21.2100
boscienna fi28/22
1.01m/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
132|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach lu-| m
d.1.9/0608-01 zem - bednarka 25x4mm
.6
obmiar =96.00 m
-R -
1* robocizna r-g 14.6871
0.1602*0.955=0.152991r-g/m
- M --
2* bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm m 99.8400
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
4* spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 7.6896
500 A
0.0801m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
133|KNNR-W 9  |Przepusty z rur o ér. do 40 mm w $cianach lub |prze
d.1.9/1103-11 stropach z betonu o gr. 20-30 cm pust
.6 .
obmiar = 8.00 przepust.
-R --
1* robocizna r-g 10.8000
1.35r-g/przepust.
- M --
2% rura przewodowa z PCW m 2.4960
1.04*0.3=0.312m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
134|KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomo- | szt.
d.1.9/0618-01 cg zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzo-
.6 wych
obmiar =3.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.5358
0.187*0.955=0.178585r-g/szt.
- M --
2* zacisk uniwersalny czterowylot. drut-drut szt 3.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
135|KNR 5-08 taczenie preta o $r. 8 mm na dachu za pomo- | szt.
d.1.9|0618-02 cg zlgczy skrecanych odgateznych 3-wyloto-
.6 wych
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500 A
0.1298m-g/szt.

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
obmiar =16.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.9918
0.1958*0.955=0.186989r-g/szt.
- M -
2* zlgcze odgatezne 3-wylotowe szt. 16.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
136|/KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w | szt.
d.1.9/0619-01 instalacji uziemiajgcej i odgromowe;j
.6
obmiar =6.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 0.8383
0.1463*0.955=0.139717r-g/szt.
- M -
2* zlgcze rynnowe szt. 6.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
137|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- | szt.
d.1.9/0619-06 ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromo-
.6 wej
obmiar =6.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.6914
0.4697*0.955=0.448564r-g/szt.
- M -
2* zlgcze rynnowe szt. 6.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
138/KNNR 5 Studzienka kontrolno-pomiarowa szt.
d.1.9/0614-02
.6|analogia
obmiar =6.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 2.7300
0.455r-g/szt.
- M -
2* studzienka gruntowa kontrolno-pomiarowa z szt. 6.0000
PP, uszczelniona
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
139|KNR 5-08 taczenie przewodow uziemiajgcych przez spa- | szt.
d.1.9/0617-01 wanie w wykopie - bednarka 30x4mm
.6
obmiar =14.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.4709
0.2596*0.955=0.247918r-g/szt.
- S -
2* spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 1.8172

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
140|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o| m
d.1.9|0611-02 gtebokosci do 0.6 m w gruncie kat.lll
.6
obmiar =90.00 m
-R --
1* robocizna r-g 68.4850
0.7968*0.955=0.760944r-g/m
- M --
2* bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm m 93.6000
1.04m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

- S -
4* spawarka elektryczna transformatorowa do m-g 35.8560
500 A

0.3984m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

141|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.1.9/1304-01 wszy pomiar)
.6
obmiar =6.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 7.4400
1.24r-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

1.10 Instalacja wodoci agowa
1.10. Przytacze wodoci agowe
1
142|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.1/0217-02 mi podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
0.1 cie kat.lll
obmiar =21.15m3
-R --
1* robocizna r-g 3.0477
0.1441r-g/m3
- S -
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 1.4763

0.0698m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

143|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3

d.1.1/0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
0.1 cie kat. I-11l
obmiar =19.04 m3
- S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2418

0.0127m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

144|\KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.1/0236-02 nymi; grunty spoiste kat. Ill-1V
0.1
obmiar =21.15m3
-R -
1* robocizna r-g 4.8074
0.2273r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.9187
0.138m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
145|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami | m2
d.1.1/0233-05 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w
0.1 gruncie kat. Il
obmiar =47.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.5330
0.139r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1128
0.0024m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 0.0376
0.0008m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
146|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.1.1|0501-02 o grubosci 15 cm
0.1
obmiar =14.10 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.8880
0.363*0.955=0.346665r-g/m2
- M --
2% piasek m3 2.5803
0.183m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
147|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE| m
d.1.1/0808-01 taczonych metoda zgrzewania czotowego - ru-
0.1|analogia rociagi o $r. 40 mm
obmiar =23.50 m
1.00 przytacz.
-R --
1* robocizna r-g 3.9950
0.17r-g/m
- M --
2* rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm | m 24.2050
1.03m/m
3* tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 40mm szt 1.0000
1szt/przytacz.
4* krécce zeliwne kotnierzowe o $r. 40 mm szt. 1.0000
1szt./przytacz.
5* luzny kotnierz stalowy fi 40 szt. 1.0000
1szt./przytacz.
6* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 1.0000
rzowych o $r. 40 mm
1szt./przytgcz.
7* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 0.7200
podktadkami M 16
0.72kg/przytacz.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
9* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.3500
0.1m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
148|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur |wcin
d.1.1/0804-02 PE o0 $r. 90 mm
0.1|analogia
obmiar =1.00 wcin.
-R --
1* robocizna r-g 12.9000
12.9r-g/wcin.
- M --
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obmiar =14.50 m

R -

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2* rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 90/8,2mm | m 0.4000
0.4m/wcin.
3* tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 fi 90mm szt 3.0000
3szt/wein.
4* luzny kotnierz stalowy fi 90 szt. 3.0000
3szt./wcin.
5* kotnierze $lepe o $r. 90 mm szt. 1.0000
1szt./wcin.
6* Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 0.7200
podktadkami M 16
0.72kg/wecin.
7* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
- S -
8* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000
0.1m-g/wcin.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
149|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r. 40 mm mon- | kpl.
d.1.1/0213-01 towane na rurociggach PE
0.1
obmiar =1.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 2.8100
2.81r-g/kpl.
- M --
2* zasuwa do przyspawania w potgczeniu z rura- | szt. 1.0000
mi PE 0 $r.50-65 mm
1szt./kpl.
3* obudowy Zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt. 1.0000
1szt./kpl.
4* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50-65 mm szt. 1.0000
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* agregat pradotworczy m-g 0.5900
0.59m-g/kpl.
7* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000
0.2m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.10. Wewnetrzna instalacja wodoci ggowa
2
150|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1/0111-04 o $r. zewnetrznej 40 mm o potagczeniach zgrze-
0.2|analogia wanych w budynkach mieszkalnych, w wykopie
obmiar =11.00 m
-R --
1* robocizna r-g 4.0590
0.369r-g/m
- M --
2* rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 40/3,7mm | m 11.8800
1.08m/m
3* ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm | szt. 7.9200
0.72szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0385
0.0035m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
151|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1{0111-03 o $r. zewnetrznej 32 mm o potagczeniach zgrze-
0.2|analogia wanych w budynkach mieszkalnych, w wykopie
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 4.9880
0.344r-g/m
- M --
2% rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 32/3,0mm | m 15.6600
1.08m/m
3* ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 32 mm | szt. 12.0350
0.83szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0363
0.0025m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
152|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1|0111-02 o $r. zewnetrznej 25 mm o potagczeniach zgrze-
0.2|analogia wanych w budynkach mieszkalnych, w wykopie
obmiar =15.00 m
-R --
1* robocizna r-g 4.7100
0.314r-g/m
- M --
2% rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 25/2,3mm | m 16.2000
1.08m/m
3* ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm | szt. 13.5000
0.9szt./m
4* uchwyt do rur PE pojedyn. fi 25mm z kot. szt 18.7500
1.25szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0285
0.0019m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
153|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) | m
d.1.1{0111-01 o $r. zewnetrznej 20 mm o potagczeniach zgrze-
0.2|analogia wanych w budynkach mieszkalnych, w wykopie
obmiar =11.00 m
-R --
1* robocizna r-g 3.1460
0.286r-g/m
- M --
2% rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 20/2,0mm | m 12.1000
1.1m/m
3* ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 12.3200
1.12szt./m
4* uchwyt do rur PE pojedyn. fi 20mm z kot. szt 15.7300
1.43szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* Srodek transportowy m-g 0.0187
0.0017m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
154|KNR 2-15 Montaz zestawdw wodomierzowych ér. 15mm | szt.
d.1.1/0118-01
0.2|analogia
obmiar =4.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.7954
0.47*0.955=0.44885r-g/szt.
- M --
2* zawor kulowy fi 15mm szt 4.0000
1szt/szt.
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

3* wodomierz do wody JS 1,5-Qn=1,5m3/h szt 4.0000
1szt/szt.

4* zawor zwrotny $r. 15mm antyskazeniowy szt 4.0000
EA251
1szt/szt.

5* filtr siatkowy $r. 15mm szt 4.0000
1szt/szt.

6* materiaty pomocnicze % 0.9000

0.9%(od M)

- S -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.01m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

155|KNR 2-15 Montaz zestawdw wodomierzowych $r. 20mm | szt.
d.1.1/0118-01
0.2|analogia
obmiar =4.00 szt.

-R -
1* robocizna r-g 1.7954
0.47*0.955=0.44885r-g/szt.

- M --
2% zawor kulowy fi 20mm szt 4.0000
1szt/szt.
3* wodomierz do wody JS 2,5-Qn=2,5m3/h szt 4.0000
1szt/szt.
4* zawor zwrotny $r. 20mm antyskazeniowy szt 4.0000
EA251

1szt/szt.
5* filtr siatkowy $r. 20mm szt 4.0000
1szt/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)

- S -
7* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400
0.01m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

156 KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm - c.o. (PEX-AI-PEX) m
d.1.1/0128-01 uktadane w posadzce
0.2
obmiar =220.00 m
-R --
1* robocizna r-g 38.6320
0.1756r-g/m
- M --
2* rura PEX-AI-PEX 20/2,0 m 226.6000
1.03m/m
3* zlgczka zaprasowywana prosta o $rednicy szt 154.0000
20mm
0.7szt/m
4* materiaty pomocnicze % 0.0250
0.025%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1760
0.0008m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
157|KNR 0-13 Rurociggi o $ér. 25 mm - c.o. (PEX-AI-PEX) m
d.1.1/0128-02 uktadane w posadzce
0.2
obmiar =60.00 m
-R --
1* robocizna r-g 11.6940
0.1949r-g/m
- M --

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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0.289r-g/szt.

M-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* rura PEX-AI-PEX 25/2,5 m 61.8000
1.03m/m
3* zlgczka zaprasowywana prosta o $rednicy szt 39.0000
25mm
0.65szt/m
4* materiaty pomocnicze % 0.0250
0.025%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600
0.001m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
158|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami z pian- | m
d.1.1/0101-10 ki gr.20 mm
0.2
obmiar =100.00 m
-R --
1* robocizna r-g 18.9800
0.1898r-g/m
- M --
2* otuliny z pianki gr. 20 mm dla rur $r.20 mm m 110.0000
1.1m/m
3* klej Thermaflex dm3 1.5900
0.0159dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 9.8000
0.098m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 600.0000
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2050
0.00205m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
159|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami z pian- | m
d.1.1/0101-11 ki gr.20 mm
0.2
obmiar =24.00 m
-R --
1* robocizna r-g 5.0592
0.2108r-g/m
- M --
2* otuliny z pianki gr. 20 mm dla rur $r.25 mm m 26.4000
1.1m/m
3* klej Thermaflex dm3 0.4464
0.0186dms3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 3.2424
0.1351m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 144.0000
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1128
0.0047m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
160/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach| szt.
d.1.1/0116-01 z tworzyw sztucznych do bojlera, umywalki,
0.2|analogia zlewozmywaka, sptuczki, pralki, pieca, natrys-
ku o potaczeniu sztywnym $r. 20mm
obmiar = 68.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 19.6520
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2.06szt/szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2% zlgczka zaprasowywana prosta o $rednicy szt 204.0000
20mm
3szt/szt.
3* zlgczka zaprasowywano-nakretna GW sr. 20 szt 68.0000
mm
1szt/szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 68.0000
$r. zewnetrznej 20 mm
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0680
0.001m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
161|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach| szt.
d.1.1/0116-02 do bojlera $r. 25mm
0.2|analogia
obmiar =4.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.4880
0.372r-g/szt.
- M --
2* zlgczka zaprasowywana prosta o $rednicy szt 12.0000
25mm
3szt/szt.
3* zlgczka zaprasowywano-nakretna GW $r. 25 szt 4.0000
mm
1szt/szt.
4* uchwyty do rur z PE o $r. 25 mm szt. 4.0000
1szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0040
0.001m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
162|KNR 2-15 Zawory przelotowe katowe dn 15 mm - odcie- | szt.
d.1.1{0112-01 cie baterii stojacych
0.2
obmiar = 32.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.7232
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
- M --
2* zawor przelotowy katowy dn 15 mm szt 32.0000
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 15 mm szt 65.9200
2.06szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
163|KNR 2-15 Zawory przelotowe katowe dn 20 mm - do ba- | szt.
d.1.1)/0112-01 terii, pralki
0.2
obmiar =20.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.7750
0.25*0.955=0.23875r-g/szt.
- M --
2* zawor przelotowy katowy dn 20 mm szt 20.0000
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 20 mm szt 41.2000
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0.957r-g/szt.

M-

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
164|KNR 2-15 Zawory przelotowe do ptuczek ustgpowych dn | szt.
d.1.1{0112-01 15 mm
0.2
obmiar =8.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.6808
0.22*0.955=0.2101r-g/szt.
- M --
Al zawor wyplyw.mos.z/ztgczka szt 8.0000
1szt/szt.
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 15 mm szt 16.4800
2.06szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
165|KNR-W 2-15 |Ztacze elastyczne do baterii w oplocie metalo- | szt.
d.1.1{0115-09 wym 1/2"
0.2|analogia
obmiar =32.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 11.8720
0.371r-g/szt.
M --
2* przylgcza elastyczne w oplocie stalowym na- | szt 32.0000
kretno - nakretne 1/2"
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0960
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
166 KNR-W 2-15 |Zigcze elastyczne do baterii w oplocie metalo- | szt.
d.1.1/0115-09 wym 3/4"
0.2|analogia
obmiar =16.00 szt.
-R -
1* robocizna r-g 5.9360
0.371r-g/szt.
- M -
2* przytacza elastyczne w oplocie stalowym na- szt 16.0000
kretno - nakretne 3/4"
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0480
0.003m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
167|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej | szt.
d.1.1|0137-02 15 mm
0.2
obmiar =8.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 7.6560
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
2* bateria umywalkowa stojgca standardowa szt. 8.0000
$r.15 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0720
0.009m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

168|KNR-W 2-15 |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej szt.

d.1.1/0137-02 15 mm
0.2

obmiar =8.00 szt.
-R -

1* robocizna r-g 7.6560
0.957r-g/szt.
- M -

2* bateria zlewozmywakowa stojgca standardowa | szt. 8.0000
$r.15 mm
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0720
0.009m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

169|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym | szt.

d.1.1{0137-09 o $r. nominalnej 15 mm
0.2

obmiar =4.00 szt.
~-R--

1* robocizna r-g 3.5080
0.877r-g/szt.
M --

2* bateria natryskowa mosiezna z natryskiem szt. 4.0000
przesuwanym $r.15 mm
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 0.5000

0.5%(od M)

-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0560
0.014m-g/szt.

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

170|KNR-W 2-15 |Podgrzewacz wody 80l kpl.
d.1.1/0143-01
0.2
obmiar =8.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 33.6800
4.21r-g/kpl.
- M --
2* podgrzewacz wody 80I, z grzatkg elektryczna o | szt. 8.0000
mocy 2kW, kompletny
1szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.8000
0.1m-g/kpl.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

1.11] lInstalacja kanalizacyjna

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
1.11. Przyt acze kanalizacyjne
1
171|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.1.1|0217-02 mi podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
11 cie kat.lll
obmiar =9.94 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.4324
0.1441r-g/m3
-8 -
Al koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.6938
0.0698m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
172|KNR 2-01 Zasypywanie wykopoéw spycharkami z prze- m3
d.1.1{0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
1.1 cie kat. Il
obmiar =8.69 m3
-8 -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1104
0.0127m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
173|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- | m3
d.1.1|0236-02 nymi; grunty spoiste kat. IlI-1V
1.1
obmiar =11.18 m3
~-R--
1* robocizna r-g 2.5412
0.2273r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 1.5428
0.138m-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
174|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami | m2
d.1.1/0233-05 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w
11 gruncie kat. Il
obmiar =27.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.8364
0.139r-g/m2
- S -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0662
0.0024m-g/m?2
3* zrywarka przyczepna m-g 0.0221
0.0008m-g/m?2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
175|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich | m2
d.1.1|0501-02 o grubosci 15 cm
1.1
obmiar =8.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.8704
0.363*0.955=0.346665r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 1.5152
0.183m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
176|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.1.1/0408-02 zewn. 160 mm
1.1




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

obmiar =22.50 m

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
obmiar =13.80 m
-R --
1* robocizna r-g 4.7610
0.345r-g/m
- M --
2* rura PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 14.0760
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
1.02m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.1145
0.0083m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
177|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne przeptywo- | szt
d.1.1|0517-02 we DN 400
1.1]analogia
obmiar =1.00 szt
-R --
1* robocizna r-g 2.4200
2.42r-g/szt
- M --
2% kineta studzienki z PCV 400 przelotowa, z szt. 1.0000
uszczelkg
1szt./szt
3* uszczelka manszetowa 400/315 szt. 1.0000
1szt./szt
4* rura trzonowa 400 PCV gtadka h=1,00m m 1.0500
1.05m/szt
5* rura teleskopowa 315 h=0,40m do whazu zeliw- | szt. 1.0000
nego 315
1szt./szt
6* wtaz zeliwny 315 B125 szt. 1.0000
1szt./szt
* piasek m3 0.2000
0.2m3/szt
8* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
o* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
0.07m-g/szt
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.11. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2
178|/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach su- | m3
d.1.1{0317-0101 chych kat.I-1l
1.2]analogia
obmiar =13.43 m3
-R --
1* robocizna r-g 16.5458
1.232r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
179|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruntach m3
d.1.1{0320-0101 kat.1-1l
1.2]analogia
obmiar =13.43 m3
-R --
1* robocizna r-g 11.7996
0.8786r-g/m3
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
180|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w | m
d.1.1/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
1.2 taczeniach wciskowych




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 7.0425
0.313r-g/m
- M --

2* rura PCV kanalizacyjna kielichowa o $r. 160 m 20.9250
mm
0.93m/m

3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 10.1250
0.45szt./m

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.4500
0.02m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

181|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mmw| m

d.1.1/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
1.2 taczeniach wciskowych
obmiar =67.00 m
-R --
1* robocizna r-g 16.9510
0.253r-g/m
- M --
2* rura PCV kanalizacyjna kielichowa o $r. 110 m 64.3200
mm
0.96m/m
3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 34.8400
0.52szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.6633
0.0099m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

182|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mmna | m
d.1.1/0207-01 Scianach w budynkach mieszkalnych o pota-
1.2 czeniach wciskowych
obmiar =20.00 m

-R --

1* robocizna r-g 3.9200
0.196r-g/m
- M --

2* rura PCV kanalizacyjna kielichowa o $r. 50mm | m 19.2000
0.96m/m

3* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 23.2000
1.16szt./m

4* rura PCV przepustowa o $r. 50 mm m 3.2000
0.16m/m

5* uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 20.0000
1szt./m

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.1220
0.0061m-g/m

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

183|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cia- | m

d.1.1/0339-03 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-
1.2 nej
obmiar =20.00 m
-R --
1* robocizna r-g 34.0000
1.7r-g/m

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy



KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

184|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o] m

d.1.1/0325-04 przekroju 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet
1.2
obmiar =20.00 m
-R --
1* robocizna r-g 12.2000
0.61r-g/m
- M --
Al cegta budowlana petna szt. 180.0000
9szt./m
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | kg 22.0000
1.1kg/m
4* wapno suchogaszone kg 13.4000
0.67kg/m
5* piasek m3 0.1200
0.006m3/m
6* woda m3 0.0600
0.003m3/m
* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.4000
0.02m-g/m
o* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.8000
nym 0,5t

0.04m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

185|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-

d.1.1/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
1.2
obmiar =20.00 pode;j.
-R --
1* robocizna r-g 11.2200
0.561r-g/pode;j.
- M --
2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 62.0000
3.1szt./pode;j.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 50 mm szt. 20.0000
1szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0800
0.004m-g/pode;j.

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

186 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-

d.1.1/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych | dej.
1.2

obmiar =20.00 pode;j.
-R --

1* robocizna r-g 25.4000
1.27r-g/pode;j.
- M --

2* ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 62.0000
3.1szt./pode;j.

3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 110 mm szt. 20.0000
1szt./pode;j.

4* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.3600
0.018m-g/pode;j.

Razem koszty bezpo $rednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
187|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wcisko- szt.
d.1.1/0213-05 wym o $r. 110 mm
1.2
obmiar =8.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.7200
0.34r-g/szt.
- M --
Al rura wywiewna kompletna PVC fi 110/160mm | szt 8.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.2400
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
188|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.1.1|0230-02 gruszkowym
1.2
obmiar =8.00 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 15.6000
1.95r-g/kpl.
M --
2% umywalki porcelanowe szt. 8.0000
1szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 8.0000
1szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 8.0000
spustem
1szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 1.1200
0.14m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
189|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1.1/0233-03
1.2
obmiar =8.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 29.1200
3.64r-g/kpl.
- M -
2* urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 8.0000
1szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt kpl. 8.0000
1kpl./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.7200
0.09m-g/kpl.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
190|KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.1.1/0232-02
1.2
obmiar =4.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 3.8400
0.96r-g/kpl.
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
- M --
2* brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego szt. 4.0000
1szt./kpl.
3* spusty do brodzikdw natryskowych szt. 4.0000
1szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.4400
0.11m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
191|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzy- | szt.
d.1.1/0229-05 wa sztucznego na szafce
1.2
obmiar =8.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 10.0800
1.26r-g/szt.
- M --
2* zlewozmywaki ze stali nierdzewnej na szafce | szt. 8.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 1.7600
0.22m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
1.12 Instalacja centralnego ogrzewania
192|KNR 2-15 Kuchnia weglowa z wezownicg szt.
d.1.1{0423-01
2|analogia
obmiar =4.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.4762
0.91*0.955=0.86905r-g/szt.
- M --
2% kuchnia weglowa z wezownicg szt. 4.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.2000
1.2%(od M)
-8 -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2800
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
193|KNR 2-15 Kuchnia weglowa z wezownicg oraz z zesta- szt.
d.1.1{0423-01 wem uzupetniania wody i pompg obiegowa
2|analogia
obmiar =4.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.4762
0.91*0.955=0.86905r-g/szt.
- M --
2% kuchnia weglowa z wezownica oraz zestawem | szt. 4.0000
uzupetniania wody grzewczej i pompg obiego-
wa
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.2000
1.2%(od M)
- S -
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2800
0.07m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
194|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o po- | szt.
d.1.1/0506-01 jemnosci catkowitej 10 dm3
2
obmiar =4.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 12.7970
3.35*0.955=3.19925r-g/szt.
- M --
2* konstrukcja wsporcza ze stali ksztattowej i bla- | kg 33.2000
chy
8.3kg/szt.
3* naczynie wzbiorcze otwarte poj. 10dm3 wraz z | szt 4.0000
rurami bezpieczenstwa, wzbiorcza i przelewo-
wa
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2800
0.07m-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
195/KNR 0-13 Rurociggi 17x2,75 - c.o. (Pe-Xc-Al) m
d.1.1/0128-01
2|analogia
obmiar =141.80 m
-R --
1* robocizna r-g 24.9001
0.1756r-g/m
- M --
2* rura Pe-Xc-Al 17x2,75 m 146.0540
1.03m/m
3* zlgczka zaprasowywana prosta o $rednicy szt 99.2600
16mm
0.7szt/m
4* uchwyty do rur z PE o $r. 16 mm szt 188.5940
1.33szt/m
5* kotki rozporowe szt 188.5940
1.33szt/m
6* materiaty pomocnicze % 0.0250
0.025%(od M)
-8 -
7* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1134
0.0008m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
196|KNR-W 2-15 |Rury przylgczne z tworzyw sztucznych o $r. kpl.
d.1.1{0429-01 zewn. 16 mm do grzejnikéw - Multiflex F
2|analogia
obmiar = 14.00 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 9.2400
0.66r-g/kpl.
- M --
2* multiflex F ZB(2-r)podw.,wyj.1/2"GZ szt 14.0000
1szt/kpl.
3* tarczki ochronne szt 14.0000
1szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
197|KNR 0-35 Glowice termostatyczne szt.
d.1.1/0215-04
2

obmiar = 14.00 szt.

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

~-R--
1* robocizna r-g 3.0800
0.22r-g/szt.

M --
2* gtowice termostatyczne szt 14.0000
1szt/szt.

- S -
3* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1400
0.01m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

198/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/400 szt.
d.1.1/0418-05

2
obmiar =4.00 szt.
-R --

1* robocizna r-g 5.6800
1.42r-g/szt.
- M --

2* grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/400 szt. 4.0000
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

199/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/520 szt.
d.1.1/0418-05

2
obmiar =4.00 szt.
-R --

1* robocizna r-g 5.6800
1.42r-g/szt.
- M --

2* grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/520 szt. 4.0000
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

200/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/720 szt.
d.1.1/0418-05

2
obmiar =2.00 szt.
-R --

1* robocizna r-g 2.8400
1.42r-g/szt.
- M --

2* grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/720 szt. 2.0000
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

201/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/920 szt.
d.1.1/0418-05

2
obmiar =2.00 szt.
-R --

1* robocizna r-g 2.8400
1.42r-g/szt.
- M --

2* grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/920 szt. 2.0000
1szt./szt.

3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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1.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
202|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV/500/1120 | szt.
d.1.1/0418-05
2
obmiar =2.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.8400
1.42r-g/szt.
- M --
2* grzejniki stalowe dwuplytowe 22KV/500/1120 | szt. 2.0000
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
203|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Ther- m
d.1.1/0101-10 maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2
obmiar =141.80 m
-R --
1* robocizna r-g 26.9136
0.1898r-g/m
- M --
2* izolacja rurociggéw $r.18 mm otulinami Ther- m 155.9800
maflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
1.1m/m
3* klej Thermaflex dm3 2.2546
0.0159dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 13.8964
0.098m/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt. 850.8000
6szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2907
0.00205m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
204/ KNNR 4 Ptukanie instalaciji c.o. m
d.1.1/0128-02
2
obmiar =141.80 m
-R --
1* robocizna r-g 7.8841
0.0556r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
205/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur z tworzyw| pro-
d.1.1/0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) ba
2
obmiar =1.00 préba
-R --
1* robocizna r-g 7.0800
7.08r-g/préba
- M --
2* rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 25/2,3mm | m 2.0000
2m/préba
3* zawor przelot.do wody goracej fi 15 mm szt 0.2000
0.2szt/préba
4* zawor zwrotny,przelot.mosiezny fi 15 mm szt 0.2000
0.2szt/préba
5* zlgczka zaprasowywano-nakretna GW sr. 20 szt 0.6000
mm
0.6szt/préba
6* materiaty pomocnicze % 1.5000

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy




KALKULACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

0.0018*17=0.0306m3/m2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
206 KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw| m
d.1.1/0406-05 sztucznych - dodatek za prébe w budynkach
2 niemieszkalnych
obmiar =141.80 m
-R --
1* robocizna r-g 12.8471
0.0906r-g/m
- M --
Al materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
207|KNR 0-35 Préba na goraco instalacji z dokonaniem regu- | szt.
d.1.1/0231-05 lacji orz.
2
obmiar = 14.00 szt.grz.
~-R--
1* robocizna r-g 4.9980
0.357r-g/szt.grz.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
2 Zagospodarowanie terenu
208 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.2|/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =26.52 m
~-R--
1* robocizna r-g 6.3754
0.2404r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 27.0504
1.02m/m
3* piasek m3 0.1591
0.006m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
209|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.2|0105-01 - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
obmiar =14.46 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.7815
0.1232r-g/m2
- M -
2* piasek m3 0.5350
0.037m3/m2
3* woda m3 0.0260
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
210|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.2/0105-01 - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 17
obmiar =14.46 m2
-R -
1* robocizna r-g 30.2850
0.1232*17=2.0944r-g/m2
- M -
2* piasek m3 9.0953
0.037*17=0.629m3/m?2
3* woda m3 0.4425
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bokosci 20 cm
obmiar = 300.00 m2

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy

Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
211|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2|0105-05 niem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu
obmiar = 14.46 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.0887
0.2136r-g/m?2
- M --
Al piasek m3 0.5625
0.0389m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1272
0.0088t/m2
4* woda m3 0.0651
0.0045m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
212|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.2|0105-06 niem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
obmiar =14.46 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.9982
0.0395*7=0.2765r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 1.3057
0.0129*7=0.0903m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.2935
0.0029*7=0.0203t/m2
4* woda m3 0.1518
0.0015*7=0.0105m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
213/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- | m2
d.2|0511-02 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar = 14.46 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.8465
1.2342r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm szara m2 14.8215
1.025m2/m2
3* piasek m3 1.1394
0.0788m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.1692
0.0117t/m2
5* woda m3 0.3760
0.026m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 1.8798
0.13m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 0.3615
0.025m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
214/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
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Lp. Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.

-R --

1* robocizna r-g 11.2800
0.0376r-g/m?2
-8 -

2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0500
0.0035m-g/m?2

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.5800

0.0086m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

215/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2|0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2

obmiar =300.00 m2

-R -
1* robocizna r-g 0.3000
0.0005*2=0.001r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5400

0.0009*2=0.0018m-g/m?

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

216|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2|0212-05 siebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-11l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

obmiar =90.00 m3

-R -
1* robocizna r-g 3.4470
0.0383r-g/m3

- S -
2* koparka gagsienicowa 0.4 m3 m-g 5.9760
0.0664m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.3490
0.0261m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 11.4840
0.1276m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

217|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.2|0214-04 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-
dami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemi kat.lll-IV - dalsze 4km

Krotnosé = 8

obmiar =90.00 m3

-S -
1* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 7.7040
0.0107*8=0.0856m-g/m3

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

218/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.2|0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. IlI-IV

obmiar = 300.00 m2

-R -
1* robocizna r-g 55.9800
0.1866r-g/m?2

- M -
2* woda m3 1.5000
0.005m3/m2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.41a Nr seryjny: 7855 Uzytkownik: Zbigniew Kowandy
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Lp. | Podstawa Opis jim | Naktady Koszt
jedn.
219|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie ina | m2
d.2|/0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie
reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm

obmiar =300.00 m2

-R -
1* robocizna r-g 32.3700
0.1079r-g/m?2

- M -
2* piasek m3 36.9000
0.123m3/mz2
3* woda m3 1.5000
0.005m3/mz2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

220/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2/0204-01 dolna o gr. 10 cm
obmiar =300.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 41.1000
0.137r-g/m2
- M --
2* ttuczen kamienny sortowany t 75.6000
0.252t/m2
3* woda ms3 3.0000
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2%(od M)

- S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.4900
0.0283m-g/m?2

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

221/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa | m2
d.2/0204-05 gérna o gr. 10 cm
obmiar =300.00 m2
-R -
1* robocizna r-g 51.0000
0.17r-g/m2
- M -
2* kliniec kamienny t 7.5000
0.025t/m2
3* miat kamienny t 6.2100
0.0207t/m2
4* tluczen kamienny sortowany t 63.6000
0.212t/m2
5* woda m3 3.0000
0.01m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000

0.2%(od M)

- S -
7* walec statyczny samojezdny 15 t m-g 7.9800
0.0266m-g/m?2

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
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