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Jarocifiskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Jarocinie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na

,,Osiedle budynkéw wielorodzinnych Jarocinskiego Towarzysiwa Budownictwa
Spolecznego Sp. z 0.0. w Jarocinie - etap C, budynek nr 7 o 25 lokalach
mieszkalnych, zlokalizowany na os. Rzeczypospolitej dz. nr 952/10, 954/14, 954/15”

Zaméwienie o warto$ci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
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L. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Jarocinskie Towarzystwo Budownictwo Towarzystwa Sp. z 0.0. w Jarocinie
ul. T. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie

Tel.: 62 747-28-86

Strona internetowa: http://www.jtbs.com.pl

Godziny otwarcia: 7:00 do 15:00 - od poniedziatku do pigtku

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwief
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwane] dalej ,,ustawg
Pzp” lub ,,Pzp”.

L. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamoéwienia jest: Budowa budynku mieszkalnego wiclorodzinnego o 25
lokalach mieszkalnych - budynek niepodpiwniczony, jednoklatkowy, 7-kondygnacyjny.

Adres budowy: os. Rzeczypospolitej, 63-200 Jarocin, dz. nr 952/10, 954/14, 954/15,

gm. Jarocin

Powierzchnia zabudowy budynku nr 7- 332,8 m?
Powierzehnia uzytkowa budynku nr 7 — 2 002,1m?
Powierzchnia mieszkalna budynku nr 7 - 1 588,7 m?
Ilo$¢ mieszkan w budynku nr 7 - 25

Kubatura budynku nr 7 - 7 230 m®

Tloé¢ kondygnacji budynku - VII

Wysoko$¢ kondygnacji w $wietle konstrukcji - 255 cm
Wysoko$¢ budynku - 2307 cm

Typ dachu - czterospadowy / miejscowo stropodach
Nachylenie potaci dachu - 25st - 46,6%

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE:

Budynek siedmiokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym, budowany w technologii
mieszanej przewidziany do realizacji systemem tradycyjnym. Stropy gestozebrowe migjscowo plyty
zelbetowe, strop oparty na $cianach nosnych oraz na podciggach. Podciagi, stupy, wierice, schody
monolityczne. Sciany budynku dwuwarstwowe z pustakéw ceramicznych ocieplone styropianem. Dach
namiotowy o konstrukeji kleszezowo platwiowej, kryty dachéwka ceramiczng. Przyjete schematy
statyczne:

- fundamenty —na gruncie o stalej nognosci
- ramy zelbetowe potaczone sztywno, utwierdzone w fundamencie
- strop — jednoprzesiowe belkd wolnopodparte, plyta zelbetowa

- nadproza — jednoprzgstowe belki wolnopodparte

Sciany podziemne :
Wykonaé jako murowane S$ciany z bloczkéw betonowych B-20 gr. 24 cm na zaprawie
cementowowapiennej. Wyprowadzi¢ nad poziomu tferenu zgodnie z projektem architektonicznym,
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nastepnie utozy¢ pozioma izolacije z papy podkiadowei termozgrzewalnej np.. ICOPAL
ANTYRADONSBS. Na 4cianach fundamentowych od strony wewngtrznej i zewnsgtrzne] wykonad
pionowa izolacje przeciwwodng - 2 X powloka bitumiczna zbrojona siatka z widkna szklanego np.:
ICOPAL SIPLAST FUNDAMENT SBS po uprzednim zagruntowaniu. Izolacje p-w wyprowadzi¢ min.
30 cm nad poziom terenu, polaczyd z pozioma izolacja §ciany fundamentowej. Sciany fundamentowe
ociepli¢ ptytami XPS gr 10cm, od poziomu terenu wykonaé tynk Zywiczny do wysokosci 30 e
Sciany zewnetrzne

Wykonaé¢ w systemie bloczkéw ceramicznych np. KROTERM 25 P+W klasy 15 na zaprawie cem.-wap.
z fuga poziomg. Miejscami trzpienie zelbetowe wg proj. konstrukcyjnego. Na rysunkach zaznaczono
§ciany gr. 24 cm. W przypadku zastosowania pustakéw gr. 25 cm Sciany murowaé z zachowaniem
wymiardw wewngtrznych. W trakcie murowania scian wykonywac bruzdy instalacyjne oznaczone na
rysunkach — po sprawdzeniu z projektami branzy sanitarnej i elekiryczmej. Od zewngtrz ocieplic
styropianem EPS 100 gr. 12 cm i wykoriczy¢ tynkiem mineralnym np. Atlas barwionym wg projekiu
kolorystyki na rysunkach elewacji. Plyty ocieplenia mocowaé do dcian kolkami wkrecanymi z
trzpieniem dt. 24cm.

Sciany wewngtrzne:

Grubosci 24 112 cm, wykona¢ z bloczkdw ceramicznych KROTERM 25 P+W i KROTERM 11,5. Na
rysunkach zaznaczono sciany konsirukcyjne gr. 24 cm. W przypadku zastosowania pustakéw gr. 25 cm
$ciany murowaé z zachowaniem wymiaréw osiowych. Scianki dziatowe szerokoéci 6 cm wykonaé z
cegly dziurawki.

Dach

Dach stromy - uklad, wymiary elementéw konstrukeyjnych wg projektu branzowego. Ukiad warstw od
gbry ( podano réwniez na rysunkach) : Dachéwka ceramiczna 2cm - rodzaj oraz kolorystyka wg
rysunku elewacji, Eaty drewniane 5x4 cm, Kontrlaty 5x4 cm, Wiatroizolacja — folia wstgpnego krycia
wysoceparoprzepuszczalna np. [COPAL MONARPERM 500, Krokwic 18cm Dach wyposazy¢ w plotki
$niegowe, stopnie oraz tawy kominiarskie - rozwigzanie systemowe producenta pokrycia dachu.
Przewidzie¢ montaz punktéw asekuracyjnych w kominach wentylacyjmych do podczepienia lin.
Rozmieszezenie elementéw wyposazenia dachu pokazano w czeéci rysunkowej dokumentaciji

Dach plaski

Uktad warstw od géry (podano réwniez na rysunkach):

-Papa termozgrzewalna, sbs, wierzchniego krycia np.: ICOPAL EXTRADACH WF

-Papa samoprzylepna , sbs, podkladowa np.: ICOPAL PLASTER P-180/2000

-Welna mineralna twarda 25¢m np.; ROCKWOOL MONROCK MAX

-Klej bitumiczny np.: ICOPAL SHELL TIXOPHALTE

-Parovizolacja bitumiczna - papa termozgrzewalna np.: ICOPAL FOLABIT AL S40

-Warstwa spadkowa - keramzytobeton 5-16cm zagruntowana np.: ICOPAL SIPLAST PRIMER

-Folia budowlana PE 0.2 mm

-Strop - wg projekiu konstrukeji 24 cm

Izolacje przeciwwodne wyprowadzi¢ na poziome odoinki murkéw attykowy wg rysunku
szczegblowego., Wszystkie detale polaczenia atiyk, polaczenia ze $cianami, opierzenia, zalamania,
detale, wykona¢ wg przyjetego systemu w uzgodnieniu z konsultantem firmy. Stosowaé przepusty
attykowe i kosze zlewowe w wykonaniu podgrzewanym. Odwodnienia dachéw — rynny, rury spustowe
wykona¢ z blach tytan-cynk gr 0.7mm, kolor wg rysunku elewacji.

Kominy wentylacyjne

Przewody wentylacyjne —pustaki ceramiczne,19x19x24cm obmurowane ceglg peina 6 cm , od poziomn
poddasza obmurowa¢ cegta pelna. Wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu, zakonczy¢ zelbetowym daszkiem
zgodnie z rysunkami architektonicznymi. Poziome przewody wentylacyjne prowadzié¢ pod stropem z
rur PCV fi 150, cbudowad piyta g-k , przestrzenie wolne wypeli¢ welna mineralna. W kuchniach
otwartych na pokdj dzienny nalezy stosowaé okapy nad trzonem kuchennym, podiaczone do przewodu
wentylacyjnego, dodatkowo wykonaé otwdr z kratka wentylacyjna l4x14cm w przewodzie went.
usytuowany min. 13 ¢m. pod stropem.

Zabezpieczenia elementéw drewnianych

Drewniane elementy wbudowane zabezpieczy¢ Srodkami ogmioochronnymi do stopnia N.R.O. oraz
przed korozjs biologiczng odpowiednic dobranym  srodkiem (np. DREWNOCHRON,
OGNIOCHRON).

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna: Konstrukcja: profile PCV, system pigcickomorowy o glebokosci zabudowy 70 mm, profile z
podwéinym uszezelnieniem oraz wzmocniene stalowymi profilami ocynkowanymi. Szklenie: zestaw 2-
szybowy ze szklem niskoemisyjnym , przestrzen migdzyszybowa wypehiona argonem. Wyposazenie
klamka, maskownica, na otwory odwadniajace, kotwy montazowe, mikrouchylanie, zaczep

A
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antywlamaniowy, nawiewnik higrosterowany w ramie okiennej Olucia: obwiedniowe =z
mikrouchylaniem, uchylno-rozwieralne, szczegdly wg czeéci rysunkowej. Minimalny wspétezynnik
przenikania ciepla dla calego okna Uw=1 4W/m2K

Okna balkonowe: Osadzi¢ z zachowaniem progu wys. 2 cm w mieszkaniu dia osoby niepelnosprawnej
prog zrownaé z poziomem wykonczonej posadzki. Pozostale wymagania jak dla okien.

Okna dachowe: Obrotowe wykonane z drewna sosnowego, trzykrotnie pokrywanego impregnatem i
lakierem, otwieranie za pomoca uchwytu zintegrowanego z klapa wentylacyjna znajdujaca si¢ w gornej
czesci skrzydla, z mozliwodcia obrotu skrzydla 0. 180°, blokada unieruchamiajaca skrzydlto w pozyciji
do mycia, blokada uchylonego skrzydia umozliwiajaca nawiew powietrza, powloka zewngtrzna
aluminium w kolorze biatym, z oknem pionowym do przediuzenia okien drewnianych w d6t w sciance
kolankowej. Minimalny wspétczynnik przenikania ciepla dla calego okna Uw=1,4W/m2K

Drzwi wejsciowe do budynku — jak w opisie fasady projektu

Drzwi w wiatrotapie- aluminiowe, szklone szkiem termoizolacyjoym, bezpiecznym. Drzwi wyposazy¢
w samozamykacz. Minimalna szeroko$¢ przejdcia w $wietle odeieznicy i glownego skrzydia drzwi
dwuskrzydiowych nie mniejsza niz 0.9 m. Grubo$¢ skrzydia oraz okucia nie mogg

pomniejszaé wymiaru szerokosci w $wietle.

Drzwi wejsciowe do mieszkan: antywlamaniowe klasy B, przeznaczone do mieszkan w budynkach
wielorodzinnych z progiem 1.5 cm. Wymagana izolacyjnoéé akustyczna Rw= min 32 dB, np.: PORTA
OPAL PLUS skrzydlo plaskie _

Drzwi wewnatrz lokali mieszkalnych- standard z o$cieznica drewniang. W toaletach i tazienkach drzwi
z kratkg nawiewna. ‘

Drzwi ppoz. —np..PORTA KWARC. Rama drzwi z tarcicy drewna egzofycznego, wypeinienie skrzydta
plyty widrowej ognioodpornej , poszycie warstwa aluminium oraz ptyta HDF , okleina oraz wzdr jak
dladrzwi do mieszkan. Drzwi wyposazy¢é w samozamykacz. Klasa odpornosci ogniowej wg rysunku.
Drzwi do komérek lokatorskich — ramy i oécieznica z ksztattownikéw walcowanych , wypelnienie z
siatki zgrzewanej fi 6mm, ocynkowanej, oczka prostokatne 25x50 mm , drzwi wyposazy¢ w zamki
patentowe oraz klamke z szyldem.

TUwagi szczegélowe dotyczgce drzwi :

- wszystkie drzwi wejéciowe musza posiadaé po trzy komplety kluczy patentowych;

- drzwi ognioodporne musza posiadac wlasciwe atesty;

- drzwi ognioodporne montowaé zgodnie z instrukcja producenta;

- wszystkie otwory drzwiowe zabezpieczyé przed zbyt szerokim otwieraniem si¢ poprzez montaz
odbojow gumowych;

- drzwi, okna, szklo, zawiasy, pochwyty, zamki do drzwi zewngtrznych itp. muszg posiada¢ wymagane
atesty i dopuszczenia do stosowania; '

- wszystkie przeszklenia drzwi w czgéciach ogdlnodostepnych wykonac z szyb bezpiecznych;

Fasada

System shipowo —ryglowy: profile alumnowie, izolowane termiczne, szklenie zestawem 2 szybowym,
szkio niskoemisyjne. W pasach miedzy stropowych stosowaé szklenie nieprzezerne z ociepleniem z
welny minerainej. W fasadzie wykonaé¢ drzwi wejéciowe , wyposazone w samozamykacz. Minimalny
wspdlezynnik przenikania ciepta dla catej fasady Uw=1,4W/m?2. Podzial fasady, otwieralnos¢, kolor wg
czesdci rysunkowe] . Szczegbly techmiczne dotyczgee montazu uzgodnié na etapie wykonawczym z
Inwestorem oraz Projektantem

Wylazy dachowe

Wylaz na strych - wykonanie jak dla klapy ppoz , konstrukcja metalowa, ocieplona U=1.1 W/m2K,
wylaz wyposazy¢ w zamek patentowy, malowanie pod kolor sufitu, klasa odpornosci ogniowej wg
rysunku. Wylaz na dach: VELUX VELTA 85x85cm dachowy z szyba zespolong o grubosdci 15 mm.
Ofcieznica wykonana z drewna sosnowego, skrzydle — szyba w profilu aluminiowym. Kolor
oblachowania dopasowaé do koloru pokrycia lub zblizony do RAL 7045 Okna z pustakow szklanych:
W miejscach wskazanych na rzutach oraz elewacjach wykona¢ okna z pustakéw szklanych o
wymiarach 20xx20 , szklo matowe, bezbarwne.

Uwaga: Zamdwienia stolarki dokonaé po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na budowie

Dzwig osobowy

Zaprojektowano dzwig osobowy réwniez dla oséb niepelmosprawnych. DZzwig osobowy hydrauliczny
Green LIFT MRL-MC; MRL; 81-21: szyb 160x245 c¢m, kabina 110x211x220 ¢cm. UdZwig 1000 kg lub
13 os6b, predko$é ruchu kabiny — 0,63 m/s. IloS¢ przystankéw —7, wysokos¢ podnoszenia 17.34m,
drzwi automatyczne, teleskopowe, dwupanelowe.

Warunki dzialania awaryjnego:

-w przypadku awarii automatyczny zjazd na najnizszy poziom

-mozliwoéé elektrycznego otwarcia drzwi w stanie awaryjnym (akumulatory)
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-mozliwoé¢ mechanicznego otwarcia drzwi w stanie awaryjnym

SZYB

Sciany wewnetrzne szybu powinny by¢ gladkie, pionowe, prostopadle do siebie i pobiatkowane.
Odchylenia $cian do 12 mm od pionu. Wykona¢ przewigzki zelbetowe ¢o 1530cm przeznaczone na
montaz kotew prowadnic, pierwsza kotwa 50cm od dna podszybia.

Podszybie musi by¢ gladkie, poziome i nieprzepuszczalne dla wody. W nadszybiu wykonaé otwory
wentylacyjne o minimalnym przekroju wynoszacym 1% przekroju poprzecznego szybu. W podszybiu
wykona¢ drabinke na catej glebokodci. W nadszybin zamontowa¢ belke montazows. Co Sm montowaé
lampy o$wietlajace, najnizsza i najwyzsza w odleglosci 0.4 m od dna i stropu szybu. W podszybiu
zamontowaé gniazdo z bolcem.

WYKONCZENIE

Wykonczenie kabiny: drzwi wykonczone blacha ze stali nierdzewnej — péimat w kolorze RAL 9006
Sciany wewnetrzne: wykoriczone stala nierdzewna KORN, z pochwytem okraglym poziomym na
$cianach bez drzwi - stal nierdzewna. Na 1-szej $cianie bocznej: - lustro na calej wysokosci 1/3 pow. Na
2-¢j §cianie bocznej: - lustro na catej wysokosci 1/3 pow., obek panel sterujacy — wykonczony blachg ze
stali - jak drzwi. Przyciski podéwietlane, cyfrowy wyswietlacz pietra. Sufit - wykonczony blachg ze
stali nierdzewnej — p6imat w kolorze RAL 9006. Podloga — wyktadzina kauczukowa, gladka, potysk
jedwabisty , kolor podstawowy szary z nakrapianiem dwukolorowym — wzér wg palety — Noraplan plus
1406. O$wietlenie — cztery punkty $wietine w suficie podwieszonym ( tzw. downlight} kolor oprawek
aluminium.

Wykoficzenie podlogi szybu 1 maszynowni - posadzka olejoodporna . Zapewni¢ wentylacje
grawitacyjng wywiewna i nawiewna szybu i maszynowni.

MASZYNOWNIA

Specjalne pomieszczenie dostgpne tylko dla oséb upowazmionych, ktére miesci zespét napgdowy
dzwigu i zwigzane z nim wyposazenie, np. sterowanie dZwigu. Zespoly napedowe diwigu oraz
zwigzane z mimi urzgdzenia powinny by¢ umieszczone w specjalnym pomieszczenin z pemymi
$cianami, stropem i drzwiami, a dostgp powinien by¢ ograniczony tylke dla oséb upowaznionych.
Maszynownia . nie powinna by¢ uzywana do innych celéw niz zwigzanych z dzwigiem. Sciany
maszynowni wykonane z niepylacych materialéw lub zabezpieczone powloka niepylaca. Podloga nie
antyposlizgowa.

Zestawienic warstw w podlogl (podano takze na rysunkach):

Strop poddasza:

Phyta OSB M1, wodoodporna gr. 22mm mocowana do rusztu drewnianego , uktadanego krzyzowo
2x%(10x5em), przestrzeh miedzy rusztem a stropem gestozebrowym wypleni¢ weing mineralna np.
ROCKWOOL SUPERROCK, welne mineralng zabezpieczy¢ folig paroizolacyina.

Strop migdzykondygnacyjny:

-warstwa wykoriczeniowa wg opisu oraz zestawiani powierzchni

- dodatkowo w pomieszczeniach mokrych przeciwwilgociowa izolacja powlokowa typu ATLAS
WODER

-wylewka betonowa B20 gr. 5 cm zbrojna siatka przeciwskurczows, dylatowana wzdtuz §cian plankq
poliuretanows

-folia budowlana PE 0.2mm

-styropian posadzkowy EPS 100 gr. 4 cm

-folia budowlana PE 0.2mm

-strop gestozebrowy / ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji

Posadzka na gruncie cze$¢ mieszkalna oraz gospodarcza :

-warstwa wykoficzeniowa wg opisu oraz zestawiani powierzchni

- dodatkowo w pomieszczeniach mokrych przeciwwilgociowa izolacja powlokowa typu ATLAS
WODER

-warstwa wyréwnawcza 0-10 mm np.: ATLAS TERPLAN N — stosowaé w zalezmoéci od potrzeb
-wylewka betonowa B20 gr. 5 cm zbrojna siatkg przeciwskurczows, dylatowana wzdhuz Scian pianka
poliuretanowa

-folia budowlana PE 0.2mm

-styropian posadzkowy EPS 100 gr. 7 ¢cm

-papa termozgrzewalna np..: JICOPAL ANTYRADON

-podkiad betonowy B15gr. 15 cm

-zageszczona podsypka piaskowa gr. 30 cm stopief zaggszczenia wg projektu konstrukeji

Wykonczenie wewngtrzne

Sciany

Sciany w czgéciach gospodarczych:
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wykona¢ tynki wewngtrzne gipsowe, malowane farbami emulsyjnymi
Klatki schodowe na wszystkich kondygnacjach:
wykona¢ tynki wewnetrzne gipsowe cienkowarstwowe, malowane farbami emulsyjnymi
Mieszkania:
Stan deweloperski
toalety- tynk gipsowy
kuchnie- tynk gipsowy
pokoje, korytarze-tynk gipsowy
Zaleca si¢, aby do wykonywania tynk6w przystapié po okresie osiadania, skurczu i schnigeia murdw i
innych elementow betonowych. Podloza pod tynki powinny by¢ trwale, sztywne, réwne. Tynkowane
powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, thuszczéw, smaréw, farb, naddatkéw zaprawy murarskiej
itp. Na podtoza silnie 1 §rednio chlonne wykona¢ obrzutke cementowa lub gruntowa¢ srodkiem np.
KNAUF Grundiermittel. Przy tynkowaniu muréw wykonanych z réinych materialow wykonac
obrzutke cementowa lub zagruntowaé srodkiem np. KNAUF Betonkontakt. Nadmiernie suche podioza
zwilzy¢ woda.
Sufity
Na parterze miedzy czedcia gospodarcza, nieogrzewana, a mieszkaniami izolowaé termicznie
styropianem gr. 10 cm., Wykoriczy¢ tynkiem gipsowym na siatce. Styropian mocowaé do stropu na
kolki, zgodnie z instrukcja producenta.
Klatki schodowe na wszystkich kondygnacjach - wykonaé tynki wewnetrzne gipsowe
cienkowarstwowe, malowane farbami emulsyinymi
Mieszkania: stan deweloperski
Tynkowa tynkiem gipsowym jednowarstwowym
Przygotowanie podiozy pod tynki: Zaleca sig, aby do wykonywania tynkéw przystapi¢ po okresie
osiadania, skurczu i schniecia muréw i innych elemenidw betonowych. Podloza pod tynki powinny by¢
trwale, sztywne, rowne. Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, thiszczéw, smardéw,
farb, naddatkéw zaprawy murarskiej itp. Na podioza silnie i érednio chtonne wykona¢ obrzutke
cementows lub gruntowaé srodkiem np. KNAUF Grundiermittel. Przy tynkowaniu muréw wykonanych
z réznych materialtbw wykona¢ obrzutke cementowa Iub zagruntowaé $rodkiem np. KNAUF
Betonkontakt. Nadmiernie suche podioza zwilzy¢ woda.
Wykonczenie posadzki
Czedc pospodarcza:
komérki lokatorskie, pomieszczenia techniczne — plytki mrozoodporne, typu gres techniczny
Klatki schodowe:
na wszystkich kondygnacjach wyktadaé gresem, powierzchnie stopnic wykonaé jako antyposlizgowe.
Mieszkania: stan deweloperski
toalety, kuchnie, korytarze — posadzka cementowa zatarta na gladko
pokoje— posadzka cementowa zatarta na gladko
Podokienniki
- wewnetrzne — plyty MDF
- zewnetrzne - z blachy aluminiowej w kolorze okien.
Elementy o§wictlenia — typy i montaz zgodnie z projektem br. elektrycznej. Do wykonania wylacznie w
przestrzeniach wspélnych budynku (komunikacja oraz zagospodarowanie terenu)
W mieszkaniach pozostawié zabezpieczone puszki kontaktéw i przetaczanikéw oraz wyprowadzenia pod
oprawy o$wietleniowe. Elementy wyposaZenia sanitarnego i wentylacyjnego - typy i montaz zgodnie z
projekiem br. sanitarnej, Stosowaé armature i ceramikg Iazienkowa standartows.
Balustrady
Ze stali walcowanej malowanej proszkowo , wykona¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.
Balustrade przy fasadzie wykonad z mozliwosci demontazu na czas mycia okien.
Prace wykoficzeniowe zewnetrzne
- w miejscach styku elewacji z gruntem wykona¢ opaske szerokodci 45 cm z grysu marmurowego
frakeji 4-10mm
- obrébki blacharskie, opierzenia z blachy tytan cynk gr. 0.7 mm kolor wg rysunku elewacji,
- w oknach z parapetem w poziomie posadzki stosowa¢ balustrady, wykonaé wg rysunku
szczegdlowego

- przed wejéciem gléwnym do budynku wykona¢ zaglf;bleme w posadzce z kostki betonowej na montaz
wycieraczki z kraty rata pomostowej typu Serratet — antyposlizgowa, stal ocynkowana,
- w mieszkaniach zlokalizowanych na parterze , przed wyjsciem z pokoju dziennegoe na poziom terenu
wykonaé stalowy pomost z kraty jak dla wycieraczki przed wejsciem gldwnym, wymiar pomostéw wg
rzutu.

A



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
Jarocifskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Jarocinie

. Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia przedstawia projekt budowlany, projekty
branzowe i STWiOR.

. W przypadku powolania sie¢ przez Zamawiajacego w zalgcznikach do Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia na konkretnego producenta materiatu budowlanego
jest to tylko i wylgcznie odniesienie co do parametréw. Zamawiajacy dopuszeza
zastosowanie materialu o parametrach réwnowaznych. Zamawiajacy informuje
ponadto, iz zastrzega sobie prawo Zadania od WykonawcOw przedstawienia opisu oraz
parametrow technicznych urzgdzen i materiatéw przyjetych do wyceny przedmiotu
zamowienia (karty katalogowe, paszporty techniczne, ksiazki techniczne, itp.), w celu
oceny zgodno$ci przedstawione) oferty wraz z wymaganiami Zamawiajacego.

. Za wytworce odpadéw — w rozumieniu przepisOw prawa — uwaza si¢ Wykonawce
wylonionego w wyniku niniejszego postgpowania.

. Oznaczenie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien:

Numer CPV Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéei oraz roboty w zakresie inzynierii

ladowej 1 wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

. GWARANCJA

Zamawiajacy ustala okres podstawowej gwarancji 60 miesigcy. Zamawiajgcy ustala
maksymalny okres dodatkowe] gwarancji 36 miesigcy. Jezeli Wykonawca poda
dhuzszy okres dodatkowej gwarancji, bedzie to rozumiane jako podanie maksymalnego
okresu dodatkowej gwarancji t.j. 36 miesi¢cy. Laczny okres gwarancji nie moze by¢
dhuzszy niz 96 miesigcy (okres podstawowej gwarancji + okres dodatkowej gwarancji).
Zamawiajacy ustala okres rekojmi za wady na wykonane roboty, w tym uzyte
materialy oraz zamontowane urzgdzenia, na okres 60 miesiecy, liczony od dnia
zakonczenia bezusterkowego odbioru koficowego rob6t. Szezegdlowe zapisy dotyczace
gwarancji 1 rekojmi zawarte sg w tredci wzoru Umowy, stanowigce] zalgcznik do
SIWZ.

. OPIS FINANSOWANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajagcy jest deweloperem w rozumieniu ustawy z 16 wrzesnia 2011 roku, o
ochronie praw nabywcow lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (jest
jednolity: Dz.U. z 2016 r, poz. 555 ze zmianami). Zamawiajgcy zawart z Bankiem
umowe o prowadzenie zamknigtego rachunku powierniczego. Bank wyplaca
deweloperowi $rodki pieni¢zne wplacone przez nabywceg na zamknigty mieszkaniowy
rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszacej na
nabywce prawo, 0 kitdrym mowa w art. 1 wyze] powolanej ustawy, w stanie wolnym
od obcigzen, praw i roszczen os6b trzecich, z wyjatkiem obcigzen na ktére wyrazit
zgode nabywca. W zwiagzku z czym, Wykonawcy zostanie wyplacone wynagrodzenie
za wykonanie zamoéwienia z rachunku powierniczego.
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W przypadku, gdy kwota wynikajgca z zawartych przez zamawiajacego umow
deweloperskich bedzie nizsza od wynagrodzenia Wykonawey, Zamawiajacy zaptaci
brakujaca kwote wynagrodzenia ze §rodkéw wlasnych.

1V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:
Termin wykonania zaméwienia:

1. Rozpoczecie realizacji robét nastapi w dniu protokolarnego przekazania placu budowy
— przekazanie placu budowy nastapi w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zakoficzenie realizacji robot — do dnia 31 marca 2018 r. z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie wiacznie.

V. INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH:

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czgéciowych.

VI. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANTA TYCH WARUNKOW:

1. W postgpowanin moga wziaé¢ udzial wykonawcy, ktérzy spelmiaja warunki udzialu
w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. Posiadajg uprawnienia do wykonywania okreflonej dzialalnosci lub czymnosci,
jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania.

Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie spelniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spelnianie warunku poprzez zlozenie o$wiadczenia (zat. nr 2).

1.2. Posiadaja wiedze i doSwiadczenie do wykonania zaméwienia.

Wykonawca posiada wiedz¢ i doswiadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy -
w tym okresie, wykonal co najmniej 2 zadania polegajace na budowie budynku
mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze nie mniejszej niz 2.000 m® o wartosci
nie mniejszej niz 1.000.000,00 z} brutto kazde.

1.3. Dysponuja odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdoloymi do
wykonania zamdéwienia.

» W zakresie dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym do wykonania
zamowienia:
Zamawiajacy nie stawia szczegdlnych wymagan w zakresie spetniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza speinianie warunku poprzez zfozenie oswiadczenia (zal. nr 2).

» W zakresie dysponowania osobami idolnymi do wykonania zamdwienia, w tym
Wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowal:

a) W okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnodci jest krotszy - w tym okresie zatrudniat przecigtnie 20
pracownikow,
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b) jedng osobag przewidziang do pelienia funkeji Kierownika Budowy posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczefi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadajaca, co najmniej S5-leinie
do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu budowsa posiadajaca aktualne czionkostwo
w Izbie Budownictwa,

¢) jedng osobg przewidziana do peinienia funkcji Kierownika robét branzy sanitarnej
posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz posiadajaca co
najmniej S-letnie do$wiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w
swojej specjalnosei posiadajgcg aktualne cztonkostwo w Izbie Budownictwa,

d) jedng osoba przewidziang do petnienia funkcji Kierownika robot branzy elekiryczne;
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych oraz posiadajgcg co najmniej S-letnie  doswiadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalnosci posiadajaca
aktualne cztonkostwo w Izbie Budownictwa.

1.4. Znajdujg si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie
zamdwienia.

Posiada srodki finansowe lub zdolnoé¢ kredytowg w wysokosci 1.000.000,00 zt

2. W postepowaniu moga wzigé¢ udzial wykonawey, ktérzy spelniaja warunek udzialu
w postepowaniu, dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
o udzielenic zamodwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.

3. W postegpowaniu moga wzigé¢ udzial wykonawcy, ktérzy spelniajag warunek udzialu
w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego w okoliczno$ciach, o ktérych mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
W przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia, kazdy
z warunkéw okre§lonych w pkt. 1.1. — 1.4. winien spetniaé co najmniej jeden z tych
wykonawcow albo wszyscy Ci wykonawcy wspolnie.
Warunek okreslony w pkt. 2 i 3 powinien spetnia¢ kazdy z wykonawcoédw samodzielnie.

VIL. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU OCENY SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU:

1. W celu oceny spelniania przez wykonawc¢ warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), do oferty
nalezy dolaczy¢:

1) o$wiadczenie — (zalgeznik nr 2 do SIWZ),

2) wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem
termimu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnogci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
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zalaczeniem dowodoéw dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te
zostaly wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone (zafgeznik nr 5 do SIWZ),

3) wykaz osdb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczeg6lnoscei
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i1 wyksztalcenia niezbgdnych do
wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz’
informacja o podstawie dysponowania tymi osobami — (zalgcznik nr 6 do SIWZ),

4) oéwiadczenie, ze osoby, kidre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich
uprawnien — (zalgcznik nr 7 do SIWZ),

5)o$wiadczenie na temat wielkosei $redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
liczebnosei personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie (Zalgcznik nr 9 do SIWZ),

6)informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej potwierdzajgce]
wysokos¢ posiadanych $rodkow finansowych lub zdolno$¢ kredytows wykonawcy,
wystawiona nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert albo
sktadania wnioskéw o dopuszczenic do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia,

7) petnomocnictwo w przypadku sktadania oferty wspolne;j,

8) zaparafowany projekt umowy (zalgcznik nr 4 do SIWZ),

9) dowdd wptaty wadium,

W _przypadku oferty skladanej przez wykonawcéw wspélnie ubiegajacych si¢
o udziclenie zamdéwienia publicznego powyzsze dokumenty sklada co najmmiej jeden
z tych wykonawcdw albo wszyscy ci wykonawcy wspdlnie.

2. Wykonawca moze polegaé na wiedzy i do§wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zaméwienia, zdolnodciach finansowych lub ekonomicznych
innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkdéw.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie
dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania zaméwienia. Podmiot, ktéry
zobowiazal sie do udostepnienia zasoboéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada
solidarnie z Wykonawcg za szkod¢ Zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia
tych zasob6éw, chyba Ze za nieudostgpnienie zasobéw nie ponosi winy.

3. W celu wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdéwienia wykonawcy, w
okoliczno$ciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp nalezy zlozy¢
nastepujace dokumenty w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonych za
zgodnosé z oryginalem przez wykonawcg lub osob¢ upowainiong, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:

1) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — (zalgcznik nr 3 do SIWZ),

2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
wystawionego nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu skladania ofert,

3) aktualne za$wiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
ze wykonawca nic zalega z oplacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci

A
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lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie
wezesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu skladania ofert,

4) aktnalne zaSwiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia,
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w calodci wykonania decyzji wlasciwego organu —
wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigee przed uptywem terminu skiadania ofert.

5)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy PZP, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesieey przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia
albo sktadania ofert

6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nic wezeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszcezenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert;

7)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu
sktadania wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
albo skladania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe b miejsce zamieszkania poza teryiorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2-4) sklada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze: '

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci (dokument wystawiony
nie wezesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu sktadania ofert),

b) nie zalega z uiszczaniem podatkdw, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calo$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu, (dokument wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu skiadania ofert). :

W przvpadku oferty skladanej przez wykonawcdw wspdlnic ubiegajgcych sig
o udzielenie zamdwienia publicznego, dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca nig
podlega wykluczeniu sklada kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

4. W celu wykazania spelniania warunku udzialu w postepowaniu dotyczacego
braku podstaw do wykluczenia z post¢powania o udzielnie zaméwienia wykonawey
w okolicznoéciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp nalezy zlozy¢
nastgpujgce dokumenty w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawcg lub osob¢ upowainiona, z zachowaniem
sposobu reprezentacji:

11



Specyfikacja Istotnych Warunkéow Zamowienia
Jarocifiskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Jarocinie

1) list¢ podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24
ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informacj¢ o tym, ze wykonawca nie nalezy do grupy
kapitatowej (wzdr zalgcznik nr 8 do SIWZ).

W  przvpadku oferty skladane] przez wykonawcow wspdlnie ubiegajacyvch sie

0 udzielenie zamdéwienia publicznego, dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca nie
podlega wvkluczeniu sktada kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

Wrykonawca powolujgcy sie  przy wykazywanin spelnienia warunkéw udzialu
w postgpowaniu na wiedze 1 do$wiadczenie, potencjal techniczny, osoby zdolne do
wykonania zaméwienia lub zdolnosci finansowe innych podmiotéw, ktore beda braly
udzial w realizacji czgéci zaméwienia, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp zobowigzany jest udowodnié zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal zasobami
niezbednymi do realizacji zamowienia, w szczegdlnoici przedstawiajac pisemne
zobowiagzanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspozyeii niezbe¢dnych
zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

VIII. PODWYKONAWCY:

W przypadku powierzenia realizacji zamowienia podwykonawcom, wykonawca zobowigzany
jest do wskazania w formularzu ofertowym tej cz¢sci zamowienia, ktorej realizacjg powierzy
podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie czg$ci zamdéwienia,
ktérej] wykonanic zamierza powierzy¢ podwykonawcy oraz podania nazw (firm)
podwykonawc6w, na ktorych zasoby Wykonawca powoluje sie na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 22 ust. 1. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie Zamawiajacy
uzna, ze¢ Wykonawca nie zamierza powierzy¢ zadnej czgéci zaméwienia podwykonawcom.
Zlecenie czesei zamowienia podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za -
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym
stopniu jakby 1o byty dziatania, uchybienia i zaniedbania jego whasnych pracownikéw. Jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreflonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelnienia
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest
obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcag robot
budowlanych, nastepujgcych klauzul umownych:

a) zakres 1 okres odpowiedzialnodci Podwykonawcy za wady wykonanych
robét nie bedzie krétszy od zakresu 1 okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy z
tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady okreslonego w Umowie,

b) Podwykonawca nie moze podzlecié wykonania robot dalszemu
podwykonawcy bez odrgbnej pisemnej zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcey,

©) zobowigzujacych Podwykonawce do pisemnego informowania
Zamawiajacego o kazdej zalegle] ptatnosci Wykonawcy wobec Podwykonawcy
w terminie 14 dni, liczac od dnia powstania zaleglosel,
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d) zobowigzujacych Podwykonawce do udzielania pisemnych wyjasnien
Zamawiajacemu, na kazde jego pisemne zadanie, dotyczacych prawidlowosci
wyplacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz przedkladania w tym
zakresie odpowiednich dokumentéw,

e) zobowiazujacych Podwykonawce do jednoczesnego dorgezania
Zamawiajagcemu kopii wszystkich dokumentéw kierowanych do Wykonawcy,
zwigzanych z nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,

f) wymagajacych zgody Zamawiajacego na cesje praw wynikajacych z
umowy podwykonawstwa,

g) zobowigzujacych Podwykonawce do zachowania trybu i warunkéw
opisanych w niniejszym paragrafie przy zawieraniu umowy z dalszym
podwykonawca. |

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodno$¢é z oryginalem kopii zawartych Uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi — w rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt 2 i pki 8
Pzp — oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylgczeniem Umow o
wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ. Wylgczenie, o kiorym mowa
w powyzszym zdaniu, nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000,00 (pietdziesiat tysigcy 00/100) ziotych,

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE, ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OSWIADCZEN LUB
DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE 0SOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:

Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

W niniejszym postepowaniu dokumenty, o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje zamawiajacy i wykonawcy przekazujg faksem Iub drogg elektroniczng,
z zastrzezeniem pkt. 3.

Forma pisemna zastrzezona jest do zlozenia oferty wraz z zalgcznikami, w tym
ofwiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spelnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, o§wiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez oferowany
przedmiot zamo6wienia wymagan okreslonych przez zamawiajgcego, o$wiadezen o braku
podstaw do wykluczenia, listy podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o
ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp /informacji o tym, Ze wykonawca nie nalezy
do grupy kapitatlowej/oraz pelnomocnictwa. '

Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania

Domniemywa sig, iz pismo wyslane przez zamawiajacego na podany przez wykonawcg
w ofercie nr fax lub adres email zostato mu dorgczone w sposdéb umozliwiajacy zapoznanie
sie wykonawcy z trescig pisma, chyba ze wykonawca wezwany przez zamawiajacego do
potwierdzenia otrzymania o§wiadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposéb
okreslony w pkt. 4 o§wiadczy, iz ww. wiadomosci nie otrzymat.
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Korespondencje zwigzana z niniejszym postepowaniem nalezy kierowac na adres:
Jarocifiskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0. o.
ul. T. Kosciuszki 18
63-200 Jarocin
Tel. 62 747 28 86
e-mail: sekretariat@jtbs.com.pl

W sprawic procedury przetargowej oraz opisu przedmiotu zamdwienia nalezy
kontakiowa¢ sie z p. Macicjem Banaszakiem tel. 62 747-28-86 godz. 7:00 do 15:00.

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI STWZ:

Wykonawea moze zwrocié si¢ do Zamawiajacego, z przekazanym pisemnie, faksem lub
droga elektroniczng wnioskiem o wyjadnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy odpowic
niezwlocznie, jednak nie p6znigj niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, na
pi$mie na zadane pytanie, przesylajac tre$¢ pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom
postepowania oraz umiesci takg informacj¢ na wlasnej stronie internetowej
(www.jtbs.com.pl) - pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do
Zamawiajgcego nie pdZniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa polowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia tresci SIWZ.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ meprowadzqcej do zmiany ogloszenia o zamoéwieniu
jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajgcy
przedituzy termin skiadania ofert i poinformuje o tym wykonawcéw, ktérym przekazano
SIWZ oraz umijesci taka informacj¢ na wiasnej stronie internetowej (www.jtbs.com.pl).

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

. Ustala su;, ze skladajacy ofertfg pozostaje nig zwigzany na okres 30 dni. Bleg terminu

zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przedl'uzyc termin
zwigzania oferta, z tym Ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ofertg zwrédci¢ si¢ do wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dhuzszy jednak niz 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta musi byé sporzgdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Oferta wraz zatacznikami musi by¢ czytelna.

3. Oferta wraz z zalacznikami musi byé podpisana przez osobg upowazniong do
reprezentowania wykonawey. Upowaznienie do podpisania oferty musi by¢ dolaczone
do oferty, jezeli nie wynika ono z innych dokumentow zalaczonych przez wykonawcg.

4. Jezeli osobalosoby podpisujagca oferte dzialta na podstawie pelomocnictwa,
pelnomocnictwo musi w swej tre$ci jednoznacznie wskazywaé uprawnienie do
podpisania oferty. Petnomocnictwo musi zosta¢ dotgczone do oferty i musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem.

5. Oferta wraz z zalgcznikami musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Kazdy dokument
sktadajacy si¢ na oferte sporzadzony w innym jezyku niz jezyk polski winien by¢
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zlozony wraz z thumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.
W razie watpliwosci uznaje sie, i2 wersja polskojezyczna jest wersja wiazaca.
Dokumenty skladajgce si¢ na oferte muszg by¢ ztozone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem przez wykonawcg.

Zaleca sie aby kazda zawierajaca jakakolwiek tre$é strona oferty byla podpisana lub
parafowana przez wykonawcg. Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosei
kazde przerobienie, przekrelenie, uzupelnienie, napisanie, przestonigcie korektorem,
etc powinny by¢ parafowane przez wykonawceg

Zaleca sie aby strony oferty byty trwale ze sobg polaczone i kolgjno ponumerowane.
W tresci oferty winna by¢ umieszczona informacja o ilosci stron.

Zaleca sie przy sporzadzaniu oferty korzystanie ze wzordéw (formularza oferty,
o$wiadczen) przygotowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca moze przedstawic
oferte na swoich formularzach z zastrzezeniem, ze muszg one zawieraé wszystkie
informacje okreélone przez zamawiajacego w przygotowanych wzorach.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktérych
wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostgpnione innym uczestnikom
postepowania, musza by¢ oznaczone klauzula: , Informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniuy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503
ze zmignami)” 1 dotaczone do oferty, zaleca si¢ aby byly trwale, oddzielnie spigte.
Zgodnie z tym przepisem przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie sig¢ nieujawnione
do wiadomos$ci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace wartod¢ gospodarczg, co do kidrych
przedsiebiorca podjat niezbgdne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
Ztozenie wiecej niz jednej oferty lub zlozenie oferty zawierajacej propozycje
alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez wykonawce.
Wykonawca wskaze w ofercie tg¢ cz¢$§¢ zamowienia, ktoérej wykonanie powierza
podwykonawcom.

Oferta wspdlna: Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o zamdwienie publiczne
zobowigzani sg przedlozyé petnomocnictwo rodzajowe udzielone jednemu z partneréw
przez pozostatych Wykonawcéw do reprezentowania ich w przedmiotowym
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (z podaniem
numeru postepowania, przedmiotu zamoéwienia), podpisane przez prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw - winno by¢ dolaczone do oferty.
Na ofertic skladaja sie:

a) formularz oferty (zalgcznik nr 1 do SIWZ),

b} oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu,

- o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wedlug zalaczonego wzoru
(zalgcznik nr 2 do SIWZ),

¢) of$wiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunkéw udzialu w postgpowaniu,
dotyczacych braku podstaw do wykluczenia, o kidrych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp (zelqcznik nr 3 do SIWZ),

d) Zaparafowany projekt umowy (zalgcznik nr 4 do SIWZ),

e} wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed
uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty 1 miejsca
wykonania oraz zalaczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot,
okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz
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g

h)

b/
k)

)

wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
— (zatgcznik nr 5 do SIWZ),

wykaz o0s6b, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia,
w szezegoOlnosei odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia
i wyksztalcenia . niezbednych do wykonania zamoéwienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie dysponowania
tymi osobami — (zalgcznik nr 6 do SIWZ),

oswiadczenie, 7ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania
takich uprawnien — (zalgcznik nr 7 do SIWZ),

lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej, o ktére] mowa w art.
24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informacj¢ o tym, ze wykonawca nie nalezy do
grupy kapitalowe] (zalgcznik nr 8 do SIWZ),

o$wiadczenie na temat wielkosci $redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy
robdt budowlanych oraz liczebnosci personelu kierowniczego w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszezenie
do udziatlu w postepowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie (zalgcznik nr 9 do SIWZ),

pomocnicze kosztorysy ofertowe, sporzqdzone wediug prrzedmiaru robdt
stanowiqcego (zalgcznik nr 10 do SIWZ),

informacja banku Iub spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej
potwicrdzajacej wysoko$¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg wykonawcy, wystawiona nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia,

aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pki. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wczesnie] niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu skladania ofert,

m) aktualne zaswiadczenic  wihadciwego naczelnika wrzedu  skarbowego

p

potwierdzajgce, #¢ wykonawca nic zalega z oplacaniem podatkéw, lub
za§wiadczenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanic w calosci wykonania
decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu skltadania ofert,

aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego  potwierdzajacego,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skiadek na ubezpieczenia zdrowotne
i spoleczne, lub potwierdzenia, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosei
wykonania decyzji wilasciwego organu — wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu skiadania ofert,

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert 4
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wczesniej niz 6 miesigcy przed
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uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu W
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo skiadania ofert;

g) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 101 11 ustawy PZP, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesigcy przed
uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziali w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo skiadania ofert;

r) dowdd wplaty wadium.

16. Inne o§wiadezenia i dokumenty, ktéore Wykonawea zobowiazany jest zalaczyé do

oferty:

a) w przypadku Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienie publiczne
pelnomocnictwo rodzajowe udzielone jednemu z partner6w przez pozostalych
Wykonawcow do reprezentowania ich w przedmiotowym postgpowaniu
1 zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (z podaniem numeru
postepowania, przedmiotu zam6wienia), podpisane przez prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z partnerow.

b) jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamoOwienia, zdolnosciach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, wymaga si¢ zlozenia informacji, o ktérej mowa w Rozdziele VII pkt
2), dotyczacej tych podmiotow.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty muszg by¢ zlozone w siedzibie:

Jarocinskiego Towarzystwa Budownictwa Spolecznego Sp. z o.0.
UL T. Kosciuszki 18

63-200 Jarocin

do dnia 10.06.2016 r. do godz. 10:00

2. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie
zawartodci bez uszkodzenia tego opakowania, zaadresowanym na adres Jarocinskiego
Towarzystwa Spolecznego Sp. z o.0. (ul. T. Kosciuszki 18, 63-200 Jarocin)
oraz opisanym w nast¢pujacy sposob:

Koperta zewnetrzna:

OFERTA na ,,Osiedle budynkoéw wielorodzinnych Jarocinskiego Towarzystwa
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Jarocinie - etap C, budynek nr 7 o 25 lokalach
mieszkalnych, zlokalizowany na os. Rzeczypospolitej dz. nr 952/10, 954/14, 954/13
Nie otwieraé przed dniem 10.06.2016 godz. 10:15"
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Koperta wewnetrzna:

Nalezy umiesci¢ nazwe i adres oferenta.

3. Oferta otrzymana przez zamawiajagcego po terminie  skladania ofert zostanie
niezwlocznie zwrécona wykonawey bez otwierania.

4. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupehnienia do
zlozonej oferty pod warunkiem, Ze zamawiajgcy otrzyma pisemnie zawiadomienie
0 wprowadzeniu zmian przed terminem skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi by¢ zlozone wedhug takich samych zasad, jak sktadana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem:
~LZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone ,,ZMIANA OFERTY” zostang otwarte przy
otwieraniu oferty wykonawcy, ktéry wprowadzit zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonywania zmian, zostang dotaczone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofaé sie

z postepowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia, wedtug tych samych zasad
jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie:
»WYCOFANIE OFERTY”. Koperty ozpakowane w ten sposdb beda otwierane
w pierwsze] kolejnosci po potwierdzeniu poprawnos$ci postepowania wykonawcy oraz
zgodnosci z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie bedg otwierane.

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastgpi w siedzibic:

Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o.
UL T. KoSciuszki 18

63-200 Jarocin

Dnia 10.06.2016 r. godz. 10:15

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanic zamowicnia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiajacy poda nazwy (firmy), adresy wykonawcow,
informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji
i warunkéw platnosci zawartych w ofertach.

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy moga uczestniczy¢ w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecnosci wykonawcey przy otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle
wykonawcy informacj¢ z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca uwzgledniajagc wszystkie wymogi, o ktorych mowa w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia powinien w wynagrodzeniu ryczaltowym
tj. - cenie brutto ujaé wszelkie koszty niezbedne dla prawidlowego i pelnego wykonania
przedmiotu zamoéwienia oraz uwzgledni¢ inne oplaty i podatki, a takze ewentualne rabaty
1 upusty zastosowane przez wykonawce.

/] 18



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Jarocinskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. w Jarocinie

2. Cena brutto za realizacje zamdowienia zostanie wyliczona przez wykonawcg na podstawie
wypelnionego formularza oferty (wzdr zal. nr 1) oraz pomocniczego kosztorysu
ofertowego.

3. W formularzu oferty nalezy podaé ceng jednostkows brutto wykonania zaméwienia oraz
okres dodatkowej gwarancji.

4. Obliczenia dokonywane beds z doktadno$cia do dwoch miejse po przecinku.

hd

Cena oferty brutto winna by¢ podana w zlotych polskich liczbowo 1 stownie.

6. Kazdy z wykonawcOw moze zaproponowaé tylko jedna ceng.

XVI. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE, KIEROWAL
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Kryterium oceny ofert, ktérym Zamawiajacy bedzic si¢ kierowal przy wyborze

najkorzystniejszej bedzie:

Maksymalna liczba punktéw, jakie
Lp. | Nazwa kryterium Waga moze otrzyma¢ oferta za dane
kryterium
1. Cena 95 % 95 punktdw
5. Okres dodatkowej 507 5 punktow
gwarancji
Lacznie 100 % 100 punktéw

Punkty przyznawane w kryterium cena bgda naliczone w nastgpujacy sposéb:

Nazwa
kryterium

Wzor

Cena

(Cmin / Cof) * 100 * waga

gdzie:
- Cmin - najnizsza cena sposérod wszystkich ocenianych ofert
- Cof - cena podana w ocenianej ofercie

Gwarancja

(Gof / Gmax) * 100 * waga

gdzie:

- Gof - okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianej ofercie, nie
dhuzszy niz 36 miesigce.

- Gmax - najdtuzszy okres dodatkowej gwarancji proponowany w ocenianych
ofertach, nie diuzszy niz 36 miesigce.

Przy czym:
- Zamawiajacy ustala okres podstawowej gwarancji 60 miesigcy.

- Zamawiajacy ustala maksymalny okres dodatkowej gwarancji 36 miesi¢cy.
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- baczny okres gwarancji nie moze by¢ dluzszy niz 96 miesiace (okres
podstawowe]j gwarancji + okres dodatkowej gwarancji).
- Okres gwarancji powinien zosta¢ podany w miesigcach.

2. Zanajkorzystniejsza uznana zostanie oferta, ktéra uzyska najwicksza ilo$¢ punktow.
3. Oferta zlozona przez Wykonawce moze otrzymac 100 pkt.
4. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiajgcy moze zgdaé udzielenia

przez Wykonawceg wyjasnien treéci 2tozonej oferty.

XVII. UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Zamawiajacy udzieli zamowienia wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreslonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i zostala
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogloszeniu o zamoéwieniu
1 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia kryterium wyboru.

2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystnicjszej oferty zamawiajacy
niezwtocznie zawiadomi wykonawcéw, ktdrzy zlozyli oferty w przedmiotowym
postgpowaniu, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamiesci informacje,
okreslone w art. 92 ust. 1 pkt.1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzysiniejszej
oferty) na wlasnej stronie internetowej (www.jtbs.com.pl) oraz w swojej siedzibie na
»lablicy ogloszen”.

4. Zamawiajacy zawrze Umowg¢ w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie
krétszym niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub
droga clektroniczng, a jesli przekazanie zawiadomienia nastapi droga pocziowa to
w terminie nie krétszym niz 10 dni.

5. Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe W sprawie zamOwienmia publicznego przed
uplywem S-dniowego terminu, jezeli w postepowaniu zostanie zlozona tylko jedna
oferta.

XVIIL. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaze
zamawiajacemu informacje dotyczace 0séb podpisujgcych umowe oraz 0séb upowaznionych
do kontaktéw w zwigzku z realizacja umowy.

XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ wadium w wysokoéci: 85,000,00 z1.

2. Wadium nalezy wnie$é przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pienigdzu za pomoca przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazal za
skuteczne tylko wéwezas gdy przed uptywem terminu sktadania ofert kwota
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whiesionego wadium bedzie uznana na rachunku bankowym Zamawiajacego. Kopie¢
dowodu wniesienia wadium nalezy zataczy¢ do oferty.
Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:
a) pieniadzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
71 1090 1131 0000 0001 0100 7880 BZWBK S.A. poreczeniach bankowych lub
poreczeniach spotdzielezej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznyim,
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpiecczeniowych;
d) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art, 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi¢biorczoscei.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastgpuje na zasadach okreslonych w art. 46 Ustawy.
Wadium wnoszone w innej niz pienigdz formie musi posiada¢ waznos¢ co najmniej do
kofica terminu zwigzania wykonawcy zltozona przez niego oferts.

W przypadku wniesienia wadium w innej formie niz pieniadz nalezy zalgczy¢ do oferty
odpowiedni dokument, nie spi¢ty w calos¢ z oferta.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Od wykonawcy, kidrego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, Zamawiajacy wymaga

whnies

ienia zabezpieczenia nalezyvtego wykonania umowy w wysokoscl 5% agrodzenia
WYy g

umownego brutto.
Zabezpieczenie wnosi sie w jednej lub kilku nastgpujacych formach:

a)
_ .
c)

d)
¢)

pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

71 1090 1131 0000 0001 0100 7880 BZWBK S.A.;

porcczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielezej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktoérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoscei.
Zabezpieczenie powinno obejmowaé caly okres realizacji zaméwienia oraz 30 dni od
dnia wykonania zamd6wienia.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenic w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosila
30 % wysokosci zabezpieczenia i zostanie zwrdcona nie pézZniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rgkojmi za wady.
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XXI. WZOR UMOWY (istotne postanowienia przyszlej umowy)

Zamawiajacy do niniejszej SIWZ dolaczyt wzér umowy (wzdr zal. nr 4), ktora zostanie
podpisana z wybranym Wykonawca. Wzor ten zawiera istotne postanowienia przyszlej
umowy o zamowienie publiczne.

XXII. UMOWA RAMOWA

Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.

XXIIL INFORMACJA O ZAMOWIENIACH UZUPEENTAJACYCH
Zamawiajacy nic przewiduje zaméwien uzupelniajacych.

XXIV. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH
Zamawiajgcy nie przewiduje sktadania ofert wariantowych.
XXV.INFORMACJA DOTYCZACA WALUT OBCYCH
Zamawiajacy nie dopuszcza rozliczed w walutach obcych.
XXVI. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elekironiczng;.
XXVIL. ZALICZKI

Zamawiajacy nic przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

XXVIIL. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONYPRAWNEJPRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELNIE ZAMOWIENIA

W prowadzonym postepowaniu maja zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI Srodki
ochrony prawnej ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (tekst jednolity::
Dz.U. 22015 1. poz. 2164 ze zmianami).

XXIX. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U 2015 poz. 2164 ze
zm.) Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty w szczegdblnosci w zakresie:

1)Terminu realizacji zamoOwienia; termin realizacji zaméwienia moze ulec zmianie
w przypadku:

a) zaistnienia okolicznodci zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych,

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sa korzystne dia Zamawiajacego, _

¢) z powodu wystapienia dodatkowych okolicznosei, a niemozliwych do przewidzenia
(przed zawarciem umowy) przez doswiadczonego wykonawce robot,

d) z powodu okolicznosci sity wyzszej, przez kiorg strony beda rozumie¢ np.
wystapienie zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnodcia, w szczegblnosci zagrazajacego
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bezposrednio zyciu lub zdrowiu, ludzi lub grozacego powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach;

e) z powodu szczegdlnic niesprzyjajagcych — warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie rob6ét budowlanych, niewypalow
i niewybuchdw;

g) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych

‘ (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunkéw terenowych, w szczegodlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiekiow infrastrukturalnych;

h) jezeli wystapia zmiany bedgce nastgpstwem okohczn0501 lezacych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegblnosci:

- wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego;

- koniecznodci usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji

projekiowej;

i) jezeli powstana okolicznoéci bedace nastgpstwem dzialania organéw administracji,
w szczegdlnosei:

- przekroczenie zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy

administracji decyzji itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien na skutek bledéw w dokumentacji projektowe;;

) jezeli powstaly konieczne zmiany technologiczne, w szczegélnosci koniecznosci
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu;

k) opdéznienia Zamawiajacego, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie mialo wplyw na
wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu nastgpujacych zobowiazaf:

- przekazania terenu budowy;

- przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowe, dokumentacji
projektowe], specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do
ktorych zamawiajacy byl zobowiazany);

- przekazanic dokumentéw zamiennych budowy lub usunigcia wad w dostarczane;
dokumentacji projektowej;

- kolizji #z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do
zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji.

2) Wynagrodzenia za przedmiot zamdéwienia; wynagrodzenie wykonawcy moze ulec
zmianie w przypadkach wskazanych w § 3 oraz § 9 projektu umowy (zalgcznik 4).

3) Przedsiawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; kierownika robét, wykonawca
moze zmieni¢ kierownika budowy oraz kierownika roboét jedynie z przyczyn
niezaleznych od niego, tj. zdarzen losowych ($mieré, choroba, zwolnienie itp.) przy
czym osoba zastgpujgca pierwotnego kierownika budowy bedzie posiadata co
najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni kierownik.

2. Zmiana terminu realizacji zamdéwienia moze nastapi¢ o okres uzasadniony przyczynami
zmiany o ktérym mowa w ust. 1 pkt.1.
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XXX. POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

XXXI. ZALACZNIKI

Formularz ofertowy

Os$wiadczenie art. 22 ust. 1 uPzp

Oswiadczenie art. 24 ust. 1 uPzp

Projekt umowy

Wykaz robot

Wykaz 0séb _

Os$wiadczenie, 7ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia.

Informacja wykonawcy dot. przynaleznosci do grupy kapitalowe;.

9. Oéwiadczenie dot. $redniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy robét budowlanych oraz
liczebnosci personelu kierowniczego

10. Przedmiar robot
11. Projekt budowlany
12. Plan zagospodarowania
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