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Budowa : Budynki wielorodzinne JTBS etap C_XI_2015
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Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Budowa: Budynki wielorodzinne JTBS_etap C_XI_2015
Obiekt: Sieci zewnetrzne

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str.l

Lp. ‘ Opis pozycji tabeli Warto$¢ [ zt] ‘

1 Kanalizacja deszczowa

Razem : Kanalizacja deszczowa

2 Kanalizacja sanitarna

Razem : Kanalizacjasanitarna

3 Przytacza wody

Razem : Przylaczawody

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Budowa: Budynki wielorodzinne JTBS_etap C_XI_2015
Obiekt: Sieci zewnetrzne

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str.1
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji ‘ llosé ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
1 Kanalizacja deszczowa
1 Pozycja ztozona 4100 M e
Montaz rurociagu z PVC o $r.400 mm w wykopie umocnionym wraz z wykopaniem i zasypaniem.
1z1 Pozycja 0,203 100 M3 i
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI-typ
stupowy, przy gtebokosci ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 1,00 do 2,00 m
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
122 Pozycja 0,500 M3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
1z3 Pozycja 1500 M3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci
wykopu ponad 1,5 m, w gruncie: kat. Il
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 3,00000 (0,500 m3 * 3,00000 = 1,500 m3)
1z4 Pozycja 0,500 M3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
125 Pozycja 4100 M
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 315 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
126 Pozycja 2200 M3 e
Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
2 Pozycja ztozona 6,600 M
Montaz rurociagu z PVC o $r.315 mm w wykopie umocnionym wraz z wykopaniem i zasypaniem.
2z1 Pozycja 0,212 100 M3 oo s
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI-typ
stupowy, przy gtebokosci ponad 2,40 do 4,80 m i szerokosci: ponad 1,00 do 2,00 m
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
2z2 Pozycja 0,700 M3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
2z3 Pozycja 2100 M3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci
wykopu ponad 1,5 m, w gruncie: kat. Il
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 3,00000 (0,700 m3 * 3,00000 = 2,100 m3)
2z4 Pozycja 0,700 M3

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
2z5 Pozycja 6,600 M
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 315 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
226 Pozycja 3800 M3
Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
3 Pozycja ztozona 97,900 M e
Montaz rurociagu z PVC o $r.250 mm w wykopie umocnionym wraz z wykopaniem i zasypaniem.
3z1 Pozycja 2,300 100 M3
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI-typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
3z2 Pozycja 10,300 M3 e
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci
wykopu ponad 1,5 m, w gruncie: kat. Il
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
3z3 Pozycja 20,600 M3 e
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci
wykopu ponad 1,5 m, w gruncie: kat. Il
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéicz.: 2,00000 (10,300 m3 *2,00000 = 20,600 m3)
3z4 Pozycja 10,300 M3 e
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
3z5 Pozycja 97,900 M e
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 250 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
3z6 Pozycja 4800 M3
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy: 74
kW (100 KM) - grunt kat. I1I-IV
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
3z7 Pozycja BL700 M3 e
Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
4 Pozycja ztozona 126500 M e
Montaz rurociagu z PVC o $r.200 mm w wykopie nieumocnionym wraz z wykopaniem i
zasypaniem.
4z1 Pozycja 163,500 M3 e
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. Il1-IV/
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z2 Pozycja 11,385 M3 i

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa

Str. 3
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
4z3 Pozycja 11385 M3 i
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z4 Pozycja 126,500 M e
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 200 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z5 Pozycja 53,000 M3 e
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. |-l
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z6 Pozycja 106,538 M3 o
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.Ill-1V, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z7 Pozycja 15400 M3 e
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy: 74
kW (100 KM) - grunt kat. I1I-IV
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z8 Pozycja T71,200 M3
Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
5 Pozycja ztozona B7,400 M e
Montaz rurociagu z PVC o $r.160 mm w wykopie nieumocnionym wraz z wykopaniem i
zasypaniem.
5z1 Pozycja 53,900 M3 e
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. Il1-IV/
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z2 Pozycja 4448 M3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z3 Pozycja 4A4B M3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z4 Pozycja B7,400 M e
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 160 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z5 Pozycja 23400 M3 e
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. |-l
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
526 Pozycja 29,100 M3 e

Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.Ill-IV, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm

Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
527 Pozycja 5800 M3
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy: 74
kW (100 KM) - grunt kat. 111V
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z8 Pozycja 23400 M3 e
Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
6 Pozycja 5,000 SZt e e
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki tacznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 250 mm
7 Pozycja 4,000 SZE e e
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych dwukielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki tacznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 200 mm
8 Pozycja 2,000 SZt e e
Ulozenie ksztattek PVC, kanalizacyjnych jednokielichowych, taczonych na wcisk /ksztattki facznie z
uszczelkal, o srednicy zewnetrznej: 160 mm
9 Pozycja T000 M e
Piony deszczowe wewnetrzne z rur PVC o $rednicy 160 mm i potaczeniu: wciskowym
10 Pozycja T000 SZE e e
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potaczeniu wciskowym i $rednicy: 160 mm
11 Pozycja 1,000 SZU e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte rurg teleskopowa
z: pokrywa zeliwna /kinieta z PE/ - wylot DN400
12 Pozycja 1,000 SZU e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte rurg teleskopowa
z: pokrywa zeliwna /kinieta z PE/ - wylot DN315
13 Pozycja 5,000 SZt e e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte rurg teleskopowa
z: pokrywa zeliwna /kinieta z PE/ - wylot DN250
14 Pozycja 6,000 SZt e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte rurg teleskopowa
z: pokrywa zeliwna /kinieta z PE/ - wylot DN200
15 Pozycja 1,000 SZU e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte rurg teleskopowa
z: pokrywa zeliwna /kinieta z PE/ - wylot DN160
16 Pozycja 2,000 SZt e e
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem
bez syfonu
17 Pozycja ztozona 2,000 Kpl e
Montaz separatora w wykopie skarpowym
17z1 Pozycja 35228 M3
Wykopy jamiste o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
tyzki: 0,15 m3 /grunt kat. I1l/
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17
17z2 Pozycja 0,486 M3 e

Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 15 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
1. Kanalizacja deszczowa

Str. 5
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
17z3 Pozycja 1000 Kpl e
Montaz separatora ECO-TECH BP OS 6/60
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17
17z4 Pozycja 6,160 M3 e
Zasypywanie wykopéw ze skarpami, gruntem lezacym obok, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, przy gruncie: kat. |-l
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17
17z5 Pozycja 23,600 M3 e
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 40 cm - piasek stabilizowany
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17
18 Pozycja 5,000 Kpl e
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o
rozpietosci elementu: 4,0 m
19 Pozycja 5,000 Kpl e e
Demontaz konstr.podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkigo, o rozpietosci
elementu: 4,0 m
20 Pozycja 10,000 KPl e e
Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu: 4,0 m
21 Pozycja 10,000 KPl e e
Demontaz konstr.podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpigtosci elementu: 4,0 m
2 Kanalizacja sanitarna
22 Pozycja ztozona 3L900 M e
Montaz rurociagu z PVC o $r.200 mm w wykopie nieumocnionym wraz z wykopaniem i
zasypaniem.
2271 Pozycja 73200 M3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsiebierymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. Il1-IV/
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2272 Pozycja 2,600 M3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
22z3 Pozycja 2,600 M3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2274 Pozycja 3L900 M e
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 200 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2275 Pozycja 11,800 M3 e

Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gleb.wykopu do 1,5 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. |-l
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
2. Kanalizacja sanitarna

Str. 6
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
2226 Pozycja 23,900 M3 e
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.Ill-IV, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2277 Pozycja L100 M3
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy: 74
kW (100 KM) - grunt kat. I1I-IV
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2228 Pozycja 11,800 M3 e
Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
23 Pozycja ztozona 5,900 M e
Montaz rurociagu z PVC o $r.160 mm w wykopie umocnionym wraz z wykopaniem i zasypaniem.
23z1 Pozycja 0,100 100 M3 o
Wykopy w gruncie kat.lll z zasypaniem, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI-typ
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m i szerokosci: powyzej 1,00 do 2,00 m
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
23z2 Pozycja 0,600 M3 e
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
23z3 Pozycja 0,600 M3 e
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami - dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m gtebokosci
wykopu ponad 1,5 m, w gruncie: kat. Il
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
23z4 Pozycja 0590 M3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
2375 Pozycja 5,900 M e
Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o $rednicy
zewnetrznej: 160 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
2326 Pozycja 0,200 M3
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy: 74
kW (100 KM) - grunt kat. I1I-IV
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
23z7 Pozycja 2400 M3

Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23

24

Pozycja 1,000 SZU e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte rurg teleskopowa
z: pokrywa zeliwna /kinieta z PE/ - wylot DN200

25

Pozycja 1,000 SZU e
Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o $rednicy 315-425 mm, zamknigte stozkiem
betonowym z: pokrywa betonowa /kinieta z PE/ - wylot DN160




PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przytacze wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
3. Przytacza wody

Str. 7
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
3 Przytacza wody
26 Pozycja ztozona 32200 M e
Montaz rurociagu cisnieniowego PE o0 $r.90 mm w wykopie nieumocnionym z wykopaniem i
zasypaniem
26z1 Pozycja 32,200 M e
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 90 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
26z2 Pozycja 36,200 M3 e
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. Il1-IV/
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
26z3 Pozycja 2600 M3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
26z4 Pozycja 10,100 M3 e
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. |-l
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
2625 Pozycja 25800 M3 e
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.Ill-IV, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
2626 Pozycja 2600 M3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
26z7 Pozycja 2900 M3
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy: 74
kW (100 KM) - grunt kat. I1I-IV
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
26z8 Pozycja 12700 M3
Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
2629 Pozycja 1,000 Proba e
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /dtugos¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
26210 Pozycja 0,160 200 M o e
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26
26z11 Pozycja 32,200 M e

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego - analogia
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 26

27

Pozycja ztozona 20,500 m
Montaz rurociagu cisnieniowego PE o0 $r.75 mm w wykopie nieumocnionym z wykopaniem i
zasypaniem
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27z1 Pozycja 20500 M
Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE,PEHD), przy $rednicy zewnetrznej rur: 75 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
27z2 Pozycja 21,300 M3
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki: 0,25 m3 /grunt kat. Il1-IV/
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
27z3 Pozycja 1500 M3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami,o szeroko$ci dna do 1,5 m i gteboko$ci do 1,5 m, w
gruncie: kat. Ill, przy ztoz.urobku po jednej str.wykopu - pogtebienie do wiasciwej niwelety
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
27z4 Pozycja 6,100 M3 e
Zasypywanie wykopéw o szer. 0,8-2,5 m, o $cianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5 m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. |-l
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 27
27z5 Pozycja 15200 M3 e
Zasypanie wykopéw fundament.podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, w
gruncie kat.Ill-1V, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 25 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
2726 Pozycja 1500 M3
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
27z7 Pozycja 1500 M3
Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymi o mocy: 74
kW (100 KM) - grunt kat. I1I-IV
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
27z8 Pozycja 7,600 M3
Dostawa materiatow - piasek do zasypywania wykop6w
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
2729 Pozycja 1,000 Proba e
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych /dtugos¢ prébnego odcinka rurociagu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy: do 110 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 27
27210 Pozycja 0,100 200 M i s
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowych, przy $rednicy nominalnej rur: do 150 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
27711 Pozycja 20500 M
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi, tasma z tworzywa sztucznego - analogia
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
28 Pozycja ztozona 1000 Kpl e
Montaz wezta nr W5
na przytaczu wody do budynku - w gotowym wykopie
28z1 Pozycja 1,000 WCINKA ot et

Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o $rednicy: 90 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 28
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2822

Pozycja 1000 Kpl e
Zasuwy kotnierzowe typu "E", z obudowa, montowane na rurociggach PVC /PE/ - $rednica zasuwy:

65 mm

Skiadnik pozycji ztozonej nr: 28

2823

Pozycja 1,000 SZU e
Ukfadanie ksztattek zeliwnych cidnieniowych, kielichowych, uszczelnianych folig aluminiowa, przy

$rednicy nominalnej ksztattek: 80 mm

Skiadnik pozycji ztozonej nr: 28

28z4

Pozycja 1000 Kpl e
Oznakowanie trasy gazociagu: na stupku stalowym - analogia
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 28

2825

Pozycja 0,750 M3 e e
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 28

2826

Pozycja 2,000 M2 e
Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych o wysokosci do 3 m
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 28

2827

Pozycja 0,750 M3 e e
Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w tawach fundamentowych

lub blokach oporowych

Skiadnik pozycji ztozonej nr: 28

29

Pozycja ztozona 1000 e
Demontaz i montaz wezta hydrantowego Hp80

2971

Pozycja 1000 Kpl e
Tréjniki zeliwne whudowane do istniejacych rurociggéw o $rednicy: 80 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29

2922

Pozycja 1000 Kpl e
Ustawienie hydrantéw pozarowych podziemnych o $rednicy: 80 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29

29z3

Pozycja 1000 Kpl e
Oznakowanie trasy gazociagu: na stupku stalowym - analogia
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29

29z4

Pozycja 0,750 M3 e e
Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29

29z5

Pozycja 2,000 M2 e
Deskowanie $cian prostych lub blokéw oporowych o wysokosci do 3 m
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29

29z6

Pozycja 0,750 M3 e
Reczne uktadanie mieszanki betonowej /transport mieszanki japonkami/ w tawach fundamentowych

lub blokach oporowych

Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29

Warto$¢ kosztorysowa robot
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Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str. 1

Lp. ‘ Opis pozycji tabeli Warto$¢ [ zt] ‘
1 Instalacja wodociggowa
2 Kanalizacjasanitarna s
3 Urzadzeniasanitarne s
Razem:

1 Rdzne pozostate

Razem: Réznepozostate

Inwestor : Wykonawca :
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Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji ‘ llosé ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
1 Instalacja wodociggowa
1 Pozycja ztozona 195100 M e e
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm - PP - z prdbg cisnieniowa, ptukaniem i
izolacja termiczna.
1z1 Pozycja 195,100 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm - PP - analogia
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
122 Pozycja 195,100 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
1z3 Pozycja 195100 M o s
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
1z4 Pozycja 195,100 M e
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,o grubosci 13 mm, przy
$rednicy zewnetrznej rurociagu: 18 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1
2 Pozycja ztozona 186,500 M o
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm - PP StabiAl - z préba cisnieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
2z1 Pozycja 186,500 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm - PP Stabi-Al - analogia
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
2z2 Pozycja 186,500 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
2z3 Pozycja 186,500 M o
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
2z4 Pozycja 1865100 M e
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2
3 Pozycja ztozona 72,300 M
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - PP - z prdbg cisnieniowa, ptukaniem i
izolacja termiczna.
3z1 Pozycja 72300 M e

Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - PP
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3




PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna
1. Instalacja wodociagowa

Str. 2
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
3z2 Pozycja 72300 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
3z3 Pozycja 72300 M e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
3z4 Pozycja 72300 M e
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,o grubosci 13 mm, przy
$rednicy zewnetrznej rurociggu: 22 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
4 Pozycja ztozona 117,700 M i
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - PP StabiAl- z pr6ba ci$nieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
4z1 Pozycja 117,700 M i s
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - PP StabiAl
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z2 Pozycja 117,700 M i
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z3 Pozycja 117,700 M i
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z4 Pozycja LIT7 100 M i s
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
5 Pozycja ztozona 114,800 M i
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm - PP - z prdbg cisnieniowa, ptukaniem i
izolacja termiczna.
5z1 Pozycja 114800 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm - PP
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z2 Pozycja 114800 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z3 Pozycja 114,800 M e e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z4 Pozycja 114800 M e

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,o grubosci 13 mm, przy
$rednicy zewnetrznej rurociagu: 28 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
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6 Pozycja ztozona 146,600 M e
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm - PP StabiAl - z préba cisnieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
6z1 Pozycja 146,600 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm - PP StabiAl
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 6
6z2 Pozycja 146,600 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 6
6z3 Pozycja 146,600 M e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 6
6z4 Pozycja 1466 100 M oo e
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i érednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 6
7 Pozycja ztozona 107,500 M e
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm - PP - z prdbg cisnieniowa, ptukaniem i
izolacja termiczna.
7z1 Pozycja 107,500 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm - PP
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 7
7z2 Pozycja 107,500 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 7
7z3 Pozycja 107,500 M e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 7
7z4 Pozycja 107,500 M
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,o grubosci 13 mm, przy
$rednicy zewnetrznej rurociggu: 35 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 7
8 Pozycja ztozona 11300 M i
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm - PP StabiAl - z préba cisnieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
8z1 Pozycja 11300 M i
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm - PP Stabi Al
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 8
8z2 Pozycja 11300 M i

Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 8
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8z3 Pozycja 11300 M i
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 8
8z4 Pozycja O 113100 M e e
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i érednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 8
9 Pozycja ztozona 53,200 e
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 40 mm - PP StabiAl - z préba cisnieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
9z1 Pozycja 53,200 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 40 mm - PP StabiAl
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 9
9z2 Pozycja 53,200 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 9
9z3 Pozycja 53,200 M e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 9
9z4 Pozycja 0,532 100 M o
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 30 mm
(S) i Srednicy zewnetrznej rurociagu: 28-48 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 9
10 Pozycja ztozona 47,300 M e
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 50 mm - PP - z proba ci$nieniowa, ptukaniem i
izolacja termiczna.
10z1 Pozycja 47,300 M
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 50 mm - PP
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 10
10z2 Pozycja 47,300 M
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 10
10z3 Pozycja 47,300 M e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 10
10z4 Pozycja 2800 M e
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, o grubosci 9 mm, przy
$rednicy zewnetrznej rurociggu: 54 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 10
10z5 Pozycja 4500 M e

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,o grubosci 13 mm, przy
$rednicy zewnetrznej rurociagu: 54 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 10
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11 Pozycja ztozona 21,600 M
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 50 mm - PP StabiAl- z préba cisnieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
11z1 Pozycja 21,600 M i
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 50 mm - PP StabiAl
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 11
11z2 Pozycja 21,600 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 11
11z3 Pozycja 21,600 M e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 11
11z4 Pozycja 0,216 100 M e s
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 30 mm
(S) i Srednicy zewnetrznej rurociggu: 54-70 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 11
12 Pozycja ztozona 30,200 M
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - PP - z prdbg cisnieniowa, ptukaniem i
izolacja termiczna.
12z1 Pozycja 30,200 M
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - PP
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 12
1222 Pozycja 30,200 M
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 12
12z3 Pozycja 30,200 M
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 12
12z4 Pozycja 0,105 100 M oo s
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 9 mm (E)
i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 54-76 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 12
1225 Pozycja 0,197 100 M e
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J)
i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 54-70 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 12
13 Pozycja ztozona 10,500 M
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - PP StabiAl- z pr6ba ci$nieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
13z1 Pozycja 10,500 M

Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - PP StabiAl
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 13
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13z2 Pozycja 10,500 M
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 13
13z3 Pozycja 10,500 M
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 13
13z4 Pozycja 0,105 100 M o e
Izolacja dwuwarstwowa rurociagéw, przy grubosci izolacji 40 mm i $rednicy zewnetrznej rurociagu
54-70 mm otulinami THERMAFLEX FRZ grub. 2 x 20 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 13
14 Pozycja ztozona 15200 M
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 75 mm - PP - z prdbg cisnieniowa, ptukaniem i
izolacja termiczna.
14z1 Pozycja 15200 M
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 75 mm - PP
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
1472 Pozycja 15200 M
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociggu: ponad 63 do 90 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
14z3 Pozycja 15200 M
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
14z4 Pozycja 0,110 100 M oo s
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 9 mm (E)
i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 54-76 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
14z5 Pozycja 0,042 100 M e
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 13 mm (J)
i $rednicy zewnetrznej rurociagu: 76-114 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
15 Pozycja ztozona 25,000 Kpl e
Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych lub mieszkaniowych, o $rednicy nominalnej: 15
mm /przy dostawie z tacznikami redukcyj./ + zawdr antyskazeniowy typ EA dn=20 mm i filtr
siatkowy dn=20 mm
15z1 Pozycja 25,000 Kpl e
Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych lub mieszkaniowych, o $rednicy nominalnej: 15
mm /przy dostawie z tacznikami redukcyj./
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 15
1522 Pozycja 25,000 Kpl e
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych mieszkaniowych,w
rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm - rurociagi z PP
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 15
1523 Pozycja 25,000 SZE e
Montaz zaworéw, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawory
antyskazeniowe typ EA

Skiadnik pozycji ztozonej nr: 15
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15z4 Pozycja 25,000 SZE e
Montaz zawor6w, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 20 mm - filtry siatkowe
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 15
16 Pozycja ztozona 25000 e
Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych lub mieszkaniowych, o $rednicy nominalnej: 20
mm /przy dostawie z tacznikami redukcyj./+ zawér antyskazeniowy typ EA dn=25 mm i filtr
siatkowy dn=25 mm
16z1 Pozycja 25,000 Kpl e
Montaz wodomierzy skrzydetkowych domowych lub mieszkaniowych, o $rednicy nominalnej: 20
mm /przy dostawie z tacznikami redukcyj./
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 16
16z2 Pozycja 25000 Kpl e
Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych domowych, w
rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm - rurociagi z PP /zawory
zapor.zel./
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 16
16z3 Pozycja 25,000 SZE e
Montaz zawor6w, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory
antyskazeniowe typ EA
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 16
16z4 Pozycja 25,000 SZE e
Montaz zawor6w, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 25 mm - filtry siatkowe
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 16
17 Pozycja 26,000 PrODA e s
Zasadnicza (pulsacyjna) préba szczelno$ci instalacji wodociagowej z rur z tworzyw sztucznych -
rury z PP
18 Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz zawor6w, w instalacji wodociagowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 20 mm - zawér
regulacyjny MTCV
19 Pozycja 1,000 SZU e
Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 32 mm - zawory
kulowe ze spustem
20 Pozycja 3000 SZt e
Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 40 mm - zawory
kulowe ze spustem
21 Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 50 mm - zawory
kulowe ze spustem
22 Pozycjaztozona
Montaz zlewu w pom. wezla cieplnego
2271 Pozycja 1,000 SZt e
Zlewy zeliwne
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2272 Pozycja 1,000 SZt e

Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., 0
potaczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm -
rurociagi z PP

Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
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22z3 Pozycja 1,000 SZU e
Montaz zawor6w: czerpalnych mosigznych o $r.nom. 15 mm ze ztaczka do weza
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2274 Pozycja 3000 M e
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 50 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2275 Pozycja 1,000 SZU e
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 50 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 22
2 Kanalizacja sanitarna
23 Pozycja ztozona 39,300 e
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w wykopie wewnatrz
budynku, o $rednicy: 110-160 mm
23z1 Pozycja 33,089 M3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych, wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem
ziemi na odlegto$¢ do 3 m, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie gruntu
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
23z2 Pozycja 33500 M e
Rurociggi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie
wewnatrz budynku, o $rednicy: 160 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
23z3 Pozycja 5800 M i
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach weiskowych,uktadane w gotowym wykopie
wewnatrz budynku, o $rednicy: 110 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
23z4 Pozycja 27,892 M3
Zasypanie wykopw wewnatrz budynku ziemig z ukopéw, z recznym ubijaniem warstwami o
grubosci 15 cm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23
2375 Pozycja 0,728 M3

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorig: z parteru
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 23

24 Pozycja 221,700 M i
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 50 mm

25 Pozycja 30,500 M e
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 75 mm

26 Pozycja 234200 M e
Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy: 110 mm

27 Pozycja ztozona 10,000 KPl e e

Montaz rur wywiewnych z PVC o pofaczeniu wciskowym, o $rednicy: 110 mm
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27z1 Pozycja 10,000 Szt
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym, o $rednicy: 110 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
27z2 Pozycja 10,000 Szt
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 110 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 27
28 Pozycja 20,000 SZE e
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC, o potaczeniu wciskowym i $rednicy: 110 mm
3 Urzadzenia sanitarne
29 Pozycja ztozona 25,000 Kpl e
Montaz: zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane nierdzewne wraz z bateria
zlewozmywakowa
29z1 Pozycja 25,000 SZE e
Zlewomywaki mocowane na szafce, blaszane nierdzewne
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29
29z2 Pozycja 50,000 SZt e
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu
elastycznym z tworzywa, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm -
rurociagi z PP - analogia
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29
29z3 Pozycja 25,000 SZE e
Montaz baterii zlewozmywakowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, 0 $r.nom. 15 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29
29z4 Pozycja 25,000 SZE e
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 50 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 29
30 Pozycja ztozona 36,000 Kpl e
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
30z1 Pozycja 36,000 Kpl e
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 30
30z2 Pozycja 36,000 SZE e
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 50 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 30
30z3 Pozycja 72,000 SZE e
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu
elastycznym z tworzywa, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm -
rurociagi z PP - analogia
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 30
30z4 Pozycja 36,000 SZt e

Montaz baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, 0 $r.nom. 15 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 30
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31 Pozycja ztozona 35,000 Kpl e
Ustepy z ptuczka ustepowa: typu "kompakt"
31z1 Pozycja 35,000 Kpl e
Ustepy z ptuczka ustepowa; typu "kompakt"
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 31
31z2 Pozycja 70,000 SZE e
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu
elastycznym z tworzywa, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm -
rurociagi z PP - analogia
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 31
31z3 Pozycja 35,000 SZE e
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 110 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 31
32 Pozycja ztozona 25000 Kpl e
Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego, z obudowa
32z1 Pozycja 25,000 Kpl e
Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego, z obudowa,
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 32
32z2 Pozycja 25,000 SZE e
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 50 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 32
32z3 Pozycja 50,000 SZt e
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu
elastycznym z tworzywa, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm -
rurociagi z PP
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 32
32z4 Pozycja 25,000 SZE e
Montaz baterii wannowych: stojacych o $r.nom. 15 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 32
33 Pozycja ztozona 2,000 Kpl e
Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych
33z1 Pozycja 2,000 Kpl e e
Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 33
33z2 Pozycja 4,000 SZE e e
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., 0
potaczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm -
rurociagi z PP
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 33
33z3 Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz baterii natryskowych z natryskiem przesuwnym, o $rednicy nominalnej 15 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 33
33z4 Pozycja 2,000 SZt e e

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 50 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 33
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34 Pozycja ztozona 25,000 Kpl e
Montaz zawor6w do pralek automatycznych wraz z odptywem
34z1 Pozycja 25,000 SZE e
Montaz zawor6w: czerpalnych mosigznych o $r.nom. 15 mm ze ztaczka do weza
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 34
34z2 Pozycja 25,000 SZE e
Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp., 0
potaczeniu sztywnym, w rurociggach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm -
rurociagi z PP
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 34
34z3 Pozycja 25,000 SZE e

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 50 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 34

35

Pozycja 1000 Kpl e
Wykonanie studzienki schtadzajacej o $r. 425 mm wraz z wykopaniem i zakopaniem oraz montazem
pompy zatapialnej typu KP150 w pom. wezta cieplnego

Rozne pozostate

36

Pozycja 10,000 SZE e e
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o
grubosci: 1/2 cegly

37

Pozycja 10,000 SZE e e
Zamurowanie przebié¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1/2 cegly

38

Pozycja 25,000 SZE e
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w §cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o
grubosci: 1 cegly

39 Pozycja 25,000 SZE e
Zamurowanie przebié¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegly

40 Pozycja 72,000 M e
Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej, o gtebokosci i szerokosci:
1/4 x 1/2 cegly

41 Pozycja 72,000 M
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet, "na petno”, o przekroju: 1/4 x 1/2 cegty, przy
uzyciu wapna suchogasz.

42 Pozycja 221,700 M i

Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
szerokosci: 1/2 x 1/2 cegly

43 Pozycja 27,700 M s
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiel, "na petno”, o przekroju: 1/2 x 1/2 cegly, przy
uzyciu wapna suchogasz.

44 Pozycja 3,000 Kpl e e
Przegroda warstwowa z powtoka ognioochronng - zabezpieczenie przej$¢ rurociagéw do klatki
schodowej - CP671 Hilti

45 Pozycja 2,000 Kpl e e

Kaseta ogniochronna na pionach kanalizacyjnych - CP 644 Hilti
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Instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna

Str. 12
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Centralne ogrzewanie

Budowa: Budynki wielorodzinne JTBS_etap C_XI_2015
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Str.l

Lp. ‘ Opis pozycji tabeli Warto$¢ [ zt] ‘

1 Rurociagi

2 Grzejnikiiarmatura s

3 ROznepozostale

4 Wezetcieplny
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Centralne ogrzewanie

Budowa: Budynki wielorodzinne JTBS_etap C_XI_2015
Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 7

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str.1
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji ‘ llosé ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
1 Rurociagi
1 Pozycja ztozona 11,000 e

1.Rurociagi z PP Stabi o potaczeniach zgrzewanych, mocowane w bruzdach $cian budynku, o
$rednicy zewnetrznej: 16 mm

2.Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z tw.
sztucznych

3.1zolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, $rednicy zewnetrznej
rurociagu: 16-22 mm

1z1

Pozycja 11,000 m
Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach, o $rednicy zewnetrznej: 16 mm - rurociagi z PP Stabi

Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1

1z2

Pozycja 0,110 100 m
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm

Skiadnik pozycji ztozonej nr: 1

Pozycja ztozona 74,000

1.Rurociagi z PP Stabi o potaczeniach zgrzewanych, mocowane w bruzdach $cian budynku, o
$rednicy zewnetrznej: 20 mm

2.Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z tw.
sztucznych

3.1zolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, $rednicy zewnetrznej
rurociagu: 16-22 mm

271

Pozycja 74,000 m
Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociggi z PP Stabi

Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2

222

Pozycja 0,740 100 m
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 12-22 mm

Skiadnik pozycji ztozonej nr: 2

Pozycja ztozona 31,000

1.Rurociagi z PP Stabi o potaczeniach zgrzewanych, mocowane w bruzdach $cian budynku, o
$rednicy zewnetrznej: 25 mm

2.Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z tw.
sztucznych

3.1zolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, $rednicy zewnetrznej
rurociagu: 16-22 mm

3z1

Pozycja 31,000 m
Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm - rurociagi z PP

Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3

3z2

Pozycja 0,310 100 m
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i érednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 mm

Sktadnik pozycji ztozonej nr: 3
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Centralne ogrzewanie

1. Rurociggi
Str. 2
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
4 Pozycja ztozona 32,000 e ——————
1.Rurociagi z PP Stabi o potaczeniach zgrzewanych, mocowane w bruzdach $cian budynku, o
$rednicy zewnetrznej: 32 mm
2.Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z tw.
sztucznych
3.1zolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, $rednicy zewnetrznej
rurociggu: 28-48 mm
4z1 Pozycja 32,000 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach, o $rednicy zewnetrznej: 32 mm - rurociagi z PP
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
4z2 Pozycja 0,320 100 M e
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i érednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 4
5 Pozycja ztozona 37,000 e ——————
1.Rurociagi z PP Stabi o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach budynku, o $rednicy
zewnetrznej: 40 mm
2.Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z tw.
sztucznych
3.1zolacja rurociggdéw otulinami THERMAFLEX FRZ
5z1 Pozycja 7,000 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach, o $rednicy zewnetrznej: 40 mm - rurociagi z PP
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
5z2 Pozycja 0,370 100 M o e
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRM, przy grubos$ci izolacji 30 mm (S) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 28-48 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 5
6 Pozycja ztozona 24000 e
1.Rurociagi z PP Stabi o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach budynku, o $rednicy
zewnetrznej: 50 mm
2.Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z tw.
sztucznych
3.1zolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRM, przy grubosci izolacji 30 mm (S) i $rednicy
zewnetrznej rurociagu: 54-70 mm
4.1zolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 30 mm
(N) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 m (zasilanie)
6z1 Pozycja 24000 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach, o $rednicy zewnetrznej: 50 mm - rurociagi z PP
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 6
6z2 Pozycja 0,240 100 M e e
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRM, przy grubos$ci izolacji 30 mm (S) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 54-70 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 6
7 Pozycja ztozona 19,000 e

1.Rurociagi z PP Stabi o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach budynku, o $rednicy
zewnetrznej: 50 mm

2.Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach: niemieszkalnych - z tw.
sztucznych

3.1zolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRM, przy grubosci izolacji 30 mm (S) i $rednicy
zewnetrznej rurociagu: 54-70 mm

4.1zolacja rurociggdw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubosci izolacji 30 mm
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Centralne ogrzewanie

1. Rurociggi
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji ‘ llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
(N) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 m (zasilanie) ‘
7z1 Pozycja 19,000 M
Rurociggi z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych, mocowane na $cianach w
budynkach, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - rurociagi z PP
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 7
7z2 Pozycja 0,190 100 M e
Izolacja rurociggéw otulinami THERMAFLEX FRM, przy grubosci izolacji 30 mm (S) i $rednicy
zewnetrznej rurociggu: 54-70 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 7
8 Pozycja ztozona 1282,000 M e
Montaz rurociggdw z tw. sztuczn. typ PEXAI uktadanych na przegrodach wraz z zabezpieczeniem
termicznym - o $r. 16 mm.
8z1 Pozycja G410 10 M
Rurociagi z polipropylenu sieciowanego (zasilanie i powrét) - na uchwytach podwojnych - PEX-A|
uktadane w budynkach na przegrodach budowlanych - rurociagi o $rednicy nominalnej : 16 mm -
analogia
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 8
8z2 Pozycja 12820 100 M o e
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, rurociggu o $rednicy
nominalnej : 15 mm,grub.otuliny 6 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 8
9 Pozycja ztozona 25000 M e
Montaz rurociggdw z tw. sztuczn. typ PEXAI uktadanych na przegrodach wraz z zabezpieczeniem
termicznym - o $r. 20 mm.
9z1 Pozycja 1250 10 M i
Rurociagi z polipropylenu sieciowanego (zasilanie i powrét) - na uchwytach podwojnych - PEX-A|
uktadane w budynkach na przegrodach budowlanych - rurociagi o $rednicy nominalnej : 16 mm -
analogia
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 9
9z2 Pozycja 0,250 100 M o e

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, rurociggu o $rednicy
nominalnej : 22 mm,grub.otuliny 6 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 9

10

Pozycja 25,000 PrODA e s
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur PE - préba zasadnicza (pulsacyjna)

1

Pozycja 1,000 Proba e
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur PP - préba zasadnicza (pulsacyjna)

12

Pozycja 120,000 UrZgdz. oo s
Préba szczelnosci instalaciji centralnego ogrzewania, z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe
w bud.mieszkalnych

13 Pozycja 25,000 Kpl e
Rozdzielacze do instalacji c.o.,2 obwody

2 Grzejniki i armatura

14 Pozycja ztozona 25,000 e

Montaz grzejnika stalowego plytowego (typ KV 11) na $cianie z podtaczeniem z dotu wraz z
montazem gtowicy termostatycznej , z préba szczelnosci - o wys. 300-900 mm i dt. do 800 mm.
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2. Grzejniki i armatura

Str. 4
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
14z1 Pozycja 25,000 SZt e
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysoko$ci 300-900 mm typu:
C-10,C-11,V-10,V-11(dug.400-700 mm)
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
1472 Pozycja 25,000 SZt e
Podiaczenie grzejnikéw ptytowych i rzedowych do instalacji c.o., przy $rednicy nominalnej
poditaczeni 15 mm, typu: V, DF /podtaczenie od dotu/
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
14z3 Pozycja 25,000 UrZgQz. e s
Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco - z dokonaniem regulacji
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
14z4 Pozycja 25,000 SZt e
Glowice termostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 14
15 Pozycja ztozona 13,000 e
Montaz grzejnika stalowego plytowego (typ KV 11) na $cianie z podtaczeniem z dotu wraz z
montazem gfowicy termostatycznej , z préba szczelnosci - 0 wys. 300-900 mm i dt. 800-1200 mm.
15z1 Pozycja 13,000 SZE e e
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysokosci 300-900 mm typu:
C-10,C-11,V-10,V-11(dtug.800-1200 mm)
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 15
1522 Pozycja 13,000 SZE e e
Podiaczenie grzejnikéw ptytowych i rzedowych do instalacji c.o., przy $rednicy nominalnej
poditaczeni 15 mm, typu: V, DF /podtaczenie od dotu/
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 15
1523 Pozycja 13,000 UrZadz. e e
Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco - z dokonaniem regulacji
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 15
15z4 Pozycja 13,000 SZE e e
Glowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 15
16 Pozycja ztozona 23,000 Kpl e
Montaz grzejnika stalowego plytowego (typ VK 20,21,22) na $cianie z podfaczeniem z dotu wraz z
montazem gfowicy termostatycznej , z préba szczelnosci - o wys. 300-900 mm i dt. 400-700 mm.
16z1 Pozycja 23,000 SZE e
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysoko$ci 300-900 mm typu:
C-21,C-22,V-21,V-22(dtug.400-700 mm)
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 16
16z2 Pozycja 23,000 SZt e
Podiaczenie grzejnikéw ptytowych i rzedowych do instalacji c.o., przy $rednicy nominalnej
poditaczeni 15 mm, typu: V, DF /podtaczenie od dotu/
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 16
16z3 Pozycja 23,000 UrZgdz. e s
Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco - z dokonaniem regulacji
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 16
16z4 Pozycja 23,000 SZE e

Glowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 16
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Str. 5
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji ‘ llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
17 Pozycja ztozona 19,000 KPl e
Montaz grzejnika stalowego plytowego (typ VK 20,21,22) na $cianie z podfaczeniem z dotu wraz z
montazem glowicy termostatycznej , z préba szczelnosci - o wys. 300-900 mm i dt. pow. 800 mm.
17z1 Pozycja 19,000 SZt e ————
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysoko$ci 300-900 mm typu:
C-21,C-22,V-21,V-22(dtug.800-1200 mm)
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17
17z2 Pozycja 19,000 SZt e
Podiaczenie grzejnikéw ptytowych i rzedowych do instalacji c.o., przy $rednicy nominalnej
poditaczeni 15 mm, typu: V, DF /podtaczenie od dotu/
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17
17z3 Pozycja 19,000 Urzadz. e e
Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco - z dokonaniem regulacji
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17
17z4 Pozycja 19,000 SZt e ————
Glowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 17
18 Pozycja ztozona 15,000 e
Montaz grzejnika stalowego plytowego (typ KV 33) na $cianie z podtaczeniem z dotu wraz z
montazem glowicy termostatycznej , z préba szczelnosci - o wys. 300-900 mm i dt. pow. 500 mm.
18z1 Pozycja 15,000 SZE e e
Montaz grzejnikéw stalowych panelowych o wysoko$ci 300-900 mm typu: C-33,V-33(dtug.800-1200
mm)
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 18
1822 Pozycja 15,000 SZE e e
Podiaczenie grzejnikéw ptytowych i rzedowych do instalacji c.o., przy $rednicy nominalnej
poditaczeni 15 mm, typu: V, DF /podtaczenie od dotu/
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 18
18z3 Pozycja 15,000 UrZadz. o e
Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco - z dokonaniem regulacji
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 18
18z4 Pozycja 15,000 SZt e e
Glowice tetmostatyczne z zakresem nastaw 6-28°C
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 18
19 Pozycja ztozona 25,000 Kpl e
Montaz grzejnika tazienkowego drabinkowego stalowego na $cianie z podfaczeniem z dotu wraz z
montazem glowicy termostatycznej i zaworu odcinajacego, z préba szczelnosci - o wys. 800-1300
mm.
19z1 Pozycja 25,000 SZE e
Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych tazienkowych,drabinkowych lakierowanych z kompletem
uchwytéw o wysokos$ci : ponad 800 do 1100 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 19
1922 Pozycja 25,000 SZE e
Podiaczenie grzejnikéw tazienkowych do instalacji c.o., przy $rednicy nominalnej podtaczenia 15
mm - od dotu

Sktadnik pozycji ztozonej nr: 19
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Str. 6
Lp. Podstawa kalkulaciji / opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
19z3 Pozycja 25,000 UrZgQz. e s
Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco - z dokonaniem regulacji
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 19
19z4 Pozycja 25,000 Kpl e
Zawory grzejnikowe tetmostatyczne o podwajnej regulacii, proste lub katowe z gtowicami
termostatycznymi, o $rednicy nominalnej: 15 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 19
20 Pozycja ztozona 25,000 Kpl e
Montaz pomiaru ciepta dla poszczegéinego lokalu mieszkalnego (cieptomierz Metronic Mini z
wodomierzem JS 0.6, zawor regulacyjny MSV-C, filtr siatkowy FS-1 i zaworami odcinajacymi
kulowymi ), wraz z wyniesieniem przelicznika na wys. 1,50 m i umieszczeniem w zamykanej
szafce metalowej.
20z1 Pozycja 25,000 Kpl e
Cieptomierze elektroniczne do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instal.grzewczych, przy
$rednicy nominalnej gwintowanych kré¢céw przytaczeniowych: 15 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 20
20z2 Pozycja 23,000 SZt e
Filtry osadnikowe siatkowe o $rednicy nominalnej: 20 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 20
20z3 Pozycja 2,000 SZt e e
Filtry osadnikowe siatkowe o $rednicy nominalnej: 25 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 20
20z4 Pozycja 50,000 SZt e
Zawory kulowe mosigzne gwintowane do c.o., 0 $rednicy nominalnej: 15 mm - przelotowe
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 20
20z5 Pozycja 25,000 SZE e
Zawory kulowe mosigzne gwintowane do c.0., 0 $rednicy nominainej: 15 mm - regulacyjny MSV-C
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 20
20z6 Pozycja 25,000 SZE e

Montaz szafki wnekowej dla licznika Metronic o masie: do 10 kg - analogia
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 20

21

Pozycja 10,000 KPl e e
Odpowietrzniki automatyczne mosigzne z zaworami stopowymi, o $rednicy nominalnej: 15 mm
/mont.bezposr.na rurach miedz.inst.c.o0./

22 Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur PP, o $rednicy nominalnej: 25 mm - zawory
kulowe

23 Pozycja 2,000 SZt e e
Montaz zaworow, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o $rednicy nominalnej: 32 mm -
zawory kulowe ze spustem

3 ROzne pozostate

24 Pozycja 10,000 SZE e e
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 20
cmdo 30 cm

25 Pozycja 10,000 SZE e e

Zamurowanie przebié w stropach ceramicznych o powierzchni do 0.05 m2 cegtami
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26

Pozycja 25,000 SZE e
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w §cianach z cegiet na zaprawie
cementowowapiennej, o grubosci: 1 cegly

27

Pozycja 25,000 SZE e
Zamurowanie przebié¢ w $cianach o powierzchni do 0.05 m2 cegtami o grubosci 1 cegly

4 Wezet cieplny

28 Pozycja 1000 Kpl e e
Montaz kompaktowego wezta cieplnego Qco=95kw; Qcw=75kW

29 Pozycja 4500 M

Rurociagi z rur stalowych czarnych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawanie,
0 $rednicy nominalnej: 25 mm i grub.scianki do 3,25 mm

30

Pozycja 7,800 M e
Rurociagi z rur stalowych czarnych w kottowniach i weztach cieplnych, taczonych przez spawanie,
0 $rednicy nominalnej: 50 mm i grub.scianki do 3,65 mm

31

Pozycja T285 M2
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne powierzchni o stanie wyjsciowym B do trzeciego stopnia
czystosci rurociagow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm

32

Pozycja T285 M2
Odttuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociggéw

33

Pozycja T285 M2
Malowanie pedzlem rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm farbg do gruntowania
termoodporng do 400 st.C poliwinylowa

34 Pozycja T285 M2 e
Malowanie pedzlem rurociagdw o $rednicy zewngtrznej do 57 mm emalia termoodporng
poliwinylowa

35 Pozycja 42,300 M
Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych

36 Pozycja 1,000 SZE e e
Naczynia wyréwnawcze ci$nieniowe przeponowe serii REFLEX, o pojemnosci: 100 dm3

37 Pozycja 0,045 100 M o e

Izolacja rurociggéw o $rednicy 25 mm otulinami termoizolacyjnymi STEINONORM 300 typ MPIS o
grubosci: 30 mm

38

Pozycja 0,189 100 M e e
Izolacja rurociggéw o $rednicy 50 mm otulinami termoizolacyjnymi STEINONORM 300 typ MPIS o
grubosci: 30 mm

39

Pozycja 0,189 100 M o e
Izolacja rurociggéw o $rednicy 50 mm otulinami termoizolacyjnymi STEINONORM 300 typ MPIS o
grubosci: 40 mm

40 Pozycja 1,000 Lukiad o e
Uktad zdalnego przeniesienia wskazan, elektryczny
41 Pozycja ztozona 8,000 M e

Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm - PP StabiAl - z préba cisnieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
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41z1 Pozycja 8,000 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 25 mm - PP StabiAl
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 41
4172 Pozycja 8,000 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 41
41z3 Pozycja 8,000 M e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 41
4174 Pozycja 0,080 100 M i s
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 20 mm
(N) i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 28-48 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 41
42 Pozycja ztozona 8,000 M e
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - PP - z prdbg cisnieniowa, ptukaniem i
izolacja termiczna.
42z1 Pozycja 8,000 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - PP
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 42
4272 Pozycja 8,000 M e
Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 42
42z3 Pozycja 8,000 M e
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 42
42z4 Pozycja 0,080 100 M i s
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 9 mm (E)
i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 54-76 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 42
4275 Pozycja 0,080 100 M o
Izolacja rurociagéw otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy gruboci izolacji 13 mm (J)
i $rednicy zewnetrznej rurociggu: 54-70 mm
Sktadnik pozycji ztozonej nr: 42
43 Pozycja ztozona 8,000 M e e —————————
Rurociagi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - PP StabiAl- z pr6ba ci$nieniowa,
ptukaniem i izolacja termiczna.
43z1 Pozycja 8,000 M e
Rurociggi z tworzyw sztucznych, o potaczeniach zgrzewanych, montowane na $cianach w
budynkach mieszkalnych, o $rednicy zewnetrznej: 63 mm - PP StabiAl
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 43
43z2 Pozycja 8,000 M e

Dodatek za prébe szczelno$ci instalacji wodociggowej z rur z tworzyw sztucznych,w
bud.mieszkalnych, przy $rednicy zewnetrznej rurociagu: do 63 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 43
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43z3 Pozycja 8,000 M o
Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach: mieszkalnych
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 43
43z4 Pozycja 0,080 100 M o e

Izolacja dwuwarstwowa rurociagéw, przy grubosci izolacji 40 mm i $rednicy zewnetrznej rurociagu
54-70 mm otulinami THERMAFLEX FRZ grub. 2 x 20 mm
Skiadnik pozycji ztozonej nr: 43

44 Pozycja 1,000 Wezet i
Préby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych, o ogélnej powierzchni ogrzewalnej
wymiennikéw: do 8 m2

45 Pozycja 1000 Kl e e e

Uruchomienie weztéw wodnych c.o.

Warto$¢ kosztorysowa robot




